
200

2

1727

50x50x6

3

200

1

1525

bl10x118x75

4

bl10x200x75

5

160

1200

6

160

1200

7

50x50x6

9
50x50x6

8

170

112
1220

8

8

4

2

o18

1

1

6

7

1

2

2

9

8

8

10

dyle wklejana śr. 16mm

2 szt.

1 szt.

10

2 szt.

2 szt.

o18
dyle wklejana śr. 16mm

5

34 szt.

2 szt.

2 szt.

2 szt.

9

200

11

4017

2 szt.

3

6

11

200

12

269

2 szt.

6

12

11

12

9

9

3

3

50x50x6

13

65

2 szt.

13

bl10x45,5x75

14

bl10x85x75

15

bl10x136x75

16

14

15

16

2 szt.

2 szt.

2 szt.

M16

17 

60x60x5

786

4 szt.

17 

17 

17 

17 

2

 Trepy dębowe 

1200x290x40

 podstopnica dębowa 

1200x155x25

17 

18

18 

18 

17 

bl10x130x60

4 szt.

19

19

19

19

19

o18

o10

o18

o10

1. Jeżeli nie oznaczono inaczej , spoiny pachwinowe

wykonać o grubości a=0,7g - gdzie -g - grubość 

spoiny czołowe na pełną grubość cieńszego 

z łączonych elementów

Wszystkie spoiny wykonać jako ciągłe

2. rury - stal R 35 , kształtowniki - stal St3SX

 cieńszego z łączonych elementów, 

Uwaga:

3. elektrody ER 1.46

SCHODY WYKONAĆ ZGODNIE Z TYM RYSUNKIEM

UWAGA:

10

bl10x200x75

2 szt.

o18

bl10x200x60

4 szt.

o18

18


