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LEGENDA:

. P ” Awaryjna oprawa ewakuacyjna LED 2W przeznaczona do drég ewakuacyjnych
Isti dziel 1 3<{0}> e P Y] p 9 Yy
stniejgea rozdzielnica giowna Aw, (road), wyposazona w 1—godz. moduf awaryjny z funkcjg autotestu (AT),
praca w trybie awaryjnym, np. ORBIT ROAD LED2 1C AT lub réwnowazna

Projektowana rozdzielnica pietra
Awaryjna oprawa ewakuacyjna LED 3W przeznaczona do zastosowan zewnegtrznych

wyposazona w 1—godz. moduf awaryjny z funkcjq autotestu (AT), UWAGI:
praca w trybie awaryjnym, np. OUTDOOR LED 1C AT lub réwnowazna

1. Oprawy o$wietleniowe montowane nastropowo.

RG
RP1
Oprawa oswietleniowa LED 36W 5200Lm IP20 z przesfong opal,
B np. METEOR LUX LED 36W 5200LM OPAL E 840 lub réwnowazna
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. Temat: i i zmi ; i
c Oprawa oswietleniowa LED 32W 4400Lm IP20 z przesfonq opal chryjna oprswa ew;kﬁocyjno} kierurfwkokwq wyp?sfiton?Av_va\'ktogmm tLdet:Aunkowy . 2. Istniejgce oprawy zdemontowag. Przedsiebiorstwo S‘Zebgﬁigg ggdymku gODStFOHOQ’HC‘ZﬂegO i zmian: sposobu uzytkowomo
P g oraz w 1—godz. moduf awaryjny z funkcjq autotstu , praca w trybie awaryjno— - » H lennego bomu seniora.
np. METEOR LUX LED 32W 4400LM OPAL E 840 lub rownowazna i AR et 3. Przewody zaslajace prowadzié podtynkowo. Projektowo p q
Budowlane | " o Vichaoi
Oprawa oswietleniowa typu plafon LED 24W 3000Lm IP65, . . . . : » » nwestor: mina Ichafowice
E@ P ypu_p "o, Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa wyposazona w piktagram kierunkowy SZKIC
np. AMETYST LED 24W 3000LM PC E IP65 B6O lub réwnowazna | [ 1—godz. modut awaryjny z funkcjg autotstu (AT), praca w trybie awdryjno— | Buk 4
ds sieciowym. oprawa dwustronna, np. Primos SGN DS 1J AT lub réwnowazna ul. buxowa Proiektant magr inz. KONRAD DROGOMIRECKI]
F[l Oprawa oswietleniowa nad lustrem LED 12W 1200Lm P54, 96-500 rojektant: upr. bud. MAZ/0140,/POOE /08
np. LOTOS OVAL WHITE PC LED 12W 1200LM PC IP54 lub réwnowazna [@P1 Podtynkowy przycisk sterowania oswietieniem, 230V 6A, IP20 Sochaczew w specjalnosci elektrycznej

Oprawa_oswietleniowa zewngtrzna LED 12W 1200Lm P54, Podtynkowy 1—bieg. fqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP20

Gl:l np. LOTOS ROUND WHITE PC LED 12W 1200LM PC IP54 lub réwnowazna mgr inz. GRZEGORZ JACZEWSKI
upr. bud. MAZ/0035/PWOE /03
Oprawa Swietldwkowa 2x2BW TS IP65,
K np. NEOTUN PC 2x28W T5 IP65 lub réwnowazna

w specjalnosci instalacyjnej.

Sprawdzajqey:
Podtynkowy 1—bieg. tqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, P44

Podtynkowy 2—bieg. tqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP20

Awaryjna oprawa ewakuacyjna LED 7W przeznaczona do przestrzeni
otwartych (area), wyposazona modut awaryjny z funkcjq autotestu (AT),

w 1-godz, Lokalizacija: Komordw, Gm. Michafowice Nr rys.
praca w trybie awaryjnym, np. PRIMOS CLASSIC LED7 1C AT lub réwnowazna

dz.nr ewid. 716/25, obreb 0002 Komorow Osiedle F

Podtynkowy 2—bieg. 1qgcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP44

o ® xS

Podtynkowy schodowy. tqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP20

otwartych (area), wyposazona w 1—godz. maduf awaryjny z funkcjq autotestu (AT),
praca w trybie awaryjnym, np. ORBIT AREA LED2 1C AT lub réwnaowazna

Aw2- é Awaryjna oprawa ewakuacyjna LED 2W przeznaczona do przestrzeni

Nozwa rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE )
RZUT PARTERU= INSTALACJA OSWIETLENIA
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