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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 8 czerwca 2017r - (Dz. U. 2017
poz. 1332 ) - tekst jednolity :
oswiadczam

ze projekt budowlany przebudowy budynku ustugowego dla potrzeb w Komorowie Osiedle na
dziatce nr 716/25 obreb 002 Komoréw Osiedle Jednostka ewidencyjna 142104_2

Inwestor: Gmina Michatowice Aleja Powstancéw Warszawy 1 Regutly

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng oraz sprawdzony.
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MGR INZ. ARCH. PIOTR KRAWIEC
Upr. Bud. Nr. MA/062/13

spec. Architektoniczna

Konstrukcja:

MGR INZ. ANDRZEJ WOJCIECH POGORECKI
Upr. Bud. Nr. St-183/79

spec. Konstrukcyjno — budowlana

Sprawdzajacy:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ DUSZCZYK
upr. bud. MA/056/13

spec. Architektoniczna

Projektowata:

DR INZ. MARTA CHLUDZINSKA
upr. Bud. Nr. MAZ/0523/PWOS/10
spec. instalacyjna

Sprawdzajacy:

MGR INZ. GRZEGORZ ANDRYCH
upr. bud. MAZ/0520/PWOS/10

spec. instalacyjna

instalacje elektryczne:

mgr. inz. KONRAD DROGOMIRECKI
nr upr. MAZ/0140/POOE/08

spec. Elektryczna

Sprawdzajacy:

mgr. inz. Grzegorz Jaczewski
nr upr. MAZ/0035/PWOE/03
spec. elektryczna



1.TEMAT OPRACOWANIA

TreScig niniejszego opracowania jest projekt budowlany projekt budowlany przebudowy budynku ustugowego
dla potrzeb w Komorowie Osiedle przy ul. Ceglanej, na dzialce nr 716/25 obreb 002 Komoréw Osiedle
Jednostka ewidencyjna 142104_2 .

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia i wytyczne Inwestora -

—obowiazujacych norm i przepiséw

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego : Obszaru Komoréw - czg$¢ 1 obejmujaca fragmenty
osiedla Komordw, wsi Komoréw, wsi Granica i wsi Nowa Wies. Uchwata Nr LIV/405/2002 Rady Gminy
Michatowice z dnia 28 czerwca 2002 r.

— Uchwat Rady Ministréw w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020 —
Monitor Polski z dnia 26 lutego 2018r poz. 228

— Projekt budowlany budynku handlowo ustugowego z dnia 20.02.2007r autorstwa inz. Edwarda Drozda , Ustugi
Inwestycyjno Budowlane Jerzy Kordowski.

3.LOKALIZACJA
Budynek ustugowy, ktérego przebudowa jest przedmiotem tego opracowania znajduje si¢ w Komorowie przy
ul. Ceglanej, na dzialce nr 716/25 obrgb 0047 002 Komoréw Osiedle Jednostka ewidencyjna 142104_2 ..

4.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy budynku ustugowo- gastronomicznego na
potrzeb Dziennego Domu Seniora wraz z niezbednymi pracami budowlanymi w zakresie:

—architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacji wodno- kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej— tom 1

— instalacji gazowej , centralnego ogrzewania — tom 2

S PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - OPIS

5.1 Istniejaca zabudowa i zagospodarowanie.

Budynek znajduje si¢ na dziatlce 716/25, polozonej w Komorowie Osiedle, przy ul. Ceglanej .
Teren potozony jest na terenie przeznaczonym w MPZP pod ustugi i oznaczone sa jako ¢.1.16 U.

Zagospodarowanie jest zgodne z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami), oraz zgodne z zapisami Miejscowy planem zagospodarowania
przestrzennego dla Obszaru Komordw - cze$¢ I obejmujaca fragmenty osiedla Komoréw, wsi Komoréw, wsi
Granica i wsi Nowa Wie$. Uchwatg Nr LIV/405/2002 Rady Gminy Michatlowice z dnia 28 czerwca 2002 r.

Teren jest ogrodzony i urzadzony. Znajduje si¢ na nim parterowy budynek ustugowy z antresolg, bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania.

Od potudnia teren dziatki graniczy z parkingiem miejskim, od wschodu z linig kolejowa WKD, od péinocy z
zabudowang dziatka a od wschodu z ul. Ceglana.

Miejsca parkingowe obstugujace budynek zlokalizowane sg na dziatce 716/28, przylegajace do potudniowe;j
granicy dziatki, w postaci ogélnodost¢pnego parkingu miejskiego .

Wijazd na teren dziatki zlokalizowany jest od wschodu , z ul. Ceglanej a powierzchnie utwardzone dla dostaw
zlokalizowane sg na dzialce, przy péinocnym narozniku budynku.

Ulica Ceglana stanowi droge dojazdowa do dziafki.

Projektowana przebudowa budynku nie zmienia gabarytéw budynku i dotyczy jedynie przebudowy jego wngtrza.

5.2 istniejace uzbrojenie techniczne terenu
Budynek przylaczony jest do nast¢pujacych sieci::
— wodociggowe;j
— kanalizacji sanitarnej
— energetycznej



— telefonicznej
- gazowej

5.3 Projektowana przebudowa budynku i zmiany w zagospodarowaniu terenu.
W ramach projektu projektuje si¢ przebudowe wnetrza budynku dostosowujac go do potrzeb dziennego Domu
Seniora wg. Programu ,,Senior+".

Projektowana przebudowa dotyczy wnetrza budynku, nie wykracza poza jego obecny obrys, nie przewiduje si¢
rozbudowy istniejacego budynku.

Natomiast w zagospodarowaniu dziatki projektuje si¢ . Dlatego zapisy MPZP dotyczace zagospodarowania terenu
nie dotyczg ponizszego opracowania.

Budynek jest zgodny z zapisami MPZP:

- zachowania istniejgcej warto§ciowej zieleni;

Gabarytéw zabudowy:

- Maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 12 m; - jest 6,90m

- Maksymalna liczba kondygnacji -2,5;-jest2

- Maksymalna powierzchnia zabudowana na dzialce - 50%; - jest - 323,11 m2  tj. - 24,57%
- Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dziatce - 30%; - jest - 804,77 m2 tj.-61,20%
- LICZBA UZYTKOWNIKOW

W projektowanym budynku przewiduje si¢ ze bedzie acznie przebywac do 20 oséb. Praca prowadzona bedzie
w systemie jedno zmianowym.

5.4 komunikacja

Do dziatki jest zapewniony dojazd droga gminng o nawierzchni asfaltowej — ul. Ceglang.

Miejsca parkingowe obstugujace budynek zlokalizowane sa na sgsiedniej dzialce (cze$¢ dziatki716/28),
przylegajacej do poludniowej granicy dziatki, w postaci ogélnodostepnego parkingu miejskiego .

5.5 Wskazniki powierzchniowe
WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE — stan istniejacy- .

— powierzchnia dziatki —1315,00m2 .- 100%
- powierzchnia zabudowana - budynek . -323,11 m2 t.-24,57%
- powierzchnie utwardzone -166,02 m2 tj. 12,63%
- powierzchnia dziatki biologicznie czynna - 825,87 m2 tj.-62,80%
WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE - projektowane.
— powierzchnia dziatki —1315,00m2 .- 100%
— powierzchnia zabudowana - budynek . -323,11 m2  tj.-24,57%
— powierzchnie utwardzone -166,02 m2 tj. 12,63%
— projektowane uzupetnienie opaski wokét budynku -21,1 m2 tj.1,60%
— powierzchnia dziatki biologicznie czynna -804, 77 m2 tj.-61,20%
—kubatura budynku - 1838,00 m3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - projektowane- zgodnie z normg PN-ISO 9836
Parter:
1 biblioteka 27,42 m2
2 sala ogélna 52,44 m2
3 sala zaje¢ ruchowych 30,10 m2
4 szatnia 8,07 m2
5 pokdj pielegniarki 12,00 m2
6 komunikacja 72,51 m2
7 przedsionek 2,40 m2

8 wc meski 4,91 m2




9 zmywalnia 3,73 m2

10 kuchnia 13,58 m2

11 pom. Terapii 8,42 m2

12 kottownia 5,47 m2

13 magazyn domu Seniora 7,09 m2

14 magazyn klubu Seniora 4,80 m2

15 pralnia 3,23 m2

16 wc personelu 3,07 m2

17 wc damski + natrysk 7,57 m2

18 schody 4,28 m2
suma 271,09 m2

Pigtro:

1 magazyn 18,40 m2

2 szatnia 19,52 m2

3 korytarz 10,33 m2

4 pokdj biurowy 19,69 m2

5 schody 4,50 m2

suma 72,44 m2

Calkowita powierzchnia budynku 343,53 m2

5.6 Sktadowanie odpadow

—istniejace miejsce gromadzenia odpadéw — plac na kontenery 1,5 x 1,5 m przy pdtnocnej bramie i ogrodzeniu
przy ul. Ceglanej

5.7 Wartosci kulturowe
Budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka teren w zasiggu:
- Strefy Ochrony Urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
- ochrony uktadu urbanistycznego miasta-ogréd Komoréw.
Projektowana przebudowa budynku nie narusza warunkéw ochronny tych terenéw.

5.8 Kategoria geotechniczna gruntu

Posadowienie istniejacych taw fundamentowych ponizej poziomu gruntu — 1,00m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 roku w
sprawie ustalenia geotchnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany budynek zalicza

sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostej budowie geologicznej i optymalnych parametrach
geotechnicznych.

5.9 Charakterystyka ekologiczna budynku — zielen
Powierzchnia zagospodarowywanej czgsci dziatki biologicznie czynna wynosi - 804,77 m2 tj. - 61,20%

Projektowana przebudowa budynku nie narusza istniejacej zieleni. Projektuje si¢ wykonanie jedynie zabiegi
pielggnacyjne .

5.10 Racjonalne wykorzystanie zaopatrzenia w energie.

Budynek ma powierzchni¢ uzytkowg ponizej 1000m2 i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2013.762) §11 ust2 pkt 12 nie wymaga szczegdétowej analizy racjonalnego
wykorzystania wysoko efektywnych systemdw alternatywnego zaopatrzenia w energi¢ i ciepto. (w zataczeniu). Z
ekonomicznego i ekologicznego punktu najkorzystniejszym wariantem ogrzewania budynku jest kociot gazowy i
taki wariant zostat wybrany dla projektowanej inwestycji.



5.11 Ochrona przeciw pozarowa budynku.
Droga gminna , ktéra stanowi dojazd do budynku spetnia warunki dojazdu pozarowego.
Woda do gaszenia pozaru z hydrantéw ulicznych o minimalnej wydajnosci 101/s zlokalizowanych w ciaggu ulicy.

5.12 Dostepnosé dla osob niepelnosprawnych.
Dla niepetnosprawnych dostgpny bedzie caly budynek . Brak jest bariery przy wej$ciu do budynku a w budynku
zaprojektowano Wc dla niepetnosprawnych z prysznicem.

5.13 Obszar oddzialywania inwestycji .

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). projektowana inwestycja nie jest zaliczana jest
do przedsiewzie¢ znaczaco ani mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko .

Zgodnie z wykonang analiza oddziatywania budynku, ze szczegdélnym uwzglednieniem nast¢pujacych przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r z p6zniejszymi zmianami) :
—§ 13.1 - naturalne o$wietlenie — przestanianie

—§ 18,19 — miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych

—§ 23.1 — usytuowanie konteneréw na odpady

—§ 36.2 — zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte

—§ 60 — o$wietlenie 1 nastonecznienie

—§ 271, 272 1 273 — bezpieczenstwo pozarowe
stwierdzono ze obszar oddziatywania inwestycji NIE wykracza poza obszar dziatki.

6. PROJAKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

6.1 OPIS OGOLNY
Przedmiotowy budynek zostal pierwotnie zaprojektowany jako budynek warsztatowy a w trakcie jego
rozbudowy zmieniono jego przeznaczenie na budynek ustugowy — gastronomiczny .
Budynek jest parterowy, z antresolg nad starg cze$cia, niepodpiwniczonym, wykonany w technologi
tradycyjnej , murowanej i dachem kopertowym, krytym blachodachéwka. Strop nad czgscig starg drewniany.
Dach o konstrukcji krokwiowej . Sciany zewnetrzne gr. 25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej z bloczkéw
gazobetonowych, ocieplone styropianem gr. 10 cm i otynkowane tynkiem akrylowym. Schody o konstrukcji
stalowej — do rozbidrki.

6.2 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA.
Projektuje si¢ przebudowe wnetrza budynku, i wykonane zostang nastepujace prace :
a. wewnatrz budynku:

— rozbidrka pozostatych fragmentéw boazerie zar6wno wewnatrz jak na zewnatrz.
— Rozbidrka $cianek dziatowych wg. Rysunku.

— Rozbidérka kominka

— rozbidrka konstrukcji drewnianej przy schodach

— Wykonane nowe $cianki dzialowe

— wykonany sufit podwieszony w cze$ci parterowej

— usuniecie oktadziny kamiennej na $cianach

— obudowa $cian czesci parterowej 1 antresoli ptyta g-k na stelazu

— montaz balustrad z rur stalowych, nierdzewnych

— wykonanie pionéw wentylacyjnych

— wykonanie nowych posadzek z wyjatkiem pomieszczen oznaczonych na rysunku nr 12

— potozenie glazury w sanitariatach, pokoju pielegniarek . Glazur¢ w kuchni, zmywalni , kottowni i pom.
Magazynowych zlokalizowanych w dobudéwce nalezy pozostawi¢ , oczysci¢ i dokona¢ drobne naprawy

— wykonanie nowych otworéw okiennych oraz drzwiowych , oraz zamurowanie czg¢$ci okien — okna
poziome od strony ul. Ceglane;j.

— Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej



— montaz dodatkowego okna potaciowego

— montaz $cianek przesuwnych

— demontaz schodéw stalowych na pi¢tro (antresol¢) i montaz nowych
— przebudowa sanitariatow

— naprawa tynkéw i oktadzin

— montaz wyposazenia

— Wykonanie nowej instalacji co wraz z wyposazeniem kottowni.

— Przebudowa i rozbudowa instalacji wod-kanalizacyjnej

— przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej

— wykonanie kanatu typu Z o wym. 15x20cm w pomieszczeniu kotlowni, oraz zamurowanie czesci
wylotow wentylacyjnych (wg. Rysunku 6)

b. elewacja:
— usunigcie pozostatosci boazerii i tat montazowych.
— Naprawa powierzchni tynkarskich
— uzupelnienie oktadzin z piaskowca tupanego na filarach i cokole elewacji frontowej i bocznych.
— Oczyszczenie $cian dobudéwki z ptyt warstwowych
— Pomalowanie calej elewacji farbg elewacyjna, silikonowa
— Rozebranie podbitki dachowej i wykonanie nowej w kolorze grafitu . Podbitka klasy pozarowej :NRO
— uzupetnienie oblachowania podrynnowego
— uzupelnienie orynnowania i montaz rur spustowych
— uzupelnienie pokrycia dachowego z gontéw bitumicznych
— montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

c. zagospodarowanie :
— rozebranie skruszonej opaski z betonu od strony pétnocnej, zachodniej i potudniowej i wykonanie nowej
z kostki brukowej, betonowe;j
— usuni¢cie pozostatosci betonowych stupkéw przy wejsciu do budynku
— montaz 4 tawek parkowych
— montaz 2 $mietnikéw
— montaz 5 stojakow na rowery z rury stalowej, nierdzewne;.
— Uporzadkowanie terenu wraz z usuni¢ciem drobnych samosiewek
— dosianie trawy na trawnikach w miejscach jej ubytu.

7. OPIS BUDOWLANY BUDYNKU
7.1 elementy budynku

—Sciany dzialowe - z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm lub z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 121 6 cm,
na zaprawie cementowo-wapiennej. Scianki dziatowe o grubosci 6 cm o dtugosci wigkszej niz 1,5m nalezy
dodatkowo przezbroi¢ pretem stalowym o $rednicy 4,5mm.

—Scianki dzialowe — z ptyt g-k na stelazu:

- wykonficzenie w zaleznosci od pomieszczenia.

- 1,25 cm - plyta gipsowa mocowana mechanicznie (w pomieszczeniach mokrych wilgocioodporna)

- 10,0 cm — panele konstrukcyjne , stalowe, prefabrykowane wypeltnione wetng mineralna

- 1x1,25 cm - plyta g-k mocowana mechanicznie (w pomieszczeniach mokrych wilgocioodporna)

- wykonczenie w zaleznosci od pomieszczenia.

- Jednostronne zabudowy do montazu urzadzen sanitarnych:

- Stelaz 7,5 cm : Konstrukcja z profili systemowych , ocynkowanych, mocowanych do podtoza (podwaliny)

stropu konstrukcyjnego: Stelaz pojedynczy , stupki C75 w rozstawie max 60 cm , dostosowane do miejsca

montazu: stelaz izolowany od podtoza przektadkami akustycznymi, wraz z tacznikami - uchwytami
stabilizujagcymi taczacymi $cianke wykonane $ciSle wg. Rozwiazan systemowych, z zastosowaniem przektadek



akustycznych.

Uwaga profile pionowe nalezy usztywni¢ mocowaniem do $ciany lub spieciem pomi¢dzy zabudowaniami co 120
cm w pionie .

- oktadziny — 1,2 cm : od strony zewnetrznej podwdjna plyta gipsowo — kartonowa, mocowana fizycznie do
stelaza na petnej wysokosci $ciany (od poziomu posadzki do stropu konstrukcyjnego). Ztacza ptyt wzmocnione i
wykonczone zgodnie z technologia.

- Okladziny $cian:

- Stelaz 5,0 cm : Konstrukcja z profili systemowych , ocynkowanych, mocowanych do podtoza (podwaliny)
stropu konstrukcyjnego: Stelaz pojedynczy , stupki C50 w rozstawie max 60 cm , dostosowane do miejsca

montazu: stelaz izolowany od podtoza przektadkami akustycznymi, wraz z tacznikami — uchwytami
stabilizujgcymi taczacymi Scianke wykonane $ciSle wg. Rozwiazan systemowych, z zastosowaniem przektadek
akustycznych.

Uwaga profile pionowe nalezy usztywni¢ mocowaniem do $ciany lub spieciem pomiedzy zabudowaniami co 120

cm w pionie .

- oktadziny — 1,2 cm : od strony zewnetrznej podwdjna plyta gipsowo — kartonowa, mocowana fizycznie do

stelaza na petnej wysokosci $ciany (od poziomu posadzki do stropu konstrukcyjnego). Ztacza ptyt wzmocnione i

wykonczone zgodnie z technologia.

- wykoniczenie wg opisOw na rzucie.

—Tynki - Sciany murowane nalezy wytynkowa¢ tynkiem gipsowym na wysoko$é do sufitu (sufitu
podwieszonego) . Scianki dziatowe i obudowy z plyt g-k wykonczyé gtadzia gipsowa.

- Zewngtrzne —cienkowarstwowy, systemowy tynk akrylowy , wzmacniany siatkg z widkna szklanego w
kolorach wg. rysunku.

—Nadproza — z prefabrykowanych belek .19 o podparciu 15cm na murze. W miejscu podpar¢ nadproza na
murze wykona¢ poduszki z betonu gr. 10cm lub wykonaé poduszki z dwdch warstw cegly ceramicznej pelnej kl.
150. Cze$¢ nadprozy wykonac jako monolityczne , wylewane na budowie wg. rysunkow.

— Schody — stalowe z profili C200 i C160 spawane i taczone za pomocg §rub. Konstrukcja malowana na kolor
grafitowy farba do metalu. Od spodu biegu i cz¢$¢ do spocznika zamkna¢ obudowa z ptyty g-k ( obudowa
dochodzi do elementu konstrukcyjnego i go nie zastania. Wyjatkiem sg stupki stalowe ktére maja by¢ zastonigte
obudowg g-k. Konstrukcja schodéw mocowana do posadzki i stropu antresoli za pomoca dyli wklejanych M16.

Trepy, spocznik i podstopnice z drewna dgbowego, lakierowanego 3-krotnie lakierem, pétmat, do stosowania w
obiektach uzytecznos$ci publicznej — dla powierzchni o bardzo duzej intensywnosci ruchu. Trepy i spocznik
grubosci minimum 32 mm.

— Oblachowanie - dachu, parapety zewngetrzne, rynny i rury spustowe wykonac z blachy ocynkowanej
powlekanej gr. 0,55mm w kolorze grafitowym.

— parapety wewnetrzne - z plyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym w kolorze jasno
bezowym, drobne ziarno lub réwnowaznym o szerokos$ci 30 cm i grubo$ci 3cm .
- izolacje:
—paroizolacja — 1x folia paroszczelna PE
- przeciwwilgociowa pozioma — istniejaca
—termiczna sufitu podwieszonego — min. 22 cm welny mineralne;j
- termiczna posadzki —istniejaca
- termiczna $cian — istniejgca
—Sciany 1 posadzki w tazienkach — zabezpieczy¢ do wysokosci ptynng folig . Styk Sciany i posadzki dodatkowo
zabezpieczy¢ taSmg uszczelniajaca.
- stolarka okienna — profile PCV wzmacniane stala (ocynkowane, wzmocnione , wielokrotnie gigte o grubos$ci
1,5-2 mm, przykrecane do profilu nie rzadziej niz 30 cm. Grubo$¢ wzmocnienia zalezy od wielko$ci okna , ale nie
nizsza niz 1,5 mm. W kolorze biatym (RAL 9016) od zewnatrz a od wewnatrz biate RAL 9016. Okna uchylne i
otwierane z okuciami umozliwiajacymi odstawienie skrzydta od ramy (szczelina okoto 6 mm) .
Pakiety okienne tréjkomorowe , wspétczynnik przenikania ciepta U mniejszy niz 1,0 W/m2KNawiewniki
okienne w kolorze RAL 9016, biate.
—stolarka drzwiowa- wg. zestawienia stolarki.
- Drzwi wewnatrz Jokalowe pelne ptycinowe, fornir naturalny, debowy. Drzwi wyposazy¢ w zamki typy Yale.
Klamka ECO SCHULE U-Form na rozetach , stal nierdzewna. O$cieznice metalowe katowe duza , regulowana,




w kolorze dgbowym , laminowana PCV . Drzwi f-my Porta lub réwnowazne.

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe z profili cieptych, antywlamaniowe , wewng¢trzne z profili zimnych. Drzwi
nalezy szkli¢ szkltem bezpiecznym — wewngetrzne a zewngtrzne szktem w klasie P4 . Drzwi musza mie¢
wspolczynnik przenikania ciepta U mniejszy niz 1.5 W/m2K. Kolor biaty.

Zamontowac odboje przy wszystkich drzwiach.

—Do kabin ustgpowych w wc  nalezy zastosowac¢ Scianke giszetowg z drzwiami o wysokosci 2,0 m z tworzyw

sztucznych , wodoodpornych (np. HPL) w kolorze szarym. W drzwiach musi by¢ wbudowany zamek

tazienkowy, jednostronny. Scianki musza mieé¢ prze$wit od dotu na wysokos¢ 10-15cm.

—Scianki przesuwne - Sciana mobilna (przesuwna) przewiduje si¢ zastosowanie systemowej $ciany przesuwne;.

Sciang nalezy podwiesi¢ do konstrukcji wsporczej, mocowanej do belek drewnianych, na szynie no$nej — nie

dopuszcza si¢ stosowania prowadnicy podlogowej. W pomieszczeniu przewidzie¢ miejsce na ,,parkowanie”

sciany, na bocznej $cianie. Jedna $ciana z wbudowanymi drzwiami zamykanymi na zamek.

—Wymagania podstawowe dla $ciany przesuwne;j:

—-odporno$¢ ogniowa §ciany — wg projektu warunkéw ochrony ppoz,

—-izolacyjno$¢ akustyczna — wg wymagan dla przewidywanego sposobu uzytkowania pomieszczen/obszaru

uzytkowego, jednak nie mniejsza niz 45 dB ze wzgledu na sasiedztwo biblioteki. -montaz paneli do stalowej,

konstrukcji wsporczej,

-mozliwo$¢ taczenia paneli pod katem, tworzenia skrzyzowan $cian oraz tworzenia scian po tuku, -ryglowanie

paneli reczne,

-podwieszenie paneli dwupunktowe

-konstrukcja szyn i paneli aluminiowa,

-wypetnienie ptyta CLP np. system Viele USM (kolorystyka po wyborze systemodawcy),

—Podlogi — posadzki nalezy wykona¢ wg. Rysunku posadzek.

- posadzki w pomieszczeniach nalezy potozy¢ zgodnie z opisem na rysunkach. Szczegdty ulozenia ptytek w
sanitarnych i pomieszczeniu zawiera rysunek.

- W pomieszczeniach sal ogélnych, sali zaje¢ ruchowych i terapii nalezy potozy¢ podlogi z wyktadziny PCV
zgrzewanej typu Tarkett , antystatyczng . Wykona¢ cokoty wys. 10 cm poprzez wywinigcie wykladziny na
$ciane i wyoblenie styku Sciany z posadzkg. Kolor wg. rysunku lub wybranym w nadzorze autorskim do
akceptacji Inwestora. Fuga grubosci 2 mm fugi w kolorze ptytek.

- W ciagach komunikacyjnych, pomieszczeniach na pigtrze, nalezy potozy¢ ptytki gresowe 30x30 cm , R10, w
kolorze ciemno szarym np. f-my Nowa Gala lub réwnowazna. Wysoko$¢ cokoltéw z gresu 10cm. Fuga grubosci
1,5 mm fugi w kolorze plytek.

- W sanitariatach , nalezy potozy¢ ptytki gresowe 30x30 cm , R10, w kolorze szarym np. f-my Nowa Gala lub
rownowazng. Wysoko$¢ cokotéw z gresu 10cm. Fuga grubosci 2 mm fugi w kolorze ptytek.

Plytki gresowe na schody antyposlizgowe klasy R9.

- W pomieszczeniu kuchni, zmywalni - istniejace

—malowanie —

—farbami emulsyjnymi akrylowymi , odpornymi na zmywanie- sufity - na kolor biaty —- RAL 9016

— farbami lateksowymi , zmywalnymi. — wg kolorystyki umieszczonej na rysunkach.

- Glazura - Na $cianach WC nalezy utozy¢ glazure 30 x 60 cm , z potyskiem, na wysoko$¢ pomieszczenia 2,50m
. Fuga o szerokos$ci 15 mm . Pelne ptytki od géry, docinki od dotu (posadzki).

Pionowe fugi glazury nalezy zgra¢ z fugami ptytek gresowych uktadanych na posadce.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy utozy¢ glazure na wysoko$¢ 1,60m- ptytki identyczne jak w WC.

-sufit podwieszony - Sufit podwieszony, systemowy z paneli wetny mineralnej, prasowanej w kolorze biatym ,
panele demontowalne 60x60 cm , podwieszany i mocowany mechanicznie do sufitu konstrukcyjnego na
wieszakach systemowych o regulowanej dtugosci, : odpornosci na wilgo¢ 95%, odbicie §wiatta 83%,
pochtanianie dzwieku 0,50-0,75, klasa A2,s1,dO.

Systemowy ruszt do sufitéw podwieszonych, krzyzowy, jednopoziomowy na wieszakach noniuszowych . Profile
nos$ne typu CD 60.

Przy wykonaniu sufitéw Nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich elementéw uzupetniajacych dotyczacych
wykonania stropu, wynikajacych z montazu urzadzen, o$wietlenia, oraz innych elementéw wystroju wnetrz.
-balustrady — wykonac¢ z profili stalowych, ocynkowanych i pomalowanych proszkowo na kolor szary. Stupki i
pochwyty o srednicy SO0mm. Wysoko$¢ balustrady 1,10m rozstaw szczebelek pionowych nie wigcej niz 12cm.
7.2 Wyposazenie sanitarne i socjalne -



- Wyposazenie sanitarne w kolorze biatym:

- umywalki $cienne o szerokosci min. 56¢cm o ksztalcie okragltym z pétpostumentem

- muszla zawieszana na stelazu podtynkowym, z deska sedesowa z duraplastu, a przycisk spustowy chromowany
— wc meskim

- muszla typu kompakt — w wc pracowniczym i wc damskim (dostosowana dla os6b niepetnosprawnych)

- pisuar zasilanie gérne i odptyw tylny

- umywalka dla os6b niepetnosprawnych , syfon podtynkowy chromowany, Wysoko$¢ syfonu podtynkowego
regulowana w zakresie do 50 mm, co umozliwi podjechanie wézkiem do samej umywalki.

- brodzik 90x90 akrylowy , plytki + kabina ze szkta hartowanego

- Armatura sanitarna :

- baterie umywalkowe- w kolorze chromu, sztorcowe typu wysokiego z dluga wylewka , jednouchwytowe .
Syfony umywalkowe i widoczne potaczenie odptywu umywalki - chromowane

Bateria prysznicowa — w kolorze chromu, $cienna z uchwytem pionowym do mocowania stuchawki na $cianie,
jedno uchwytowa (kurkowa).

— Wyposazenie dodatkowe - pojemniki na mydto, pojemnik na reczniki papierowe , na papier toaletowy z
tworzywa sztucznego w kolorze biatym, przeznaczone do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej o
duzej intensywnos$ci uzytkowania. zawieszane na $cianach oraz lustra klejone na glazur¢ o wymiarach wg.
rysunkéw. Nad lustrem nalezy umiesci¢ kinkiet.

W wec dla niepetnosprawnych zamontowac lustro uchylne o wymiarach 60x45 cm. Lustro zawiesi¢ w osi
umywalki.

8. OPIS INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNE]

- Stan istniejacy

Istniejgca instalacja wody zimnej zasilana jest z wodociggu gminnego.. Instalacja wodno-kanalizacyjna jest
doprowadzona do pomieszczenia kottowni . Ciepla woda uzyskiwana byta z zasobnika c.w.u. w kottowni.
Scieki odprowadzane s3 do gminnej sieci kanalizacyjnej. Instalacja sktada sie instalacji wody zimnej, cieptej ,
instalacji cyrkulacyjnej i instalacji wodociagowe;.

Obecnie zdemontowane jest cale wyposazenie sanitarne, piec co, pompa obiegowa , baterie a odplywy sa
zakorkowane.

- Projektowane zmiany w instalacji:
Podstawa prawna :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz. 690 2002r. wraz z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r., w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy. (Dz. U. nr.217
poz. 1833 2002r.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr.121/2003).

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az:2000

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

- PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
stalego przebywania ludzi

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie

— Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem

Projektuje si¢ dostosowanie istniejgcej instalacji do zmian w aranzacji . Zmianie ulegnie sposéb uzyskiwania
cieplej wody uzytkowej- c.w.u. Poniewaz zmniejsza si¢ zapotrzebowanie na c.w.u. to zamontowany zostanie piec



co. Dwu funkcyjny. Zdemontowany zostanie zasobnik c.w.u. wraz z osprz¢tem a przewody cyrkulacyjne zostang
odcigte i zakorkowane.

8.1 Instalacja wody zimnej

Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rur BOR Plus PN 16 z polipropylenu typ 3 firmy Wavin.
Przewody prowadzone bedg w bruzdach $ciennych i pod posadzka, a piony po $cianach.

Przewody zimnej , aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody, nalezy zaizolowa¢ otuling ze spienionego polietylenu
typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubosci min. 9 mm.

8.2 Instalacja cieplej wody
Projektowana instalacja wody cieplej i cyrkulacyjnej z rur BOR Plus STABI PN 16 z polipropylenu typ 3 z
wktadka z foli aluminiowej firmy Wavin.

Przewody cieplej i cyrkulacyjnej wody zalezy zaizolowa¢ otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem
zatrzaskowym grubosci :
dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm — izolacja gr. 20 mm
od 22 do 35 mm - izolacja gr. 30 mm
od 35 mm do 100 mm - izolacja gr. réwna $rednicy rury
od 100 mm - izolacja gr. 100 mm
Przewody prowadzone bedg w bruzdach $ciennych i pod posadzka, a piony po $cianach.
Przygotowanie cieplej wody odbywac si¢ bedzie w piecu co. znajdujacym si¢ w pomieszczeniu kottowni.

8.3 Instalacja cyrkulacji
Istniejaca instalacje cyrkulacji odcia¢ i zakorkowac.

8.4 Instalacja wody hydrantowej.

Ochrone ppoz. dla czeséci rozbudowywanej zapewnia istniejagce 2 hydranty wewnetrzne HP 25, z wezem

potsztywnym.

Projektuje si¢ przeniesienie jednego hydrantu na projektowang Scianke Zawor hydrantu zamontowac na

wysokosci 1,35m.

Poniewaz projektowana instalacja na cele bytowe jest wykonana z rur plastikowych, nalezy zamontowaé zawor

przecigzenia pozarowego Dn40 Pn10, ktéry spowoduje jej odcigcie w przypadku pozaru.

Dla zabezpieczenia instalacji przed zagniwaniem wody projektuje si¢ wymuszenie przeptywu poprzez

podtaczenie odcinka przewodu do baterii umywalki w pokoju pielegniarek.. Instalacje projektuje si¢ z rur

stalowych ocynkowanych gwintowanych typu sredniego wg PN-H-74200/1998. Prowadzonych po $cianie i

bruzdach. Potaczenia za pomoca tacznikéw stalowych ocynkowanych gwintowanych.

Aby zapobiec wykraplaniu si¢ wody na przewodach instalacji hydrantowej, nalezy zaizolowac¢ otuling ze

spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubo$ci min. 20mm lub réwnowazna.

Minimalne ci$nienie na hydrancie Dn25 — 0,2MPa, Pmax — 1,2MPa. Armatura — zasuwy i zawory na cis$nienie
max. robocze 1,6MPa. Ci$nienie prébne 2,0MPa.

8.5 Kanalizacja sanitarna

Projektuje si¢ dostosowanie istniejgcej instalacji kanalizacyjnej do zmian w aranzacji .

Odprowadzenie sciekow bedzie si¢ odbywaé przez istniejacy przykanalik . Projektowang instalacje kanalizacji
nalezy wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji .

Projektowang instalacje i piony wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych z uszczelka.

Rurociagi pod posadzka wykona¢ z rur typu PCV-S.

Podejscia do przyboréw bgda wykonane z rur HT/PP w kolorze biatym.

Wentylacja pionu odbywac si¢ bedzie poprzez wywiewke kanalizacyjng wyprowadzona 0,5m ponad gérne
zwienczenie komina. Wentylacje zakonczen pozioméw znacznie oddalonych od pionéw odbywac si¢ bedzie za
pomoca napowietrznikéw typu Durgo.

8.6 wody opadowe
Wody opadowe z dachu odprowadzane beda z polaci do wykonanych w dachu rynien , by nastepnie poprzez
wpusty odprowadzane beda do koszy do rur spustowych. Wody nastepnie odprowadzane bedg bezposrednio na



teren zielony wokét budynku.

8.6 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

- Instalacja wody bytowej

Przewody rozdzielcze prowadzone po S$cianach oraz w bruzdach S$ciennych wykonane zostang z rur z
polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, taczonych przez zgrzewanie w systemie Wavin. Przewody cieptej wody
oraz cyrkulacji wykonane zostang z polipropylenu typ 3 PN16 typ Bor-plus, taczonych przez zgrzewanie w
systemie Wavin.

Minimalne przykrycie rur warstwa betonu przy prowadzeniu w posadzce i bruzdach $ciennych wynosi min 4 cm.
Jedynie dla rur o $rednicach 16-25 prowadzonych w bruzdach $ciennych dopuszcza si¢ przykrycie warstwa
zaprawy min 3 cm. Przy prowadzeniu rur w bruzdach $ciennych, rury uktada¢ w izolacji, owija¢ folig lub
tektura, z uwagi na trudnos¢ catkowitego wypetnienia bruzdy zaprawa i mozliwos¢ uszkodzenia $cianki rury
podczas jej przemieszczania spowodowanego rozszerzalno$cia cieplng materiatu.

Wszystkie rurociagi przed zalaniem betonem zamocowac¢ do podtoza lub Sciany tak, aby nie ulegly przesunigciu
lub wyptynigciu podczas przykrywania wylewka lub tynkiem.

Przej$cia rurociggdw przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych.

Montaz instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentdw.
Instalacje zabezpieczy¢ termicznie izolacja o grubosciach podanych na schemacie:
— Przewody stalowe ze spienionego polietylenu typ Thermaflex pianki
- Przewody PP-3 izolacja ze spienionego polietylenu typ Thermaflex.
Jako armatur¢ odcinajacg instalacji stosowac zawory kulowe (min PN10, tmax=110°C z gwintem wewngtrznym),
po zastosowaniu ksztaltek przejSciowych. Rozprowadzenie instalacji wody kryte w posadzce i Scianach,
bezposrednio do odbiornikow.

Nalezy przeprowadzi¢ préby ci$nienia wykonanych instalacji, wstepna, zasadnicza i koncowa na ci$nienie w

instalacji (ok. 1.0 MPa).

e Dla préby wstgpnej czynnos¢ podnoszenia cisnienia wykona¢ 2 razy w okresie 30 min. odpowiednio co 10
min. Po czasie 30 min. ci$nienie nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz 0.06 MPa i nie moze wystapi¢ zaden
przeciek.

e Prébe gtéwna przeprowadza si¢ po probie wstepnej i trwa ona 2 godziny, a spadek ci$nienia nie moze by¢
wiekszy niz 0.02 MPa.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gldwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe konicowa polegajaca na wytwarzaniu

naprzemiennie co 5 min cis$nienia 1.0 1 0.1 MPa. W Zadnym miejscu instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc.

Przej$cia przez $ciany wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przeciw ogniowo do klasy pozarowej przegrody.

- Instalacja kanalizacji

Instalacje wykona¢ zgodnie z instrukcja producentéw rur.

Piony i podtaczenia do urzadzen wykona¢ z rur z PVC faczonych za pomoca uszczelki wargowej, mate §rednice z

rur HT/PP w kolorze biatym. W dolnych czesciach pionéw, przed odej$ciem w poziom nalezy wykonaé rewizje.

Przewody PVC nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm, mocowanych pod
kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosi:

Srednica zewn. [mm] 50+110 >110

Odlegtosci [m] 1,0 1,25

W miejscach gdzie przewdd przechodzi przez strop lub $ciane pomiedzy powierzchnia rur, a otworem w
przegrodzie budowlanej powinna by¢ wolna przestrzen wypelniona materialem utrzymujacym stale stan
plastyczny.

Wyjscia przewoddw przez Sciany i stropy zewngtrzne uszczelni¢ przeciwwilgociowo, przy wyjséciach przewodoéw
z budynku do gruntu zastosowac¢ przejScia gazoszczelne.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci:

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w trakcie swobodnego przeptywu przez nie wody
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelnos$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu



woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Przewody kanalizacyjne z rur PVC-U klasy S, polaczenia kielichowe na gumowa uszczelke wargowa firmy
Wavin montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7
,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanie: lipiec 2003 r; Polskich Norm
oraz z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP i instrukcji montazu producentéw poszczegdlnych urzadzen i
materialow.

9. OPIS WENTYLACJI

Budynek posiada wentylacj¢ grawitacyjna. Cze$¢ pomieszczen posiada wydzielone piony lub bezposrednie
wywiewy §cienne .

Dla  zapewnienia prawidlowego przeptywu powietrza zaprojektowano zamontowanie w kazdym oknie
napowietrznika higrosterowanego o wydajnosci 30m3/h .

Pomieszczenia sanitarne beda posiadaé wentylacje mechaniczna wywiewna sktadajaca si¢ z wentylatoréw
kanatowych z wytacznikiem czasowym o wydajnosci 100m3/h . Wentylatory

zataczane beda wraz z o§wietleniem i zamontowane na istniejacych otworach wywiewnych.

Wszystkie zaprojektowane instalacje wentylacji wywiewnej z sanitariatéw o wydajnosci 100m3/h

Wyloty S$cienne piondw nalezy w pomieszczeniach zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi, S$ciennymi
aluminiowymi , malowanymi proszkowo na kolor bialy o wymiarach podanych na rysunku. W sufitach
podwieszonych, jezeli nie s3 montowane bezposrednio wentylatory , to nalezy montowaé kratki wywiewne z
tacami ociekowymi o $rednicy projektowanego przewodu wentylacyjnego.

Dla pomieszczen nie posiadajacych wentylacje projektuje si¢ dodatkowe piony wentylacji grawitacyjnej o
$rednicy 200, 150, 100 mm , wykonane z rur typu Spiro i ocieplonych wetng mineralng gr. 50 mm z ptaszczem
aluminiowym. Odcinek powyzej pokrycia dachu obudowa¢ nalezy ptaszczem z blachy ocynkowane;.

W pomieszczeniu kuchni nalezy nad kuchenka zamontowa¢ okap przyScienny ze stali nierdzewnej o wymiarach
60x120 z wbudowanym wentylatorem wywiewnym, filtrem oraz o$wietleniem. Okap nalezy podiaczy¢ do
istniejacego wywiewu.

10. OPIS INSTALACJI CO i GAZ

W budynku istniejaca instalacja centralnego ogrzewania jest typu wodnego, z grzejnikami ptytowymi, stalowymi
w laczniku a sali gtéwnej zamontowane jest ogrzewanie podlogowe. . Instalacja jest zasilana z kotta opalanego
gazem zlokalizowanego w kotlowni.

Obecnie instalacja jest zdewastowana , brak pieca, odcigte sg grzejniki oraz gatazki przy S$cianie . Brak
mozliwosci zweryfikowania szczelno$ci instalacji i dla tego instalacja ta zostaje w catosci zaprojektowana od
nowa. Projekt instalacji przedstawiono w drugim tomie niniejszej dokumentacji.

11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Opis stanu istniejacego

Instalacje elektryczne zasilane sa z rozdzielnicy licznikowej zainstalowanej na zewnatrz budynku na elewacji.
Instalacja w istniejacej czgdci szkoty pracuje w uktadzie TNC-S.

Bilans mocy

Bilans mocy rozdzielnicy RG:

Moc zainstalowana Pi=23,74kW
Moc szczytowa Ps=14,25kW

Bilans mocy rozdzielnicy RG nie powoduje przekroczenia mocy umownej z rejonowym zaktadem
energetycznym.

Opis projektowanych rozwiazan
Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Projektowane instalacje elektryczne w obszarze objetym niniejszym opracowaniem zasilane beda z



przebudowanej rozdzielnicy RG. Rozdzielnica RG zasilana bedzie z istniejacej tablicy licznikowe;j
zlokalizowanej na zewnatrz budynku, na elewacji. Na kablu zasilajagcym rozdzielnice RG, w poblizu rozdzielnicy
licznikowej zainstalowana bedzie tablica przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP). Do projektowane;j tablicy
wylacznika PWP podiaczone beda projektowane przyciski PWP zlokalizowane przy wyjsciach z budynku.
Wewnatrz projektowanej rozdzielnicy zainstalowana bg¢dzie nowa aparatura zabezpieczajgce w postaci
wylacznikéw nadpradowych oraz réznicowo-nadpragdowych o pradzie réznicowym <30mA. Dodatkowo w
rozdzielnicy zainstalowany bedzie ochronnik przeciwprzepieciowy oraz gtéwny wylacznik rozdzielnicy.
Obudowa rozdzielnicy podtynkowa. Schemat rozdzielnicy RG pokazano na rysunku

Projektowane obwody gniazd wtyczkowych zasilane bedg z rozdzielnicy RG przewodami YDYpzo 3x2,5mm2
uktadanymi podtynkowo.

Wysoko$ci montazu gniazd pokazano na rzucie. Dokladng lokalizacje gniazd pokazano na rysunku E3-4.
Projektowana gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w ramkach wielokrotnych.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

W budynku zaprojektowano oprawy z zrédlem swiatta LED. Zaprojektowano oprawy typu na stropowego.
Obwody o$wietleniowe prowadzone beda podtynkowo przewodami YDYpzo 3x1,5mm?2 oraz YDYpzo 4x1,5mm?2
i zabezpieczone beda wylacznikami r6znicowo-nadpradowymi w rozdzielnicy.

Przyciski i taczniki o§wietlenia instalowane beda na wysoko$ci 140cm nad posadzka. Rozmieszczenie opraw
o$wietleniowych pokazano na rysunku E1. W pomieszczeniu WC dla niepelnosprawnych osprzet nalezy
instalowa¢ na wysoko$ci 110cm.

Oprawy o$wietlenia podstawowego zostaly dobrane tak, aby spelnialy wymagania normatywne w
pomieszczeniach w ktérych beda zainstalowane:

- przedsionki wej$ciowe - 150Lx,
- korytarz - 100Lx,
- magazyny - 150Lx,
- toalety, szatnie - 200Lx,
- biblioteka - 300Lx,
- sale ogélne - 300Lx.

Instalacja o§wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego

Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne zrealizowane bgdzie z wykorzystaniem dodatkowych opraw z zrédtem
swiatta LED 2W 1 7W wyposazonymi w 1-godz. moduty awaryjne. Wbudowane moduty pozwalaja oswietli¢
droge ewakuacyjna na poziomie min. 1Lx. Projektowane oprawy awaryjne zasilane bedg z tych samych
obwodéw co oswietlenie podstawowe, lecz z przed tacznikéw o$wietlenia oraz przekaznikéw w rozdzielnicach.
Zaprojektowane nowe podswietlane znaki ewakuacyjne kierunkowe pracowa¢ beda w trybie awaryjno
sieciowym, tzn. ze oprawa bedzie podswietlana zaréwno podczas obecno$ci napigcia podstawowego jak rowniez
podczas braku zasilania obwodzie.

Wszystkie oprawy awaryjne nalezy wyposazy¢ w 1-godz. moduty awaryjne z funkcja autotestu. Oprawy
awaryjne i kierunkowe na Sali gimnastycznej nalezy ostoni¢ siatka z drutu stalowego zapewniajacego ochrong
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nad wyjsciem ewakuacyjnym na zewnatrz budynku zaprojektowano
awaryjne oprawy o$wietleniowe przystosowane do warunkéw atmosferycznych.

Instalacja wyréwnania potencjalow

W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano gtéwna szyne wyréwnawcza (GSW). Szyna ta bedzie uziemiona
uziomem pionowym na zewnatrz budynku. Uziom pionowy nalezy potaczy¢ z GSW tasma stalowa ocynkowang
o przekroju 25x3mm. Wewnatrz pomieszczenia kottowni instalacje wyréwnania potencjatéw nalezy wykonaé za
pomoca linki LgYzo 1x6mm uktadanej natynkowo w rurkach instalacyjnych. Instalacja wyréwnania potencjatow
nalezy obja¢ wszystkie rurociagi stalowe oraz urzadzenia w obudowach metalowych.

Instalacja odgromowa

Projektowany budynek zakwalifikowany zostat do IV klasy ochrony odgromowej. Na dachu budynku
zaprojektowano sie¢ zwodow poziomych wykonanych drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy [/8mm
instalowanym na wspornikach w odstgpach 1m. Wokét budynku zaprojektowano przewody odprowadzajace
wykonane z ocynkowanego drutu stalowego o $rednicy [18mm instalowanym na elewacji budynku na
wspornikach. Przewody odprowadzajace zabezpieczone beda rurami grubo$ciennymi wysokonapieciowymi do



wysoko$ci 3m nad poziomem terenu i na glebokos$¢ 0,5m pod poziomem gruntu. Ztacza kontrolne instalowane
beda nad rurami ostonowymi. Przewody odprowadzajace beda uziemione za pomocg uzioméw pionowych
wykonanych z pretéw stalowych ocynkowanych o dlugo$ci 3m. prety uziemieniowe pograzone beda w gruncie na
glebokos¢ 0,6m ponizej poziomu gruntu. Projektowany wentylator dachowy nad salg gimnastyczng chroniony
bedzie przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym poprzez maszt odgromowy ustawiony na podstawie
betonowej. Projektowang instalacje odgromowa na dachu budynku nalezy polaczy¢ z istniejaca.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochrong od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje roboczg i ochronng kabli,
przewodow 1 urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢: w
urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za
pomoca wylacznikow nadmiarowo-pradowych oraz wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie réznicowym
AI=30mA.

Uktad sieci zasilajagcej TNC-S.

Po wykonaniu instalacji nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen.

Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiada¢ atesty stosowalno$ci w budownictwie B,
przewody elektryczne musza mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacje o
napi¢ciu znamionowym 1000V.

Przy wejsciach do budynku zaprojektowano przeciwpozarowe wytaczniki pradu. Przejscia przewodéw przez
oddzielenia pozarowe nalezy uszczelni¢ masg o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ przegrody.

Uwagi koncowe

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji wykona¢ niezbedne badania i pomiary.

Zakres badan i pomiar6w:

- pomiary rezystancji izolacji przewodow,

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiary nat¢zenia oswietlenia podstawowego,

- pomiary natezenia ewakuacyjnego.

Wszystkie zmiany podczas realizacji rob6t nalezy nanie§¢ w dokumentacji powykonawczej.

12. ZAGADNIENIA P-POZ

Budynek szkoty podzielony jest jedna strefa pozarowa.:
— kategoria zagrozenia ludzi ZL 11
—~WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] :
— dla catego budynku — D
- wydzielono pozarowo pom. kottowni
Odporno$¢ ogniowa $ciany wydzielenia przeciwpozarowego migdzy budynkiem a kottownig — 60 min. (REI
60)
—odporno$¢ ogniowa drzwi w §cianie oddzielenia przeciwpozarowego — 30 min. (EI 30)
—elementy budynku nie beda rozprzestrzenia¢ ognia — NRO

Pomieszczenia w ktérym bedzie przebywac¢ wiecej niz 500s6b — sala gtéwna z dwoma wydzielonymi wyj$ciami
ewakuacyjnymi.

Pomieszczenia zagrozone wybuch — brak.

Kotlownia wydzielona pozarowo — kottownia gazowa ponizej SOkW

Strefa zagrozeniem wybuchem — 2 - 1,5m od zaworéw zbiornika z gazem LP

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku— klasa D:



Konstrukcja gtéwna — R30

Konstrukcja dachu — -

Strop — REI 30

sciana zewngtrzna -EI 30

Sciany wewnetrzne — -

Pokrycie dachu — RE -

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych — NRO

Odlegtosci budynku od obiektéw sasiadujacych:
Najmniejsza odleglo$¢ budynku od granicy dziatki wynosi ~6,0 m . Budynek graniczy od potudnia z
niezabudowang dziatka (teren kolei WKD) na ktérym znajduje si¢ parking ogélnodostepny
Do pozostatych granic odlegtos¢ wynosi :
wschodnia — 8,00 m
zachodnia — 8,77m
potnocna — 7,20
Odlegtos$¢ budynku od najblizszego budynku — ~ 21,5 m

Warunki ewakuacji — Budynek parterowy posiada wewngetrzng klatke schodowa na antresolg. SzerokoSci
drég ewakuacyjnych w budynku 140, i 120 cm (na zapleczu budynku — ponizej 20 oséb do ewakuacji). Szerokos¢
wyjs$¢ ewakuacyjnych — 170 i 120 cm. Dtugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych ponizej 40m — dla dwéch wyjsé. W
pomieszczeniach dtugosci doj$¢ nie przekracza 40m.

Oswietlenie awaryjne - wystepuje w ciggach komunikacyjnych. O$wietlenie ewakuacyjne — zaprojektowano
oprawy kierunkowe i oznaczajace wyjscia ewakuacyjne. Oprawy zalaczane sg przy zaniku napiecia. W oprawach
stosowac inwertery o czasie §wiecenia min.1h.

Oznakowanie ewakuacyjne — w projektowany obiekt wyposazony zostanie w podswietlane znaki ewakuacyjne
zgodnie z Polska Norma.

Instalacje przeciwpozarowe — W projektowanym budynku zaprojektowano w zwigzku z projektowana
rozbudowa 2 hydranty wewnetrzny 25 . Zawor hydrantowy umieszczony bedzie w wbudowanej szafce i
wyposazony w waz potsztywny dlugosci 30m na zwijadle i pradownice. Nominalna wydajno$¢ z jednego
hydrantu wynosi 11/s. Zaklada si¢ jednoczesne dziatanie 2 hydrantéw. Instalacja hydrantowa zostanie wykonana z
rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w bruzdach. Na instalacji wodociagowej . zastosowano zawor
przecigzenia pozarowego Dn40 Pn10,

Wyposazenie w gasnice- na kazde 100m2 jedno jednostka gasnicza o masie 2 kg, proszkowa do gaszenia
pozaréw grupy ABC. Miejsce umieszczenia gasnicy nalezy oznakowac¢ zgonie z PN i zapewni¢ dostep o
szerokosci 1m.

Zaopatrzenie w wode do zewngetrznego gaszenia pozaru - Woda do gaszenia pozaru z hydrantu ulicznego o
minimalnej wydajnosci 10l/s znajdujace si¢ w ciggu ul. Ceglanej

Drogi pozarowe- droga gminna — ul. Ceglana. stanowiagca dojazd do budynku spetnia wymagania dojazdu
pozarowego.

Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych. :

Instalacje elektryczne

System ochrony od porazen:

Wylaczniki réznicowopradowe o pradzie wylaczenia 30 mA 400 V .

Potaczenia wyréwnawcze doprowadzone do umywalek, oraz innych metalowych, kanaly wentylacyjne,
metalowe obudowy urzadzen. Potaczenie wyréwnawcze potaczone bedzie z uziomem otokowym.
System ochrony od przepigc:

W rozdzielni gléwnej ochronniki przepieciowe klasy B+C .

W celu pozarowego wylaczenia budynku zastosowany jest w budynku wylacznik pozarowy zamontowany przy
gléwnym wejsciu do budynku.

Instalacje wentylacyjne

Instalacja wentylacji mechanicznej jedynie sanitariaty. Kanaty wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.
Izolacja termiczna wykonana z materiatéw niepalnych. Przewody elastyczne niepalne.

Potaczenia elastyczne urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane z materialéw niepalnych.
Instalacje podtaczy¢ do instalacji wyréwnawczej budynku.

Instalacja odgromowa




Budynek posiada instalacje odgromowa a projektowana czg¢s¢ budynku zostanie w nig wyposazona.
Zaprojektowane zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym D/Fe fi 8 montowane na typowych uchwytach dystansowych np. firmy GROMET.

13.INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt przy
wykonaniu przebudowy budynku . Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
A. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji:
1. Przygotowanie terenu budowy , wraz z zabezpieczeniem terenu.

. prace rozbiérkowe

. wykonanie $cian dzialowych

. wykonanie instalacji

. wykonanie montaz sufitdw podwieszonych

. wykonanie wykonczeniowych

. wykonanie elewacji

. uporzgdkowanie terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ nastepujace etapy jej realizacji:

- przygotowanie frontu rob6t i zabezpieczenie terenu prac

—wykonanie prac rozbiérkowych

—wykonanie prac murarskich

- wykonanie instalacji

- wykonanie prac wykonczeniowych.

- wykonanie prac porzagdkowych

B. Okreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowi¢:

- prace na wysokosci

- prace prowadzone na rusztowaniach

- prace prowadzone przy instalacjach (prad, itd.)

Dlatego tez niezbedne jest prowadzenie rob6t pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z konieczno$cia
przestrzegania przepiséw BHP
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C. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t opisanych w pkt. B nalezy do
obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r . w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Pracownicy do prac montazowych i instalacjnych powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i do§wiadczenie przy
montazu na wczesniej prowadzonych budowach, jak réwniez potwierdzone uprawnienia jezeli taki sa
wymagane.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

D. Wskazanie §rodkow technicznych do zapobiegania wypadkom.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawierac :

- okreslenie sprze¢tu i zabezpieczef indywidualnych pracownikéw pracujacych przy pracach niebezpiecznych

- informacje dotyczace rozmieszczenia Srodkéw p. pozarowych , oraz informacje dotyczace adresu wlasciwego
terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji , a takze zasad postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia.

E. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych.
- W pomieszczeniu socjalnym



- ogrodzenie obszaru prac przed osobami postronnymi ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5m

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

- rusztowania powinny by¢ systemowe, posiadajace atest, montowane zgodnie z instrukcja producenta i
sprawdzone przed rozpocz¢ciem na nich prac.

- stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez,rekawice, kaski, okulary ochronne, ostony spawalnicze itd.)

- na tablicy budowy nalezy umie$ci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego

- na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu latwo dostepnym i oznakowanym miejscu apteczke z
podstawowymi Srodkami 1 lekami

- Telefon komérkowy umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

- wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

- Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi

—wyznaczy¢ na placu budowy za pomoc3 tablic informacyjnych droge ewakuacyjng i zaznaczy¢ na planie.

14. UWAGI KONCOWE

14.1 Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym , a wszelkie zmiany musza uzyska¢ zgodeg
projektanta.

14.2 Z niniejszag dokumentacja oraz z projektem wykonawczym musi si¢ zapozna¢ Wykonawca Robét i
Inspektor Nadzoru Budowlanego

14.3 Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolag uprawnionych oséb.

14.4 Wszystkie materialy i montowane wyposazenie techniczne musi posiada¢ niezbedne aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodne z polskimi normami i wymagane atesty higieniczne.

14.5 Po zakonczeniu etapéw prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne préby i pomiary.

14.6 Prace podlegajace zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru.

14.7 Podczas prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i opracowac protokoty zdawczo - odbiorcze

14.8 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

Projektowat:

MGR INZ. ARCH. PIOTR KRAWIEC
Upr. Bud. Nr. MA/062/13

spec. Architektoniczna

Konstrukcja:

MGR INZ. ANDRZEJ WOJCIECH POGORECKI
Upr. Bud. Nr. St-183/79

spec. Konstrukcyjno — budowlana

Sprawdzajacy:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ DUSZCZYK
upr. bud. MA/056/13

spec. Architektoniczna

Projektowata:

DR INZ. MARTA CHLUDZINSKA
upr. Bud. Nr. MAZ/0523/PWOS/10
spec. instalacyjna

Sprawdzajacy:

MGR INZ. GRZEGORZ ANDRYCH
upr. bud. MAZ/0520/PWOS/10

spec. instalacyjna

instalacje elektryczne:

mgr. inz. KONRAD DROGOMIRECKI
nr upr. MAZ/0140/POQOE/08

spec. Elektryczna



Sprawdzajacy:

mgr. inz. Grzegorz Jaczewski
nr upr. MAZ/0035/PWOE/03
spec. Elektryczna



EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU USLUGOWEGO W KOMOROWIE
PRZY UL. CEGLANE]
DLA POTRZEB JEGO ROZBUDOWY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Trescig niniejszego opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku ustugowego w Komorowie
Osiedle przy ul. Ceglanej, na dziatce nr 716/25 obreb 002 Komoréw Osiedle Jednostka ewidencyjna
142104_2 dla potrzeb jego przebudowy na Dzienny Dom Seniora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawowe :
- zlecenie 1 wytycznych Inwestora

- przeprowadzonej inwentaryzacji

- obowiagzujacych norm i przepiséw

3. CEL1ZAKRES EKSPERTYZY

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stanu technicznego budynku a w szczegélnosci okreslenie
stanu technicznego jego konstrukcji, w celu ustalenia mozliwosci jego przebudowy

Zakres obejmuje:

-opis stanu istniejacego

- opis projektowanych robdt

- okres$lenie oddziatywania projektowanych rob6t na zabudowe istniejaca

- podanie wnioskéw i zalecen

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Projektuje si¢ przebudowe wnetrze budynku . W tym celu konieczne bgdzie wykonanie w istniejagcym
budynku dodatkowych przebi¢ w Scianach konstrukcyjnych dla wyj$cia ewakuacyjnego oraz
dodatkowych okien. W kilku pomieszczeniach konieczne bgdzie tez rozebranie $cianek dzialowych.
Wymienione zostang tez stalowe schody prowadzace na antresolg,

5. OPIS BUDYNKU Z OKRESLENIEM JEGO STANU

Przedmiotowy budynek zostal pierwotnie zaprojektowany jako budynek warsztatowy a w trakcie jego
rozbudowy zmieniono jego przeznaczenie na budynek ustugowy — gastronomiczny .

Budynek jest parterowy, z antresolg nad starg cze$cia, niepodpiwniczonym, wykonany w technologi
tradycyjnej , murowanej i dachem kopertowym, krytym blachodachéwka. Strop nad czgscig stara
drewniany.

Dach o konstrukcji krokwiowej . Sciany zewnetrzne gr. 25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej z
bloczkéw gazobetonowych, ocieplone styropianem gr. 10 cm i otynkowane tynkiem akrylowym. Schody o
konstrukcji stalowej

Opis stanu technicznego.:

Konstrukcja budynku w stanie ogdélnym dobrym. Nie stwierdzono zadnych sladéw odksztalcen (rys,
peknie¢), wywolanych osiadaniem gruntu pod fundamentami, lub przecigzeniem konstrukcji. Pojedyncze
zarysowania tynku powstaty w skutek eksploatacji i pracy budynku i nie maja wplywu na no$no$¢ i
bezpieczenstwo konstrukcji.




Stropy nie wykazuja przeciazen.

6. WNIOSKI I ZALECENIA
Aktualny stan konstrukcji no$nej przedmiotowego budynku nie stanowi przeciwwskazan dla

wykonania jego przebudowy w zakresie przedstawionym w niniejszym projekcie.

- W zwiazku z projektowana przebudowa nie sg potrzebne zadne zabiegi konstrukcyjne w stosunku
do konstrukcji budynku, poza projektowanymi nadprozami.

- Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, a wszelkie zmiany muszg uzyskac
zgode projektanta.

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

- Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami pod kontrolg uprawnionych oséb.

Opracowanie :

mgr inz. arch. Piotr Krawiec
nr. ew. upr. MA/062/13

mgr inz. Andrzej Wojciech Pogérecki
Upr. Bud. Nr. St-183/79



