
o150 Spiro

o150 Spiro

istn.

B

PCV 110

Rurociąg kanalizacyjny z PCV

PCV 110

Rurociąg kanalizacyjny z PCV

prowadzony pod posadzką

zimna woda - rury z  PP 3

16x2,2

ciepła woda - rury z  PP 3 STABI 

16x2,7

 płaszczem aluminiowym  płaszczem aluminiowym 

zimna woda - rury z  PP 3

16x2,2

prowadzona w podłodze

ciepła woda - rury z  PP 3 STABI 

16x2,7

 płaszczem aluminiowym  płaszczem aluminiowym prowadzone w posadce 

woda hydrantowa - rury stalowe ocynkowane

dn32

Rurociąg kanalizacyjny z PCV 

prowadzony pod posadzką

zimna woda - rury z  PP 3

ciepła woda - rury z  PP 3

cyrkulacja - rury z  PP 3

projektowane :

istniejące :

hydrantowa - rury stalowe ocynkowane

trwale zlikwidować podejście.

Zakorkować

pcv50

wp.1

pcv110

pcv110

napowietrzacz Durgo 50

wp.2

pcv110

20x2,7

PCV50

20x3,2

Wymienić umywalkę i sedes

Dn25

16x2,2

16x2,7

16x2,2
16x2,2

pcv75

Dn15

16x2,7

gaz

Inwentaryzacja kotowni

32x5,2

32x4,4

Zakorkować

16x2,2

PCV50


