Biuro Ustug Projektowych KANPRO Warszawa, ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI . Przytacza wodociggowe

ADRES INWESTYCJI : ul. Herbaciana w Regutach

INWESTOR : Gmina Michalowice

ADRES INWESTORA : Reguty, ul. Aleja Powstancéw Warszawy1, 05-816 Michatowice
BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jan Wojcieski

DATA OPRACOWANIA : 4 pazdziernik 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

4 pazdziernik 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 Przytacze do dziatki nr ew. 105/4 - odcinek od wodociggu ulicznego do studzienki wodomierzowej
na posesji
1.1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
1|KNR 2-01 |SST 06-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu  |km
d.1.1/0119-03
analogia
0,0035 km 0,004
RAZEM 0,004
2|KNR 2-01 |SST 01-00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3  |m3
d.1.1]0217-02 na odktad w gruncie kat.llI
1,8*3,5*0,8+2,5*2,5*2,5 20,665
A (obliczenia pomocnicze) =======
20,665
poz.A*0,9 m3 18,599
RAZEM 18,599
3|KNR 2-01 |SST 01-00 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolekto-| m3
d.1.1]0317-0501 ry w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5 m
poz.2A*0,1 m3 2,067
RAZEM 2,067
4|KNR 2-01 |SST 01-00 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m |m?2
d.1.1]0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1,8*3,5*2 m?2 12,600
RAZEM 12,600
5/KNNR 1 |SST 01-00 |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |m?
d.1.1]0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiorkg
2,5*2,5*4 m?2 25,000
RAZEM 25,000
6|KNR 2-18 |SST 01-00 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsyp- | m?
d.1.1]0501-03 ka pod wodociag z piasku
3,50,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
7|KNNR 4 |SST 01-00 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka | m3
d.1.1]1411-03 pod studnig z piasku
2,5*2,5*0,2 m3 1,250
RAZEM 1,250
8/KNNR 4 |SST 01-00 |Obsypka rur piaskiem do wysokosci 20 cm ponad rure m3
d.1.1]1411-03
analogia
poz.6*0,25-3,14*0,05%2/4*3,5 m3 0,693
RAZEM 0,693
9/KNNR 1 |SST 01-00 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
d.1.1|0214-05 z. towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
0.2.11.4. stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspdtczynnik zaggszczenia Js=0.
9911-02 98)
poz.2A-p0oz.6*0,2-poz.7-poz.8-3,14*0,05%2/4*3,5-3,14*1,2"2/4*2,2 m3 15,668
RAZEM 15,668
10|KNR 2-01 [SST 01-00 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill |m3
d.1.1]0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odl.5 km - wywdz nadmiaru gruntu
poz.2A-poz.9 m3 4,997
RAZEM 4,997
1.2/45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
8
11/KNR 2-18 |SST 04-13 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych na ztgczki za- |m
d.1.2/0907-01 ciskowe do wody typu POLYRAC - $rednica zewnetrzna rurociggu 50 mm
analogia
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
12|KNR 2-18 |SST 04-13 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.1.2/0902-02 istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-18 |SST 04-13 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy Zeliwne kotnierzo- |szt.
d.1.2/0908-02 we klinowe owalne o $r. 50 mm z obudowg i skrzynka uliczng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-|SST 04-13 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3|m3
d.1.2{18 0530- - elementy betonowe - blok podporowy
01
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 4603

A (obliczenia pomocnicze)

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
15|KNR 2-19 |SST 04-13 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1.2/0219-01 sztucznego
analogia
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
16| KNR-W 2-|SST 04-13 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.2|18 0513- pie o gtebok. 3m
03
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2- |SST 04-13 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1.2{18 0513- pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
04
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
18/KNR 4-01 |SST 04-13 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.1.2/0208-01 rowego o grubosci do 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-15 |SST 04-13 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do |kpl.
d.1.2/0108-02 wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2- |SST 04-13 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.1.2|/15 0132- sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 2-15 |SST 04-13 |Zawdr antyskazeniowy typ EA o $r.nom. 20 mm szt.
d.1.2|0112-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-18 [SST 04-13 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( prob.
d.1.2|0802-01 PCW ) o $ér.nom. do 100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-18 |SST 04-13 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.1.2/0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2- |SST 04-13 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1.2/18 9910- fekcji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-19,6 10m -19,600
rézn.
RAZEM -19,600
25|KNR-W 2- [SST 04-13 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/18 0708- 200m
01
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2- |SST 04-13 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.1.2|18 9910- fekcji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-19,6 10m -19,600
rézn.
RAZEM -19,600
2 Przytacze do dziatki nr ew. 105/6 - odcinek od wodociggu ulicznego do studzienki wodomierzowej
na posesiji
2.1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
27|KNR 2-01 [SST 06-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu  |km
d.2.1/0119-03
analogia
0,004 km 0,004
RAZEM 0,004
28/KNR 2-01 |SST 01-00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3  |m3
d.2.110217-02 na odktad w gruncie kat.lll
1,96*6*0,8+2,5*2,5*2,5 25,033




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 4603

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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25,033
poz.A*0,9 m3 22,530
RAZEM 22,530
29|KNR 2-01 |SST 01-00 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolekto-| m3
d.2.1]0317-0501 ry w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5 m
poz.28A*0,1 m3 2,503
RAZEM 2,503
30|KNR 2-01 |SST 01-00 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?
d.2.1|0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1,96*4*2 m?2 15,680
RAZEM 15,680
31/KNNR 1 |SST 01-00 |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |m?
d.2.1]0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiorkg
2,5*2,5*4 m?2 25,000
RAZEM 25,000
32|KNR-W 2- [SST 01-00 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.2.1{18 0901- nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-18 |SST 01-00 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsyp- | m?
d.2.1]0501-03 ka pod wodociag z piasku
4*0,8 m?2 3,200
RAZEM 3,200
34|KNNR 4 |SST 01-00 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka|m3
d.2.1/1411-03 pod studnig z piasku
2,5*2,5*0,2 m3 1,250
RAZEM 1,250
35|KNNR 4 [SST 01-00 |Obsypka rur piaskiem do wysokosci 20 cm ponad rure m3
d.2.1/1411-03
analogia
poz.33*0,25-3,14*0,052/4*4 m3 0,792
RAZEM 0,792
36 KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-|kpl.
d.2.1{18 0901- nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.32 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 1 |SST 01-00 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- | m3
d.2.1|0214-05 z. towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
0.2.11.4. stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspdtczynnik zaggszczenia Js=0.
9911-02 98)
poz.28A-poz.33*0,2-poz.34-poz.35-3,14*0,0572/4*4-3,14*1,2"2/4*2,3 m3 19,743
RAZEM 19,743
38/KNR 2-01 |SST 01-00 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill |m3
d.2.110211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odl.5 km - wywdz nadmiaru gruntu
poz.28A-poz.37 m3 5,290
RAZEM 5,290
2.2/45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
8
39|KNR 2-18 |SST 04-13 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE faczonych na zlgczki za- |m
d.2.2/0907-01 ciskowe do wody typu POLYRAC - $rednica zewnetrzna rurociggu 50 mm
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
40/KNR 2-18 |SST 04-13 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.2.2/0902-02 istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR 2-18 |SST 04-13 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzo- |szt.
d.2.2/0908-02 we klinowe owalne o sr. 50 mm z obudowg i skrzynka uliczng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42/KNR-W 2-|SST 04-13 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3|m3
d.2.2{18 0530- - elementy betonowe - blok podporowy
01
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
43|KNR 2-19 |SST 04-13 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2.2|0219-01 sztucznego
analogia
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
4 m 4,000
RAZEM 4,000
44|/ KNR-W 2-|SST 04-13 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.2|18 0513- pie o gtebok. 3m
03
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR-W 2-|SST 04-13 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2.2{18 0513~ pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
04
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
46/KNR 4-01 |SST 04-13 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.2.2/0208-01 rowego o grubosci do 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 2-15 |SST 04-13 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do  |kpl.
d.2.2/0108-02 wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 2-|SST 04-13 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2.2|15 0132- sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 2-15 |SST 04-13 |Zawor antyskazeniowy typ EA o $r.nom. 20 mm szt.
d.2.2/0112-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 2-18 |SST 04-13 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( prob.
d.2.2|0802-01 PCW ) o $ér.nom. do 100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 2-18 |SST 04-13 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.2.2/0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-|SST 04-13 |Naktady za kazde 10 m rdéznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.2.2{18 9910- fekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-19,6 10m -19,600
rézn.
RAZEM -19,600
53|KNR-W 2- [SST 04-13 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.2/18 0708- 200m
01
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
54/ KNR-W 2-|SST 04-13 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.2.2{18 9910- fekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-19,6 10m -19,600
rézn.
RAZEM -19,600
3 Przytacze do dziatki nr ew. 105/5 - odcinek od wodociggu ulicznego do studzienki wodomierzowej
na posesiji
3.1/45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
55|KNR 2-01 [SST 06-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu  |km
d.3.1/0119-03
analogia
0,0035 km 0,004
RAZEM 0,004
56|KNR 2-01 |SST 01-00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15m3  |m3
d.3.110217-02 na odktad w gruncie kat.lll
1,83*3,5%0,8 5,124
A (obliczenia pomocnicze) =======
5,124
poz.A*0,9 m3 4,612
RAZEM 4,612

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 4603




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 4603

-6-

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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57|KNR 2-01 |SST 01-00 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolekto-| m3
d.3.1/0317-0501 ry w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5 m
poz.56A*0,1 m3 0,512
RAZEM 0,512
58/KNR 2-01 |SST 01-00 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?
d.3.1|0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1,83*3,5*2 m?2 12,810
RAZEM 12,810
59|KNR 2-18 |SST 01-00 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsyp- |m?2
d.3.1/0501-03 ka pod wodociag z piasku
3,5%0,8 m?2 2,800
RAZEM 2,800
60|KNNR 4 [SST 01-00 |Obsypka rur piaskiem do wysokosci 20 cm ponad rure m3
d.3.1/1411-03
analogia
poz.59*0,25-3,14*0,05"2/4*3,5 m3 0,693
RAZEM 0,693
61/KNNR 1 |SST 01-00 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiek- | m3
d.3.1|0214-05 z. towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
0.2.11.4. stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.
9911-02 98)
poz.56A-poz.59*0,2-poz.60-3,14*0,05%2/4*3,5 m3 3,864
RAZEM 3,864
62|KNR 2-01 |SST 01-00 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill |m3
d.3.1]0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odl.5 km - wywdz nadmiaru gruntu
poz.56A-poz.61 m3 1,260
RAZEM 1,260
3.2/45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
8
63|KNR 2-18 |SST 04-13 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE taczonych na zlgczki za- |m
d.3.2/0907-01 ciskowe do wody typu POLYRAC - $rednica zewnetrzna rurociggu 50 mm
analogia
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
64|KNR 2-18 |SST 04-13 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.3.2/0902-02 istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR 2-18 |SST 04-13 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy Zeliwne kotnierzo- |szt.
d.3.2/0908-02 we klinowe owalne o $r. 50 mm z obudowg i skrzynka uliczng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-|SST 04-13 | W ykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3|m3
d.3.2{18 0530- - elementy betonowe - blok podporowy
01
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
67|KNR 2-19 [SST 04-13 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.3.2/0219-01 sztucznego
analogia
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
68|KNR 4-01 [SST 04-13 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.3.2/0208-01 rowego o grubosci do 10 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 2-15 |SST 04-13 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do  |kpl.
d.3.2/0108-02 wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70| KNR-W 2-|SST 04-13 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.3.2|15 0132- sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR 2-15 |SST 04-13 |Zawor antyskazeniowy typ EA o $r.nom. 20 mm szt.
d.3.2/0112-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 2-18 |SST 04-13 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( prob.
d.3.2/0802-01 PCW ) o $r.nom. do 100 mm
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1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 2-18 |SST 04-13 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.3.2/0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
74 KNR-W 2- |SST 04-13 |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |[10m
d.3.2{18 9910- fekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-19,6 10m -19,600
rézn.
RAZEM -19,600
75/KNR-W 2-|SST 04-13 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.2/18 0708- 200m
01
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
76/ KNR-W 2- |SST 04-13 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.3.2{18 9910- fekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-19,6 10m -19,600
rézn.
RAZEM -19,600
3.3/45233200- Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
1
77/KNR 2-31 |SST 06-08 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- | m?2
d.3.3|0807-01 petnieniem spoin piaskiem
analogia
2,2%1 m?2 2,200
RAZEM 2,200
78/KNR 2-31 [SST 05-05 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubo$ci po zagesz- | m?
d.3.3/0106-01 czeniu
0106-02
poz.77 m? 2,200
RAZEM 2,200
79|KNR 2-31 [SST 05-05 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m?2
d.3.3/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
poz.78 m? 2,200
RAZEM 2,200
4 Przytacze do dziatki nr ew. 105/6 - odcinek od wodociggu ulicznego do wezta wodomierzowego w
budynku
4.1145111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
0
80|KNR 2-01 [SST 06-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu  |km
d.4.1/0119-03
analogia
0,012 km 0,012
RAZEM 0,012
81/KNR 2-01 |SST 01-00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3  |m3
d.4.110217-02 na odktad w gruncie kat.llI
1,92*12*0,8 18,432
A (obliczenia pomocnicze) =======
18,432
poz.A*0,9 m3 16,589
RAZEM 16,589
82|KNR 2-01 |SST 01-00 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolekto-| m3
d.4.1/0317-0501 ry w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5 m
poz.81A*0,1 m3 1,843
RAZEM 1,843
83|KNR 2-01 |SST 01-00 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m?
d.4.1/0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
1,92*12*2 m?2 46,080
RAZEM 46,080
84|KNR 2-18 |SST 01-00 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsyp- | m?
d.4.1/0501-03 ka pod wodociag z piasku
12*0,8 m?2 9,600
RAZEM 9,600
85|KNNR 4 [SST 01-00 |Obsypka rur piaskiem do wysokosci 20 cm ponad rure m3
d.4.1/1411-03
analogia
poz.84*0,25-3,14*0,05%2/4*12 m3 2,376
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RAZEM 2,376
86|KNNR 1 |SST 01-00 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiek- | m3
d.4.110214-05 z. towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
0.2.11.4. stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.
9911-02 98)
poz.81A-poz.84*0,2-poz.85-3,14*0,05"2/4*12 m3 14,112
RAZEM 14,112
87|KNR 2-01 |SST 01-00 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill |m3
d.4.110211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odl.5 km - wywdz nadmiaru gruntu
poz.81A-poz.86 m3 4,320
RAZEM 4,320
4.2/45231300- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
8
88|KNR 2-18 |SST 04-13 |Przytacze wodociggowe z rur cis$nieniowych PE faczonych na zlgczki za- |m
d.4.2|0907-01 ciskowe do wody typu POLYRAC - $rednica zewnetrzna rurociggu 50 mm
analogia
12+3,8 m 15,800
RAZEM 15,800
89|KNR 2-18 [SST 04-13 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.4.2/0902-02 istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm
szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 2-18 |SST 04-13 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociagowej - zasuwy zeliwne kotnierzo- |szt.
d.4.2/0908-02 we klinowe owalne o $r. 50 mm z obudowg i skrzynkg uliczng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-|SST 04-13 | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3|m3
d.4.2/18 0530- - elementy betonowe - blok podporowy
01
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
92|KNR 2-19 [SST 04-13 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.4.2/0219-01 sztucznego
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
93|KNR 4-01 [SST 04-13 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.4.2/0208-03 rowego o grubosci do 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR 2-15 [SST 04-13 |Dodatkowe nakifady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do |kpl.
d.4.2|/0108-02 wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR-W 2-|SST 04-13 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.4.2|/15 0132- sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96|KNR 2-15 |SST 04-13 |Zawdr antyskazeniowy typ EA o $r.nom. 20 mm szt.
d.4.2/0112-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 2-18 [SST 04-13 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( prob.
d.4.2|0802-01 PCW ) o $ér.nom. do 100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 2-18 [SST 04-13 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.4.2/0803-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2-|SST 04-13 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.4.2/18 9910- fekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-18,4 10m -18,400
rézn.
RAZEM -18,400
100/ KNR-W 2-|SST 04-13 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.4.2/18 0708- 200m
01
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1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
101|KNR-W 2-|SST 04-13 |Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezyn- |10m
d.4.2/18 9910- fekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
-18,4 10m -18,400
rézn.
RAZEM -18,400
4.3/45233200- Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
1
102|KNR 2-31 |SST 06-08 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- | m?2
d.4.3|0807-01 petnieniem spoin piaskiem
analogia
10,71 m?2 10,700
RAZEM 10,700
103|/KNR 2-31 |SST 05-05 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubosci po zagesz-  |m?
d.4.3|0106-01 czeniu
0106-02
poz.102 m?2 10,700
RAZEM 10,700
104|KNR 2-31 |SST 05-05 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.4.3/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
poz.103 m? 10,700
RAZEM 10,700
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