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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACH
W M.ST. WARSZAWIE SPOEKA AKCYINA

Warszawa, 02 kwietnia 2012 .

Pani Anna Burak

TD-840/61157/1666/12

Dotyczy: warunkéw technicznych odprowadzania $ciekéw bytowych z budynku mieszkalnego
jednorodzinnego przy ul. Herbacianej 5 w Regutach, gm. Michatowice.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spdtka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo informuje, ze $cieki bytowe z ww. budynku mozna bedzie odprowadzaé
do istniejacego kanatu $ciekowego @ 0,20 m w ul. Herbacianej.

Na odprowadzanie $ciekow nalezy opracowac dokumentacje techniczng  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w oparciu o zatgczone dane i uzgodni¢ w naszej Spoice.

Do dokumentacji dotgczy¢ akt wtasnosci nieruchomosci.

Zatacznik:
1. egz. oryginatu mapy - zwrot
2. egz. mapy geodezyjnej z danymi tech

Do wiadomos$ci:
1. Arch. lll. — a/a

02-015 Warszawa, Pl.Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w S3dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spéfki;
kapital zakladowy Spolki: 1 954 576 600,00 zi {kapital wplacony 1 854 576 600,00 zl)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303



STAROSTA PRUSZKOWSKI Pruszkéw dn. 2014-05-29
ZESPOt UZGADNIANIA DOKUMENTACII

PROJEKTOWE] SIECI UZBROJENIA TERENU

05-800 Pruszkéw ul. Drzymaty 30

OPINIA NR WG.6630.550.2014
Uzgodnienia dokumentacii projektowe;]
Przedmiot uzgodnienia: przylacze kanalizacj sanitarnej
dla: GMINA MICHALOWICE
na wniosek z dn.: 2014-05-16
Data wplywu do Zespotu: 2014-05-20

Zgodnie z Ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287
z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.02.04.2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U.Nr38 z 2001r. poz.455).

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacjg obiektu potozonego: Reguly gm.Michalowice-w/g zal. mapowego

Uwagi i zalecenia:
1. Inwestor powinien uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzenia w pasie
drogowym.

2. Projekt budowlany uzgodnic¢ z whascicielem kanalizacji.
3. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela kanalizagji.

4. Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren od
zarzadzajacego drogg.

5. Zabezpieczenie robot w pasie drogowym wykonaé zgodnie ze "szczegStowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach" (Dz.U.Nr 220 z 2003 r., poz.2181).

6. Wejscie w teren uzgodnic z wtascicielem dziatki.

7. Z uwagi na orientacyjny przebieg kabli wojskowych na danych mapach przed przystapieniem do
prac ziemnych projekt nalezy zgtosi¢ do akceptacji w JW 3688 (p. Wasilewski, p. Gajewski tel. 0
602-474-201),ul. Radiowa 2, 01-485 Warszawa

1zatw 2 egz.
zup. STAROSTY
Anetg Sion

p.o. Przdwodniczyca

Zespotu Uzgadniama Dokumentacji Projebtas e

za zgodnosé: Paulina Wojcik



URZAD GMINY MICHAL.OWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, £} czerwca 2014 1.
)
GK 6853.455.2014

_bf\f ,—Q ,:m Gmina Michalowice

W odpowiedzi na wniosek z 05 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji przylacza
kanalizacyjnego, do dz. o nr ewid. 105/6 w pasie drogi wewngetrznej, ul. Herbacianej
(dz. o nr ewid. 105/7) w Regulach, jako zarzadca drogi wyrazam zgod¢ na lokalizacje
przylacza kanalizacyjnego do dz. o nr ewid. 105/6 w powyzszej drodze, zgodnie z zalaczong
do wniosku mapa z naniesionym urzadzeniem, na nastepujacych warunkach:

1. W przypadku przeniesienia wiasnosci urzadzenia, nalezy przekazaé niniejsza zgode

nowemu wiascicielowi, ktory przejmuje wszelkie zobowiazania z niego wynikajace.

2. Przy remoncie lub przebudowie drogi, w przypadku kolizji urzadzenia z elementami

zagospodarowania, usunigcie kolizji naleze¢ bedzie do whasciciela urzadzenia.

3. Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wlasciciela

urzadzenia.

4. Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym,

o ktére strona powinna wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem. Zezwolenie to bedzie miato
posta¢ umowy dzierzawy albo decyzji administracyjne;.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest zobowiazany do:
1. Zgloszenia rob6t budowlanych w Starostwie Powiatu Pruszkowskiego.
2. Podpisania umowy dzierzawy gruntu w celu wykonania robé6t zZwigzanych
z umieszczeniem urzadzenia i umowy dzierzawy na umieszczenie tego urzadzenia
Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

Stawki wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z dziatek stanowiacych drogi wewnetrzne
podwyzsza si¢ 10-krotnie, zgodnie z zarzadzeniem nr 60/2014 Wéjta Gminy Michalowice
z dnia 28 marca 2014 roku.

WOJT GMINY pic

HALGWICE
mgr r'x,g.,\f

grzysatof Grabkg

Otrzymuja:

1. Referat Inwestycji i Remontow
Urzedu Gminy Michatowice

2.aa



WOJEWODA MAZOWIECKI )
Warszawa, dnia // .06.2002r.

Nr ewld.uprawnieri: Wa-113/02

DECYZJA NR AUK 1o

Na podsiawie art. 13 i 14 ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z p6én.zm.oraz § 9 rozporzudzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budo-
wnictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwiaza z art. 104 § 112 Kpa, po rozpairzeniu
wniosku Pana mgr inz. Krzysztofa Pawla Bystrzyckiego, na podstawie dokumentéw stwier-
dzajaeych wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydziat Inzynierii
Srodowiska na kierunku Inzynieria Srodowiske w zakvesie cieptownictwa, ogrzewnictwa
i wentylacji) i praktyke zawodowa oraz na podstawic pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane z{ozonego przed Komisja egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu mgr ini. Krzysziofowi Pawlowi Bystrzyckiemu

ur. dnia 16 maja 1974 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ ,
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH T KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH. WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie 7 § 4 ust. 2 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzenne) i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczeri stanowiy réw-
niez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej tymi upraw-
nienjami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 1, posiadania przez Pana mgr inz.
Krzysztofa Pawta Bystrzyckiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodo-
wej koniecznej do uzyskania uprawnies budowlanych w powyz2szej specjalnosci i po uzyska-
niu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono Jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescia Ustawy z dnia 16.04.2004 nowelizujaca ustawe Prawo
Budowlane /Dz.U. Nr 93, poz. 888/ o$wiadczam, iz przekazana dokumentacja
projektowa jest kompletna, co do celu jakiemu ma shuzyé i zgodna
z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci Prawem Budowlanym, oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

megr inz. MZYSW



1 Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem
Warunki techniczne do projektowania przylaczy
Opinia ZUD oraz uzgodniona przez ZUD trasa przylaczy

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przylacza kanalizacyjnego dla istniejacego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr ew. 105/6 potozonego w Regulach przy ul.
Herbacianej 5.

3 Przykanalik sanitarny

Maksymalny odptyw $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynku wg PN-92/B-01707:

. [losé Normatywny odptyw $ciekow Suma odplywu
Rodzaj przyboru apAALON AW, AW,
miska ustepowa 2 2,5 5,0
natrysk 1 1,0 1,0
wanna 1 1,0 1,0
umywalka 2 0,5 1,0
pralka 1 1,0 1:8
zlewozmywak 1 1,0 1,0

AW, = 10,0
q= 1,6

Catkowita ilo$¢ Sciekoéw odprowadzana z budynku: q = 1,6 I/s.

Projektowane przylacze kanalizacyjne nalezy polaczy¢ z istniejacym kanalem sanitarnym
Dz200 PVC w ul. Herbacianej poprzez tréjnik redukcyjny T1. Przykanalik nalezy prowadzié
ze spadkiem 1,5% od wejscia do budynku poprzez projektowang studnie S1 do istniejacej
sieci kanalizacyjnej w ulicy Herbacianej. Przylacze kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC
Dz160 w klasie S monolitycznych o ziaczach na uszczelki gumowe utozonych na podsypce
piaskowej grubosci 20 cm.

Studzienke projektuje si¢ jako studzienk¢ inspekcyjng niewlazowa Dn425 Wavin typ I -
przeplywowa wg PN-B-10729-1999. Jako zwienczenie studzienki projektuje si¢ wiaz
zeliwny klasy D400 zgodnie z PN-EN 124-2000.,

4 Roboty ziemne

Wykopy pod przylacze nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach przebiegu innych
sieci recznie. Wykopy wykonywaé, jako waskoprzestrzenne odeskowane o $ciankach
umocnionych wypraskami, zakladanymi poziomo. Zasypywanie wykopoéw wykonaé
warstwami grubosci 20 cm z dokladnym zageszczeniem gruntu.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty wykonywaé szczegdlnie

ostroznie.



S Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem roboét Inwestor powinien uzyskaé pozwolenie na wejscie w
teren od zarzadcy drogi.

Prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t sanitarnych z zachowaniem aktualnych przepiséw BHP oraz
instrukcji montazu producentéw urzadzen.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przylacza powinny posiadaé wiasciwe
aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.
Podczas budowy przylacza stosowac si¢ do uwag zawartych w opinii ZUD.

Trase przylacza powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Przed przystapieniem do wykonania przylacza sprawdzié¢ rzeczywiste rzedne
wlaczenia do sieci w ulicy i wyj$cia z budynku.

a



STUDZIENKA KANALIZACYJNA NIEWLAZOWA 9425

Rura teleskopowa 9425
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ZWIENCZENIE STUDZIENKI
WLAZEM TYPU D400

P.W. INSBUD-BIS Pruszkéw ul. Przy Ksiezycu 3a lok.2

tel.759 82 61

Inwestor: Gmina Michalowice, ul.Aleja Powstancéw Warszawy 1,

05-816 Michatowice

Adres

Reguty, ul. Herbaciana 5, dz. nr ew. 105,6

Temat bR7YLACZE KANALIZACYINE DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO

Nr rys.

4

T SCHEMAT STUDZIENK! PRZEPEYWOWES D425 S1. S3

Skala

Opracowal
P Grzegorz Kaczmarek

Dat
@ caerviec 2014

Projektant

Krzysztof BYSTRZYCKI  Wo-113/02 /]

fegerea]

(\



DETAL PODrOZA PRZYKANALIKA Dz160 Z RUR PVC

UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU
POZIOMO UKEADANYMI
WYPRASKAMI STALOWYMI

ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

RURA PVC Dz160

WARSTWA OCHRONNA
Z ZAGESZCZONEGO PIASKU

ZAGESZCZONY PIASEK
SREDNIO LUB GRUBO ZIARNISTY

UWAGA:
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Potaczenia rur kanalizacy jnych ze Sciankomi studzienek nalezy wykona¢
za pomoce obkcietych kielichdw z rur zabetonowanych w scianach
lub za pomocq odpowiednio do tego celu przystosowanych ksztattek,

P.W. INSBUD-BIS Pruszkéw ul. Przy Ksiezycu 3a lok.2

tel.759 82 61

Inwestor: Gmina Michatowice, ul.Alejo Powstahcdw Warszawy 1,

05-816 Michatowice

R Reguly, ul. Herbaciana 5, dz. nr ew. 105,6

Temat

PRZYLACZE KANALIZACYUNE DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO

Nr rys.

3

™ DETAL PODLOZA PRZYKANALIKA Dz160 Z RUR PVC

Skala

Opracowat
P Grzegorz Kaczmarek

Dat
o czerwiec 2014

Projektant

krzysztof BYSRZYCKI  Wo-113/02 [ fyn——F
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