- URZTAD - . S .
MIABYA STOLECEMEGD WARBZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA FRZESTRIENNEGOD
URBAMISTYKI, ARCHITEKTURY § NADZORU BUDOWLANEGO

St-596/86

Nr ewidencyloy

STWIERDZEHIE POSIADARIA PRIVGOTOWAHIA ZAWOQDOWEGD

do pelnienia sumodxrielne] funkejl lechnicznef w budownickwie

Na podstawie art. 18 ust. B i art. BT ust. 3 usiawy x dnla 24 potdeierntka 1974 v
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) orax § .

2 ust.1l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 lit.a

rozxp. Ministra Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z daia 20 lutege 1975 r.
w sprawle samodzielnych funkclt tethnicxaych w budownictwie (Dz tl. Nr B, pox. 46}.

STWIERDZAM

ie Ob JAN WOo3CTIESKT s.J6zefa

inzynier inzynieril $rodowiska

urod;gn}r({,) dnia - 08 liPCl’ﬂ 1952 | S Maka Wies

posiada przygolowanie zawodowe do pelaienia samodzieine] funkeii

projektanta

: _ instelacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sani-
w specialnogci : : .
tarnych :

1/ do spurzqdzania projektow sieci wodociagowych i kanalize-
cyjnych uzbrejenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowa-—
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wy-
twarzania konstrukcyjnych elementdw sieci oraz oceniania

i badanim stenu technicznego sieci wodociagowych i kanali-~
zacyjnych .~

ZASIEPCA
~ [ we 1 -
acelnZeo Architeifs Workaw

—

megr {nt. erch, Ercpsutef Bzochowsk

7Za zgodnost z oryginalem

int. Jan Wojcieski
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POLSKEA
I 7 B A
ZYRIEROW
- BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-1J1-N5N-K6R *

Pan JAN WOICIESKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1212/01

adres zafniesz’kania ul. RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budowhictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poa. 1450} dane w postaci
glektronicznej opatrzone bezpleczoym podplsem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réwnowazne pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] 2by Inzynierdéw Budownictwa www.pitb.org.p! lub kontakiulat sle z biurem wiasciwe} Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,

Za zgodnosé z oryginalem

inZ. Jan Wojcieski



—— PRZEDSIEBIORSTWO /——‘ '
WODOCAGOW | KARALIZACH 188632016
W M.ST WARSTAWE SPOLKA AKCYINA —]3

Wodoaqgéw Warszawskich

Warszawa, 24 czérwea 2016 roku

Wsjt Gminy Michatowice
ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1
05 — 816 Michalowice

PRO/DGR/WSW/B60/175786/16/4960

Dotyczy: warunkéw technicznyell zaopatrzenia  w__wode budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul, Bodycha 85 na dz ew. nr 150/4 oraz budynkow
mleszkaingch z!okaiazowggnvch przy _ul. Herbacianei 3, 5, i 7 w_mieiscowosci

Reguly, gm. Michalowice,

Miejskie Przedsie;biors'two Wodociggbéw | Kanalizacji w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo, kiére wplynelo dnia 13.06.2016 r. informuje, Ze zaopairzenie
w wode ww, zabudowy w iloéci po 0,7 dm¥/s na cele socjaino«»bytowe dia kazdego budynku
bedzie moziiwe po rozbudowie sieci wodociagowej w rejonie lokalizacji przedmiotowej
zabudowy tj. po zaprojekiowaniu | wybudowaniu przewodu wodociggowego DN 100
w ul. Herbaciane] na odcinku od istniejacego przewodu wodociggowego DN 200
w ul, Bodycha do spigcia z istniejgcym przewodern wodociagowym DN 100 w ul., Herbacianej
(w rej. HP 51434) oraz po zaprojektowaniu | wybudowaniu przylaczy wodociggowych do wiw.
budynkéw.

MPWIK 8.A. zapewnia cisnienie w miejskiej sieci wodociggowej w wysokosci 0,25 MPa,

Oddzielne dokumentacje techniczne na budowe przewodu wodociggowego oraz
dokumentacie technlczna_ przylaczy wodociggowych nalezy opracowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z naszymi Wytycznymi do opracowywania
dokumentacjt technicznych oraz budowy przewodow | przylgczy wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostepne na stronie internetowe)
www.mpwik.com.pl), a nastephie zlozy¢ w MPWIK S A. w celu uzgodnienia.

Do dokumentacji technicznej nalezy dolgczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci
terenu, na ktérym zlokalizowene bedzie projektowane uzbrojenie podziemne.

Przewod wodociggowy powinien byé usytuowany w liniach rozgraniczajacych ulicy, w terenie
ogblnodostepnym, © uregulowanym stanie prawnym | utwardzonej nawierzchni,
z zachowaniem normatywnych odiegio$ci od istniejacego i projektowanego uzbrOJema
podziemnego | nadz;emnego W przypadku usytuowania przewodu w tergnie prywatnym
nalezy przed rozpoczeciem budowy przewodu dostarczyé spisane w formie akty
notarialnego ,Oswiadczenie o ustanowieniu uzytkowania” na rzecz Miejskiego
przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Usytuowanie projektowanego przewodu wodociggowego nalezy uzgodnié na naradzie
koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Ponadto informujemy, ze istnieje mozliwoéé zaopatrzenia w wode budynku zlokaiizowane_gb
przy ul. Bodycha 85 bezposrednio z przewodu wodociggowego DN 200 w ul. Bodycha po
wybudowaniu | zaprojektowaniu przytacza wodociggowego do budynku.

02-015 Warszawa, Pl, Starynkiewicza 5, tel: +48 22 445 50 00, fax +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.p};
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sgdzie Rejonowym dia m.st. Warszawy w Warszawie,
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentadia Spotki;
kapitat zakladowy Spétki: 2 662 555 600,00 =t (wplacony w calosd)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 00060 9102 5022 4303 -



Przedstawiony na zalgczonej mapie rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym
nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Za zgodnoé& z oryginalem

in2. lan Wojcieski

Zatacznik:

1.Dane techniczne

2.Mapa zasadnicza do zwrotu
Do wiadomosci:

1.Arch. Tech. Il




STAROSTA PRUSZKOWSK]
ul. Drzymaly 30
95‘-3{}0!}};?”?;;1{67\;&; {10} Wojewddztwe © mazowieckie
Powiat : pruszkowski
Jednostka ewidencyjna ;| MICHALOWICE

wa.ee21. UbE5 o 2016

WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
z dnia:2018-07-08

Ip. [NrOb d;?;iki Ark.spow. [ha] ljedn.rej
i1 13  [105/4 1 0.0559 G.747
2[ 13 10556 1 00725 |G.383
31 13 josB 1 0.0830 G.134
4} 13 {105/12 1 0.1008 G529
5f 13 [106/7 1 0.0524 G.719
61 13 [OBAT 1 0.0997 G.828
71 13 po2;s i 0.4500 G.745

zup. STAR®STY

Sporzadzil: Marzena Wojtkowska )
mgr Agnies¥ia Sratussie

Mg i"«:;!. #IE]

Za zgodnodd z oryginalem

inZ. Jarr Wojcieski

Strona: 1




Regulska 1, 05-825 REGULY]

1 GMINA MICHALOWICE
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY,

YROSTY

mgr AgnledZialStaluszka
INSPERTOR

Spotzadzit:  Marzena Wojtkowska 7a 2godnoéé z oryginatem

inz. Jan Wojcieski

Strona: 2



S'tarosta Pruszkowski

fonwd

v o at prusziow pl

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

2016 -08- 17

w sprawie uzgodnienia vsytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenti Z dnia .o oevereoreesceresseseneens
Znak sprawy: WG.6630.671.2016

Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaly 30.

Whiosek z dn.: 2016-08-12
Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ wodociagowa
Whioskodawca: BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "KANPRO" Jan Wojcieski, ul. Radzymifiska 36/38 /40m11,
03-752 WARSZAWA
Inwestor: GMINA MICHALOWICE, ul. ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 MICHALOWICE
Lokalizacja: gm. Michalowice, obr. Reguly, ul. Herbaciana - wg zalacznika mapowego stanowigcego

integralng czesé protokotu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2015 1., poz. 520 z pézn, zm,)

Tp.

Podmiot ktéry reprezentuje
uczestnik narady

Imig | pazwisko
podpis

Stanowisko uczestnika narady

STAROSTA
PRUSZKOWSKI

v T A T ¥
7un. B i}‘/{ﬁ" 7Y

ol

Weijdcie w teren uzgodnié z wiascicielem dziatki.

WYDZIAL
INFRASTRUKTURY 1
OCHRONY
SRODOWISKA

D=1 Wykonag projekt organizagj
ruchu na czas budowy | zatwiardzic w
Starostwie Powiatowym w Prosziowie

NIE DOTYCZY

INSPEKTORAT
WZIMIUW

MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOC. | KANALIZ,

1
oy () o Re T
felod k%%’)/,

PGNIG TERMIKA S.A.
WYDZIAL
DYSTRYBUCH
CIEPLA T OBSLUGI
KLIENTA

L Modiiiska 13
jeptowniciym

NIE DOTYC.y

POLSKA SPOL.GAZ.

REION DYSTRYBUCIH |.,

GAZU W PRUSZKOWIE

yd lolardia Burket

lwregs AAE S

PGE DYSTRYBUCIA
S.A OW-WA

RWE STOEN
OPERATOR

SP,.Z0O. 0.

Tt Moo

e A

NETIA S.A.

e Ky Rl

1/2




8. |ORANGE POLSKA S.A.

AW IADOMIONY PRAWIDLOWO
NIE STAWIL SI

10. {GDDK1A

NIE DOTYCZY

11, [CENTRUM WSPARCIA UZGUDNIONO

TELEINFORMATYCZN 2 Censrun nga_;%ig T§|e§lwgbrmaiyczn'ego
. . i rojfye
EGO SIL ZBROINYCH 7 wwagami/ bt Uwag
Dria v

2. |MAZOWIECKI
ZARZAD DROG oy
WOIEWODZKICH NIE DOTYCZY

13, TOPG GAZ SYSTEM
LO/REMBELSZCZYZNA | ovvvooeressoereesiessreoeeeeseessssieesssess s

NIE DOTYEZY

14, |JEDNOSTEA
' WOISKOWA 3688

UMDY PRAWIDLOWO
NIE STAWE SI

15. PRZEDSTAWICIEL

URZEDU GMINY.
MiC BAECLUCE

£ dUMIUNY PRAWIDLOWO
NIE STAWIL SIF

Na zebraniu narady koordynacyjnej projekt zostal.. &/ %‘jk/j‘“‘%ﬁ .....

zasadniczg.
Stanowiska nczestnikow narady :
{dn

inspektorat Wojewbdzkiegd Zarzadu Mefiorac)!

i Urzadzet Wodnych o
ET ere:ai?i zmelicrowsny-przestat do uzgodnienia
szozeaitowego.

4

T2 W misjscuSkezyZovaniaprojekiowinzg.
preylacza 2 istrniejacym vablem o8I0
;‘,{) prate prowatzit recznse i pod nadzoren
B.E. 0’/&(‘7}{/’9\&4 kabel energ.
rutolyd Twey sohranky ARCTA

G-1. W migjscach skrzyZowah
7 siecia gRZOWS
wykopy wykoaywat recznie
pod nadzorem PSG 4p. 2 6. 0.
. Réwnolegls 4 3, Warszawa

D6

DT S zal. ... ege.

ok e DRE3I02Y. . nia mape

Poswiadczam za
reodnoéé z oryginatem

Wydziathy Geodozsi
1 Gospodarki Nisruchomoéciami

206 -08-17

Za zgodnosd 2 oryginalem

inz. Jan Waojcieski

272
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URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 fax 22 35091 01
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
Reguly, ks wrzeénia 2016 1.

GK.6853.282.2016

Gmina Mic¢halowice -
Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

W odpowiedzi na wniosek z 09 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia Iokalizacji sieci
wodociggowe]j 1 przylaczy wodociggowych do dz. nr ewid. 105/4, 105/5 i 105/6 w pasie drogi
wewnetrznej, ulicy Herbacianej (dz. nr ewid.105/7) w Regutach,

wyrazam zgode na Iokalizacje sieci wodociagowe] i przylaczy wodociggowych do dz. nr ewid.  105/4,
105/5 i 105/6 w powyzszej drodze, zgodnie z zalaczona do wniosku mapa z naniesionym urzadzeniem,
na nastepujacych warunkach:

1. Urzqdzeme zaprojektowaé tak, aby nie powodowalo utrudnieft w eksploatacji pasa drogowego
i mie ograniczalo ewentualnego umieszezenia pozostatych ¢lementdéw infrastruktury oraz
modernizacji ulicy.

2. W przypadku przemesmma whasnosei urzgdzenia, nalezy przekazaé niniejsza zgodg nowemu
whacicielowi, ktory przejmuje wszelkie zobowigzania z niego wynikajgce.

3. Przy remoncie lub przebudowxe drogi, w przypadku kolizji wzadzenia z elementami
zagospodarowania, usuniecie kolizji nalgze¢ bedzie do whasciciela urzadzenia.

4, Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym, nalezy do whasciciela urzadzenia.

5. Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzeni¢ robdt w pasie drogowym,
o ktére strona powinha wystapi¢ z odrebnym wnioskiem. Zezwolenie to bedzie miafo postaé
umowy dzierzawy albo decyzji administracyjnej.

6. W przypadku awdrii urzadzenia, nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o podpisanie umowy dzierzawy
na zajecie terenu drogi wewngtrzanej, w gelu wykonania robot zwigzanych z usunigciem awarii
urzadzenia i przywréceniem stapu poprzedniego drogi.

7. W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowarnych awarig urzgdzenia, kosztami
naprawy drogi bedzie obciazony wihasciciel urzadzenia,

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowiazany do:
1. Uzyskania zgody organu architektoniczno- budowlanego.
2. Podpisania umowy dzierzawy gruntu w celu wykonania robdt zwigzanych
z umieszczeniem urzadzenia i umowy dzierzawy pa umieszczehie tego urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.
Stawki wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z dzialek stanowigcych drogi wewnetrzne

podwyzsza sie 10-krotnie, zgodnie z zarzadzemiem nr 60/2014 Wéjta Gminy Michalowice z dnia
28 marca 2014 roku.

WOJT GMINY MICHALDWICE

Otrzymujg: g
1.Gmina Michalowice- Referat Inwestycji megr .
2. aa

ysztof Grabka

Za zgodnost z oryginatem

inz. Jan Wojcieski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYLACZA WODY

RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu przylaczem wody — skala 1:500
Plan sytuaeyjny — skala 1:100
Profil podiuiny —skala 1:100

Schemat studzienki wodomierzowej
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I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYLACZA WODY

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Wiasciciel, Uzytkownik

1.3 Lokalizacja przytgcza wody

1.4 Charakterystyka wymiarowa przytacza wody
1.5 Podstawy opracowania

1.6 Wykaz uzgodnien

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1 Charakterystyka istnigjacego i projektowanego uktadu wodociagowego
2.2 Istniejacy stan uzbrojénia
2.3 Roboty ziemne



1.7.

Plan sytuacyjno «~ wysokodciowy 2 inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego
w skali 1:500,
Pomiary uzupetniajgce w terenie wykonane przez projektanta,

Wykaz uzgodnien

. Starosta Pruszkowski 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30. Protokd! z narady

koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dnia 17.08.2016 r. ~ znak sprawy W(G.6630.671.2016.

. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5 ~ uzytkownik

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka istnicjacego i projektowanego ukladu wodociggowego

Projektuje sie wykonanie przylacza wody z rur ci$nieniowych PE8O D50 x 4,6 mm
klasy PN12,5 (SDR11) fgczonych na zlgczki zaciskowe do wody typu POLYRAC
od projektowanego przewodu wodociagowego DNI00 z Zeliwa sferoidalnego
zlokalizowanego w ulicy Herbaciane} - nr uzg. MPWiK 201/W/2016
z dnia 08.08.2016 r.. Zestaw wodomierzowy zostanie zlokalizowany w istnigjgcej
studzience wodomierzowej @1,20 m z kregdw zelbetowych.

Budynek bedzie wyposazony w:

» phuczka zbiornikowa - szt. 2x 0,13 =026 dm¥/s
» bateria czerpalna dla umywalki - szt. 2 x 0,14 = 0,28 dm’/s
> bateria czerpalna dla bidetu - szt. 1% 0,14=0,14 dm®/s
» Dbateria czerpalna dla zlewu - szt. 1 x 0,14 = 0,14 dm’/s
» zmywarka do naczyn - szt. 1 % 0,15=0,15 dm’/s
»  Dbateria czerpalna dla wanny - szt. 1 % 0,30 = 0,30 dm’/s
» bateria czerpalna dla natrysku - szt. 1 x 0,30 = 0,30 dm*/s
» pralka - szt. 1 x 0,25 = 0,25 dm’/s

Tda= 1,82 dm*/s
q =0,682(2q)"¥- 0,14 dm’/s = 0,75 dm*/s = 2,70 m*/h

Zgodnie z ,,Wytycznymi eksploatacyinymi do projektowania przylgezy wodociggowych
i kanalizacyjnych” MPWiK S.A. m.st. Warszawy dobrano wodomierz skrzydetkowy
WS Dn 20 mm, Q =2,5 + 5,0 m*/h. Wiaczenie przylacza do przewodu wodociagowego
DN100 nalezy wykonaé za pomoca opaski kolnierzowej, do ktdre) po nawierceniu
przewodu nalezy zainstalowal zasuwe zeliwng komlierzowa DnS0 z migkkim
uszczelnieniem trzpienia. Zasuwe nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym
i zainstalowa¢ obudowe do zasuw. Sterowanie zasuwa nalezy wyprowadzié do
powierzchni terenu i zabezpieczy¢ zeliwng skrzynks do instalacji wodnych (zasuw)



stabilizowang poprzez obetonowanie. Lokalizacie zasuwy nalezy oznaczyé przez trwale
przymocowanie tabliczki z domiarami. Kolnierze uzbrojenia (zasuwa) nalezy laczyé za
pomocg $rub wykonanych z materiatu nierdzewnego. Nad przylaczem nalezy utozyé
niebieska ta$éme sygnalizacyjno - ostrzegawcza (na odcinku od przewodu
wodociggowego do budynku). Przylacze wodociagowe nalezy ukladaé na 20 cm
podsypee piaskowej i zasypa¢ 20 cm warstwa piasku. Przy ukladaniu przytacza nalezy
zwroci¢ uwage, aby w podsypee 1 zasypce piaskowej (bedacej w bezposrednim
kontakcie z przylgczem) nie bylo kamieni. Wodomierz nalezy zainstalowa¢ zgodnie z
Polska Normg PN-B-10720 ,Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
polgczeniach wodociggowych”. Zestaw wodomierzowy nalezy ograniczy¢ trzema
zaworami przelotowymi. Za zestawem wodomierzowym (liczac zgodnie z kierunkiem
przeptywu  wody) nalezy zainstalowal zawdr zwrotny  antyskazeniowy
typ ,,EA” DN20 mm.

2.2. _ Istniejgcy stan uzbtojenia

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego przylgcza wody
oparto na planie sytuacyjnym w skali 1:500, wizji lokalnej i pomiaréw vuzupelniajacych
w terenie. Projektowane przylacze wody nie krzyzuje si¢ z zadnym uzbrojeniem
podziemnym.

2.3. _ Roboty ziemne

Na catej dlugosci projektowanego przylagcza wody przewiduje sie¢ wykonanie wykopu
waskoprzestrzennego, szalowanego poziomo ukladanymi wypraskami stalowymi.
Na calym odcinku wykonywanego wykopu urobek skladowany bedzie obok. Zasyp
powinien by¢ zageszczony. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny byé
wykonane zgodnie z Polska Normg ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-B-10736.
Odbidr robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma ., Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” PN-B-10725. Nalezy §cisle
stosowaé sie¢ do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
Nr WG.6630.671.2016 z dn. 17.08.2016 1. (pkt. 1 + 15).

Opracowat:
inz. Jan Wojcieski

Ry

dnZ. Jan ‘wojcieski
pr. bud. do proj. bez ograniczen
kier. rob. bud. w bud. asob fizycznych
¥ specjalnasci instal. inzynieryjng|
« zakresie siey) sanitarnych Nr S5-596/86
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SZCZELNE PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE

weor 1. DHco 1 Do B
TObu‘mmv\i‘

S
v

"POLYRAC™ D50/0n40
ZEACZK] PRZEJSCIOWE PE/STAL

RURA PRZEWODOWA DS0x4,6mm PE

ZLACZKA WKRETHNA

__.?_ .

REDUKCYJNA 1,57 /0,75
WODOMIERZ SKRZYDELKOWY Dn2Bmm

B/rg SZCZELNE PRIEJSCIE PRZEZ SCIANE

ZLACZKA WKRETNA

REDUKCYJNA

q=2,5~5,0m7/h

ZAWOR PRZELOTOWY PROSTY

1 ,5”/0,75"

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYP "EA" Dn20mm

RURA PRZEWODOWA DSOx4,5mm PE

—

e

NALEZY STOSOWAC ZAWORY ODCINAJACE O SREDNICY WODOMIERZA

STUDKIE WALEZY 0D ZEWNATRZ POMALOWAC NA CALEJ WYSOKOSC! ABIZOLEM R4+-2xKL
NALEZY ZASTOSOWAC ZAWGR ANTYSKAZENIOWY ZGODNY 7 NORMA PN~92/B~01706/Az 1999

WODOMIERZ ZAMONTOWAC ZGODME Z NORMA PN-~B-10720/98 "WODOCIAG.

ZABUDOWA ZESTAWOW WODOMIERZOWYCH W INSTALACJACH WODOCIAGOWYCH,

WYMAGANIA | BADANIA PRZY COBIORZE"

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

"KANPRO" Funkcja imig | razwisko

Nr uprawnien Paodpis

Ink Jan Wejcleskl

03-752 Waraziwa
ul. Redzymifiska 363840 m, 14 )
\oh, BOE-187517 Projektowat Inz. Jan Whjcleski

e-mall} kanpro@wp.pl
Regon 010389763; NI 526-100.52-86

S1-598/86 /\b\/
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Branza Data
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