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St-596/86

Mr ewidencyiny

SYWIERDZENIE POSIADARIA PRIVGOTOWANIA ZAWOUDBWEGD

do pelnienio samodzieine] funkcli technicene] w budownictwie

Na podstawie ort. 18 vst. 5 i arf. 57 ust. 3 ustawy z dnla 24 pozdziecnika 1974 r
— Prawe budowlane (Dz. U. Nr 3L, poz. 229) araz §

2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnic 20 lufego 1975 r
w sprawle samodzielnych funkcji tethniczaych w budownictwie (Dz. W, Nre B, pox. 46).

STWIERDIZIAM

se Ob._ JAN WOoIJCIES KT s.J6zefa

inzynier inizynieril $rodowiska

uradzrony(a) daia_ .08 lipca 1252 r. tlake Wies

posiada prrzygotowanie xawedowe do pelnienia samodzielne] funkeii

projektanta

; _instalacyjno-inizynieryjnej w zekresie sieci sani~
w specialnofei . : : :
tarnych =

1/ do sporz@dzania projekton sieci wodociasgowych i kanaliza-
cyjnych uzbrojenis terenu,

2/ w budownictwie osoéb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowa-
nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanie wy-
twarzania konstrukcyjnych elementdw sieci oraz ocenlania

i badanis stenu techmicznego sieci wodociggowych 1 kenali-
zacyjnych .~ '

ZIASIEPCA
- £ . i "
Negielyigo Architeldd Workzaws

mgr {nt. aroh Kmpsetef Boochomsks

Za zgodnodc 2 oryginatem

inZ. Jar Wojcieski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-1J1-N5N-K6R *

Pan JAN WOICIESKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1212/01

adres zamieszkania ul. RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisém elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnit 2015-12-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowhictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronfcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliftkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasporecznymi.)

* Weryfikatig poprawnosci danych w ninjejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadezenia pa

stronig Polskie} lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wladciwe] Okregowej fzby Inzynierdw
Budownictwa, ’ |

Za zgodnoéd z oryginatem

inZ. lan Wojcieski
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MIEISKIE PREEDSIERIORSTWO .
WODOCIAGOW 5 KANALIZATH 1886-2016

W MEST. WARSZAWIE SPOLKA AKCYINA 120 1at

Wododiagdw Warszawskich

Warszawa, 24 czerwea 2016 rc«ku'

Wojt Gminy Michafowice |
ul. Aleja Powstarnicow Warszawy 1
05 - 816 Michalowice

PRO/DGR/WSW/660/175786/16/4960

Dotyczy: warunkéw _technicznyeh zaopatrzenia w__wode budynku  mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul, Bodvcha 85, na dz. ew. nr  150/4 praz budxnkow
mlesgkalnych ziokalizowanych przy ul. Herbacianej 3. 5 i 7 w rmiejscowoéci

Reguty, gm. Michatowice,

Migjskie Przedsrebiorstwo Wodociggow | Kanalizacji w m. st. Warszawie Spolka Akeyjna
w odpowiedzi na pismo, kidre wplyneto dnia 13.06.2016 r. informuje, Ze zaopatrzenie
w wode ww. zabudowy w ilosci po 0,7 dm¥s na cele socjalno-bytowe dla kazdego budynku
bedzie mozliwe po rozbudowie sieci wodociggowej w rejonie lokalizacji przedmiotowsj
zabudowy . po zaprojekiowaniu | wybudowaniu przewodu wodociggowego DN 100
w ul. Herbacianej na odcinku od istnigjacego przewodu wodociggowege DN 200
wul. Bodycha do spigcia z istniejacym przewodem wodociggowym DN 100 w ul. Herbacianej
(w rej. HP 51434) oraz po zaprojektowaniu | wybudowaniu przytgczy wodociggowych do ww.
budynkdw,

MPWIK S.A. zapewnia ciénienie w miejskiej sieci wodociagowsj w wysokosci 0,25 MPa.

Oddzielne dokumentacie techniczne na budowe przewodu wodogciggowego oraz
dokumentacie techniczng przylaczy wodociggowyth naleZy opracowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z naszymi ,Wytycznymi do opracowywania
dokumentac;: technicznych oraz budowy przewodéw | przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostgpne na stronie internetowsj
www.mpwik.com.pl), a nastepnie zlozy¢ w MPWIK S.A. w celu uzgodnienia.

Do dokumentacji technicznej nalezy dotgezy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci
terenu, na kiérym zlokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie podziemne.

Przewéd wodotiggowy powinien by¢ usytuowany w liniach rozgraniczajacych ulicy, w terenie
ogblnodostepnym, o uregulowanym stanie prawnym | ulwardzonej nawierzchni,
z zachowaniem normatywnych odlegloéci od istniejgcego i projektowanego uzbro;ema
podziemnego | nadz#emnego W przypadku usytuowania przewodu w terenie prywatnym
nalezy przed rozpoczeciem budowy pirzewodu dostarczyé spisane w formie akiu
notariainego ,Oéwiadczenie o ustanowieniu uzytkowania® na rzecz Miejskiego
przedsiebiorstwa Wodociagéw | Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Usyiuowanie projektowanego przewodu wodociggowego nalezy uzgodni¢é na naradzie
koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Ponadto informujemy, ze istnieje mozliwoéé zaopatrzenia w wode budynku ziokalizowanego
przy ul. Bodycha 85 bezposrednio z przewodu wodociggowego DN 200 w ul. Bodycha po
wybudowaniu | zaprojektowaniu przylgcza wodociggowege do budynku.

02-015 Warszawa, Pl, Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spotka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonawym dia m.st. Warszawy w Warszawie,
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sgdowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spotki;
kapitat zakladowy Spéfki: 2 662 555 600,00 2t {(wplacony w atodd)
NIP: 525.00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 00G0 9102 0022 4303



Przedstawiony na zatgczonej mapie rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym

nalezy sprawdzi¢ w terenie,

Zatgcznik:

1.Dane techniczne

2.Mapa zasadnicza do zwrotu
Do wiadomosci:

1.Arch. Tech. 11t

Za zgodnodd z oryginatem

ing. Jan Wojcieski



GTAROSTA PRUSZKOWSK]
ul. Drzymaty 30 _ o
05-800 Pruszkow (i0) Wojewddziwo : mazowieckie
Powiat : pruszkowski

Jednostka ewidencyjna © MICHAL.OWICE
wa.e621. b5 o 2016

WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
z dnia:2016-07-08

ip. |NrOb dz'?z:%ki Ark.| pow. [ha] jedn.rej
11 13 [105/4 - 1 0.0519 G.747
ot 13 |105/5 1 0.0725 G.363
a3l 13 |105/6 H 0.0830 G.134
Al 13 6Bz 1 0.1008 G.529
5| 13 [105/7 1 0.0524 G.719
6| 13 1105/1% 1 0.0997 G.828
71 13 |10273 1 0.4900 G.745

Sporzadzit: Marzena Wojtkowska

mgr Agndes®n Biatusha
IMEPEL TR

Strona: 1




Regulska 1; 05-825 REGULY;

1 GMINA MICHAEOWICE
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY;

Sporzadzit Marzena Wojtkowska

Strona: 2



Starosta Pruszkowski

fon +d B ER 7R R AT
v powiat pruszioupl

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 7016 -08- 17
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenut Z dnia i
Znak sprawy: WG.6630.671.2016
Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaty 30.
Whiosek z dn.: 2016-08-12 '
Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ wodociggowa
Whioskodawea: BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "KANPRO" Jan Wojcieski, ul. Radzymmska 36/38 /40mll,
03-752 WARSZAWA
Inwestor: GMINA MICHALOWICE, ul. ALEJA POWSTANCOW WARSZAWY 1, 05-816 MICHALOWICE
Lokalizacja: gm. Michalowice, obr. Reguly, ul. Herbaciana — wg zalgcznika mapowego stanowigcego
integralng czesé protokotu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z péén. zmn.)

Lp. Podmiot ktdry reprezentuje Imi¢ i nazwisko Stanowisko uczestaika narady
uczestnik narady podpis
1. ISTAROSTA Wejdécie w teren uzgodnié z wiadcicielem dziaiki.
PRUSZKOWSKI

2. WYDZIAL
-1 Wykonat projekt organizac

INFRASTRUKTURY I .
OCHRONY ruchu na czas budowy | zatwierdzié w
SRODOWISKA Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

e r
W ZAKRESIE CCHRONY SRODOWISKA

NIE DOTYCZY

TR o Ryl [

4. IMIBISKIE < .
PRZEDSIEBIORSTWO \?/&“‘u .................................... L
WODOC. | KANALIZ. ; ) ber i
_____ Koswmonth, 05

CRMIKA SA, Warszawa, ul, Mediinska 15

-z@dzama fajatkiem Cleplowniczym NIE DOTYCs, Y

dermy Govesiews i

WYDZIAL Fap
DYSTRYBUCI Biurny
CIEFLA | OBSLUGE
KLIENTA

§. |PGNIG TERMIKA S.A, é{i

6. |POLSKA SPOL.GAZ.
REJON DYSTRYBUCI; |..
GAZU W PRUSZKOWIE)

7. [PGEDYSTRYBUCIA
S.A O W.WaA

RWE STOEN
OPERATOR
SP.Z20.0.

g A

8. NETIA S.A.

e homCLg

1/2



g, ORANGE POLSKA S.A.
LAWIADOMIONY PRAWIDLOWD
NIE STAWIL SIE
10. GDDK¥ A
NIE DOTYCZY
11. [CENTRUM WSPARCIA EZGODNIONCG
TELEINFORMATYCZN | evecse s sereresseese el 2 Lentrum Wsparcia Teleinformatycznego
EGO SiL ZBROINYCH e Ebrojmych
7 wivagami-/ Dez uwag
DMa o,
12, {MAZOWIECKI
ZARZAD DROG
WOIEWODZKICH NIE DOTYCZY
13. |OPG GAZ SYSTEM
OREMBELSZCZYZNA | oo ricmcseniesiss s Yy e I
NIE DOTYEZY
14, JEDNOSTKA
WOISKOWA 35688 LOMIORY PRAWIDLOWO
NiE STAWLL SIE
15. |PRZEDSTAWICIEL .
URZEDU GMINY SaADUMIONY PRAWIDLOWO
@% AROHICE NIE STAWLL SIE
Na zebraniu narady koordynacyjnej projekt zostal.. /.2 qu}z”m’ .............. i ARE3I0RY . na mape
zasadnicza.

Stanowiska uczestnikéw narady :

b

i

Pd.

Inspekiorat Wolewédzklego
i Urzgdzen Wadnych

Zarzadu Meloracit

Teren zmeliorowany- -przestat do uzgodmema

szczegotowego.

5

T2 W miajscuskezyEomvania

projekiewan=g.

kabiern CH87{.

prate prowadzic rgeenie i pod nadzoren

/ przylacea z istniejacym

el s A5

Ha kabel energ

ﬂ-ﬁﬂl‘yé rurg BChranes ;\RJTA

G-1. W rielscach skrayzowst

7 siecia gazowa

[ wykopy wykanywat recenie
4 pod nadzorem PSG sp.

6.0,

ul. Réwnolegla 4 a, Warszawa

Podwiadczam za

roodnoéé z oryginalem

i Gospodarki Nim nehomaodcismi

2016 -08- 17
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URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl
Reguly,oh wrzesnia 2016 1.
GK.6853.282.2016
Gmina Michalewice
Reguly, ul, Aleja Powstancédw Warszawy 1
05-816 Michalowice

W odpowiedzi na wniosek z 09 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji sieci
wodociggowej i przylgezy wodociagowych do dz. nr ewid. 105/4, 105/5 i 105/6 w pasie drogi
wewnetrznej, ulicy Herbacianej (dz. nr ewid.105/7) w Regutach,

wyrazam zgode na lokalizacje sieci wodociggowej i przyfaczy wodociagowych do dz. nr ewid.  105/4,
105/5 i 105/6 w powyzszej drodze, zgodnie z zalaczong do wniosku mapg z naniesionym urzadzeniem,
na nastepujgcych warunkach:

I Urzqdzeme zaprojektowac¢ tak, aby nie powodowa&o utrudniens w eksploatacji pasa drogowego
i nie ograniczalo ewentualnego umieszczenia pozostatych elementow infrastruktury oraz
modernizacji ulicy.

2. W przypadku przemesmma whasnodci urzadzenia, nalezy przekazac niniejsza zgode nowemu
whascicielowi, ktory pizejmuje wszelkie zobowigzania z niego wynikajgce.

3. Przy remoncie lub przebudow1e drogi, w przypadku kolizji urzadzenia z elementami
zagospodarowania, usuniecie kolizji nalézeé bedzie do wiadciciela urzadzenia.

4. Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym, nalezy do wlasciciela urzadzenia.

5. Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzeni¢ robot w pasie drogowym,
o ktére strona powinna wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem. Zezwolenie to bgdzie miafo postad
umowy dzierzawy albo decyzji administracyjne;j.

6. W przypadku awarii urzadzenia, nalezy wystapi¢ z wanioskiem o podpisanie umowy dmerzawy
na zajecie terenu drogi wewn@txmej, w ¢elu wykonania robdt zwigzanych z usunieciem awarii
urzadzenia i przywroceniem stanu poprzedniego drogi.

7. W przypadku uszkodzenia elementéw drogi, spowodowanych awarig urzadzenia, kosztami
naprawy drogi bedzie obciazony wiasciciel urzgdzenia.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1. Ugzyskania zgody organu architektoniczno- budowlanego.
2. Podpisania umowy dzierzawy gruntu w celu wykonania robdt zwigzanych
z umieszczeniem urzadzenia i umowy dzierzawy na umieszczetiie tego urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie zastepuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.
Stawki wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z dzialek stanowigcych drogi wewngtrzne

podwyzsza si¢ 10-krotnie, zgodnie z zarzadzeniem nr 60/2014 Wojta Gminy Michatowice z dnia
28 marca 2014 roku.

Otrzymuja: |
1.Gmina Michalowice- Referat Inwestyci T 1
2. a4

vsztof Grabka

Za zgodnosc z oryginatem

inz. Jan Wojcieski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYLACZA WODY

RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu przylaczem wody — skala 1:500
Plan sytuacyjny ~ skala 1:100
Profil podluiny —skala 1:100

Schemat studzienki wodomierzowej



2

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYLACZA WODY

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Wiasciciel, Uzytkownik

1.3 Lokalizacja przytacza wody

1.4 Charakterystyka wymiarowa przylacza wody
1.5 Podstawy opracowania

1.6  Wykaz uzgodnien

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1 Charakterystyka istnigjgcego i projektowanego ukladu wodociggowego
2.2 Istniejgcy stan uzbrojénia
2.3 Roboty ziemne
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- Plan sytuacyjno -~ wysokodciowy 2z inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego
w skali 1:500,
- Pomiary uzupelniajgce w terenie wykonane przez projektanta,

17.  Wykaz uzgednien

1. Starosta Pruszkowski 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaly 30. Protoké! z narady
koordynacyjnej w $prawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dnia 17.08.2016 r. — znak sprawy WG.6630.671,2016.

2. Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5 — uzytkownik

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1, Charakterystyka istniejacego i projektowanego ukladu wodociagowego

Projektuje si¢ wykonanie przylacza wody z rur cisnieniowych PE80 D50 x 4,6 mm
klasy PN12,5 (SDR11) %aczonych na #laczki zaciskowe do wody typu POLYRAC
od projektowanego przewodu wodociggowego DNI100 z zeliwa sferoidalnego
zlokalizowanego w ulicy Herbacianej — nr uzg. MPWIK 201/W/2016
z dnia 08.08.2016 r.. Zestaw wodomi¢rzowy zostanie zlokalizowany w studzience
wodomierzowej 31,20 m z krggdw zelbetowych.

Budynek bedzie wyposazony w:

» pluczka zbiornikowa - szt. 2 x 0,13 = 0,26 dm®/s
» bateria czerpalna dla umywalki - szt. 3 x 0,14 = 0,42 dm’/s
» bateria czerpalna dla zlewu - szt. 1 x 0,14 = 0,14 dm*/s
> zmywarka do naczyn - szt. 1 x 0,15 = 0,15 dm’/s
> bateria czerpalna dla wanny - szt. 1% 0,30 = 0,30 dm’/s
» bateria czerpalna dla natrysku . szt. 2 x 0,30 = 0,60 dm’/s
» pralka - szt. 1 x 0,25 = 0,25 dm®/s

£40= 1,85 dm®*/s
q=0,682(Zqn)**- 0,14 dm’/s = 0,76 dm”/s = 2,10 m*h

Zgodnie z ,, Wytycznymi eksploatacyjnymi do projektowania przytaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych” MPWIiK S.A. m.st. Warszawy dobrano wodomierz skrzydetkowy
WS Dn 20 mm, Q = 2,5 + 5,0 m*/h. Wiaczenie przylacza do przewodu wodociaggowego
DN100 nalezy wykona¢ za pomoca opaski kolnierzowej, do ktoérej po nawierceniu
przewodu nalezy =zainstalowaé zasuwe zeliwng kolnierzowa Dn50 z miekkim
uszezelnieniem trzpienia. Zasuwg nalezy posadowic¢ na fundamencie betonowym i
zainstalowa¢ obudowe do zasuw. Sterowanie zasuwg nalezy wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i zabezpieczyé Zeliwna skrzynkg do instalacji wodnych (zasuw)
stabilizowana poprzez obetonowanie. Lokalizacje zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwale



przymocowanie tabliczki z domiarami. Kolnierze uzbrojenia (zasuwa) nalezy laczy¢ za
pomocg Srub wykonanych z materiatu nierdzewnego. Nad przylaczem nalezy wozyé
niebieskg tasme sygpalizacyjno - ostrzegawcza (na odcinku od przewodu
wodociagowego do budynku). Przylacze wodociggowe nalezy ukladaé na 20 cm
podsypce piaskowej i zasypaé 20 cm warstwg piasku, Przy ukladaniu przylacza nalezy
zwrocié uwage, aby w podsypce i zasypce piaskowej (bedgcej w bezposrednim
kontakcie z przylaczem) nie bylo kamieni. Wodomierz nalezy zainstalowa¢ zgodnie z
Polska Normg PN-B-10720 ,,Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
polgezeniach wodociggowych”. Zestaw wodomierzowy nalezy ograniczy¢ trzema
zaworami przelotowymi. Za zestawem wodomierzowym (liczac zgodnie z kierunkiem
przeplywu  wody) nalezy zainstalowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy
typ ,.EA” DN20 mm.

2.2. _ Istniejacy stap uzbrojenia

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego przylacza wody
oparto na planie sytuacyjnym w skali 1:500, wizji lokalnej i pomiaréw uzupelniajacych
w terenie. Projektowane przylacze wody nie krzyzuje sie z zadnym uzbrojeniem
podziemnym.

2.3. _Robety ziemne

Na catej dhugosdci projektowanego przylacza wody przewiduje sie wykonanie wykopu
waskoprzestrzennego, szalowanego poziomo ukladanymi wypraskami stalowymi.
Na calym odcinku wykonywanego wykopu urobek skladowany bedzie obok. Zasyp
powinien by¢ zageszezony. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny byé
wykonane zgodnie z Polska Norma ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-B-10736.
Odbiodr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma .,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” PN-B-10725. Nalezy $cisle
stosowa¢ si¢ do uwag i zalecenn zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
Nr WG.6630.465.2016 z dn. 08.06.2016 t. (pkt. 1 = 15).

Opracowal:
inz. Jan Wojcieski

M/

Lrid, Jail Wojolowk
ipr. bud. do proj. bez ograniczer
Kier. rob. bud. w bud. osob fizycznych
N spécialrasct instal, inZynieryine!
v zakresig siedl sanitamych Nr $1-596/80
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WEAZ WG PN-EN 124:2000

TYP B 7 DWOMA POKRYWAMI

"POLYRACT DS0/Dn40
DACIKE PRIEJSCIOWE PE/ST

STCZELNE PRZEJSCIE PRIZEZ SCIANE

KREGI STUDZIENNE B40,/46 NN : SURARANS
SN A NS
] Z
i
STOPNIE ZtAZOWE  — : :
\"'(“; £ Z
I A 2
% .Q1200@m .
N N
SZCZELNE PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE N "SBOmm N
RURA PRZEWODOWA DSOxd Brmm PE \ T §
w%-w%r T O e e ey

X - ‘ SN
ZLACTKA WKRETNA d § / / 8 \\_\\
ORI R

REDUKCYJNA 1,57/6,75" / ‘
WODOMIERZ SKRZYDELKOWY Dn20mm

TEACTKA WKRETNA

g22,5-5,0m /h
DND STUDZIENNE PREFABRYKOWANE

REDUKCYJNA 1,5" /0,75
\ ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYP "CA” Dn20mm

BETON B40/Ws
ZAWOR PRZELOTOWY PROSTY

RURA PRZEWODOWA D50x4,6mm PE

B

NALEZY STOSOWAC ZAWORY ODCINAJACE O SREDNICY WODOMIERZA

STUDNIE NALEZY OD ZEWNATRZ POMALOWAC NA CALEJ WYSOKOSCH ABIZOLEM R+2xKL
NALEZY ZASTOSOWAC ZAWGR ANTYSKAZENIOWY ZGODNY 7 NORMA PN-92/B-01706/Az 1:1999

WODOMIERZ ZAMONTOWAC ZGODMIE Z NORMA PN-8-10720/98 "WODOCIAG.

ZABUDOWA ZESTAWGW WODOMIERZOWYCH W iNSTALATJACH WODOCIAGOWYCH.

WYMAGANIA | BADANIA FRZY ODBIGRZE"

BIURO US&““'{&;:?;EKTOWYCH Funkc]a. nle | nazwisko Nr uprawnled Puodpis
I Jan Wojcleskd
20952 Warizavm
o Racoyrifka dedom. 1 Projektowal ing. Jan Wojcleskt St508/86 ﬁvl/
a-med; kanproti@wen
Regan DHBOET6S; NIP $36-100.52:86
Temat (Otlakt) , . Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY PRZYLAQZA WODY DO BUDYNKU TECH
MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGD PRZY ULICY STANISLAWA EcHNOLOGH: | 092016
BODYCHA 85 (DZ, NR EW. 105/4 OBREB 0013) W MIEJSCOWOSCE Nr umowy
REGULY, GM, Ml(fHAt\f)\NICE IR.581.2016 .
Nazwa rysunky )
Nr rysunku Shala
SCHEMAT STUDZIENKS WODOMIERZOWE. 4




