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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45315500-3 Instalacje $redniego napiecia
CPV 45314310-7 Roboty w zakresie ukfadania kabli elektrycznych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji robot
przebudowy linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV w Opaczy Kolonii gm. Michatowice.
Ul. Bodycha — usuniecie kolizji z projektowang zamiang rowu na rurocigg .
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem, uruchomieniem elementoéw sieci oraz
wykonaniem préb i pomiaréw wykonywanych na miejscu.
Roboty instalacyjne elektryczne obejmujg wykonanie przebudowy linii kablowej sredniego
napiecia.
1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a
W ramach prac montazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot instalacyjnych:
Kod CPV 45314310-7 Roboty w zakresie uktadania kabli elektrycznych
Kod CPV 45315500-3 Instalacje sredniego napiecia
Obejmujg one:

- wykonanie linii kablowej SN

- montaz muf kablowych SN

- nalozenie rur ostonowych dwudzielnych na istn. kable SN
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie budowlanym przebudowy linii SN.
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym jest utozony kabel elektroenergetyczny
1.4.2. Kabel wielozytowy lub kable jednozytowe w uktadzie wielofazowym albo kilka jedno lub
wielozytowych kabli potgczonych rownolegle, tgcznie z osprzetem, utozonych na wspolnej
trasie i tgczacych urzadzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe albo jedno-lub
wielobiegunowe.
1.4.3. Napiecie znamionowe linii kablowej - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego lub miedzy biegunowe w przypadku pradu statego, na ktére linia kablowa jest
zbudowana.
1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia , rozgateziania lub
zakonczenia kabli, np. mufy, gtowice, ztgczki, koncowki.
1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.6. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.
1.4.7. Zblizenie- takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowag
a inng linig kablowg , urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.



1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" p-kt 1.5.
1.5. Ogollne wymagania dotycz gce robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem przebudowy linii
15kV SN.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc z
umowa, projektem wykonawczym, postanowieniami ST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi € w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujgce informacje:

- Harmonogram i kolejnos¢ prac

- Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania,
- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz agce materiatow
Wykonawca robot zastosuje materialy okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w
zestawieniu dotgczonym do przedmiaru rob6t. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie materialtdw zamiennych pod warunkiem, Zze ich parametry techniczne i
jakosciowe nie bedg gorsze od materiatdw ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty
zamienne muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Wszystkie wbudowane materialy muszg by¢é dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z
atestami, kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego.
W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robo6t przekazane Zamawiajgcemu.
2.2 Przewody, kable
W przebudowywanej elektroenergetycznej linii kablowej SN nalezy uzy¢ kabli typu XUHAKXS
2.3 Rury ostonowe
Stosowac rury DVK i SRS 160 firmy Arot produkowane wg normy zaktadowej
2.4 Mufy kablowe
Stosowac¢ mufe kablowg przelotowg 93-AS 220-1PL 120/240.
2.5 Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-11113:1996.
2.6 Folia
Stosowac folie ochronng szer. 30 cm grubosci 0,5 mm koloru czerwonego.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.



Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby nieupowaznione.

3.2. Sprzet niezb edny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych elektrycznych pozostawia sie do

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W
czasie transportu materiat nalezy zabezpiecza¢ w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu i
przestrzegac zalecen wytworcy.

Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Transport kabli nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach , dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy
czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza 40-krotna srednica zewnetrzna
kabla.

- zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochoddw ciezarowych lub przyczepach.

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ umieszczone na
krawedzi tarcz, w tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak,
aby bebny nie mogty sie przetaczac.

- stawianie bebnow z kablami w skrzyni samochodu na ptasko jest zabronione, kregi kabla
nalez uktada¢ poziomo.

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami, umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonac przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu
oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzgcych w skiad robot mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

4.3. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do budowy powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
samochodow do transportu kabli, oraz transportu piasku i zwiru

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uktadanie kabli

Wykonanie wykopu dla utozenia kabla w ziemi nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielami lub uzytkownikami infrastruktury znajdujgcej sie w poblizu projektowanej trasy
kabla.

Wykonawca robot musi przedstawi¢ Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram roboOt uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
przebudowa i budowa linii kablowej. Wykonanie zmiany trasy kabla SN-15 kV powinno by¢
skoordynowane z pracami budowy zamiany rowu na rurocigg w rejonie ulicy Bodycha.



Po utozeniu kabla w wykopie przed jego zasypaniem nalezyy zgtosi¢ do odbioru przez
inspektora innoogy Stoen Operator Sp. z 0.0., oraz do uprawnionego geodety celem
dokonania odbioru technicznego oraz naniesienia ich na planie geodezyjnym.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Trasa linii kablowej powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.

5.2. Roboty ziemne.

Dla utozenia kabli w ziemi nalezy wykopac¢ row kablowy o gtebokosci 1,0 m i szerokosci dna
wykopu 40 cm. Ze wzgledu na zblizenie do czynnych kabli SN-15 kV, oraz istniejgcej
infrastruktury podziemnej, prace nalezy wykonaé recznie przy wytgczeniu sasiadujgcych kabli
spod napiecia i pod nadzorem 0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.
Podczas wykonywania prac ziemnych powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej
linii kablowe.

5.3. Uktadanie rur ostonowych w wykopie.

W miejscach skrzyzowan kabla z jezdng chodnikiem i innymi urzgdzeniami podziemnymi kabel
nalezy uktadac¢ w rurze ostonowej SRS lub DVK 160 firmy Arot.

Rury nalezy uktadac ze spadkiem co najmniej 0,1 %. Po utozeniu kabla konce rur ostonowych
nalezy uszczelnic.

5.4. Uktadanie kabli.

5.4.1. Ogodlne wymagania.

Kabel nalezy uktadac recznie. Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy
jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny
by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen
znajdujgcych sie na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu,
konce kabla nalezy =zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wplywami chemicznymi i
atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej
przez producenta kabli, przy braku danych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 00C.

5.4.3. Zginanie kabli.

Przy ukiadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od podanego przez producenta kabli,
jezeli brak danych od producenta nie mniejszy niz: 15-krotna zewnetrzna srednica kabla.

5.4.4. Ukladanie kabli bezpo $rednio w gruncie.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Kabel
nalezy zasypywacC warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 - 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru czerwonego. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ od 25 - 35 cm. Grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggng¢ co najmniej 0,85 wg PNS-02205:1998.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna by¢ zgodna z wielkosciami podanymi w p. 5.2. Kable powinny by¢
utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.



5.4.5. Montaz kabli w rurach umieszczonych w wykopie.
W rurze ostonowej nalezy utozyé trzy kable jednozytowe, wcigganie kabla do rur
recznie. Rury w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia kabli nalezy uszczelnic.
5.5. Montaz muf kablowych.
Montaz muf kablowych nalezy wykona¢ w wykopie w miejscach wyznaczonych na
mapie. Mufy typu p 93-AS 220-1PL 120/240 nalezy montowac zgodnie z instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta. Z kazdej strony mufy kablowej nalezy
pozostawi¢ zapas 2 m kabla.
5.6. Oznaczenie linii kablowych.
5.6.1. Oznaczenia kabli.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m, oraz rurach
ostonowych mufach kablowych.
Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce: - oznaczenie
kabla wg normy,
- numer linii kablowej,
- znak uzytkownika kabla, - rok utozenia kabla,
5.6.2. Oznaczenia trasy.
Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznaczona folig koloru czerwonego. Krawedz folii powinna wystawaé¢ co najmniej 50
mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.
5.7. Odbidr kabla przed jego zasypaniem.
Po utozeniu kabla w wykopie przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
innoogy Stoen Operator Sp. z 0.0., oraz do uprawnionego geodety celem dokonania
odbioru technicznego oraz naniesienia ich na planie geodezyjnym.
5.8. Demonta z fragmentu linii kablowej.
Istniejgcy kolidujgcy kabel SN-15 kV nalezy po odkopaniu i wyciggnieciu z rury
odmierzeniu do projektowanych muf - ucigé, a pozostate koncéwki potgczy¢ mufami
przelotowymi z projektowanym odcinkiem linii kablowej SN-15 kV . Zdemontowany
odcinek przekaza¢ do wiasciciela
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$é
z projektem wykonawczym oraz wymaganiami Inspektorow Nadzoru. Wszystkie
roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano -montazowych" oraz obowigzujgcych norm. Roboty powinien
prowadzi¢ Kierownik Robo6t z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej] w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen,
legitymujgcy sie stosownym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym oraz aktualnym
zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB. Nalezy zapozna¢ sie z obiektem przed
zlozeniem oferty.
Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie prac pomiarowo-kontrolnych oraz
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wymagane proby i badania odbiorcze:

- ogledziny,

- proby ciggtosci przewodow ochronnych i potgczen wyréwnawczych,

- préba dziatania.

- pomiary rezystancji uziemien i napiec¢ razenia



Wszystkie préby i pomiary powinny by¢ potwierdzone stosownymi protokotami. W
czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosSci
prowadzenia robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz ilosci wykonanych robot.
Rozliczenie wykonania zadania zgodnie z zawarta umowg. Rozpoczecie realizacji
robot oraz zasady dokonywania kolejnych odbioréw czgstkowych nalezy uzgadniaé
z wiascicielem urzgdzen tj. innoogy Stoen Operator Sp. z 0.0., oraz zleceniodawcg
zadania. Odbiorg czgstkowym podlegajg wszystkie elementy urzgdzen zakrytych w
ziemi.

Podstawg ptatnosci jest podpisany protokoét odbioru koncowego robot.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN-IEC) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci wieloarkuszowa norma PN-IEC 6036

9.2 Inne dokumenty

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Specyfikacje techniczne wykonywania robét dla innoogy Stoen Operator Sp. z 0.0.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem [Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego i Inspektorem Nadzoru innoogy Stoen Operator Sp. z 0.0.].

Opracowat:
Zbigniew Bgkiewicz



