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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-01 SST |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw w terenie |km
d.1]0120-03 06-01 |réwninnym
analogia
0,049 km 0,049
RAZEM 0,049
2|KNR 2-25 |SST |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01 06-08
poz.1*1000*2+2*2 m 102,000
RAZEM 102,000
3|KNR 2-25 |SST |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1/0416-02 06-08
2*1*0,2*3 m3 1,200
RAZEM 1,200
4/KNR 2-25 [|SST |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02 06-08
poz.2 m 102,000
RAZEM 102,000
5|KNR 2-25 |SST |Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1/0416-04 06-08
poz.3 m3 1,200
RAZEM 1,200
6/KNR 2-31 SST |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypet- | m?2
d.1/0807-01 06-08 |nieniem spoin piaskiem
2%(8+1,5) m?2 19,000
RAZEM 19,000
7|KNR 4-01 SST |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03 06-08
2*1*1,5*0,2 m3 0,600
RAZEM 0,600
8/KNR 4-051 |SST |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400 |m
d.1]0313-05 06-08 |mm uszczelnionego cementem
8 m 8,000
RAZEM 8,000
9/KNR 4-01 SST | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 06-08 |legtos¢ 5 km
0108-12
(poz.7+3,14*0,4*0,1*p0z.8+p0z.6*0,2)*1,4 m3 7,567
RAZEM 7,567
10|KNR 2-01 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m?3
d.1/0205-04 01-00 |gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 5 km
<kanat DN400>49*0,7*1,2 41,160
<studnie DN1200>2,5%2,5*1*2 12,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
53,660
poz.10A*0,8 m3 42,928
RAZEM 42,928
11/KNR 2-01 SST |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- | m3
d.1]0301-02 01-00 |mi na odlegtos$¢ 5. km (kat.gr.llI)
0214-04
poz.10A*0,2 m3 10,732
RAZEM 10,732
12|KNNR 1 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1/0205-03 01-00 |w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
0208-02 tem urobku na odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi - dowdz gruntu piaszczystego do zasypki
poz.10A+poz.15*0,85*1,5-poz.14-poz.17-poz.18-poz.19-3,14*0,4°2/4*poz.15-| m3 34,574
3,14*1,4"2/4*1,5*2-poz.25*0,32-poz.28*0,2
RAZEM 34,574
13|KNNR 1 SST |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw obiekto- | m3
d.1/0214-04 z.o. |01-00 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.11.4. luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98) - zasypanie
9911-02 piaskiem
UWAGA! Nalezy doliczy¢ cene piasku
poz.12 m3 34,574
RAZEM 34,574
2/45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
14/KNR 2-01 SST |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.2|0610-07 04-11 |go kruszywa
poz.15*1,2*0,2 m3 11,760
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RAZEM 11,760
15/KNNR 4 SST |Kanaty z rur drenazowych PVC-U DN400 SN12 otwory na 220st m
d.2|/1308-06 04-11
analogia
49 m 49,000
RAZEM 49,000
16/KNR 2-28 |SST |Owinigcie rur drenazowych widkning syntetyczng m2
d.2|0702-01 04-11
analogia
2*3,14*0,2*poz.15 m?2 61,544
RAZEM 61,544
17/KNR 2-01 SST |Drenaz - podsypka filtracyjna z pospdtki w gotowym suchym wykopie z goto-  |m3
d.2|0610-07 04-11 |wego kruszywa - obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm ponad rure
1,2*0,6*poz.15-3,14*0,4"2/4*poz.15 m3 29,126
RAZEM 29,126
18/KNNR 4 SST |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2/1411-03 04-11
2,5*2,5*0,2*2 m3 2,500
RAZEM 2,500
19|KNNR 4 SST |Podtoza betonowe o grubosci 5 cm z betony B-7,5 m3
d.2/1410-01 04-11
2,5*2,5*0,05*2 m3 0,625
RAZEM 0,625
20/KNNR 4 SST |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/1413-03 04-11 |gtebok. 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 4 SST |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.2/1413-04 04-11 |za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-6 [0.5m] -6,000
stud.
RAZEM -6,000
22|KNR 4-01 SST |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu | m?2
d.2/0209-01 04-11 |zwirowego o grubosci do 10 cm
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR-W 2- |SST |Przejscie szczelne przez $ciany komér przy grubosci $ciany 20 cm - otwoér o |szt.
d.2/18 0527-04 |04-11 |$r. nominalnej 340 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24 /KNNR 6 SST |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2/0605-03 04-11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3/45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
25/KNNR 6 SST |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-01 05-05 [15cm
poz.6 m? 19,000
RAZEM 19,000
26/KNNR 6 SST |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0113-05 05-05 {10 cm
poz.6 m? 19,000
RAZEM 19,000
27/KNNR 6 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.3/0502-03 05-05 | mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
poz.6 m? 19,000
RAZEM 19,000
28/KNNR 6 SST |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 20 |m?2
d.3/0204-03 05-05 |cm
49*2,5-p0z.27 m? 103,500
RAZEM 103,500
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