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Warszawa, .12.2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze ,,Projeki budowlany zamiany rowu na rurocigg w ulicy Bodycha w
Opaczy Kolonii, gm. Michalowice” zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 b prawa
budowlanego, posiada informacje dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. Anna Chudzicka inz. Jan Woicieski
mgr inz. Anna Chudzicke N2, Jun Wojelesk
Upt, bud. do proj. i kier. rob. bud. bez ograniczer ‘JQ‘DI’. bud. do proj. bez ograniczers
w specjalnoici instalacyinej w zakresie sied, kigr. rob. bud. w bud. os6h fizycznych
instatacii b urzadzen: wodociagowych i kanaliza & specialradol instal, ing, ynierying]

cyjnveh, cleplnych, went. 1 gazowyeh Wae284/00 W Zakrests oo sanitarych Nr SL506/85



’ 7~
- URIAD Warszowo, dnla 1936*1124{{ 19
RIABYA STOLECZNESO WARBZAWY .

WYBZIAL PLANOWANIA PRZESTRVEMNEGO
URBANISTYKY, ARCHITERTURY | NADZORU BUDOWLAMNEGO

S £-596/86

Nr ewidencyloy ..

STVIIERDZERIE POSIADAWIA PRIVEOTOWANIA ZAWODOWEGRO

do pelnlenia samodzielne] funkefi technicene] w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnla 24 pafdziernika 1974 ro
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) orazr § . —
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a
rozp. Minlstra Gospodarki Terenowe] I Ochrony gro‘d.owﬁka‘ z doia 20 lufego 1975 r
w sprawle samodzielnych funkcit fethnicenych w budowmiciwie (D= . Nr B, pox. 46).

STWIERDIZIAM

ze Ob.___JAN WOJECIESKTI  s.J6zefs
inzynier inzynieril $rodowiska

U?’O!&ZGHY&!) dnia - 08 lipca 1952 [ Ha-&_a Wiaé

posiada przygelowanie xawodowe do pelnienia samodzielnej funkel

projektctanta

: . instalacyjno-inzynieryjrej w zakresie sieci sani-
w specialnofci AR . : _ . )
tarnych :

1/ do sporzadzenis projektéw sieci wodociggowych i kanalize—
cyjnych uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie oséb fizyceznych ~ do kierowania, nadzorowa-
nia i kontrolowanie budowy, kierowania i kontrolowanie wy-
twarzania kenstrukcyjnych elementdw sieci oraz oceniania

. i badania stenu technicznego sieci wodociggowyeh i kanali-
zacyjnych.-

LASIEPCA

& . A

Aecteinioo Adhileis Worlgawy
—

wgr int. arch, Erspzueef Brechowshe

Za zgodnosd z oryginatem

inz, %jc;’eskﬁ

Deak MIE UZP



WOJEWGDA MAZOWIECK]

Warszawa, dnia A0.12.2002r.
Nrewid.uprawnieri: 'Wa-384/02

E |
pECYZIA NR UHO wm

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1594
t. poz. 414) z pbsnzm oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
waictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych firakeji technicznych w budo-
wnictwié (DzU.Nr 8 z 1995 . poz. 38); w zwiazku z art. 104 §.1°i 2 Kpa, po rozpalizeniu

wrioskn Pani mgr inz Anny Katarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentbw stwicrdzaja-
cych wymagane wykszalcenie i prakiyke zawodows orsz na podstawie pozytywnej oceny
7 egzaminy na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjq egzaminacyjng,-

NADAJE

Pani Aunie Katarzynie Chudzickiej
magister infynier infynierii §rodowiska
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
" DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNES |
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH

Zgodaie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 %?,udownictw%z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowig réw-

niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez Wo__iewedq Ma-
. zowieckiego Zarzadzemiem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajacym je
niem Nr 185 A z duia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Anmn¢ Katarzyne Chu-
dzickq wymaganego prawem wykszialcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyska-
nia uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnoécei i po uzyskantu pozytywnego wynikan
- zegraminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji. -
Od ninfejszej decyzji prrystuguje odwolmie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-

“wlanego w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji za poSrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Za zgodnoéd z oryginalem

inz. Jan Wojcieski



I 2 B A
INZYNEEROW

L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numarze weryfikacyinym:

MAZ-[J1-NSN-K6R *

Pan JAN WOICIESKI o numerze ewidencyjnym MAZ/iS/1212/01
adres zamieszkania ul. RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA
jest czionkiem Mazowieckie] Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i pogiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswladcienie zostato wygenerowane elektronicznie i opairZGr&e bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Mieczystaw Grodiki, Przewodniczacy Rady Mazowieckia] Okregowsj izby Inynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczhe] opatrzone bezpiecznyra podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatyu sg
réwnowaine pod wagledem skutkéw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezenit moina sprawdrié za pomocy numeru weryfikackinego 2adwiadczenis na
stronie Polskie] 1zby Insynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujat sie z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw

Budawnictya,
Za rgodnosdd 7 oryginatem

cumpe ez inz. Jan Wojcieski

Sedrvede .
TSR v

Ry -

be=foe oo



& POLSKA
Sh 7B A
INZYRIERD W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacylnym:

MAZ-WXR-QRD-J25 *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWLA It 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zagwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanyim przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnfu 2015-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej [zby Inéynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2002 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| op_atrm_ne'bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatizonym podplsarmi wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodct danych w ninigjszym zadwiadezentu moina sprawdzié z2 pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskie] fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujae sie z biurem wiadciwe] Okregowej 1zby nsynieréw
Budownictwa,

Za zgodno$c z oryginatem
PO L8 PR

s ind, Jan Wojcieski



GMINA MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 350 91 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pi

Reguly, 7 pazdziernika 2016 1.
IR.7020.23.2016

Biuro Usiug Projektowych
»KANPRO” — Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m.11
03-752 Warszawa

Odpowiadajac na Pana wniosek z 10.10.2016 r., podaje warunki techniczne do
projektowania przykrycia rowu przydroznego w ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, w rejonie
skrzyzowania z ul. Sosnkowskiego:

1. Rurociag z rur perforowanych PVC DN min. 300 SN 12 (otwory na 2/3 obwodu rury)
w ztozu filtracyjnym zabezpieczonym geowlokning.

2. Studnie rewizyjne zelbetowe DN min. 1000 z osadnikiem min. 0,3 m i wlazem zeliwnym
klasy C 40t.

3. Wylot typu dokowego lub przyczotek zelbetowy.

Szczegodlowe rozwigzania projektowe nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia.

WOJT Ghitty ICHALOWICE

Sprawe prowadzi: Piotr Pacyna
Referat Inwestycji | Remontdw
Tel.: 223509177



WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice,pl
Reguly, 27 grudnia 2016 1.
UA.6724.6.328.2016

Gmina Michalowice
Referat Inwestycji i Remontdw
w/m

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice obszaru
»Opacz-Kolonia” w obrebach geodezyjnych Opacz-Kolonia i Michatowice-Osiedle
zatwierdzonego uchwala Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Michalowice z dnia 30 wrzeénia
2014r. (Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Mazowieckiego z 30 grudnia 2014r. poz. 12074)
informuje, ze dzialki nr ew, 51/4 i 77 potozone na terenie gminy Michalowice w obrebie
geodezyjnym Opacz-Kolonia znajdujg si¢ na terenie oznaczonym i okreslonym w planie w
sposdb nastepujacy:

PRZEZNACZENIE TERENU (ZGODNIE Z RYSUNKIEM PLANU):
2KD-L. - TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ —~ DROGA PUBLICZNA KLASY LOKALNEJ W
OBSZARZE OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA LOTNISKA OKECIE (CZESC DZIALKI W
STREFIE Z.2 TEGO OBSZARU), _
KD-GP - TERENY KOMUNIKACH DROGOWEJ) — DROGA PUBLICZNA KLASY GLOWNEJ
RUCHU PRZYSPIESZONEGO W OBSZARZE OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA LOTNISKA
OKECIE {CZESC DZIALKI W STREFIE Z2 TEGO OBSZARU).

USTALENIA SZCZEGOELOWE DLA TERENOW KD-L:

1. Dla terendw komunikacji drogowej — drog publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na
rysunku planu: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-1., 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L,
9KD-L, 10KD-L, 11KD-L., ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa - drogi publiczne klasy lokalnej,
sciezki rowerowe;

2) przeznaczenie towarzyszace: chodniki;

3) przeznaczenie dopuszczalne: rowy odwadniajace, zatoki postojowe, infrastruktura
techniczna niezwigzana z droga, urzadzenia wodne.

2. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
zasady ochrony Srodowiska i przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w terenach 8KD-L, 9KD-L 1 10KD-L obowigzuja ustalenia decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi krajowe;;

2) drogi 9KD-L i 10KD-L prowadzone wiaduktem nad droga KD-8;

3) okre$la si¢ na rysunku planu szeroko$¢ drég KD — L w liniach rozgraniczajgcych,
odpowiednio:
a) 1KD-L- czgs¢ ul. Bodycha (nr 311248W) — zmienna szeroko$¢ od 6 m do 8,5 m,



b) 2KD-L- cze§¢ ul. Bodycha (nr 311248W) — zmienna szerokos¢ odllmdo12m,
¢) 3KD-L-czeé ul. Bodycha (nr 311249W) — zmienna szeroko$¢ od 11 mdo 12 m,
d) 4KD-L- czesé ul. Ryzowej — zmienna szeroko$¢ od 10 m do 15 m,
e) SKD-L—czeéé ul. Ryzowej — zmienna szerokos¢ od 12 m do 22 m,
f)  6KD-L- cze§é ul. Srodkowej (nr 311234W) — zmienna szeroko$¢ od 10 m do

13m,

g) 7KD-L- czgéé ul Srodkowej (nr 311234W) — zmienna szeroko$¢ od 8 m do
13,5m,

hy 8KD-I- droga wzdtuz drogi KD-S i czes¢ ul. Srodkowej - zmienna szeroko$¢ od
16 m do 38 m,

) 9KD-L- zmienna szeroko$§¢ od 19,5 m do 39 m,

) 10KD-L- zmienna szeroko§¢ do 12 m do 56 m,

k) 11KD-L- cze$é ul. Polnej — Targowej (nr 3113W powiatowa) - wyznacza sie
poinocng linie rozgraniczajaca wraz z pasem terenu do 8,5 m;

4y dla drég 8KD-L, 9KD-L i 10KD-L szerokoé¢ jezdni zgodnie z decyzja o ustaleniu
lokalizacji drogi krajowe;;

5y ustala sie jednojezdniowy przekrdj drog 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L,
6KD-L i 7KD-L oraz, co najmniej 2 pasy ruchu o szerokosci wedtug parametrow dla
drogi lokalnej zgodnie z przepisami odrgbnymi z zakresu drog publicznych;

8) dopuszcza sig przebudowe istniejacych budowli drogowych;

7) dopuszeza sig odpowiednio budowg obustronnych chodnikow, Sciezek rowerowych
w linii rozgraniczajacych drég KD-L oraz obiektow i urzgdzen stuzacych komunikacji
publicznej, takich jak: zatoki 1 przystanki autobusowe;

8) zakazuje sig¢ ogrodzeh wewnatrz terendw KD-L;

9y ustala sie obowigzek zastosowania rozwiazaf technicznych, technologicznych, ktore
wyeliminuja szkodliwe oddzialywanie na $rodowisko gruntowo-wodne 1 akustyczne;

10) z wyjatkiem drég 9KD-L i 10KD-L (prowadzonych wiaduktami) ustala si¢
bezposrednig obstuge z drog KD-L;

11) z wyjatkiem elementéw gminnego systemu informacji przestrzennej zakazuje sig
lokowania tablic i urzadzef reklamowych oraz sytuowania ogrodzef w poprzek terenu
KD-L;

12) nakazuje si¢ zagospodatowanie zielenig urzadzong wszystkich powierzchni
niewykorzystanych pod urzadzenia drogowe lub urzadzenia infrastruktury technicznej;

13) ustala sie zachowanie i ochrong kapliczki z zielenig urzadzona w terenie 7KD-L jako
elementu identyfikacji przestrzennej.

3. Zasady obshugi terenu w infrastrukture techniczna: odpowiednio zgodnie z § 11.
4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, wrzadzania i wiytkowania

terendéw: nie okresla sie.

5. Ustala sie wysokos¢ stawki procentowej shuzacej naliczaniu oplaty, o ktorej mowa

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: na poziomie 0,1%.

USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA TERENOW KD-GP:

1.

Dla terenu komunikacji drogowej ~ drogi publicznej klasy glownej ruchu

przy$pieszonego, oznaczonego na rysunku planu KD-GP (droga wojewodzka nr 719),

ustala sie: '

1) przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa — droga publiczna klasy glownej;

2) przeznaczenie towarzyszace: rowy odwadniajgce, infrastrukiura techniczna, $ciezki
rowerowe, jezdnie zbierajaco-rozprowadzajace;



3) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna niezwigzana z droga, w tym:
magistrala wodociggowa @ 1000 mm, gazocigg Sredniego ciSnienia © 400 mm,
jezdnie obstugujace tereny przylegle.

2. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
zasady ochrony Srodowiska i przyrody:

1) okreéla si¢ na rysunku planu zmienng szeroko$§¢ drogi KD-GP w liniach
rozgraniczajgcych:
od 48 m do 50 m;

2) ustala si¢ dwie jezdnie z pasem dzielacym, co najmniej 3 pasy ruchu w jednym
kierunku
o szerokoéci wedlug parametréw dla drogi gloéwnej ruchu przy$pieszonego zgodnie
z przepisami odrebnymi z zakresu drog publicznych;

3) ustala sie zakaz wprowadzania wszelkich urzadzen, budowli 1 budynkdw, a takze innej
zabudowy i zagospodarowania niezwigzanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terenu
KD-GP, za wyjatkiem: urzadzeh pomocniczych zwigzanych z prowadzeniem,
organizacjs i obshugg ruchu drogowego i ruchu pieszych, matej architektury, zieleni z
dopuszczeniem lokalizowania sieci 1 urzadzeh infrastruktury technicznej, jezeli
warunki techniczne 1 wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja;

4y zakazuje sie lokalizowania urzadzen reklamowych oraz ogrodzen wewnatrz terenu
KD-GP;

5) ustala sie zastosowanie rozwigzan technicznych, technologicznych, ktére wyeliminujg
szkodliwe oddzialywanie na $rodowisko gruntowo-wodne 1 akustyczne zgodnie z
przepisami odrebnymi z zakresu ochrony §rodowiska;

8) obstuga terendw przyleglych poprzez jezdnie serwisowe;

7} powigzania z droga KD-GP poprzez skrzyzowania w poziomie terenu;

8) dopuszcza si¢ realizacje bezkolizyjnych przejsc dla pieszych.

3. Zasady obslugi terenu w infrastrukture techniczng: odpowiednio zgodnie z § 11.

4. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenéw: nie okresla sig.

5. Ustala si¢ wysokos¢ stawki procentowej sluzacej naliczaniu oplaty, o ktorej mowa

w art. 36 ust, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym: w wysokosci: 0,1%.

USTALENIA OGOLNE WYNIKAJACE Z UCHWALY:!
§8.
Ustala si¢ zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) ustala si¢ zasady lokalizacji oraz sposdb usytuowania obiektéw budowlanych w stosunku
do drog, w tym droég przyleglych do granic planuy, innych obiektéw, innych terenow
publicznie dostepnych oraz granic przylegtych nieruchomosci:

a) ustala sie lokalizowanie nowych budynkéw z uwzglednieniem wyznaczonych na
rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz ustalent § 5 ust. I pkt. 3,

b) z uwzglednieniem ustalen § 5 ust. 1 pkt. 3, ustala sig lokalizowanie nowych budynkow
nie blizej niz 5 m od granicy drogi wewnctrznej niewyznaczonej na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi oraz nie bliZzej niz 4 m od granicy siggacza,

¢} wymagana odleglo$¢ sytuowania nowych budynkow od rowu 1WS i stawu 2WS wynosi
3,5 m (zgodnie z rysunkiem planu odleglo$¢ ta liczona jest od brzegu goérnej skarpy
stawdw),

d) wymagana odleglo$¢ sytuowania budynkOw i sadzenia drzew od gazociggu $redniego
i niskiego ciénienia, w tym dla gazociagu & 300 mm, & 400 mm wynosi 1,5 m,
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zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu transportu kolejowego wymagang odleglosc
sytuowania zabudowy, sadzenia drzew i krzewow, okresla sie na 10 m od granicy terenu
kolejowego, ale nie blizej niz 20 m od osi skrajnego toru,

dopuszcza sig zachowanie istniejacej zabudowy zlokalizowanej poza wyznaczonymi
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Dopuszcza si¢ roboty budowlane i remonty,
nadbudowe, przebudowe oraz rozbudowe, ale bez powigkszenia powierzchni zabudowy
w kierunku Hnii rozgraniczajacej drog tej czedci istniejacej zabudowy, ktora usytuowana
jest w pasie terenu pomigdzy liniami rozgraniczajacymi drogi, a nieprzekraczalng linig
zabudowy. W przypadku wymiany budynkéw nalezy uwzgledniaé nieprzekraczalne linie
zabudowy;

obowiazuja nastepujace zasady realizacji ogrodzefl:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

i

dopuszcza si¢ sytuowanie ogrodzefi w liniach rozgraniczajacych drog, w granicach
dziatek drég wewnetrznych niewyznaczonych mna rysumku planu  lniami
rozgraniczajgcymi lub w granicy siggacza,

zabrania sie grodzenia nieruchomosci przyleglych do rowu IWS i stawu 2WS blizej niz
1,5 m od gomej skarpy ich brzegbw,

wzdluz drog KDW lub drog wewngtrznych niewyznaczonych na rysunku planu
dopuszcza sie przesunigeie ogrodzen w glab dziatek budowlanych,

nakazuje si¢ odsunigcie ogrodzef od gazociggéw $redniego i niskiego ciénienia na
odlegto§é okreslong w przepisach odrgbnych,

szafki gazowe nalezy umieszczaé w ogrodzeniach w sposob zapewniajgcy dostgpno$c do
strony drogi,

ustala sie maksymalng wysoko$¢ ogrodzenia na 2,2 m od urzadzonego poziomu terenu
za wyjatkiem: bram 1 furtek,

zabrania si¢ Sytuowania bram i furtek otwieranych na zewnatrz dzialki budowlanej,
nakazuje si¢ ogrodzenia azurowe minimum w 50%, z cokotem pelnym maksymalnie do
wysokosei 0,6 m nad urzadzony poziom terenu,

z wylaczeniem placéw do zawracania ustala si¢ obowiazek zachowania naroznego
trojkatnego $ciecia linii ogrodzen w obrebie skrzyzowaf zgodnie z rysunkiem planu,
lecz nie mniejszego niz 5 m x 5 m wzdtuz linii rozgraniczajacej dréog KDW oraz nie
mniejszego niz 5 m x 5 m wzdluz granicy drog wewngtrznych niewyznaczonych na
rysunku planu, .

zakazuje sie ogrodzef od strony terenéw publicznych z prefabrykowanych elementow
betonowych (z wyjatkiem elementéw shupdw 1 cokotow);

w zakresie realizacji tablic i urzadzef reklamowych:

a)

b)

dopuszcza si¢ lokalizowanie:

- tablic, o powierzchni informacyjnej do 2 n¥,

- tablic i urzadzen reklamowych na elewacjach i dachach budynkow,

- shipow ogloszeniowych 1 szyldow oraz pionowych proporcow reklamowych
na konstrukcji masztow lub latarf,

- tablic o powierzchni do 20 m® i wysokosci do 5 m na terenach U w pasie terenu
pomiedzy linig rozgraniczajaca, a nieprzekraczalng linig zabudowy,

zakazuje sie umieszczania tablic, urzadzen reklamowych i znakéw informacyjno-

plastycznych:

- w miejscach 1 w sposdb zastrzezony dla znakéw drogowych lub w sposéb
utrudniajgcy ich odczytywanie,

- w szpalerach drzew, na drzewach, a takze w sposéb powodujacy pogorszenie
warunkow wegetatywnych drzew,

- na ogrodzeniach,

- na urzadzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, takich jak: szafki
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, na stupach trakcji elekirycznych, stacjach
transformatorowych, itp.,

- na obiektach mailej architektury, chyba Ze urzgdzenia i obiekty te s3 projektowane
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6)

specjalnie jako noéniki reklamy,

¢) reklamy $wietlne — posiadajace wlasne wewngirzne Zrodlo $Swiatta, reklamy
podéwietlane — posiadajace wlasne zewnetrzne Zrodio $wiatla oraz oswietlenie wystaw
nie powinny by¢ ucigzliwe dla uzytkownikéw sasiadujacych budynkdéw oraz powodowac
olénienia przechodniéw i uzytkownikéw jezdni. Ustala sig, ze noéniki reklamowe ze
zmienna ekspozycja obrazu lub odwietlenia, ktorego czas zmiany ekspozycji bylby
krotszy niz 10 sekund (w tym obraz telewizyjny), moga byé umieszczane wylgcznie w
odlegtoéei wickszej niz 50 m od krawedzi ulicy i 100 m od skrzyzowania ulic,

d) plaszczyzny ekspozycyjne reklam nalezy sytuowaé prostopadle lub réwnolegle do
elementow istniejgcego zagospodarowania, takich jak: of lub krawedz jezdni, elewacje
budynkéw, linia ogrodzenia,

ustala si¢ zasady ksztaltowania i kolorystyki elewacji oraz kolorystyki dachow:

a) dopuszcza sie stosowanie kolorystyki dachdéw w tonacji: czerwieni, brazu oraz szarosci,

b) dopuszcza sig zastosowanie materialéw o naturalnych kolorach, takich jak: kamien
o jasnych odcieniach, cegla klinkierowa lub silikatowa, drewno, stal nierdzewna lub
nicbarwione szklo,

¢) nakazuje sie zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materialéw wykoficzeniowych
wszystkich budynkéw zlokalizowanych na dzialce;

dopuszeza si¢ realizacje obiektow malej architektury z uwzglednieniem okreslonego w planie
minimalnego wskaZnika powierzchni biologicznie czynnej;
wyznacza sie zgodnie z rysunkiem planu powierzchnie wymagajace specjalnego opracowania
posadzki, dla kidrych ustala si¢ wprowadzenie posadzki wyrézniajacej sie kolorem,
materialem lub wzorem z posadzki chodnikéw; dopuszcza si¢ wprowadzenie zroznicowane)
posadzki w obrgbie parkingu oraz ustala sie lokalizacje o$wietlenia i innych elementow
urzadzenia placu w sposéb podkre§lajgey forme przestrzenng i sposdb uzytkowania miegjsca
zwigzanego z tablica pamiatkowa.

§9.

W zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sig:

1)
2)
3)

4)

7

8)

zachowanie pojedynczych drzew oznaczonych na rysunku planu;
zachowanie 1 ochrong istniejgcego stawu,
zakazuje sig lokalizowania przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco oddziatywal na
$rodowisko, w rozumieniu przepiséw odrgbnych z zakresu ochrony §rodowiska, za wyjatkiem
przedsigwzigé zaliczonych do inwestycji celu publicznego, takich jak drogi i infrastruktura
techniczna oraz inwestycji z zakresu facznoéci publicznej, jezeli ich lokalizacja jest zgodna z
przepisami odrgbnymi;
ustala sie, ze wszelka dzialalno$§¢ ustugowa, produkcyjna i magazynowa nie mozie
powodowaé przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji szkodliwych substancji,
promieniowania elekiromagnetycznego, halasu, wibracji poza terenem, do ktorego
prowadzacy t¢ dziatalno$¢ posiada tytul prawny;
ustala si¢ objecie obszaru planu zorganizowanym systemem (pojedynczym lub grupowym)
zaopatrzenia w wodg, odprowadzania i unieszkodliwiania $ciekdéw wytwarzanych przez
uzytkownikéw wszystkich obiektéw w obszarze planu oraz dopuszczenie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych do §rodowiska w sposob okreslony w przepisach odrebnych z
zakresu Prawa wodnego;
zakazuje si¢ odprowadzania nieoczyszczonych éciekéw do wod powierzchniowych, wod
gruntowych lub do ziemi;
ustala si¢ ogrzewanie pomieszczen obiektéw istniejagcych i planowanych paliwami o
mozliwie najnizszym poziomie emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska, spetniajacych
aktualnie obowigzujgce normy;
w zasicgu oddziatywania komunikacji kolowej drogi KD-S, zachowanie oznaczonych na
rysunku planu watéw ziemnych i ekrandéw akustycznych pionowych lub poziomych (ekrany
akustyczne nalezy sytuowaé w sposob uwzgledniajacy rzeczywisty poziom halasu) oraz
nasadzen zielent izolacyjnej;
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9) od drég KD-L, KD-D, KDW oraz od drog wewngtrznych niewyznaczonych na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi, okre§la si¢ potencjalny zasieg oddziatywania komunikacji kotowej
(tereny zagrozone halasem) pomigdzy skrajng krawedzig jezdni, a ustalong w planie linig
zabudowy;

10) pod wzgledem dopuszezalnego poziomu hatasu w $rodowisku przyporzadkowuje si¢
wyznaczone na rysunku planu tereny MN, MN/U, UMN do terendw okre$lonych w
przepisach odrebnych z zakresu ochrony érodowiska i zroZnicowanych pod wzglgdem
dopuszezalnego poziomu hatasu w §rodowisku, odpowiednio zgodnie z ustalaniem planu dla
poszczeg6lnych terendw o roznym przeznaczeniu;

11) dopuszczenie stosowania zasad akustyki budowlanej i architektonicznej w budynkach
znajdujacych sie w obszarach o ponadnormatywnym poziomie halasu w srodowisku do czasu
uzyskania wymaganych standardéw akustycznych;

12) na kazdej dzialce budowlanej ustala si¢ zachowanie minimalnego procentu powierzchni
biologicznie czynnej;

13) ustala sie nakaz lokalizacji i budowy urzadzen oraz sieci infrastruktury elektroenergetyki
i telekomunikacji zgodnie z wymogami okre§lonymi w przepisach odrgbnych, z
uwzglednieniem ochrony przed polami elektromagnetycznymi,

14) ustala si¢ zachowanie pomnika — tablicy pamigtkowej i kapliczek przydroznych zgodnie
z warunkami okreslonymi w ustaleniach szczegbiowych.

§10.
W zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania terenu oraz ograniczef w uzytkowaniu
w tym zakaz zabudowy:
1) ustala si¢ ochrong przed powaznymi awariami poprzez zakaz lokalizacji zakladow

o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii, o ktorych mowa

w przepisach z zakresu ochrony $rodowiska oraz sktadowania i magazynowania substancji

niebezpiecznych w ilosciach wiekszych niz okre$lone odrebnymi przepisami dla zaldadow

stwarzajacych zagrozenie wystgpienia awarii przemystowej,
2) oznacza si¢ na rysunku planu pasy technologiczne od istniejacej nmapowietrznej linii
elektroenergetycznej wysokiego napigcia 110 kV:

a) dla linii realizowanej na tzw. stupach lesnych, czyli dla przewodow lokalizowanych po
jednej stronie stupa, zgodnie z rysunkiem planu, granicg pasa technologicznego oznacza
si¢ w odlegtosci 15 m liczac w poziomie od skrajnego przewodu, czyli 11 m od osi stupa
w kierunku pétnoenym i 19 m od osi stupa w kierunku potudniowym,

by dla linii z przewodami lokalizowanymi symetrycznie po obu stronach stupdw, po 19 m
w kazdg strong od osi Hnii,

¢) realizacje obiektéw budowlanych w strefie oddzialywania napowietrznej linii
clektroenergetycznej 110 kV, z zachowaniem warunkéw okreslonych w przepisach
odrebnych z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi oraz z zachowaniem
warunkéw bezpieczenstwa i prawidlowe] eksploatacii tej linii, ustalonych w przepisach
odrebnych,

d) zakaz sadzenia roSlinnoéci wysokiej pod linia 110 kV i w odleglosci 5,5 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu,

e) dopuszczenie po trasie istniejacej linii 110 kV innego rozmieszczenia shipow oraz
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektéw 1 urzadzefi niezbednych do
korzystania z linij;

3) uwzglednia sie, wynikajace z przepisbw odrebnych, ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu, w pasie technologicznym elektroenergetycznych sredniego napigeia 15 kV:

a} po S m w obie strony, od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej, zabrania sig
sytuowania pomieszczef przeznaczonych na pobyt ludzi, ustala si¢ uwzglednienie
ograniczen w inwestowaniu oraz przy realizacji nasadzeft drzew i krzewow,

b) po 1 m od skrajnego przewodu kablowej linii elekiroenergetycznej;

4) w zagospodarowaniu terenéw przylegtych do terendw kolejowych (10 m od gramicy terenéw
kolejowych) uwzglednia sig ograniczenia sytuowania budowli, budynkéw, sadzenia drzew
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5)

6)

1)

i krzewéw oraz ograniczenia wykonywania robét ziemmych okre§lone w przepisach

odrebnych o transporcie kolejowym;

w obszarze planu w otoczeniu portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zgodnie

z przepisami odrecbnymi z zakresu prawa lotniczego:

a) obowigzuje uwzglednienie zasiegu powierzchni ograniczajacych wysoko$ci obicktow
(dopuszczalne gabaryty obiektéw budowlanych) nad poziom morza oznaczone na
rysunku planu, w tym w ,zasiggu powierzchni podejécia” obowigzuje dodatkowe
ograniczenie wysoko$ci wszystkich obiektéw budowlanych i urzadzen na obiektach
budowlanych w tym takze inwestycji celu publicznego z zakresu faczno$ci publicznej,

b} obowigzuje zakaz budowy i rozbudowy obiektéw budowlanych, ktére moga stanowic
zrodio zerowania ptakow;

w obszarze ograniczonego uzytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina

w Warszawie obowiazuja nastepujace wymagania dotyczace budynkdow:

a) w nowoprojektowanych budynkach nalezy zapewni¢ odpowiednig izolacyjnos¢ $cian
zewnetrznych, okien i drzwi w §cianach zewnetrznych, dachow i stropodachow,

b) w istniejacych budynkach naleZy zastosowal zabezpieczenia zapewniajace wiadciwy
klimat akustyczny w pomieszczeniach,

¢} w oznaczonej na rysunku planu strefie Z1 obszaru ograniczonego uzytkowania dla Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie:

- zakazuje si¢ lokalizowania budynkéw o funkeji mieszkaniowej, mieszkaniowo -
ustugowej, zagrodowej, zamieszkania zbiorowego, szpitali, doméw opieki spolecznej
oraz o funkcjach zwiazanych ze statym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy,

- zakazuje sie¢ zmiany funkcji budynkéw istnigjacych na budynki o funkcji
mieszkaniowej, mieszkaniowo-ustugowej, zagrodowej, zamieszkania zbiorowego,
szpitali, doméw opieki spotecznej oraz o funkcjach zwigzanych ze stalym lub
czasowym pobytem dzieci i miodziezy;

d) w oznaczonej na rysunku planu strefie Z2 obszaru ograniczonego uzytkowania dla Porta
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie,:

- zakazuje si¢ lokalizowania budynkéw o funkciji szpitali, doméw opieki spoleczne;
oraz o funkcjach zwiazanych ze statym lub czasowym pobytem dziect 1 mlodziezy,

- zakazuje sie zmiany funkcji budynkdéw istnmicjacych na budynki o funkcjach
zwigzanych ze staltym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy, szpitali 1 domow
opieki spotecznej;

oznacza si¢ tereny zdrenowane oraz ustala warunki ich ochrony:

a) zabudowa mozliwa po przebudowie lub likwidacji drenazu rolniczego,

b) dopuszcza sie zmiang przebiegu rowdw odwadniajaeych lub ich skanalizowanie.

§11.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

w zakresie zasad uzbrojenia terenu ustala sig:

a) lokalizowanie sieci i obiektow infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajgcych
drog publicznych lub wewnegtrznych z dopuszczeniem prowadzenia sieci infrastruktury
technicznej przez tereny o innym przeznaczeniu pod warunkiem sytuowania pomiedzy
linia rozgraniczaja, a nieprzekraczalng linia zabudowy. Przy lokalizowaniu sieci i
obiektéw infrastruktury technicznej pomiedzy linia rozgraniczajaca, a nieprzekraczalng
linig zabudowy nalezy réwniez uwzglednia¢ odpowiednie odlegloéci obiektow
budowlanych od tych linii,

b} dopuszczenie realizacji kanalow zbiorczych dla sieci infrastruktury technicznej,

¢) dopuszczenie Iokalizacji obiektéw infrastruktury technicznej takich jak: stacje
transformatorowe 15/0,4 kV, podziemne pompownie §ciekéw, urzadzenia gazowe, pod
warunkiem lokalizowania ich w taki sposdb, aby obszar oddzialywania obiektu zostal
ograniczony do terenu, do ktérego lokujgcy obiekty posiada tytul prawny,

13



14

3)

4)

d)

e)

dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i przeniesienia istniejgcych sieci 1 obiektow
infrastruktury technicznej, kolidujacych z projektowang zabudows, obiektami 1
zagospodarowaniem terenu, przy czym dopuszeza sig réwniez zmiang przekrojow
przewoddw istniejgcych,

projektowanie urzadzen infrastruktury technicznej z uwzglednieniem docelowych
parametréw technicznych umozliwiajacych obstuge przewidywanych uzytkownikow,

w zakresie zaopatrzenia w wode:

2)

b)
©)

zaopatrzenie w wodg do celéw bytowych, gospodarczych 1 na cele przeciwpozarowe
z istniejacej sukcesywnie rozbudowywanej sieci wodociagowej o minimalnej srednicy
110 mm, zasilangj z WUC (Warszawskiego Ukladu Centralnego) — magistrala
wodociagowa @ 1000 mm usytuowang w korytarzu drogi KD-GP,

dopuszczenie lokalizowania studni na dziatkach budowlanych,

nakaz uwzglednienia zaopatrzenia w wode do celow przeciwpozarowych;

w zakresie odprowadzenia $ciekéw bytowo-komunalnych:

a)

b)

c)

e)

odprowadzenie $ciekéw z obszaru planu siecig kanalizacji rozdzielczej w systemie
grawitacyjno-pompowym poprzez kolektory: & 0,20 m usytaowany w ulicy Polnej i &
0,50 m w ulicy Bodycha do oczyszczalni w Pruszkowie poza obszarem planu,

dopuszcza sig stosowanie lokalnych urzadzef zbiornikowo -  tlocznych
(przepompownie),

jstniejace w obszarze planu kanaly $ciekowe i przylacza do sieci oraz przepompownie
podlegaja zachowaniu z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy,

&cieki wprowadzone do kanalizacji powinny spetnia¢ warunki okreSlone w odrebnych
przepisach. Ustala sig obowiazek podczyszezania $cickéw w miejscu wytwarzania, jesH
wskasniki zanieczyszczeh przekraczaé bedy wielkosci dopuszczalne okreSlone w
przepisach odrgbnych,

dopuszcza si¢ odprowadzenie Sciekow komunalnych do szczelnych zbiornikéw
bezodplywowych i wywoéz do punktu zlewnego przy oczyszczalni §ciekdéw do czasu
realizacji sieci kanalizacji;

w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

a)

b)

c)

d)

e}

)

g9)

nakaz odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych drég KD-S, KD-GP
poprzez zbiorniki retencyjno-odparowywalne,

nakaz docelowego odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terendw drog
publicznych, parkingdéw o trwalej nawierzchni, terendw ustug do sieci kanalizacji wod
opadowych,

do czasu skanalizowania terenu dopuszczenie odwodnienia drog KD-Z, KD-L, KD-D,
KDW: poprzez splyw powierzehniowy i urzadzenia infiltracyjne (rowy infiltracyjne,
rowy retencyjno-infiltracyine), drenaz lub studnie chionne deszczowe, zgodnie z
warunkami okre§lonymi w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony wod,

nakaz utwardzania i skanalizowania terendw o powierzchni powyzej 0,1 ha, na ktoérych
moze dojé¢ do zanieczyszezenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi, a takze
neutralizowanie substancji ropopochodnych i chemicznych na dziatkach budowlanych,
przed ich wprowadzeniem do lokalnej kanalizacji wod opadowych lub do ziemi,

nakaz wyposazenia wylotéw zrzutu wod opadowych w urzadzenia podczyszczajace
w zakresie wymaganym przepisami odrgbnymi z zakresu prawa wodnego,

dopuszczenie zagospodarowywania wod opadowych na dziatkach budowlanych i na
terenach zieleni urzadzonej,

na terenach U, U/P, U/P/MN i KS nakaz stosowania zbiornikow akumulacyjno-
retencyjno-odparowywalnych jako zbiornikéw naziemnych i podziemmych docelowo
zmniejszajacych jednorazowy sptyw do ziemi;

w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng:
a) zasilanie w energi¢ elektryczng za posrednictwem stacji RPZ 110/15 kV Ursus - Miasto

i Pruszkéw - 2 ulokowanych poza obszarem planu poprzez istniejacy w obszarze planu
i przylegly do obszaru planu oraz planowany uklad napowietrznych i kablowych linii

8
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elektroenergetycznych 15 kV, =z istniejgcych lub  planowanych  stacji
elektroenergetycznych  SN/NN  wolnostojgeych  lub  wbudowanych  zgodnie =z
zapotrzebowaniem,

b} dopuszczenie likwidacji lub przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15
kV kolidujgee] z planowanym zagospodarowaniem terenu, z dopuszezeniem odtworzenia
uldadu potaczen wylacznie liniami kablowymi,

c) dopuszczenie lokowania stacji  transformatorowych 15/04 kV w liniach
rozgraniczajacych drog albo na dziatkach budowlanych z warunkiem zapewnienia
dostegpnosci do drogi publicznej lub wewnetrznej,

d) zarezerwowanie w liniach rozgraniczaigcych drég odpowiednich  korytarzy
uwzgledniajgcych wymagane przepisami odleglo$ci sieci od innych obiekiow,

e) dopuszczenie na potrzeby produkeji energii elekirycznej stosowania generatoréw pradu,
odnawialnych Zrddet energii 1 urzadzen kogeneracji;

w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zasilanie w gaz ziemny z gazociggu wysokiego ci$nienia @ 400 mm i ze stacji

redukcyjnej I stopnia Reguly znajdujacych sie poza obszarem planu,

b) zasilanie z istniejgcej 1 rozbudowywanej sieci gazowej $redniego ci$nienia przewodami
o minimalnej §rednicy 32 mm,

¢) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiornikéw gazowych dla celow bytowych
i gospodarczych,

d) zachowanie w obszarze planu, zasilajacego w gaz poludniows cze§¢ Warszawy,
z gazociagu $redniego cisnienia @ 400 mm przebiegajacego wzdhuz drogi KD-GP oraz
zasilajacego w gaz Gming Raszyn gazociggu S$redniego ciSmienia @ 300 mm
przebiegajacego wzdtuz drogi KD-8 oraz cze§ciowo przez tereny przeznaczone pod
zabudowe;

w zakresie telekomunikacii:

a) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy sieci telekomunikacyjnej oraz kablowe
rozprowadzenie linii abonenckich,

b) dopuszczenie zmiany przebiegu sieci istniejgcych,

¢) dopuszczenie lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu laczno$ci publicznej,
jezeli taka inwestycia jest zgodna z przepisami odrebnymi;

w zakresie zaopatrzenia w energig cieplna:

a) zaopatrzenie poprzez zasilanie w szezegdlnodci: paliwem gazowym, olejem opalowym
o niskiej zawarto$ci siarki (do 0,3%), energia elektryczng, z urzadzen kogeneracji, z
odnawialnych Zrodet energii na warunkach okre§lonych w przepisach odr¢bnych
(z wyjatkiem wiatrowni),

b)  wykluczenie stosowania w nowych obiektach paliw stalych (za wyjatkiem biomasy),

¢) wykluczenie kominkéw jako podstawowego zrodia ciepta,

d) dopuszcza sie wspolne Zrodia ciepta dla grupy obiektéw;

w zakresie gospodarowaniu odpadami:

a) ustala si¢ prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b} dopuszcza sie wylacznie wstepne magazynowanie odpaddw przez ich wytworce,

§12.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji ustala sig:

1)

2)

podstawowy uklad drogowy shizacy bezkolizyjnym powigzaniom zewnetrznym obszaru planu

tworza wydzielone liniami rozgraniczajacymi drogi publiczne: drogi ekspresowe KD-S — 52

Potudniowa Obwodnica Warszawy z wezlem Opacz laczaca sig poprzez wezel Opacz z drogg

S8 Salomea — Wolica oraz z weztem Aleje Jerozolimskie;

podstawowy uklad drogowy shuZacy powigzaniom zewnetrznym i wewnglrznym obszaru

objetego planem, tworza wydzielone liniami rozgraniczajacymi drogi publiczne:

a) droga klasy glowne] ruchu przy$pieszonego KD-GP — Al Jerozolimskie poprzez
‘wyznaczone skrzyzowania,

by drogi klasy zbiorczej:

15
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9)

- 1KD-Z czeéé ulicy Szyszkowej,

- 2KD-Z czeéé ulicy Rebusowe,

- 5KD-Z, 6KD-Z i TKD-Z poprowadzone wiaduktem nad drogg S2 i laczace ulicg
Srodkowa 7KD-L z ulica Irysowa 20KD-D oraz Targows w Opaczy Malej poza
obszarem planu,

- 5KD-Z, 4KD-Z i 3KD-Z poprowadzone wiaduktem nad droga S8 i Igczace ulice
Srodkowa 7KD-L z ulica Szyszkowg w Warszawie, poza obszarem planu,

- 8KD-Z ulica Spisaka doprowadzajaca ruch z Warszawy - Ursusa do drogi KD-GP
Al. Jerozolimskich,

¢) drogi klasy lokalnej i dojazdowe;:

- 1KD-L, 2KD-L 1 3KD-L ulica Bodycha,

- 4KD-L i 5 KD-L ulica RyZzowa,

- 6KD-L i 7KD-L czgéé ulicy Srodkowe;,

- O9KD-L i 10KD-L poprowadzona wiaduktem nad drogg S2 igczaca ulicg Targowg
i Polng poza obszarem planu, z ulica Srodkowg 7KD-L,

- 8KD-L droga zbierajgco-rozprowadzajgca wzdluz KD-S 1 fgczgea tereny poza

obszarem planu z czgécig ulicy Srodkowej 17KD-D,

11K D-L fragment ulicy Polnej;

okreslony w pkt. 2 lit. a docelowy ukiad obstugujacy planowane przeznaczenie terenow

wymaga przebudowy drogi KD-GP nr 719;

uklad drogowy obstugujacy obszar planu obejmuje:

a) drogi zbierajaco-rozprowadzajace jako drogi dojazdowe 18KD-D, 19KD-D, 23KD-D i
24K D-D wzdhiz terenu KD-S,

b) droge glowng ruchu przyépieszonego KD-GP z  jezdniami  zbierajyco-
rozprowadzajacymi,

¢) drogi zbiorcze istniejgee i realizowane: od 1KD-Z do 8KD-Z,

d) drogi lokalne istniejace i realizowane 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, SKD-L, 6KD-L,
7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L i 11KD-L,

e) drogi dojazdowe od 1KD-D do 28KD-D, drogi wewngtrzne od 1KDW do 37KDW;

szerokoéé terendéw drég w lindach rozgraniczajacych okre§lono na rysunku plamy;

dopuszcza si¢ obshuge komunikacyjng terenéw zabudowy z drég wewnetrznych

niewyznaczonych na rysunku planu o minimalnej szerokosci zgodnej z przepisami

odrebnyimi;

projekty przebudowy i budowy ukladu drogowego winny uwzglednia¢ potrzeby w zakresie

budowy éciezek rowerowych, co najmniej wzdhuz drog oznaczonych na rysunku planu;

rozwigzania w zakresie ukladu komunikacyjnego winny uwzglednial potrzeby w zakresie

komunikacji pieszej obejmujacej chodniki obustronne lub jednostronne wydzielone w liniach

rozgraniczajgeych drog KD-GP, KD-Z, KD-L i KD-D;

oznacza si¢ na rysunku planu przebieg wazniejszych ogdélnodostepnych powigzan pieszo-

rowerowych, w tym prowadzonych po terenach KP;

10) oznacza sie miejsce lokalizacji kiadki dla pieszych nad droga KD-GP;
11) przystanki komunikacji autobusowej nalezy projektowaé z uwzglednieniem integracji z

komunikacja piesza.

Ustala sie nastepujace zasady realizacji i okre$la si¢ minimalng liczbg¢ miejsc do parkowania:

1)

2)

3)

ustala si¢ miejsca do parkowania na dziatkach budowlanych na ktérych realizowana jest

inwestycja, sytuowane na poziomie terenu lub jako stanowiska w garazach podziemnych,

naziemnych lub nadziemnych;

powierzchnie uzytkowsa dla potrzeb okreélenia liczby miejsc do parkowania nalezy rozumie,

jako sume powierzchni uzytkowej zwiazanych bezposrednio z funkcjg obiektu budowlanego;

ustala si¢ nastepujace wskaZniki minimalnej liczby miejsc do parkowania:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 2 miejsca do parkowanta na lokal mieszkalny
(liczone z micjscami w garaZach),

b} ustugi handlu — 30 miejsc do parkowania na 1000 m? powierzchni uzytkowej,

10



m)
n)

0}

handel ekspozycyjny — 20 miejsc do parkowania na 1000 m? powierzchni uzytkowej,
markety, galerie handlowe ~ 50 miejsc do parkowania na 1000 m® powierzchni
uzytkowej,

obiekty biurowe — 15 miejsc do parkowania na 1000 m® powierzchni uzytkowej,
gastronomia — 20 miejsc do parkowania na 100 miejsc konsumenckich,

hotele — 20 miejsc do parkowania ma 100 lozek, 1 miejsce do parkowania dla
I autokaru na 100 16zek oraz 4 miejsca do parkowania na 10 zatrudnionych,

sezonowe obiekty handlowe — 5 miejsc do parkowania na obiekt,

magazyny — 5 miejsc do parkowania na 1000 1n? powierzchni uzytkowej,

stacje obstugi samochodéw i warsztaty — 5 miejsc do parkowania na jedno stanowisko
obshugi,

ustugi o§wiaty — 5 miejsc do parkowania na obiekt przedszkolny i 10 miejsc na obiekt
szkolny,

ustugi zdrowia — 10 miejsc do parkowania na 1000 m* powierzchni uzytkowej, lecz nie
mniej niz 2 miejsca do parkowania na obiekt,

ustugi sportu i rekreacji — 20 miejsc do parkowania na 100 uzytkownikéw jednoczesnie,
ustugi inne — 2 miejsca do parkowania na obiekt,

dla obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej odpowiednio wedtug potrzeb;

4) przy obliczaniu wskaznikéw, o ktorych mowa w pkt. 3 dopuszcza sig zmniejszenie liczby
miejsc do parkowania poprzez zastosowanie parametru zwigzanego z rotacja miejsc do
parkowania ~ parametr ten nalezy obliczaé jako liczbe miejsc do parkowania pomnozong
przez 0,7.

Informuje rowniez, ze kompletny tekst uchwaly zatwierdzajacej plan dostepny jest pod
adresem: http://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego.

Powyzszy wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy zachowuje wazno$¢ do 27 czerwca 2017 r. Wypis wydaje si¢ w celu okazania
zainteresowanym.

Otrzymuja:

1, Adresat

2. a/a — Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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Wojewddziwo : mazowieckie
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Opacz Kolonia, 14.12.2016 1.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, reprezentujacy wlasciciela ,,DRABPOL” Spotka Jawna P.
Drabezyfiski i J. Ludwin 42-233 Mykanéw ul. Akacjowa 24/26, wyrazam zgode na
przykrycie rowu przydroznego (zamiana na rurociag) z wylotem,na terenie posesji
zlokalizowanej przy ulicy Aleje Jerozolimskie 250 (dz. nr ew. 77 obr. 0008) w Opaczy

Kolonii, gm. Michalowice.

podpis i pieczgtha

Brabpal® Spjawna
;’. Drabczyiskii Wispdinik
ul, Akaciown 24128, 42-233 Mykanéwzz
tel. it 034/366-01-02 tel. 034/366wm~56
DS PORT40448, i}E%IP 573-010-50~



integralng cz¢sé protokolu.

Starosta Pruszkowski

i Dizyrnaly 30
G35-800 Prusakdws
ted +48 22 738 1400
fay +48 22 728 92 47

wspowist.pruszkow.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficzae (Dz. U. £ 2016 r., poz. 1629)

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projekfowanej sieci uzbrojenia ferenn z dnia ..

..................................

Znak sprawy: WG.6630.1056.2016

Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaly 30.
Whniosek z dn.: 2016-12-09
Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ kanalizacji deszozowej, sie¢ energetyczna SN
Whrioskodawcea: BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "KANPRO" Jan Wojcieski,

ul. Radzymitiska 36/38 /40m. 11, 03-752 WARSZAWA
Inwestor: URZAD GMINY MICHALOWICE , REGULY, ul. AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1,
05-816 MICHALOWICE
Lokalizacja: gm. Michalowice, obr. Opacz Kolonia, vl. Bodycha — wg zalacznika mapowego stanowigcego
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T STAROSTA PRUSAKOWSKI
05-800 Pruszkow, ul, Eivymaly 30
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Mapa do celéw projektowych
tereny poloZonego przy ul, Bodycha - dz. 51/4 A
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyinaj WG.6640.6136.2016
Miejscownsc Michatowice,
/ Jednostica identyfikator 142104 2
ewidencyina nazwa Mickatowice
. . |identyfikator 142104_2.0008
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sekcja aumeryczna ]
; Mapa skala 1:500
Nazwa ukiadu prostokatnych plaskich Warszawa 75
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A.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU RUROCIAGIEM DESZCZOWO - DRENAZOWYM

1.  Przedmiof inwestyeii

Zakres robot:

- wykonanie rurociggu deszczowo ~ drenazowego DN400 (D400x12,6mm) L = 49m z
rur odwadniajgcych PVC-U czesciowo saczacych TYP LP o = 220° w klasie
sztywnosci obwodowej SN12kN/m?,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych z osadnikami o glebokosci h=0,50m
przelotowych 1,20 z kregéw zelbetowych - szt. 2,
- wykonanie betonowego wylotu rurociagu do rowu.

Projektowany rurociag deszczowo — drenazowy zlokalizowany zostal w istn. rowie
przydroznym w ulicy St. Bodycha oraz na terenie posesji Aleje Jerozolimskie 250.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenun

W rejonie projektowanego rurociagu deszezowo - drenazowego po obydwu stronach
ulicy Bodycha wystepuje budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz obiekt o
charakterze ustlugowo — magazynowym., Ulica Bodycha posiada nawierzchnig
asfaltows. Na omawianym terenie w rejonie proj. rurociggu deszczowo - drenazowego
wystepuje nastgpujgce uzbrojenie: kolektor sanitarny z preylaczami kanalizaciji
sanitarnej, przewdd wodociagowy z przylaczami, przewdd gazowy z przylaczami,
kable telefoniczne, kable energetyczne NN, SN i WN oraz napowietrzna linia
energetyczno — o§wietleniowa NN.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany rurociag deszczowo — drenazowy zlokalizowany zostal w liniach
rozgraniczajgcych ulicy Bodycha oraz na terenie prywatne] posesji Aleje
Jerozolimskie 250 na dziatkach o nr ew. 51/7 i 77 obreb 008 Opacz Kolonia w
Jednostce ewidencyjnej 142104 2 Michatowice.

4. _ Zestawienie powierzehni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowany rurociag i deszczowo ~ drenazowy ze studzienkami i wylotem do rowu
zajmuja powierzehnie F=22m?.

5. Informacje dotyczace wpist do rejestru zabytkow

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzialki,
na ktdrych prowadzone beda prace zwigzane z budows rurociggu deszczowo -
drenazowego nie sa wpisane do rejestru zabytkéw 1 nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej.

6.  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérnicze] na dzialki

Nie dotyczy.
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7. Informacje i dane o wplywie inwestycji na §rodowisko. higiene
i zdrowie uzytkownikéw
Ze wzgledu na zastosowanie materiatéw zapewniajacych stuprocentows szczelnosé
nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko. Jak wynika =z
przeprowadzonych badan gruntowych projektowany rurocigg deszczowo - drenazowy
posadowiony bedzie w niewielkim zakreésie ponize] zwierciadla wody gruntowej. Ze
wzgledu na niewielki zakres odwodnienia wykopu nie przewiduje sie negatywnego
wplywu na tereny sgsiadujace z prowadzonymi robotami. Projektowana inwestycja
nie spowoduje zagrozen dla otoczenia $rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
jej uzytkownikow.

8. Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego
Brak danych.

9. _Dane dotyczace budynkéw
Nie dotyczy.

10. _Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na
ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 1 i
art. 28 ust. 2).

Opracowat:

inz. Jan Wojcieski

iy
g Jan Wojcieskd
Upr. bud. do pro). bez ograniceer
ider. 10b. bud. w bud. osdb fzyeznych
W specjalnoact instal. inzynieryine;
w zakrasle siec! sanitamyeh Nr S1-696/86

27



ISTN.KANAL DESZCZOWY ¢ 040

R Rt STt FE) - ohos NUAR - e

1051 %6,

—

T i ~1
. ‘ : e %
ke 106.04 ' &

- /;’) 3
= //}‘f/%: -
" AN 3053 -

’,/'/— tD////L‘:"_ =t -~
e /%/% iR
5
Torgingll ¥
R ;‘é,‘ s -
0% <N

I ety e ¥ L v, A A P W Wit M T

e w2k Wk 1 e M i S IS ST TR IO g IS W44

o ComplexGeo
Rafat Qlewnlczak
05-800 Pruszkéw, ulPrusa 10/74
NP 118-128-11-74 REGON 140105063
tel. 0 B#1-735-870 www.oomplexgeo.pl
Mapa do celow projektowych :
tereny poloionego przy ot Bodycha - dz. 51/4 1
Oznaczenie kancelaryine pracy geodezyjne; WG.6640.6136.201% ;
Migjscowost Michatowice
lednostka identytikator 142104 2
iewidentyjna inazwa Michalowice
identyfikat
Obreb ewidencyjny ntyfikator 142104, 2.0008
razwa Opacz Kolonda
Map sekcia nume.rycma
skala 1:500
Nazwa ukdady prostokatnych plaskich Warszawa 75 i
wspbhizednych wysokosci Kronsztad 60| //
Tereri oznaczony kelorem ZIELONYM zostat Zektualizowany pomiarem "
sytuacyjno-wyskodciowyrn i inwentaryzaclg urzadzen podziefhnych w miesigcu 1
LISTOPAD 2016 1,
Hie wyklucza sig istnlenia w terenie Innych rie wykazanyctifna niniejszej maple -]
urzadzen podziemnych, kibre nie byly zglostone da inwentaryzacii, Przy
wykonywaniu mapy nle witalone stuzebnodei gruntowych E
Pruszkow dn. 2
i
-1
7]

PROJ, STUDZIENK! KANALT ZACYJNE ®120m ZOSADNIKAM] Z KR§G(’3W ZELBETOWY CH

PROJ WYLOT DO ROWU Z BETONU

NUME R EWIDENCYINY DZIALKI

DZIALEK
L L N ) f T ¥
Funkels Imie t nazwisko K- uprawnieri Podpis
BILRO USLUG PROJEKTOWYOH _ o
* KANPRO " Projekiowal Inz. Jan Wojcleski S1-596/86 /Wl/
ik, Jan Wofaleski
_ 03-752 Warszawa *
. R:_?:gﬁ?f::;m@w;?pr' " Opracowat | mar inz. Sebastian Wojcleski ——
tel, 807-187-317 . n
Regon 010269783; NIP §28-100-52-88
Sprawdzit mar Ik, Anna Chudzickd Wa-384/02 9\/
i
Temat {Oblekt) Brariza Data
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIANY ROWU NA RUROCIAG W ULICY  § trcunoLoGias | 122016+,
BODYCHAW D:PACZY KOLONI, GM. MICHALOWICE KONSTRUKC A n
) ' Nr umcwy
' Nazwa rysunku IR-T0B/2018
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RUROCIAGIEM Mir ysnku Skala 1
DESZCZOWO-DRENAZOWYM A 1:500

' Y .5
f

S =
- g P
‘ < P
2
0 P
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydziat Geodezji | Gospodarki Nieruchomogciami

UWAGA: Granice w kolorze fioletowym przedstawione na mapie pochodzg z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali +:5000.

Polozenie tych granic pod wzgledem dokladnosciowym nie spelnia kryteriéw cbowiazujacych obecnie standarddw technicznych.

woj. mazowieckie; bowiat pruszkowski
Polorenie; Opacz Kolonia

Nr ewidencji zgloszenla: WG.8640.6136.2018
Skala 1: 500

Cpracowano systemem GEC-MAP, PDF utworzyl(a) : Daniel Latek 2016.12.05

Fid C7E
peadexyinych

i kartograficznego

L y T PO O TASTWATTY 7
i karjograficknych, ktbrych ruzultaty zawicre operat tochniczny
wplsany do cwidengfi malerialow  pafstwowego  zasobu  geodenyinego

SRy 0RTT

Organ prowadzaey padstwowy wasdb
gendezyiny | kartogealficzny

Starcste Pruszkowski

IdentyTikator ewidencyjny materiaty
zasobu - operaty lechnicrnogo

Data wpis_hnia operaty {cchnicynego
do ewidencii malerial dw Zasobu

Traig, nazwisko | podpis osoby
reprezentuiaes) organ

P14212046.5824

mgrQnz. Mayek Skrok
- Tumakdar 8 hoii-readersingi——




B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIANY ROWU NA RUROCIAG

SPIS TRESCI
I.  CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

3.  Podstawy opracowania

4. Wykaz uzgodnien

5. Charakterystyka wymiarowa rurociggu deszczowo - drenazowego

II. CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka projektowanego rozwigzania

Istniejacy stan uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanego rurociagu
Przeszkoda terenowa

Roboty ziemne

Geotechniczne warunki posadowienia

U ol

. CZESC KONSTRUKCYJNA

29



30

B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAMIANY ROWU NA RUROCIAG

L _CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zaxmauy rowu na rurociag
deszczowo — cirenazowy w ul. St. Bodycha na wysokodci posesji Aleje Jerozolimskie
250 (dz. nr ew. 27 i 76/2) w rejonie skrzyzowania z ul. Sosnkowskiego w Opaczy
Kolonii, gm. Michatowice.

2. . Inwestor, Uzvtkownik, Wykonawea

Inwestor: Gmina Michalowice
Reguly, ul. Aleje Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice
Reguly, ul, Aleje Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. .. Podstawy opracowania

Lo

3.1, Umowa zawarta z Inwestorem Nr IR-708/2016 z dn. 14.07.2016 1.

3.2, Aneks nr | z dn, 21.09.2016r. do umowy j.w,

3.3. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gmine
Michatowice znak: IR.7020.23.2016 z dnia 13.10.2016 1.

3.4. Wypis i wyrys Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
wydane przez Wojta Gminy Michatowice znak: UA.6724.6.328.2016 z dn.
27.12.2016r.

3.3. Wypis z wykazu dzialek ewidencyjnych z dn. 09.12.2016 r. wydany Staroste
Pruszkowskiego znak: W(G.6621.8159.2016

3.6. Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych z dn. 09.12.2016 r. wydany Staroste
Pruszkowskiego znak: W(G.6621.8159/1.2016

3.7. Opinia geotechriczna wraz z dokumentacjg badaf podioza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
ulicy Bodycha w migjscowosci Opacz Kolonia, gm. Michalowice opracowane
przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w listopadziz 2016t.

3.8. Projekt geotechniczny sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy
Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gm. Michalowice opracowany przez
Pracownig Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w listopadzie 2016r.

3.9. Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
w skali 1:500

3.10.Wizja lokalna i pomiary uzupehiajace w terenie wykonahe przez projektanta



4.  Wvykaz uzgodnieh

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw ul. Michata Drzymaty 30 Protokét z
narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu Z dnia 14.12.2016 r. Znak sprawy WG.6630.1056.2016

4.2. Urzad Gminy Michalowice, 05-816 Michatowice Reguty ul. Aleja Powstafhicéw
Warszawy 1 — uzytkownik

S. ... Charakterystyvka wymiarowa rurociggu deszczowo — drenazowego

- srednica DN400 (D400 x 12,6 mm),

- diugosé L =49 m,

- spadek dnai= 3,7 %o,

-~ material - rury odwadniajace = PVC-UJ czeSciowo saczace TYP LP o = 220°
o sztywnodci obwodowej SN 12kN/m?,

- zaghebienie dna od 0,81 m do 0,90 m p.p.t. proj.

.  CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Charakterystyka projekiowanego rozwiazania

W chwili obecnej wody opadowe z istniejgcego rurociagu na wysokosci posesji AL
Jerozolimskie 250 (dz. nr ew. 76/2) wyplywaja do przydroznego rowu gdzie zalegaja
poniewaz istn. 16w ma przeciwne spadki dna uniemozliwiajace odptyw wod do istn.
przepustu 0,60 pod jezdnia ulicy Sosnkowskiego (wlaczenie do Al
Jerozolimskich). W projekcie przewidziano demontaz przepustu @0,40 pod gléwnym
wjazdem na teren posesji Aleje Jerozolimskie 250. Na calej dhugosei przewiduje sie
wlozenie krytego rurociggu deszczowo - drenazowego z rur czesciowo sgczacych
PVC-U TYP LP o = 220°. W trakcie wykonywania rurociagu nalezy udroznié
odcinek rowu od ptoj. wylotu do istn. wlotu do przepustu ©0,60.

2. . Istniejacy stan uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego rurociagu

Oceng stanu istniejacego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanego rurociagu deszezowo
- drenazowego oparto na planie sytuacyjno — wysokosciowym skall 1:500 oraz
pomiarach i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastepujace
uzbrojenie: kolektor sanitarmny z przylaczami  kanalizacji  samitarnej, przewdd
wodociggowy z przylgczami, przewod gazowy z przylaczami, kable telefoniczne, kable
energetyczne NN, SN i WN oraz napowietrzna linia energetyczno — o$wietleniowa NN,
Na  profiln  podluznym  zaznaczone  zostaly  wszystkie ujawnione
na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sic z trasg
projektowanego rurociggu. Szczegllng ostrozno$é nalezy zachowaé przy demontazu
przepustu oraz ukladaniu projektowanego rurociggu na skrzyzowaniu z istniejacymi
kablami telefonicznymi, ktére znajdujg si¢ w obrebie prowadzonych robot. Fakt
przystgpienia do robdt nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatujgeych istn.
uzbrojenie i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzi¢ roboty ziemme.
W trakeie wykonywania robét moga byé ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe
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sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w trakeie wykonywania robét powinny byé
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem,

3. Przeszkody terenowe

Z trasg projektowanego rurociggu koliduje 1stmejqcy kabel energetyczny SN, ktory
bedzie przebudowany na nows trase w oparciu o opracowywany projekt budowlany.

4. Roboty ziemne

Ze wzgledu na plytkie posadowienie 1nrociagu przewiduje s;e; wykonywanie rob6t w
wykopi¢ bez szalowania. Przed rozpoczeciem montazu rurociagu z wylotem do rowu i
studzienkami nalezy zdemorntowaé istniejacy przepust pod wjazdem na teren posesji
Al Jerozolimskie 250, ©0,40 wykonany z rur betonowych oraz urnochnienia skarp
rowu za pomocg betonowych plyt ekologicznych i betonu. Wykop wykonywany
bedzie rechaniczno — recznie (w 80 % mechanicznie, w 20 % recznie), Urobek z
wykopu i gruz nalezy wywiezé na odlegioéé 1 km. Ulozony rurociag nalezy
zasypywa¢ warstwami piasku pozbawionego kamieni i gruzu. Zasyp powinien byé
zaggszcrzony & wynik zageszczenia potwierdzony badaniami (wskaZnik zageszezenia
gruntu

wg CBR > 0,98). W czasie prowadzenia robét demontazowych i instalacyjno —
montazowych, teren wokot prowadzonych robot nalezy zabezpieczyé barierkami
z odpowiednim oznakowaniemn, wyposazonymi w $wiatla koloru zokego zapalone od
zmierzchu do $witu. Wszystkie roboty demontazowe, ziemne i instalacyjne nalezy
wykonywaé zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne, Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonahia”.  Odbiér robdét  instalacyinych hnalezy prowadzié  zgodnie
z Polska Norma PN-92/B-10735 ,,Kanahzac;a Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé uwag
1 zalecen zawartych w plotcbkole z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 14.12.2016 r. (Znak sprawy:
WG.6630.1056.2016) pkt. 1+15.

5. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkow posadowienia przedstawiono na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacig badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Bodycha w
miejscowosci Opacz Kolonia, gm. Michalowics opracowanych przez Pracownie
Badai Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w listopadzie 2016r. Wzdluz trasy
projektowanego rutociagu deszczowo - drepazowego przypomerzchmowz; warstwe
tworza holocefiskie grunty nasypowe zbudowane gldwnie z mieszaniny piaskow
réznoziamistych, glin, 2Zula, kruszywa kwarcytycznego, okruchéw gruzu i
humusowej substancji organicznej. Grubos¢ warstwy utworéw nasypowych waha sie
od 0,9 do 1,8m. Bezposrednic podloze utworéw holocenskich stanowi seria sypkich
gruntéw wodnolodowcowych reprezentowanych przez piaski drobnoziatniste, ktorych
obecnost stwierdzono na glgbokosei 0,9 + 2,0m p.p.t. W podiozu projektowanego
rurociagu w strefie glebokodei do 2,0m p.p.t. rozpoznano jedng warstwe wodonosng.
Swobodne zwierciadlo wéd podziemnych stabilizuje sie na glebokosei 0,80 + 0,95m
pp.t., czyli roboty zwigzane z budowa ruroclagu beds wymagaly czesciowego
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odwodnienia wykopu, ktére moze byé realizowane za pomocg pomp zanurzonych w
najnizszych punktach wykopu. Zgodnie 2z klasyfikacjg przedstawiong w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budowrictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. Dz. U. 2012 nr O poz. 463 oraz w oparciu 0 wykonana opinie
geotechniczng, w podiozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe,
a projektowany rurociag deszézowo - drenazowy moze byé zakwalifikowany do
drugiej kategorii geotechnicznej.

CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy rurociggu  deszezowo -~ drenatowego DN400 (D400 x 12,6mm)
przewidziano rury odwadniajace PVC-U czesciowo sgezgce TYP LP o =220° o
sztywno$ci obwodowej SN12kN/m® tczone za pomoca zlaczek dwukielichowych,

Rury HS PVC-U nalezy owina¢ geowldkning i obsypac warstwg filtracyjng ze Zwiru

2/16 do 20cm ponad wierzeh rur. Uzbrojenie rurociagu stanowi betonowy typowy
wylot do rowu ordz studzienki kanalizacyjne @1,20 m z osadnikami o glebokosei
h=0,50m,  ktére  zaprojektowano w  oparciu o  Polska  Normg
PN-B-10729:1999 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. Dolne czeéci studzienek
wykonane bgda w formie gotowych prefabrykatow z betonu Kl. B-40/W-6. W gémej
czgsei studzienki nalezy wykonal z typowych kregéw zelbetowych wg normy
branzowej BN-86/8971-06. Plyty pokrywowe zelbetowe nalezy wykonaé wg projektu
indywidualnego. Na ptytach pokrywowych nalezy ustawié wlazy kanalizacyjne typu
ciezkiego D400/600 zatrzaskowe na zawiasach o wytrzymatosci na obeigzenie probne
400kN i zabezpieczy¢ je przez obetonowanie. W celu zamontowania wiaczen
rurociggéw doptywowych i odptywowych nalezy w dolnej czgdci studzienek
(prefabrykaty) zabetonowaé odpowiednie ksztalki przeznaczone do tego celu
(przejécia przez Sciang). Plyty nalezy ustawié na zaprawie cementowej 1:3 na
weisk”. Dolne prefabrykaty nalezy ustawié¢ na podiozu z betonu ki. B-7,5 i grubosei
h=5cm. Zewnetrzne powierzchnie $cian studzienek nalezy zaizolowaé przez
smarowanie abizolem R + 2 x KL. Roboty ziemne i budowlane nalezy wykonywaé
zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN-68/B-06050.

Opragcowdt:

inz, Jan Wojecieski
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C. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)
SPIS TRESCI

L CZESC OGOLNA

B

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Inwestor

Projektant

Sprawdzajacy

. CZESC OPISOWA

Lol g

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich realizacji
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacii robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce

i czas ich wystepowania

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych |

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajacy
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi
Dokumenty odniesienia
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C. INFORMACJE BOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)
L ___CZESC OGOLNA
1. Nazwa i adres obiektu budewlanego
Nazwa -~ rurocigg deszczowo - drenazowy DN400 (D400 x 12,6mm) z fur
odwadnigjacych  PVC-U czgsciowo sgezacych TYP LP o = 220° w
klasie sztywnosci obwodowej SN12kN/m? L=49m.
Adres - Opacz Kolonia, ulica St. Bodycha
Inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych ulicy St. Bodycha i na
posesji prywatnej Aleje Jerozolimskie 250 na dziatkach o nr ew. 51/4 1 77 w obrebie
0008 Opacz Kolonia w Jednosice ewidencyjnej 142104 2 Michatowice.
2. Inwestor
Gmina Michatowice
Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice
3. Projektant
inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa
4. . Sprawdzajacy
mgr inZz, Anna Chudzicka
ul. Jana Pawla Il 67 m. 59
01-038 Warszawa
I CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos§é

realizacji

Przedmiotern zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwigzanych z budowsa
rurociagu deszczowo — drenazowego (przykrycie rowu przydroznego) DN400 D400 x
12,6mm) z rur odwadniajgcych ~ PVC-U czeéciowo saczgeych TYP LP a = 220° w
klasie sztywnosci obwodowej SN12kN/m? o diugosci L=49m.

Przy realizacji rurociagu roboty wykonywane beda w nastepujacej kolejnosci:
-~ wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
- przebudowa istniejgcego kabla energetycznego SN,
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demontaz przepustu i umocnien skarp rowu,

wytyczenie geodezyjne trasy rurociagu,

wykonanie deniwelacji dna rowu z podsypka piaskows,

wykonanie montazu rurociggu deszczowo — drenazowego z wylotem do rowu i
studzienkami,

odbiér robét przez eksploatatora,

wykonanie zasypki wykopu z jej zageszczeniem 1 badaniami wspdlczynnika
zageszezenia gruntu, '

wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wrykaz istniejacych obiektow budowlanych

kolektor sanitarny z przylgczami kanalizacji sanitarne;,
przewod wodociagowy z przylaczami,

przewdd gazowy z przylaczami,

kable telefoniczne,

kable energetyczne NN, SN i WN,

napowietrzna linia energetyczna NN.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

wykop ~ mozliwod¢ zasypania, obsunie¢ ziemi podezas wykonywania prac
budowlano — montazowych,

droga jezdna - mozliwos¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnigé
uzytkownikéw drogi do wykopu podezas prac prowadzonych w pasie drogi,

kabel energetyczny ~ uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwo$é porazenia
pradem

4. Przewidywane zagrozemia wystepujace podczas realizacji  robot

budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Podczas realizacji inwestycji mogg wystapié nastepujgce zagrozenia:

upadek 0s0b z wysokosci podczas budowy oraz montazu urzadzes,

s$rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajgce samochody,
ciggniki, koparki),

transport pionowy materialéw i elementdw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materiaty podczas ustawiania i montazu),

porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopdéw oraz montazu
rurocigagdw i uzbrojenia),

wpadnigcie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania przewodu),
obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopa oraz ukiadania
przewodu),

potknigcia, poslizgniecia, upadki na plaszezyinie poziomej.



Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacii robét szczegblnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych
wystegpujacych na budowie oraz sposobu postc;powama przy Wykonywamu tych prac,
Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robdt budowlanych
jest zobowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni
na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechamcznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatruduieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprzg¢t ochrony osobistej z odziezg ochronng. Pracownicy sg
zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen sg nastepujace:
- szkolenia wstepne,

- szkolenia wstepne stanowiskowe,

-~ szkolenia wsteprie podstawowe,

- szkolenia okresowe,

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywana pracg na poszezegdlnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podezas pracy Srodkéw  ochrony osobistef
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozef np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki #umigce halas, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajsce
przeprowadzenie szkoleti w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecefi w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien byé do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego Informacia gdzie sa
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowa¢ sie na tablicy ogloszen,

Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace miebezpieczefstwom

wynikajgeymm z wykonywania robét budowlanveh w__strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w_tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie umozliwiajgcs
szybkg ewakuacje na wypadek poZaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca oboquany jest do orgamzacy nadzoru nad przestrzeganiem na placy

budowy przepiséw bezpleczensma i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw

prawa budowlanego i innych rozporzadzed w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien byé sporzadzony przez rozpoczeciem robét budowlanych w

ramach obowigzkéw wykonawey, wynikajgecych z prawa  budowlanego,

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegblnosei:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

- zabezpieczenie drég transportowych w porozumieniu z wlasciciclem oraz
wykonanie drég tymezasowych niezbednych do realizacji rob6t,

-~ usytuowanje tyrhczasowych obiektéw socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wlascicielen,
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Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi, natomiast pozwalalo na dojazd do sasiednich posesji. Przejdcia i miejsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzégawczymi lub zndkami
zakazu (dobrze oéwietlone). Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy
powinny byé w czasie robdt oswietlone zgodnie z obowmzujqcymz normami. Gdy
$wiatto dzienne nie jest wystarczajace otaz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie wykopow

W przypadku prowadzenia robdt w drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ zmiany
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na
dojazd do posesji ich wiascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé wumocnierda $cian wykopoéw
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczyé krawedz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawcza oraz w zaleznoéci od potrzeb
sygnalizacjg swietlha.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ wurzadzone punkty pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow Na budowie powinien byé wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zameraggcy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.
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