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Warszawa, 04.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. Nr 290 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

ofwiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji p.n.:
. Budowa odcinka sieci wodociggowej w ulicy Malego Ksigcia w Regulach, gmina
Michatowice”

Inwestor:
Gmina Michatowice Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1 05-816 Michalowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$é projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. z sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1.
poz. 462 ze zm.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyé,

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorecznymi podpisami prawdziwosé
zlozonego oswiadczenia.

Sprawdzajacy Projektant
i)
mgr iRz, Anna Cuur“*; ' inZ. Jan Wojcleski
Upr, bud. do proj. § kier. rob. fud. Bee 0 Upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnoici instalacyjnel w i
instatach | urzadzed: wododlgonyes
cyiyeh, ciepinych, went,  gaigen s

- Kler. rob, bud. w bud. os6h Gzycanyeh
w specjatrosel instal. inzynieryine|
& zakresie sieci sanitamych Nr 5-566/86
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- UR¥AD Warszowo, dola_ 1986~1 3 -/]L( 1% o
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WYDZIAL PLANDWANIA FRZESTRZENNEGO
URBAMISTYKI, ARCHITEKTURY { MADZORU BUBOWLANEGO

5 t-536/86

Nr ewldencyluy

STWIERDZENIE POSIADAMIA PRIVGOTOWARIA ZAWOQBOWEGD
do peinienic samodxieinef funkcfl technicene] w budowniciwie

-

Na podstawie art. {8 ust. 5 i art. 57 ust. 3 vstawy dnia 24 potdriersika 1974 ro
— Prawo budowlane (Dz. U. Ne 3C, poz. 229) oraz §

2 ust.i pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 11t,a

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutege 1975 .
w sprawle samodzielnych fonkcli tethnicknych w budownichwie {(Dz. U. Nr B, poz. 46).

STWIERDIAM

se Ob. JAN WOJCIESKTI s.36zefa
inzynier iniynierii srodowiska

uradzony{a) dnia .08 lipea 1852 r. Maka Wies

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samedzielne] funkcil

projekteantasa

. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresme sieci sani~
w specialnofci :
tarnych :

i/ do sporzadzanla projektéw sieci wod0c1§gowych i kenaliza-
cyjnych uzbrojenis trerenu,

2/ w budownictwie osoéb fizycziych ~ do kierowania, nadzorowa-
nia i Kkontrolowania budowy, kierowania i kontrolowanis wy-
twarzania konstrukcyjnych elementow sieci oraz pgceniania

. i badania stenu technicznego sieci wodociagowych i kanali-
zacyjinych.—

LASTEFCA

Mego ﬁrcbslu&@r{gum

.,___M__

migr {nt, arch, Kregsceof Ruochomsh -

Za zgodnosd z oryginalem

iné. Jan oicleski

Dok ABE WEP



WOJEWODA MAZOWIECK]

Warszawa, doia A0.12.2002r.
Nrewld.uprawndert: Wa-384/02

. T i
pDECYZJIA NR UHO m

Na podstawie art. 13 i 14 ustaswy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 2 1994
r. poz. 414) z pbtnzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarkd Przestrzennej i Bido-
waictwa z dnia 30 grudaia 1994 r. w: sprawie samodzielnych funkeji technicznych.w budo-
wnictwié (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwiazku z art. 104 §'1°1 2 Kpa, po rozpairzenu
vmioskn Pani mgr inz Anny Katarzyny- Chudzickiej, na podstawie dokumentéw stwicrdzaj-
cych wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie pozylywne) oceny
2 egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng,-

NADAIJE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister infynier infynierii érodowidka
ur. dnia 25 czerwea 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNES
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJIL 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH

Zgodiie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowia row-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete tymi upraw-
nienizmi,

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powotang przez Wojewode Ma-
. zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 1, 1 zmieniajacym je

Zarzadze-
miem Nr 185 A z daia 09.09.2002 ., posiadania przez Pania mgr inz Amg Katarzyng Chu-
dzicks wymaganego prawem wykszatcenia oraz prakiyki zawodowe] koniecznej do uzyska-
nia uprawnied budowlanych w powyzsze] specjalnoéei i po uzyskaniu pozytywnego wynikn
-z egzaminu na uprawnienia budowlane ~ orzeczono jak w sentencjl.

Od niniejszej decyzji przysiugije odwolanie do Giéwnego Inspekdora Nadzoru Budo-

“wlanego w terminie 14 doi od daly olrzymenia decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego.

Za zgodnodé z oryginatem

inz. lan Wojcieski



POLSEKA
b & B A

S

INZYRIEROW

BUDCWHICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9PC-814-M1G *

Pan JAN WOICIESKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1212/01

adres zamieszkania ul. RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej kiby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzeénia 2001 r. ¢ podpisie efektronicznym (D, U. 2002 Nr 130 poz 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanyre priy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokurnentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.}

* Weryfikacie poprawnaosc danyeh w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocyg numery weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pi lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnodéd 7 oryginalem

inz, dan Wojcieski



POLSKA
I 2 B 4
INZYRIERCW
BUDOWHICTWA

Zadwiadczenie

o numetze weryfikacyjnym:

MAZ-YLG-Z25-WID *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1706/01

adres zamieszkania ul. JANA PAWLA 1 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej tzby Inzynleréw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu: 53
réwnowazne pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogei danyeh w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Poiskie] |zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej izby iniynierow
Budownictwa.

Za zgodnost z oryginatem

in#, Jan Wojcieski

‘odpis jost praychiony

famhafor




URZAD GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstancoéw Warszawy |
05-316 Michalowice

tel. 22 35691 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

IR.701

Reguty, 05 kwietnia 2017 r.
1.33.2017

Biuro Uslug Projektowych
»KANPRO”

inz. Jan Wojcieski

ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z 30.03.2017 r. i na podstawie zawartej umowy nr IR.121.2017

z 01.02.2017 r. podaje warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej i przylaczy
wodociggowych w ul. Malego Ksigcia w Regutach, w gminie Michalowice:

)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

Sprawe
Referat:
Tel.:

przewdd wodociggowy nalezy zaprojektowa¢ z rur PE100 SDR17 klasy PNIO
zgrzewanych doczolowo o $rednicy D110;
zaprojektowad wigczenie do istniejacego przewodu w ul. Matego Ksiecia (dz. nr ewid.
422/6,
zaprojektowad zasuwy wezlowe i liniowe;
przewidzie¢ hydranty pozarowe na przewodzie wodociggowym, w odleglosciach max.
co 150 m oraz na konhcu sieci;
projektowany przewdd wodociggowy zlokalizowaé w dziatkach stanowigcych whasnosé
Gminy Michalowice i/lub w dzialkach posiadajacych ograniczone prawo rzeczone na
rzecz Gminy Michatowice;
przytgcze wodociggowe zaprojektowaé z rur ci$nieniowych PE, PN10 o $rednicy
50 mm Igczonych na zlgezki zaciskowe typu POLYRAC lub zlaezki mosigzne ISIFLO
zakonczone zestawem wodomierzowym skiadajgeym sie z:

wodomierza skrzydetkowego z mozliwoscig zamontowania naktadki do odezytu

radiowego stanu licznika;

2)zawordw kulowych odeinajacych;

3)zaworu antyskazeniowego EA;
wlgczenie do projektowanego wodociggu za pomoca zeliwnej opaski kolnierzowej,
przewidzie¢ zasuwe domowsa $rednicy 50 mim kolnierzowsa z miekkim zamknigciem;
zestaw wodomierzowy projektowaé w szezelnej studni wodomierzowej lub w budynku
nie dalej niz 1 m od sciany zewnetrznej, przez ktdrg wchodzi projektowane przylacze
wodociggowe;
projektowang studzienke wodomierzows na terenie nieruchomodci nalezy zlokalizowaé
w odleglodei ok. 2,0 m od granicy posesji w przypadku dziatki niezabudowanej lub
przylacza dluzszego niz 25,0 m.

prowadzi: Anna Kaczorowska
Inwestycii i Remontéw
223509178



WOJT GMINY MICHALOWICE

Regutly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michalowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice.pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, 8 marca 2017 1.

UA.6724.6.71.2017

Gmina Michalowice
Referat Inwestycji i Remontow
w/m

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Michatowice obejmujgcego obszar Reguly zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy
Michatowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 r. (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Mazowieckiego Nr 143 z 2002 r., poz. 3161) informuje, Ze dziatki nr ew. 422/6 i 786
polozone na terenie gminy Michalowice w obrebie geodezyjnym Reguly stanowiace ulice
Malego Ksiecia znajduja si¢ na terenie oznaczonym i okre$lonym w Planie w sposob
nastepujacy:

1)

2)

3)

4)

D

20M - ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA W ZASIEGU STREFY UCIAZLIWOSCI
HALASU LOTNICZEGO (LOTNISKO OKECIE) ORAZ KOLEJKI WKD.

PRZEZNACZENIE TERENU:

przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynki

wolnostojace, blizniacze,

adaptowana zabudowa rolnicza - siedliskowa,

przeznaczenie uzupehiajace - budynki gospodarcze w tym garaze o acznej powierzchni

nie wickszej niz 60m?, infrastruktura techniczna dla potrzeb dzialki lub potrzeb lokalnych

dojazdow, dojs¢, parkingdw, zieleni. Ograniczenie powierzchni zabudowy gospodarcze)

nie dotyczy adaptowanej zabudowy siedliskowej,

w budynku mieszkalnym lub gospodarczym plan dopuszcza lokowanie nieucigzliwego

miejsca pracy wiadciciela dziatki pod warunkiem, ze dzialalno$¢ ta nie spowoduje

wprowadzenia ruchu transportu cigzkiego ponad 3,5 t ani wzmoZonego ruchu

samochoddw osobowych,

plan zakazuje:

a) lokalizacji na terenie M handlu hurtowego, placow skladowych, obstugi technicznej
pojazdow, napraw pojazdéw mechanicznych, stacji paliw,

b) lokalizacji obiektéw tymezasowych,

USTALENIA OGOLNE DLA TERENOW:

minimalne wielkoéci dziatek okresla si¢ na 2000m? przed skanalizowaniem oraz na
1000m? po pojawieniu si¢ technicznych mozliwosci podigczenia do kanalizacji. Plan
dopuszeza obnizenie ustalonych powierzchni dziakek o 5%,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

plan adaptuje tereny zainwestowane zabudowa mieszkaniows i nieucigzliwymi ustugami.

Plan dopuszcza zabudowe na dziatkach mniejszych niz 2000m? adaptowanych,

na kazdej dzialce plan ustala lokowanie jednego budynku mieszkalnego. Realizacja

drugiego budynku mieszkalnego winna by¢ poprzedzona podziatem dziakki,

minimaina powierzchni¢ terenu dla zabudowy dopuszczonej do realizacji zgodnie z

warunkami ustalonymi w pkt. 8 ustala si¢ na 500m® na jedno mieszkanie,

plan ustala taki sposéb inwestowania, aby w przypadku dokonywania podziatu na kazde;j

dzialce zachowano, co najmniej 70 % powierzchni przyrodniczo aktywnej.

od strony ulic, dla nowych obiektdw, plan wyznacza nieprzekraczalne linie zabudowy

oraz linie zabudowy zwarte] wzdluz linii wrysowanych na rysunku planu.

Nieprzekraczalne linie zabudowy od pozostalych granic dziatek nalezy wyznaczal

zgodnie z przepisami szczegblnymi,

plan dopuszcza istniejacg zabudowe w dobrym stanie technicznym zlokalizowanej poza

wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

ustala si¢ ograniczenie wysokodci projektowane] zabudowy mieszkaniowej do 2

kondygnacji zgodnie z definicja: maksymalna liczba kondygnacji - naleZy przez to

rozumieé nieprzekraczalng ilo§¢ uzytkowych nadziemnych, kondygnacji budynku, w tym

kondygnacji poddasza okre$lanej, jako 0,5 kondygnacji i sutereny okreslanej, jako 0,5

kondygnacji. Plan przyjmuje: dla zabudowy mieszkaniowej §&rednia wysoko$¢

kondygnacji na 3,20m, dla zabudowy ustugowej §rednig wysokos¢ kondygnacji na 4,0m,

ogrodzenia dzialek:

a) ogrodzenia dziatek sytuowane w ustalonej linii rozgraniczajacej ulic,

b) plan przyjmuje zgodnie z rysunkiem planu narozne $cigcia linii rozgraniczajacych nie
mniejsze niz Sm x 5m dla ulic dojazdowych i lokalnych,

nakazuje sie uksztaltowanie terenu na dzialkach w sposéb zabezpieczajacy sgsiednie

tereny i ulice przed sptywem wod opadowych oraz zakazuje samowolnego nasypywania

lub obnizania powierzchni terenu,

11) jezeli na dzialce budynki mieszkalne i gospodarcze usytuowane sg przy granicy dziaiki

12)

13)

14)

plan nakazuje sytuowanie zabudowy na dzialce sgsiedniej rOwniez przy granicy o ile inne

przepisy szczegdlne tego nie wykluczaja, plan ustala, Ze do budynku mieszkalnego mozna

dobudowad tylko budynek mieszkalny lub garaz,

ustala si¢ obowiagzek wykonania badan geotechnicznych dla obiektéw lokowanych na

gruntach stabono$nych,

ustala si¢ nastepujace warunki ksztattowania ukladu urbanistycznego w nowo fworzonych

kwartatach zabudowy M.

a) uzupehiajacy uklad ulic dojazdowych wedtug proponowanych na rysunku planu linii
rozgraniczajacych,

b) uzupehiajacy uklad ulic objazdowych i sytuowanie zabudowy wzdluz osi zalozen
przestrzennych wyznaczonych na rysunku planu,

¢) tworzenia wnetrz wypoczynkowych z malg architekturg i placami zabaw,

d) tworzenia placdw, ciagdw zieleni,

e) tworzenie wnetrz osiedlowych z koncentracja ustug osiedlowych. Jedno wnetrze na
okoto 500 mieszkancow,

reklamy i inne znaki informacyjno-plastyczne nalezy sytuowaé zgodnie z zasadami ich

rozmieszczenia ustalonymi dla calej gminy Michalowice. Do czasu ustalenia tych zasad

zakazuje si¢ lokalizacji reklam i innych znakéw informacyjno-plastycznych w liniach

rozgraniczajacych ulic.



Plan ustala nastepujace zasady parcelacji terenu M

1)

2)

3)

4

5)

6)

plan dopuszcza podzial na dziatki pod warunkiem dostosowania wielkoSci i ksztaltu

wydzielanych dzialek do sposobu ich zagospodarowania,

plan ustala, ze wydzielane dziatki nie moga traci¢ wartoéci uzytkowych oraz winny mieé

powierzchnie:

a) nie mniejszg niz 2000m*® przed skanalizowaniem oraz 1000m’ po pojawieniu sie
technicznych mozliwo$ci podlaczenia do kanalizacji dla zabudowy jednorodzinnej w
formie budynkdéw wolnostojacych lub blizniakéw. Plan dopuszcza obnizenie
ustalonych powierzchni dziatek o 5%,

b) nie mniejszg niz 500m?/mieszkanie w malym domu mieszkalnym,

plan ustala, Ze wydzielane dziatki winny mie¢ zapewniony bezpo$redni dostgp do ulicy 1

infrastruktury technicznej. Za dostep do drogi, ulicy plan uznaje dostep poprzez droge

niepubliczna,

plan dopuszcza Iaczenie czedci i fragmentdw dziatek w celu realizacji nowej zabudowy 1

tworzenia nowych dzialek,

podzial nieruchomosci na wigeej niz 3 dziatki uzaleznia si¢ od opracowania koncepcji

zagospodarowania w celu wyznaczenia linii rozgraniczajacych ulic, miejsc lokalizach

zabudowy 1 sytuowania infrastruktury technicznej,

plan adaptuje istniejgce plombowe parcelacie.

Plan ustala szczegélne warunki zabudowy i zagospodarowania dla wyoedr¢bnionych na.
rysunku planu nastepujacych terenéw:

1.

w zasiegu stref ochronnych:

-Ucigzliwo$ci halasu lotniczego:

W zakresie ochrony przed tym oddzialywaniem plan informuje:

1) dla izofony powyzej 55 dB zakaz lokalizacji funkcji zwigzanych ze stuzbg zdrowia,
opieka spoleczna i ofwiata oraz innych obiektdw zwigzanych ze stalym pobytem
dzieci 1 mlodziezy, _

2) dla izofony od 55 dB do 60 dB dopuszcza sie zabudoweg mieszkaniowg pod
warunkiem:

a) informowania w decyzjach ustalajacych warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu o wystepujacych oddziatywaniach,

b) wprowadzenia w  budynkach rozwigzaf technicznych zapewniajacych
zmniejszenie poziomu dzwicku wewnagtrz budynku do wartodci okreSlonych
Polska Norma.

-Ucigzliwos$ei komunikacji:

1) dia linii WKD - przyjmujac rozw6j tego §rodka komunikacji publicznej - w odlegloéci
do 120m od skrajnej szyny nakazuje si¢ stosowanie w obiektach zwigzanych ze stalym
pobytem dzieci i milodziezy oraz funkcjonalnych i urbanistycznych zabezpieczen
akustycznych, zapewniajgcych w pomieszczeniach chronionych standardy akustyczne
zgodnie z Polskg Normg - Akustyka Budowlana.

Plan przyjmuje dla terenéw M zasady ochrony Srodowiska

1.

Plan wustala objecie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wode,
odprowadzania i wunieszkodliwiania §ciekow wytwarzanych przez uzytkownikow
wszystkich obiektow istniejacych i projektowanych w obszarze planu oraz ustala zakaz
wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow sanitamnych do woéd i gruntu w jakikolwiek
sposob.

Plan ustala obowiazek objecia obszaru zorganizowanym systemem segregacji odpadéw
stafych.



3. Plan ustala obowigzek udokumentowania przyszlego wywozu odpaddéw statych przed
zasiedleniem,

4. Plan ustala ochrong i utrzymanie ciaglodci szpaleréw zieleni przyulicznej, zieleni
towarzyszacej zabudowie 1 warto§ciowych drzew. Plan ustala ochron¢ oraz utrzymanie
wartosciowych, pojedynczych drzew réwniez przez ich przesadzenie.

5. Dla poszczegdlnych terenéw plan ustala minimalny % powierzchni przyrodniczo
aktywnej.

6. Nie dopuszcza si¢ lokowania obiektow szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska w
rozumieniu przepisow szczegodlnych, o ile przepisy niniejszej uchwaly nie stanowig
inaczej.

7. Odwodnienie terenéw zabudowy mieszkaniowej M odbywaé si¢ bedzie na wiasnych
dziatkach poprzez infiltracje do gruntu.

8. Plan ustala nakaz stosowania do ogrzewania Zrodet energii spelniajgcych wymagania
ekologiczne.

9. Plan nakazuje ochrong terendw z zabudowa mieszkaniows przed ucigzliwosciami
powodowanymi dziatalno$cia gospodarcza i oddziatywaniem komunikacii.

10. Plan zaleca stopniowsg eliminacje (réwniez poprzez zmiang funkcji) z terendow zabudowy
mieszkaniowe] obiektéw powodujacych przekroczenie standardow jakosci srodowiska
{mechanika pojazdowa, hurtownie).

11. Plan wskazuje, Ze miejscem tworzenia paséw zieleni izolacyjnej, ostonowej na terenie
lokalizacji jest min. pas terenu pomiedzy linig rozgraniczajacs a linig zabudowy.

12. Budowa obiektéw inwestycji produkcyjno - ustugowej moze odbywac si¢ pod warunkiem
budowy jednoczesnej sieci infrastruktury technicznej 1 komunikacji na koszt inwestora.

13. Plan zakazuje realizacji obiektéw i urzadzen wodochtonnych, jesli ich zapotrzebowanie na
wode mogloby naruszaé réwnowage lokalnych zasobow wodnych.

Dla nowej zabudowy, plan przyjmuje zasade, Ze inwestor przed oddaniem obiektow do

uzytkowania, wyposaza je w nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej.

1) podstawg zaopatrzenia w wode do celéw bytowych, gospodarczych i przeciwpozarowych
bedzie istniejaca sukcesywnie (w dostosowaniu do powstajace] zabudowy)
rozbudowywana sie¢ wodociagowa. Ustala si¢ stosowanie hydrantdw zewnegtrznych,

2) Scieki sanitarne odprowadzone bedg do sukcesywnie rozbudowywane]j sieci kanalizacji
komunalne;j:

a) po oddaniu do eksploatacji (w ulicy przyleglej do dzialki) sieci kanalizacyinej
inwestor, wladciciel obiektéow ma obowiazek bezzwlocznie podlaczenia tych
obiektow, na wiasny koszt, do tej sieci,

b) plan wyklucza lokowanie przydomowych oczyszczalni $ciekdéw z rozsaczkowaniermn,

3) wody opadowe (czyste z dachéw) odprowadzane begda wedhug rozwigzan indywidualnych,
powierzchniowo i przez infiltracje do gruntu z zachowaniem warunkéw wynikajgcych z
odrebnych przepisoéw szczegolnych,

4) zasilanie w energie elekiryczna, gaz i tacza telefoniczne z sieci i urzadzen istniejgcych w
uzgodnieniu i wedlug warunkéw okre$lonych przez zarzadzajgcego lub wilasciciela sieci 1
urzadzen,

5) energia elektryczna dostarczana bedzie wszystkim potencjalnym odbiorcom z istniejgeej 1
rozbudowywanej sieci. Warunki zasilania okresli Zakiad Energetyczny:

a) plan zachowuje przebiegi linii elektroenergetycznych 220 kV i 110 kV,

b) warunki zabudowy w poblizu sieci elektroenergetycznych okreéla sig na podstawie
przepiséw szczegdlnych i Polskiej Normy,

¢) nie przewiduje sie budowy nowych urzadzen elektroenergetycznych znaczenia
podstawowego pracujacych na napieciu 110 kV 1 wyzszym,
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6)

7)

d)

D

ustala si¢ w zagospodarowaniu terenu udostepnienie stuzbom energetycznym
wszystkich, nalezacych do przedsigbiorstwa, urzgdzen energetycznych wystepujacych
na terenie w celu przeprowadzenia prac zwigzanych z bezposrednig i prawidiows
eksploatacja w/w urzadzen,

ustala si¢ adaptacje urzadzen energetycznych wystgpujacych na terenie w postaci
napowietrznych lub kablowych linii energetycznych nn,

plan zaleca zamiane (kolizyjnych z zabudowa mieszkaniows) napowietrznych linii
energetycznych 15 kV na linie kablowe,

plan zaleca skablowanie projektowanych napowietrznych linii 15 kV,

nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscia budowy, stacji transformatorowej SN/nn na
warunkach okre$lonych przez zarzadzajacego siecia,

na rysunku wyznacza sie orientacyjne miejsca lokalizacjii nowych stacji
transformatorowych SN/nn,

zmiana lokalizacji stacji transformatorowej nie bedzie wymagata zmian niniejszego
planu,

projektowane w planie obiekty mogag byé zasilane z istniejacych stacji
transformatorowych, pod warunkiem pelnego pokrycia zapotrzebowania zgodnie z
warunkami okreslonymi przez wiasciwy Zaktad Energetyczny,

plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci 1 przylaczy elektroenergetycznych do
projektowanych w planie obiektéw, w rozumieniu obowigzujacych przepisow
szczegolnych - obecnie art. 4 pkt. 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia
1997r., na terenach potozonych w liniach rozgraniczajacych drog, plan przyjmuje
zasilanie w lacza telefoniczne wedhlug przyietych standardéw z rozbudowywanej sieci
na warunkach okre$lonych przez zarzadzajacego siecig. W poblizu kabla doziemnego
CRIiT warunki zabudowy nalezy uzgadniac z Telekomunikacja Polska S.A,

plan przyimuje, ze gaz dostarczany bedzie w miare potrzeb z istniejacych podziemnych
sieci w uzgodnieniu z operatorem sieci:

a)

b)
¢)

d)
e)
f)

plan przyjmuje strefy kontrolowane dla sieci gazowych zgodnie z warunkami
wynikajacymi z odrebnych przepisdéw szczegblnych,

plan zachowuje przebiegi sieci gazowych,

nie przewiduje sie budowy nowych urzadzen gazowych wysokiego ci$nienia znaczenia
podstawowego,

minimalne zblizenia ogrodzen do gazociggdw niskiego cidnienia moga wynosic 0,5 m,
szafka gazowa winna by¢ sytuowana w miejscu uzgodnionym z zarzadzajacym siecig,
plan ustala rezerwy terenu dla realizacji sieci i przytaczy gazowych do projektowanych
w planie obiektéw, w rozumieniu obowigzujgeych przepiséw szczegdlnych - obecnie
art. 4 pkt. 4 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 1., na terenach
potozonych w liniach rozgraniczajacych drog,

zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych Zrédel wykorzystujacych gaz przewodowy, olej
niskosiarkowy lub energie elekiryczna:

a)
b)

5
Q)

plan wyklucza stosowanie piecéw opalanych paliwem statym,

plan dopuszcza stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz plynny oraz instalacji
zbiornikowych na olej opalowy niskosiarkowy,

projekt budowlany przedmiotowych instalacji zbiornikowych nalezy uzgodni¢ z
wiladciwg Komenda PSP oraz dostawca gazu, ‘

plan zezwala na stosowanie alternatywnych zrodel energii elektrycznej np.
generatoréw pradu, itp.,

n



8) na kazdej dzialce nalezy wydzieli¢ odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej

zbiorki odpadow, opréznianych okresowo, w miarg potrzeb do zakladéw utylizacii na
podstawie stosownych umoéw indywidualnych lub zbiorowych.

Inne ustalenia dotyczace infrastruktury technicznej:

1.

2.

3.

4.

3.

Plan wustala zasad¢ lokowania sieci 1 urzadzefi infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajgcych ulic 1 drog publicznych.

Lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczajacymi ulic wymaga uzyskania stuzebnoéci
gruntowe;.

Plan wustala zachowanie niekolidujacych z zabudowg i zagospodarowaniem terenu
istniejgeych sieci infrastruktury techniczne;j.

Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych moze
nastapi¢ po usuniegciu kolizii pod nadzorem zarzadzajacego siecia.

Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczace zasad rozbudowy systemow
infrastruktury w zakresie zrédet 1 kierunkow zasilania.

Obstuga komunikacyjna:

1.

el

Ustala bezpos$rednia obstuge komunikacyjng terendw M od strony przyleglych ulic
istniejacych ii projektowanych ulic lokalnych KUL oraz ulic dojazdowych KUD przez
wiasng dzialke.

Miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ na wiasnych dzialkach wg wskaznika 3 miejsca
postojowe na jeden dom.

. Miejsca parkingowe nalezy zapewni¢ na wilasnych dziatkach wg wskaZnika 3 miejsca

postojowe na jeden dom. Zagospodarowanie dzialek musi uwzglednia¢ pelne
zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania dla obstugi dzialalnosci gospodarczej
wiaSciciela dziatki.

Plan nie ogranicza parkowania wzdhiz ulic dojazdowych KUD.

Plan dopuszcza obstuge komunikacyjng terenéw M z ulic niepublicznych.

Plan dopuszcza dojazdy niepubliczne o szerokoéciach w liniach rozgraniczajacych nie
mniejszych niz 8 m stanowigce dojazd do zabudowy mieszkaniowej bez funkcji
ushugowych zlokalizowane w odpowiednich, wyznaczonych na rysunku planu korytarzach
ulic KUD lub w opracowanej koncepcji zagospodarowania.

Informuje rowniez, ze kompletny tekst uchwatly zatwierdzajacej plan dostgpny jest pod

adresem: hétp://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego.

Powyzszy wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego gminy zachowuje

waznosé do 8 wrzesnia 2017 r. Wypis wydaje si¢ w celu okazania zainteresowanym.

1.
2.

Aibrra

ote. Jarpelow Sobol
file Tratovsin Planrwsrpiz Przoslizennegn

ThF

Hinrow

Otrzymujg:
Adresat
a/a — Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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Starosta Pruszkowski

ut Drayimaly 30
05800 Pruszidw

Ll +48 22 738 14 00 ‘

la +48 27 728 92 47 powiat

wewa powi st pruszkov.pl pruszkowski
nieskoitzone moiliwosd
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 19 KW 017

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia ...
Znak sprawy: WGN.6630.283.2017

Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaly 30.
Whiosek z dnia.: 2017-04-13
Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ wodociggowa
Whnioskodawca: Biure Usheg Projektowych "KANPRO" Jan Wojcieski, ul. Radzyminska 36/38 /40ml1, 03-752 Warszawa
Inwestor: GMINA MICHALOWICE, Aleia Powstaiicéw Warszawy 1, 05-816 Michalowice
Lokalizacja: gm. Michalowice, obr. Reguly, ul. Malego Ksigeia - wg zal. mapowego stanowiacego integralng cze¢§é protokelu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 1, poz. 1629, z péin. zm.)

Lp. Podmiot ktéry reprezentuje Imig I nazwisko Stanowisko uczestnika narady
uczestnik narady podpis - koordynacyingj
1. STAROSTA z up. STAROSTY Wejécie w teren uzgodaic z wiadcicielem dziatki,
PRUSZEKOWSK] 4 Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne wykonywaé recznie bez
Agnieszka Oleffniceak naraszenia jego posadowienia (Ustawa z dnia 17 maja 1989 . Prawo

p.0. przewodniczaca geodezyine 1 kartograficzne, Dz. U. z 2016 1., poz. 1629). Inwestor ponosi

narady koordynaeying] wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeqiem lub kc)l{zsemach znakdw
gecdezyinych zagrozonych przy realizacii inwestycii,
2. |WYDZIAL W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
INFRASTRUKTURY 1 NIE DOTYCZY

OCHRONY SRODOWISKA

W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

NIE DOTYCZY

3. |INSPEKTORAT WZMIUW

%wu%%;ﬂw/ bey fa«f;@

4. |MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW I jg.[ml(ﬂ&@ma@ ................ bez. wa%

KANALIZACH

5. |PGNIG TERMIKA S.A.
WYDZIAL DYSTRYBUCIPGNi
CIEPLA I OBSLUGI Biuro:
KLIENTA T

KA SA, Warszawa, ull Modlinska 13 . . “
dzanig Majgtiden Cieplowniczym NIE DOTYC A%

Jerzy Garniewsky

6. |POLSKA SPOLKA

. pee) .
GIowNCA | e wiege A6

PRUSZKOWIE
2 lotanta Burkot

7. |PGEDYSTRYBUCIAS.A !
ODDZIAL W-WA / :

4

Vi 72«//)//3/

innogy STOEN OPERATOR
SP.Z0.0.
8. |NETIAS.A. {Uzgodniono za pomoca $rodkéw komunikacji elektroniczne;j)
PAWEL RUTKOWSKI
Specjalista ds. Utrzymania BE Z U W AG

Infrastruktury Sieciowej 2% U
A

9. |ORANGE POLSKA S.A. ZANTADOMIONY PRAWIDLOWO

NIE STAWIL ST
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10. |GDDKTA

NIE DOTYCZY

11. ICENTRUM WSPARCIA UEGODNIONQC
TELEINFORMATYCZNEGO (é:, i oo e, - z Gentrum Wsparcia Teleinformatycznege
SIL ZBROINYCH — |..5880080 oy Sit Zbrajnych

Zlbhagami / bez twag
{8151 SRR

12. |[MAZOWIECKI ZARZAD
DROG WOIEWODZKICH NIE DOTYCZY

13. |OPG GAZ SYSTEM
O/REMBELSZCZYZNA NIE DOTYO 7Y

14, [JEDNOSTKA WOJSKOWA
3688

ZAWTADOMIGNY PRAWIDLOWO
NIE STAWIL 818

15. |PRZEDSTAWICIEL
URZEDU GMINY
Michalowice

B AS ¢

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich urzadzeft

podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu.

Na zebraniu narady koordynacyjnej projekt zostal uzgodniony pozytywnie.

Dodatkowe stanowiska uczestnikéw narady:

G-1. W migiscach skrzyiowad
z sieciy gazows

ﬁd? ér 4 wykopy wykonywaé reczaie
. AN 1

pod nadzorem PSG sp. z 6. 0.
ul. Rdwnolegia 4 a, Warszawa

SetFod istniejzeg ¥nig energeiczng

?// i w jej podlizu prace prowadzié

reczale | w porozumieniv z .ﬂ@.f’”ﬁw

1.7 mielseuskray cwantapmnlaiewanyo
przybaeza z stniajacym koo e

. o
l prace prowagzic recznic | poy NAGRGTLW
£

nE. fuanash . Na kabet evsrg
ralakyé rurg ochranny AROTR

D=8 Inwastor powinien uzyskaé
zezwolenie zarzadey drogi na umisszczenie

Urzgtizenia w pasie togym Ao/ 13,7

1 zal. 2 egz.

Po$wiadczam 7a
19 Kl 2017 zg0dnosé z oryginaiem

zup. § &OS’I‘Y
Agnieszka Olew jczak

0, przewodniczacd
narady koordynacyjnej
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Ratal Olownlezak

ComplexGeo

05-B00 Prutzkéw, ul.Prusa 10/24
NIP 118+128-11-74 AEGON 140405083
16l 0 881.755.078 wWwW.Eomplexges.ol
Mapa do celow projektowych
terenu polezonego przy ul. Matego Ksigcia - dz. 422/6 -

Oznaczenie kanceiaryjne pracy geodezyjnej Eoz.mmaw.wpm.uoﬁ
Migjscowose D Michatowice
ednostka identyfikator 142104 2
ewidencyjna nazwa Michatowice
: _ jidentyfikator 142104 2.06613
Obreb ewidencyjny
nazwa Reguly )
sekcja narseryczna ]
Mapa skala . 1:500] |
Nazwa ukladu prostekatnych phaskich Warszawe 75
wspdtrzednych wysokodci Kronsztad 60

Teren e2naczony kolorem ZIELONYM zostat zaktualizowany pogiarem

sytuacyjno-wyskosciowym i inwentaryzacja urzadzed podzie yoh w miesigoy
MARZEC 2017 7. _\._M, .
Nie wyklucza sie istnlenia w terenie ianych nie wykazany 3
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wykonywaniu rapy nie ustalono stuzebnodci gruntowyctt.
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Przedmiotem uzgodnienia jest projekt :

- sieci wodociagows] na odcinky ; 1+ 20

Projeld wkreslono du realizac)i na numeryczng mape zasadniczy
Przed rozpoczeciem robdt nalesy wystapi¢ do jednosiki

el

——— T -
|

Wykonawstwa .mmoawws.:mmo 0 wyznaczenie trasy projekiu w terenie,
(Rozperzadzenie Ministra Rozwoju Regionainego | Budownictwa 2 dn.
02.04.2001r.)
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Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydziat Geodezji | Gospodarki Nieruchomosciami

UWAGA: Granice w kolorze fioletowym przedstawione na mapie pochodza 2 wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.

Potozenie tych granic pod wzgledem dokiadno$ciowym nie spelnia kryteriw obowigzujgeych obecnie standardow technicznych.

woj. mazowieckie; powiat pruszkowski
Potozenie: Reguty, ul. Matego Ksiecia

Nr ewidencji zgloszenia: WG .6640.842.2017
Skala 1 : 500

Opracowano systemem GEQO-MAP. PDF utworzyl(a) : Dorota Gajewska 2017.04.11
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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ODCINKIEM SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot opracowania

Zakres robét

- wykonanie odcinka sieci wodociagowej DN100 (D110 x 6,6mm) z rur PE100
SDR17 klasy PN10 o dlugoéei L=112m,

~  wykonanie 2 hydrantéw pozarowych DN80 typu podziemnego z zeliwa wg
PN-EN14339:2005,

- wykonanie 1 zasuwy DNI100 liniowej kolnierzowej z zeliwa sferoidalnego z
miekkim uszczelnieniem trzpienia.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany jest w ulicy Malego Ksiecia
w Regutach.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Wzdhiz ulicy Malego Ksigcia po obydwu jej stronach wystepuje budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Matego Ksigcia posiada nawierzchnie z thucznia.
W pasie drogowym ulicy wystgpuje nastepujace uzbrojenie: kanat sanitarny z
przytgczami kanalizacji sanitarnej i przewdd gazowy z przylaczami.

3.  Projektowane zagospodarowanie ferenu

Projektowany odcinek sieci wodociggowe] zlokalizowany zostal w  Iliniach
rozgraniczajgcych ulicy Malego Ksiecia na dzialce o numerze ewidencyjnym 422/6 w
obrgbie 0013 Reguly w jednostce ewidencyijnej 142104 2 Michalowice.

4.  Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektm;vany odcinek sieci wodociggowej zajmuje — powierzchnie catkowitg
F=12,3m

5, Informacje dotvezace wpisu do reiestru zabvtkow

Zgodnie =z wypisem 1 wyrysem 2z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dziatka, na ktorej zlokalizowany jest projektowany odcinek sieci
wodociagowe] nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

6.  Wplyw eksploatacii gérniczej

Nie dotyczy.

7. Informacje o wplywie inwestycji na §rodowisko, higiene
i zdrowie uzytkownikow

Projektowany odcinek sieci wodociagowej wykonany bedzie z rur PE laczonych za
pomocyg zgrzewania doczolowego zapewniajacym stuprocentows szczelnod§é. W
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zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie negatywnego wplywu na srodowisko. Jak
wynika z przeprowadzonych badan gruntowych projektowany odcinek sieci
wodociagowej posadowiony bedzie w gruntach nie wymagajgeych odwodnienia
wykopéw.  Projektowana inwestycja nie spowoduje =zagrozeri dla otoczenia
$rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw.

8. . Inne dane dotvczace specyfiki obiektu budowlanego
-Brak danych.

9. Dane dotyczace budynkoéw
Nie dotyczy.

10. . Obszar oddzialywania proj. obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki, na
ktérej zlokalizowana jest proj. inwestycja (Prawo budowlane art. 5 ust. 1 1 art. 28 ust.
2).

Opracowal:
inz. Jan Wojcieski

g, Jain Wojcieskd
Uiy, bud. do proj. bez ograniczed
Kier. sob, bud, w bud. osdb fzycznych
W spéciaingsel instal. ingynierying
w zakresie siacl sanitarnych Nr 81-508/86
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Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Wydziat Geodezji | Gospodarki Nieruchomosciami

UWAGA: Granice wlolorze ficktowym przedstawione na mapie pochodza z wektoryzac)i mapy ewidencyine] w skali 1;5000.
Polozenie tych granic pod wzgledem dokiadnosciowym nie spelnia kryteridw obowizzujacych obecnie standarddw technicznych.

woj. mazowieckie; powiat pruszkowski
Polozenie: Reguly, ul. Malego Ksigcia

Nr ewidencii zgloszenia: WG.6640.942.2017
Skala1:.500.
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
I. CZESC OGOLNA

1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci
wodociggowej DN100 (D110 x 6,6mm) L=112m w ulicy Malego Ksiecia w
Regulach, gm. Michalowice.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor:

Gmina Michalowice
Reguly, ul. Aleja Powstahcéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice

Reguly, ul. Aleja Powstaicow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wrykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1.
3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

3.8.

Umowa z Inwestorem Nr IR-121/2016 z dn. 01.02.2017r.

Warunki techniczne do projekiowania sieci wodociggowej wydane przez Urzad
Gminy Michatowice znak: IR.7611.33.2017 z dn. 03.04.2017 r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
wydane przez Wojta Gminy Michalowice znak: UA.6724.6.71.2017

z dn. 08.03.2017r. .
Wypisy z wykazu dziatek i wykazu podmiotéw z dn. 03.04.2017 r. wydane przez
Staroste Pruszkowskiego znak: WGN.6621.2244.2017

Akt notarialny ustanowienia uzytkowania na rzecz Gminy Michalowice
repertorium A nr 7187/2007 z dn. 20.11.2007 1.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego sieci wodociagowej zlokalizowanej w ulicy
Malego Ksiecia w miejscowosci Reguly Kuchy, gm. Michatowice opracowane
przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w kwietniu 2016r.
Projekt geotechniczny sieci wodociaggowej zlokalizowanej w ulicy Malego
Ksiecia w miejscowosci Reguty Kuchy, gm. Michatowice opracowany przez
Pracownie Baddn Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w kwietniu 2016r.

Plan sytuacyjno — wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych

w skali 1:500

3.9.Pomiary inwentaryzacyjne i wizja lokalna w terenie wykonane we wlasnym

zakresie.

4. Wykaz uzgodnien

4.1.

Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkdw, ul. Michata Drzymaty 30. Protokoét z
narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 19.04.2017 t. Znak sprawy WG.6630. 283 . 2017
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4.2. Urzad Gminy Michatowice. 05-816 Michatowice, Reguly ul. Aleja Powstahcow
Warszawy 1 - uzytkownik

IL. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Trasa projektowanego odcinka sieci wodeciagowej

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej ustalona zostala przez projektanta
i zaskceptowana przez Inwestora, wspdlwiladcicieli drogi oraz przez Starostg
Pruszkowskiego, protokdl z narady koordynacyjnej nr W(.6630,283.2017 z dnia
19.04.2017r, Projektowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany zostal w
liniach rozgraniczajgcych ulicy Malego Ksiecia.

2. Wilaczenie do istnigjacei sieci wodociagowej

Projektowany odcinek sieci wodociagowej nalezy wlaczy¢ do istniejacego przewodu
wodociggowege D110 z PVC w ulicy Malego Ksiecia na skrzyzowaniu z ulicg
Przytorowa.

3. Srednica, dlugo$é i material odcinka sieci wodociagowej

Odcinek sieci wodociggowej o Srednicy DN100 (D110 x 6,6mm) i dlugosci L=112m
zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 klasy PNI10 laczonych przez zgrzewanie
doczolowe.

4. Uzbrojenie odcinka sieci wodociagowei

Na odcinku sieci wodociagowej DN100 (D110 x 6,6mm)  zaprojektowano 2
hydranty pozarowe DN8O typu podziemnego wg PN-EN 14339:2005 oraz 1 zasuwe
liniowg kolnierzowy z zeliwa sferoidalnego z mickkim uszczelnieniem trzpienia.
Kolnierze uzbrojenia (trojnik, hydranty i zasuwa) nalezy faczyé za pomocag $rub
wykonanych z materiatu nierdzewnego. Lokalizacje hydrantéw i zasuwy nalezy
oznaczyC przez trwale zamocowanie tabliczek z domiarami. Lokalizacje odcinka sieci
wodociagowej nalezy oznaczy¢ przez ulozenie nad nimi tasmy sygnalizacyjnej koloru
niebieskiego z wktadka metalowa.

S. Bloki oparowe

Zgodnie z zaleceniem producentéw rur tréjnik DN100/100, koﬁcéwke; odcinka sieci
wodociggowej oraz tuk D110/90° nalezy wzmocnié blokami oporowymi,
Obliczenie minimalnej szerokosci blokéw oporowych:
- tr6jnik DN100/100 i koficéwka odeinka sieci wodociggowej - wezly W11 W2
N=pxN;

p=10bar diaDy=110mm N;=0,95kN

29
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N=10x095=95kN
szeroko$¢ bloku oporowego:

N
s

gdzie: h - wysokosé¢ bloku oporowego, przyjeto h=0,20m
8 - wytrzymalo$é gruntu (8 = 200 kN/m?)

9,5

= ————=024m
0,20x200

-tk D110/90° pik. 3,0
R=KxpxNj
K=1,41 dlaa=90°
p= 10 bar
N;=0,95kN dla Dy = 110mm

R=1,41x10x0,95= 13,40 kN
szeroko$¢ bloku oporowego:

R 1340

== = = 0,34m
mxs  0,20x200

Ponadto pod zasuwe i hydranty pozarowe nalezy wykonal betonowe bloki
podporowe. Migdzy bloki oporowe i1 podporowe a rury PE nalezy wykonad dylatacje z
folii polietylenowej. Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych pokazano na
planie sytuacyjnym, profilu podtuznym i schematach weziow.

6. Zaglebienie odcinka sieci wodociagowej

Odcinek sieci wodociaggowej zaprojektowano ze srednim zaglebieniem od 1,60m do
2,04m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenm istniejacego.



7. _Praba hydrauliczna

Zmontowany odcinek sieci wodociggowej przed wlaczeniem do czynnej sieci
wodociggowe] ulicznej nalezy poddaé¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 1 Mpa
(10kG/cm®) zgodnie z norma PN-81/B-10725:1997. Prébe cisnieniowa nalezy
wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia po ulozeniu sieci 1 wykonaniu blokéw
oporowych.

8. Dezynfekcja i plukanie odcinka sieci wodociggowej

Po pozytywnej probie szczelnodcei i zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ dezynfekcje
odcinka sieci wodociagowej podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l, a nastgpnie
odcinek sieci wodociagowe]j poddaé intensywnemu plukaniu przez 48 godz. Wode »
ptukania nalezy odprowadzi¢ do istn. kanalu sanitarnego w ulicy Matego Ksiecia po
uzyskaniu zgody jego uzytkownika (Urz¢du Gminy Michatowice).

9. Roboty ziemne

Przewiduje sig, ze projektowany odcinek sieci wodociggowej na calej dlugosci
wykonywany bedzie w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym wypraskami
stalowymi. Roboty wykonywane bedg mechaniczno — recznie (w 80 % mechanicznie,
w 20% recznie). Na calej dlugosct wykonywanego wykopu urobek wywieziony bedzie
na odleglo$¢ 1 km. Ze wzgledu na zlokalizowanie odcinka sieci wodociggowej w
przysziej jezdni ulicy Malego Ksigeia nalezy zwrdci¢ szezegdlng dbalosé przy
zasypywaniu wykopu. Wykop nalezy zasypywaé warstwami z dokladnym
zageszezeniem kazdej warstwy (wskaznik zageszcezenia gruntu wg CBR > 0,98).
Poniewaz w podlozu projektowanej trasy odcinka sieci wodociggowej wystepuja
grunty gliniaste nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu. W czasie
wykonywania robdt wykop nalezy zabezpieczyé barietkami z odpowiednim
oznakowaniem, wyposazonymi w $wiatla koloru zottego zapalone od zmierzchu do
$witu. W czasie przerw w wykonywaniu robot, wykop nalezy zabezpieczy¢ (przykry¢)
wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z Polska Norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Odbidr rob6t instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B-
10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegaé uwag 1 zalecen zawartych
w protokole z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dn. z dnia 19.04.2017 r. (Znak sprawy
WG.6630.283.2017 pkt 1+15).

10. Geotechniczne warunki posadowienia

Opis geotechnicznych warunkdéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badaf podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Malego Ksiecia w
miejscowosci Reguly Kuchy, gm. Michatowice” opracowanych przez Pracownie
Badaft Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w kwietniu 2017 r. Wazdhuz trasy
projektowanego odcinka sieci wodociagowej przypowierzchniows warstwe tworza
holocenskie grunty nasypowe zbudowane gloéwnie 2z mieszaniny piaskéow
réznoziarnistych oraz okruchéw gruzu w formie warstwy o migzszodei 0,5 +0,7m.



5

Bezpodrednie podloze utworéw holocenskich stanowi cienka warstwa sypkich
gruntow zastoiskowych wyksztatconych w postaci piaskow pylastych. Strop piaskow
o genezie zastoiskowej rozpoznano na glebokosci 0,5 + 0,7m p.p.t, a ich migzszoéé
nie przekracza 0,20m. Na glebokodci 0,7 + 0,9m p.p.t. zalega kompleks spoistych
grontéw morenowych (glin zwatowych) reprezentowanych przez piaski gliniaste i
gliny piaszezyste z domieszka zwirdw. W wykonanych odwiertach badawczych nie
osiagnieto spagu glin zwalowych, a ich miazszo$¢ przekracza 1,8m. W podlozu
projektowanego odcinka sieci wodociagowej w strefie glebokosei do 2,5m p.p.t. nie
stwierdzono obecnosci warstwy wodonosnej. Wobec powyzszego roboty zwigzane z
budowsa odcinka sieci wodociagowej wykonywane bedg w gruntach nienawodnionych
w wykopach nie wymagajacych odwodnienia. Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu 0 wykonana opinie
geotechniczng stwierdza sie, z¢ w podlozu analizowanego terenu wystepuja proste
warunki gruntowe, a projektowana sie¢ wodociggowa moze byé zakwalifikowana do
drugiej kategorii geotechnicznej.

Opracowal:

inz. Jan Wojcieski

M/

nZ, Jan Wojcleskd
kpr. bud. do proj. bez ograniczer
Kler. rob. bud. w bud. 0s6b fizycanych
¥ spécjalnosde] instal. inzynieryine|
u rakresie sigel sanitarnyoh Nr S4-596/86
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C. _ INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

SPIS TRESCI

L CZESC OGOLNA

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego

2. Inwestor -

3. Projektant

4.  Sprawdzajgcy

II. __CZESC OPISOWA

1.  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich realizacji
2.  Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

5.  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacii robét szczegdlnie niebezpiecznych

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia tub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.  Dokumenty odni¢sienia
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.« €. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
| ZDROWIA (BIOZ)

.  CZESC OGOLNA

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa - budowy odcinka sieci wodociggowe] w ulicy Matego Ksiecia
Adres - Reguly, ulica Malego Ksigcia

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. o nr ew. 422/6 obreb 0013 Reguly, jednostka
ewidencyjna 142104 2 Michalowice.

2. Inwestor

Gmina Michalowice
Reguly, ul. Aleje Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice

3. Projektant

inz. Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11
03-752 Warszawa

4.  Sprawdzajacy

mgr inz. Anna Chudzicka
ul. Jana Pawia II 67 m. 59
01-038 Warszawa

II.___CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich
realizacji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t zwigzanych z budowa
odcinka sieci wodociggowej DN100 D110 x 6,6mm) z rur PE100 SDR17 klasy PN10
o dlugosei L=112m,

Przy realizacji budowy odcinka sieci wodociggowej roboty budowlane wykonywane
beda w nastepujgcej kolejnosei:

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

- wytyczenie geodezyjne trasy odcinka sieci wodociggowe;,

- wykonanie wykopu z umocnieniem,

- wykonanie montazu odcinka sieci wodociagowej z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty
i bloki oporowe ),

- wykonanie proby cisnieniowej, dezynfekeji i plukania,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
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- odbior robdt przez eksploatatora 1 inwestora,
- wykonanie zasypki wykopu z zagesz¢zeniem,
- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni).

2.  Wrykaz istniejacych obiektow budowlanych
- kanal sanitarny z przylaczami kanalizacji sanitarnej,
- przewdd gazowy z przylaczami.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- wykop — mozliwo$é zasypania, obsunigé ziemi podczas wykonywania prac
budowlano — montazowych,
~ droga jezdna -~ mozliwo$¢ spowodowania kolizji drogowych lub wpadnieé
uzytkownikéw drogi do wykopu podezas prac prowadzonych w pasie drogi,
- kabel energetyczny — uszkodzenie lub przerwanie powoduje mozliwos¢ porazenia
pradem
4,  Przewidywane zagroZzenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, ckreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania
Podczas realizacji inwestycii moga wystgpi¢ nastgpujace zagrozenia:
- upadek osdb z wysokosci podezas budowy oraz montazu urzadzen,
- $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia przez przejezdzajgce samochody,
ciggniki, koparki),
-~ transport pionowy materiatéw i elementéw (uderzenia lub przygniecenia przez
przemieszczane elementy i materiaty podczas ustawiania i montazu),
- porazenia'pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),
- drgania mechaniczne — wibracje (podczas wykonywania wykopéw oraz montazu
rurociggdw i uzbrojenia),
- wpadniecie do wykopu (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania przewodu),
- obsuniecie ziemi w wykopie (podczas wykonywania wykopu oraz ukladania
przewodu),
- potknigcia, poslizgniecia, upadki na plaszezyZnie poziome;.
>,

Sposéb prowadzenia_instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposobu postgpowania przy wykonywaniu tych prac.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych robdt budowlanych
jest zobowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy zatrudnieni

na budowie powinni posiadaé odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, poiazdach mechanicznych i maszynach budowlanych itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danego charakteru pracy sprz¢t ochrony osobistej z odziezg ochronng. Pracownicy sa
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zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracownikéw powinny
by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen sa nastgpujgoe:
szkolenia wsteprie,

szkolenia wstepne stanowiskowe,

szkolenia wsteprie podstawowe,

szkolenia okresowe.

1

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegolnych stanowiskach pracy
oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw  ochrony  osobistej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
stuchawki tlumiace halas, odziez ochromna, kamizelki ostrzegawcze itp. W
dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecetr w zakresie BHP itp. Na terenie budowy powinien byé do wgladu
pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sa
przechowywane ww. dokumenty powinna znajdowa¢ si¢ na tablicy ogloszex.

Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom

wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych w_ strefach
szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sgsiedztwie, w_tym
zapewniajacych bezpieczng i _sprawng komunikacje wmozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

Wykonawca obowigzany jest do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na placu

budowy przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisow

prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Plan zagospodarowania

placu budowy winien by¢ sporzadzony przez rozpoczgciem robdt budowlanych w

ramach obowigzkow wykonawcy, wynikajacych 2z prawa budowlanego.

Zagospodarowanie placu budowy powinno cbejmowaé w szczegbInosci:

- wydzielenie placu budowy i jego wygrodzenie,

~ zabezpieczenie drdg transportowych w porozumieniu z wiadciciclem oraz
wykonanie drég tymczasowych niezbednych do realizacii robot,

- usytuowanie tyraczasowych obiektow socjalnych i magazynowych dla potrzeb
budowy i jej pracownikéw w porozumieniu z wlascicielen.

Zabezpieczenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nhie stwarzato zagrozenia
dia Iudzi, natomiast pozwalalo na dojazd do sgsiednich posesji. Przejécia i migjsca
niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu (dobrze o$wietlone). Migjsca pracy, drogi na placu budowy, dojécia i dojazdy
powinny by¢ w czasie robot owietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy
Swiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne o§wietlenie sztuczne.

Zabezpieczenie opow
W przypadku prowadzenia rob6t w drogach publicznych nalezy wprowadzié zmiany

organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, pozwalajace na
dojazd do posesji ich wlascicielom oraz pojazdom specjalnym. Przy wykonywaniu
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wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé umocnienia $cian wykopow
dostosowanych do warunkéw gruntowych oraz zabezpieczyé krawedZz wykopu
barierkami ochronnymi z tabliczka ostrzegawczg oraz w zaleznosci od potrzeb
sygnalizacja swietlng.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢é urzadzone punkty pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony
na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i nr telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i policji.

Dokumenty odniesienia

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z 2000 1.
z péZnigjszymi Zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 12 poz. 1126
z dn. 10 lipca 2003 1.) ‘

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401 z dn. 6 lutego 2003 r.),

Oprocowal:

inz. Jan Wojcieski

M/

{ng. Jun Wojcieskd
Lpr. bud. do proj. bez ograniczen
wier. rob. bud. w bud, osdb fizycznych:
N speciainodel instal. indynieryine
« zakresie sieci sanitarnveh Nr St-506/86



