Usuwanie zalewisk 2011.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. | Poszcz l Razem
1
1][KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu. Stopieri zamulenia 80%. |m
d.1|1404-02
48.7 m 48.700
RAZEM 48.700
2|KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw o gtebokosci do 0.6 miszer. |m
d.1/0702-0401 |dna do 0.6 m w gruncie kat. IlI-IV. Dlugos¢ 116,70 m. (0,60*0,50*116,
70=35,01 m3)
116.70 m 116.700
RAZEM 116.700
3/KNR 2-31 |Reczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm. o dtugosci 116,70 m i szerokos-|m?2
d.1]1402-03 ¢i 1,00 m. (116,7*0,05=5,83m3)
116.70 m? 116.700
RAZEM 116.700
4|KNR-W 2- |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gruncie kat. m?2
d.1/01 0506-01 |I-Ill o grubosci 0,05 cm. Obmiar116,7*1,2*2=280,08 (14.03 m3)
280.08 m?2 280.080
RAZEM 280.080
5|KNCK-1 Naprawa lokalnych nierownosci pobocza drogi gruntem rodzimym. m3
d.1]0207-01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km m3
d.1]/0108-06 grunt.kat. Il
0108-08
59.95 m3 59.950
RAZEM 59.950
7|KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) . m2
d.1|1004-06 200*5=1000
2.0.2.13.
9902-01
1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m?3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 3 km. Ob-
1103-05 miar 100 m3
100.00 m3 100.000
RAZEM 100.000
9/KNR 2-01 |Roboty ziemne (rowy) wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40  |m3
d.1]0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
0214-03 to$¢ 2 km. Obmiar 50*1,5*0,8=60 m3 i 50*1,00*0,80=40 m3. Razem 100
m3
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
10|KSNR 6 Rowy chitonne w gruncie kat. Il podtuzne z kruszywa o gtebokosci 1.00  |m3
d.1|0601-05 m, szeroko$¢ 0.80 m, dtugosci 50.00 m = 40m3 (Pole powierzchni pros-
topadto$cianu rowu 190 m2)
40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
11|KSNR 6 Rowy chionne w gruncie kat. |l podiuzne z kruszywa o gtebokosci 1.50  |m?®
d.1]0601-05 m, szeroko$¢ 1.00 m, dtugosci 50.00 m = 75 m3 (Pole powierzchni pros-
topadto$cianu rowu 260 m2).
75.00 m3 75.000
RAZEM 75.000
12|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokni-  |m?
d.1/0101-03 nyObmiar: 190+260=450m2
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
13|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubos$é|m?
d.1/0204-05 po zageszczeniu 7 cm. Obmiar (50*1)+(50*0,8)=90m2
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
14/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania |m?
d.1|1301-06 20cm
950 m2 950.000
RAZEM 950.000
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