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Remont drég o nawierzchni gruntowej, ttuczniowej i zuzloRBiZEzDiEliéde Gminy Michatowice. 2010

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz l Razem
1/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2 ‘
0101-01 gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm ;
12000 m2 | 2000.000
1 RAZEM 2000.000
2/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gteboko$ci ‘
12000 ‘m2 2000.000
| RAZEM 2000.000
3/[KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu i gruntu z miejsca robét przy mechanicznym zatado- |m3
1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1
'km. Zagospodarowanie gruntu - inwestor.
| 300 m3 300.000
‘ RAZEM 300.000
4/KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
0103-04 ‘cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V.
12000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
5/KNR 2-31 ‘Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po za-  |m?2
0106-03 |geszczeniu. Transport wykonawcy.
12000 m?2 2000.000
| RAZEM 2000.000
6/KNR 2-31 |Nawierzchnia z gruzu betonowego - warstwa dolna o grubos$¢ po zagesz- |m2
0204-01 czeniu 14 cm. Materiat inwestora, transport gruzu betonowego ze sktado-
wiska inwestora do miejsca wbudowania - wykonawca.
| 2000 m?2 2000.000
‘ RAZEM 2000.000
7/KNR 2-31  Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ |m2
0204-03 po zageszczeniu 10 cm. Transport wykonwacy.
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
8 KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tucznia - grubo$¢ |m2
0204-05 /po zageszczeniu 7 cm. Transport wykonawcy.
Krotnos¢ = 0.71
12000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
9/KNR 2-31  Nawierzchnia z destruktu grubo$¢ po zaggszcz. 4 cm. Transport wyko-  |m2
0310-01 ‘nawcy. 3
Krotnos¢ = 2
1800 m?2 800.000
| ) RAZEM 800.000
10|KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni z destruktu - glebokos$¢ wyboi do 5 cm.  |m?2
1101-03 Transport wykonwacy. ‘
Krotnos¢ = 1.6
400 m2 400.000
| RAZEM 400.000
11 KNR 2-31 ' Remont czgstkowy nawierzchni z destruktu - gigbokos¢ wyboido 5 cm.  m2
1101-03 Transport wykonwacy. ‘
300 m?2 300.000]
| RAZEM | 300.000
12/KNR 2-31  |Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej - mechaniczne zageszczenie m2
11101-03 ttucznia - gtebokos¢ wyboi do 5 cm. Transport wykonawcy. ;
| 400.00 m?2 | 400.000
‘ 'RAZEM 400.000
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Remont drég - réwnaie i profilowanie 2010 r.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 KNNR 6 'Naprawy drég gruntowych - profilowanie m2
i1301'01 ‘ %
120000 'm2 20000.000,
| 1 RAZEM 20000.000
2/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie 'm2
1301-02 ‘
| 10000 |m?2 10000.000
RAZEM 10000.000
3 KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem m3
1301-03 miejscowym ‘
15 'm3 15.000,
: 'RAZEM 15.000
4 KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania |m2
1301-05 10 cm ; :
4500 |m?2 4500.000|
j IRAZEM | 4500.000
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