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1.

1.1.

1.2

1.3.

CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji sanitarnej w
Gminie Michatowice — ul. Wandy w Nowej Wsi.

Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi w ul. Wandy jest Gmina
Michatowice, 05-816 Michatowice, ul. Raszynska 34.

Podstawa opracowania

Podstawg formalno-prawng jest umowa nr UG-1/102/2007 zawarta w dniu 16.03.2007 r.
pomiedzy Wojtem Gminy Michatowice a Biurem Studiow i Projektow tagcznosci
TELEPROJEKT na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji
sanitarnej w Gminie Michatowice wraz z pdzniejszymi Aneksami.

Podstawe merytoryczng stanowig;
- opis przedmiotu zamoéwienia — umowa;
- uzgodnienia wymienione w czesci ,|. Czes¢ formalno — prawna”;

- aktualizacja koncepcji kanalizacji sanitarnej w gminie Michalowice. Opracowanie
zamienne — PROKOM Sp. z 0.0., 2005 r;

- pismo nr SK-840-8415/981/2008 z dnia 22.02.2008 r - Zgoda Miejskiego
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na odstepstwo
od koncepciji kanalizacji sanitarnej w gminie Michatowice;

- dokumentacja geotechniczna dla sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Wandy w
miejscowosci Nowa Wies, gmina Michatowice - wykonana przez Biuro Geologii i
Sozologii Geotechnika — Andrzej Zatuski, 99-400 Lowicz, Al. Sienkiewicza 44;

- aktualne mapy do celéw projektowych;
- uzgodnienia, umowy z wiascicielami dziatek;
- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy;

- wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urzadzen
sieciowych — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st.
Warszawie Sp. z 0.0., sierpiehn 2006;

- wytyczne eksploatacyjne do projektowania przylgczy wodociggowych i
kanalizacyjnych, Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st.
Warszawie Sp. z 0.0., sierpien 2006;

- normy i normatywy do projektowania.

1.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
» kanaly PYCDN 0,20 m, 3L =420,00 m,
e studzienke zasuw DN 1200 mm zelbetowsa,
» studzienke rozprezng (z biofiltrem) DN 1200 mm Zelbetowa,
» roboty towarzyszace:
- odtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie robot;
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- zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych (rury ostonowe dwudzielne);
e roboty tymczasowe:
- odwodnienie wykopow.

1.5. Stan prawny terenu inwestycji
Pas frontu robdét obejmuje 4 dziatki (Nr ew. 404/3, 643, 910, 926 — Ark. 1, Obr. 7) bedace
wlasnoscig Gminy Michalowice oraz 1 dziatke (Nr Ew. 408 — Ark. 1, Obr. 7) bedacg we
wiadaniu Wspolnoty Gruntowej wsi Nowa Wies.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Stan istniejacy
Na omawianym terenie nie ma kanatu sanitarnego. Aktualnie, scieki z zabudowy
odprowadzane sg do przydomowych zbiornikéw bezodptywowych (szamb).

2.2. Lokalizacja kanatu
Trasa projektowanej kanalizacji biegnie ulicami Wandy, Heleny i Spacerowg w
miejscowosci Nowa Wies, gmina Michatowice.

2.3. Opis wigczenia projektowanego kanatu
Grawitacyjny odcinek kanalizacji w ul. Wandy i Heleny bedzie wilgczany do pompowni
sciekow P, skad scieki ttoczone beda do studzienki rozpreznej w ul. Spacerowej.
Studzienka rozprezna stanowi poczatek kolejnego odcinka kanalizacji grawitacyjnej
objetego niniejszym projektem, ktory wigczany bedzie do istniejgcej studzienki w dalszej
czesci ul. Spacerowej.
Zgodnie z umowg z Inwestorem i warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK w
Warszawie Sp. z 0.0. przewody cisnieniowe i urzadzenia zbiornikowo-ttoczne wykonano w
oddzielnym opracowaniu pt.: ,Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
pompowni sciekébw P w Gminie Michatlowice zgodnie z zatwierdzong koncepcjg - ul.
Wandy”.

2.4. Material, zagtebienie, spadki i przekroje
Projektowane kanaty z rur PVC-U SN8 o $rednicy DN 0,20 m i tgcznej dlugosci L=420,00 m
beda utozone ze spadkiem i=5,0%. w kierunku istniejagcego kanalu w ul. Spacerowej.
Zagtebienie kanatu wynosi od 1,56 m do 4,17 m.
Kanat gtowny
Kanat gtébwny uliczny nalezy zbudowac z rur kanalizacyjnych PVC-U o $ciankach litych
gtadkich klasy ,S” SDR 34 (SN=8kPa) DN 0,20 m tgczonych poprzez wydtuzone kielichy
na fabrycznie zamontowane uszczelki.
Rury uktadane bedg na 15 cm podsypce z gruntu rodzimego zageszczonego do
wspéiczynnika 95% ZPPr (pod jezdnig), a 90% ZPPr (poza jezdnig) oraz warstwy
wyréwnawczej wysokosci 10 cm niezageszczonej z wyprofilowaniem tozyska nosnego do
kata 900. Dla przeciwdziatania odksztatceniom rur konieczne jest zageszczenie obsypki z
gruntu rodzimego po bokach i 30 cm nad rurg do odpowiednio: do 95% ZPPr pod jezdnia,
do 90% ZPPr pod chodnikami, do 85% ZPPr pod zielencami.
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2.4.1.

UZBROJENIE KANALU

Studzienki

Dla zapewnienia wymogu szczelnosci projektuje sie 11 studni zelbetowych
prefabrykowanych DN 1200 mm skonstruowanych wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z
elementow:

* Dno prefabrykowane ze zintegrowang uszczelkg. W dnie umocowane sg mufy
przylaczeniowe rur na przelocie i na doptywach. Przylaczenia rur sg wykonane pod
katem wskazanym przez Wykonawce wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat
posiada zintegrowang uszczelke do polaczen z kregami gornymi.

» Kregow ze zintegrowang uszczelkg

» Sekcji wlotéw kaskadowych

» Plytg pokrywowg z otworem na wiaz

* Pierscieniami wyrownawczymi (pod witaz) wysokosci np.: 8 cm, 10 cm, 15 cm lub 20 cm
*  Wiazem zeliwnym typu ciezkiego z pokrywa zebrowang klasy min. D 400

» Pierscien odcigzajacy — stanowigcy postument dla wtazu kanatowego, powinien by¢
wykonany jako zelbetowy prefabrykat z betonu klasy B-45 oraz odpowiadac
wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.

Dla studzienek przepadowych projektuje sie dopuszczalng wysoko$¢ przepadow
od 1,00 do 4,50 m. Przy przepadach wiekszych od 1,50 m nalezy wykona¢ wystepy
zelbetowe dla mozliwosci utozenia pomostu eksploatacyjnego.

W studzienkach o wysokosci powyzej 3,00 m zaprojektowano kominy i ptyty redukcyjne.
Minimalna odlegto$¢ miedzy plytg redukcyjng i osig wlgczenia przepadu powinna wynosic
0,50 m.

W czesci studzienek przewidziano na wypadek ewentualnej rozbudowy sieci/przytaczy

wyprowadzenia do niezabudowanych dziatek o DN 0,15 m i DN 0,20 m zakonhczone
korkiem.

Studzienki nalezy ustawi¢ na podbudowie z betonu B10 grubosci 10 cm.
Poziom gornej powierzchni wkazu powinien by¢ réwny z nawierzchnia.

Studzienka zasuw

Na kanale grawitacyjinym DN 0,20 m w odlegtosci 3,50 m od pompowni sciekow
zaprojektowano studzienke zasuw Sz. Przewidziano typowg studzienke zelbetowg
prefabrykowang DN 1200 mm skonstruowang wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 (jak
wyzej).

Na wylocie ze studzienki zasuw przewidziano zasuwe nozowg z napedem recznym o
przekroju DN 200 mm (1 szt.).

W przypadku awarii pomp zlokalizowanych w pompowni $ciekow i koniecznosci
wylgczenia pompowni z eksploatacji istnieje mozliwos$¢, po zamknieciu zasuwy nozowej,
przettaczania doptywajacych sciekbw za pomoca przewoznej pompy i prowizorycznego
przewodu ttocznego do najblizszego punktu odbioru, ktérym jest studzienka rozprezna.

Studzienke zasuw nalezy ustawi¢ na podbudowie z betonu B10 grubosci 10 cm.
Poziom gornej powierzchni wtazu powinien by¢ réwny z nawierzchnia.
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Studzienka rozprezna

W celu wytracenia energii sciekbw z ukiladu cisnieniowego do kanalu grawitacyjnego
zaprojektowano studzienke rozprezng SR. Przewidziano typowg studzienke zelbetowg
prefabrykowang DN 1200 mm skonstruowang wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 (jak
wyzej) z wlkazem zeliwnym typu ciezkiego D400-600 wg PN-E-124.

W studzience rozpreznej przewidziano biofiltr serii KSBF-600 (lub inny réwnowazny)
neutralizujgcy substancje zapachowe wydobywajace sie z kanalizacji.

Studzienke rozprezng nalezy ustawi¢ na podbudowie z betonu B10 grubosci 10 cm.
Poziom gornej powierzchni wkazu powinien by¢ rowny z nawierzchnia.

Trojniki
Projektowane trojniki skosne 45° 0,20/0,15 m nalezy, zgodnie z wymaganiami MPWiK

Warszawa Sp. z 0.0. montowa¢ z poderwaniem 0,20 m (rzedna wiaczenia tréjnika
wieksza 0 0,20 m od rzednej dna kanatu w miejscu wigczenia).

Roboty bezwykopowe z zastosowaniem rury przeciskowej

Roboty bezwykopowe nalezy wykona¢ pod rowem melioracyjnym rurg przeciskowg
stalowg Dz 323,9x8,0 mm. Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy
wykona¢ za pomoca ptéz pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng
ilo$¢ i typ elementéw ptéz. Otwarte pierscienie luzno potaczy¢é na rurociggu, konce
pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg
przewodowg owingé tasma. Pierscienie ptozy zacisngé symetrycznie przy pomocy
urzgdzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po
rurze. Polgczenia rur nie moga opieraé¢ sie i spoczywaé na rurze ochronnej. Podpory
(ptozy) powinny znajdowaé sie bezposrednio za potaczeniami rur. Przestrzen pomiedzy
rurg przewodowg a stalowg rurg ostonowg nalezy catkowicie wypetnic¢ iniektem na bazie
cementu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg na wlocie i
wylocie, z obu koncow rury ochronnej przewiduje sie zastosowanie odpowiednich
manszet lub korkéw z pianki poliuretanowe;.

Odcinek rury przeznaczonej do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddaé prébie
szczelnosci ztgczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

2.5. Sposob wykonania kanatu

2.5.1. ROBOTY POMIAROWE

Whytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych powinien dokona¢ geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymagajg
skrupulatnych pomiaréw na poszczegoélnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki.
Budowe rozpoczynaé¢ od zastabilizowania punktéw weziowych (studzienek) zgodnie z
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane - Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”. Budowe prowadzié w temperaturach od 0° do 35°C.

2.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa
drogowego.

O rozpoczeciu rob6t nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole
ZUD-u, nastepnie odpowiednio: wiascicieli, zarzadcdéw oraz uzytkownikéw nieruchomosci
przez ktore lub dla ktérych bedzie wykonywana kanalizacja.
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2.5.3. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:
- PN-B - 10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
- PN - 86/B - 02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem petnym
scian wykopu za pomocg wyprasek stalowych. Szerokos¢ wykopu przyjeto 1,20 m.

Dno wykopu nalezy dokopac recznie bez przegtebienia.

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47. péz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych).

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie i
pod nadzorem poszczegolnych zakladéw. Uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem przez caty czas trwania robot, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesié
do czasu wypetnienia wykopu. Wypetniajac wykop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu
piaskiem i odtworzy¢ ewentualnie uszkodzone oznakowanie. Rurocigg mozna zasypac po
jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej probie na droznosc¢.

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie oraz przedstawi¢ do

odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Urzedu Gminy w Michatowicach
lub osobie upowaznionej przez Urzad Gminy Michatowice.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne obliczenia statyczne i na ich podstawie ustali
wymiary elementdw i rodzaj materiatdw obudowy.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie zaprojektowanej obudowy powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad przylegajacy teren,
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przyleglty do wykopu.

Metody wykonywania robét (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do

warunkéw gruntowych i powinny uwzgledniaé material, wymiary konstrukcyjne i typ
obudowy (pozioma, pionowa zwarta, kombinowana).

Mechaniczne wydobycie gruntu obejmie 90% objetosci wykopow z wywozem urobku na
odlegtos¢ 1 km. Pozostate 10% zostanie wykonane recznie na odklad, dodatkowo z
zatadunkiem z hatd i wywozem na odlegtos¢ 1 km. Wydobyty grunt nalezy usung¢ poza
pas drogowy. O ile zajdzie taka koniecznos¢ i uzyska sie zgode Inspektora Nadzoru,
moze by¢ on tymczasowo skltadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem miedzy
krawedziami wykopu, a stopg odkiadu pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,5 m dla
komunikacji. Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy
od kata ®n jego stoku naturalnego.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +3 cm.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu na dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +0,05 m.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie zostat naruszony rodzimy grunt
w naturalnym podtozu.

W tym celu grubos¢ warstwy zabezpieczajgce] naturalne podtoze powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekroczy¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinno nastgpi¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu.
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Jesli pomimo zastosowanych zabezpieczen Wykonawca dopusci do naruszenia struktury
podtoza naturalnego, to przygotuje podioze na koszt wlasny zgodnie z zaleceniami
Inspektora Nadzoru. W tym wypadku Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone bedg roboty ziemne,
powinien w sposOb bardzo staranny wykona¢ zabezpieczenie wykopéw. W trakcie
wykonywania prac, wykopy powinny byé zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢
uzbrojone w barierki ochronne biato — czerwone o wys. 110 cm oraz oznakowane tasmg
zabezpieczajgcg w kolorze biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢
zabezpieczone Swiatlem ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym, oraz oswietlone
zgodnie z wymogami BHP na noc lub tez powinien by¢ zapewniony nad nimi ciaglty
nadzor.

2.5.4. UKLADANIE RUR

Dno wykopu zageszczone do wspoiczynnika 95% ZPPr nalezy wyprofilowaé z
zaprojektowanym spadkiem i do ksztattu rur w obrebie kata 90°.

Przed montazem obydwie kohcowki rur i ksztattek PVC-U, o sciankach litych gtadkich
klasy SN8 tgczonych poprzez wydtuzone kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi,
muszg by¢ oczyszczone, a zewnetrzna powierzchnia uszczelki i wewnetrzna kielicha
nasmarowane srodkiem poslizgowym (mydio lub spray silikonowy). Bosy koniec nalezy
wsuwaé do kielicha. Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach. Przewdd po ulozeniu
powinien scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci, na co najmniej ¥ swego
obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem rury az do scian wykopdw i do wysokosci linii granicznej
podparcia rur. Zageszczanie mechaniczne gruntu wykonywaé ubijakami w sposéb bardzo
ostrozny, aby unika¢ uniesienia sie rur. Do 30 cm nad rurg stosowa¢ zageszczanie
reczne.

2.5.5. PROBA SZCZELNO SCI KANALOW NA EKSFILTRACJ E
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.

Podstawowg préba na szczelno$¢ rurociagu jest préba na eksfiltracje przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej
kolejnosci. Probe przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Studnie
rewizyjne umozliwiajg zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamkniec
mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki, dla napetnienia przewodu wodg i
dokonania proby szczelnosci. Przygotowania do proby szczelnhosci rurociggu
rozpoczynajg sie juz przy jego ukfadaniu, polegajace na zastabilizowaniu przewodu przez
wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia min. 30 cm ponad wierzch
przewodu. Zlgcza kielichowe rurociggu zarbwno na rurach jak i na polaczeniach ze
studzienkami lub przytaczami, pozostawia sie wolne - nie zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka przewodu - tacznie z przytgczami i inne ksztaltki z otworami, muszg
by¢ na okres proby zakorkowane i na okres proby zabezpieczone od parcia przez
cisnienie wody.

Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatow, musza by¢ wyposazone w
kré¢ce z zaworami do:

- doprowadzenia wody,
- oproéznienia rurociggu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,
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- przytaczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno
dokonywac bezposredniego potaczenia wlotu kanatu z przewodem cisnieniowym dostawy
wody. Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka
przewodu nie powinien by¢ krotszy od jednej godziny dla spokojnego napetniania i
odpowietrzania przewodu.

Do pomiaru cisnienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej albo innego urzadzenia do
pomiaru ci$nienia. Rurocigg z rur kanalizacyjnych PVC poddaje sie prébie cisnienia o
wartosci 3,0 m stupa wody. Cisnienie probne moze by¢é mniejsze, o ile wynika to z
zagtebienia przewodu oraz studzienek posrednich na trasie przewodu. Badany przewod
powinien przed proba pozostawa¢ przez jedng godzine catlkowicie napetniony. Czas
trwania préby powinien wynosi¢ 15 minut. Na zlaczach kielichowych nie powinny
ukazywac sie krople wody. Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy dopelniana ilos¢ wody
W rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm®/m?
powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, zlacze nalezy
wymienié, a prébe szczelnosci powtérzy¢. Po sprawdzeniu zigczy na szczelhoseé, zlgcza
zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie przewodu - z odpowiednim jej
zageszczeniem.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna
ilos¢ wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie zigcza kielichowego uszczelkg
gumowa, nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania.
Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na cisnienie 3 m stupa wody zabezpiecza
przewdd na infiltracje wod gruntowych do w/w wartosci stad o koniecznosci jej wykonania
winien zadecydowac uzytkownik.

Pozytywna proba na eksfiltracje Swiadczy o szczelnosci rowniez na infiltracje.

2.5.6. ZASYPKA WYKOPU

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypelnienie wykopu sktada sie z dwdch etapow:

| etap — jest to staranne wypehienie strefy ochronnej rury PVC gruntem rodzimym
kategorii 1l o grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy
wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od scian wykopu
do rurociggu. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegOlnych warstw nalezy
»,podnosi¢” umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna wykonana z
gruntu rodzimego musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rury. Strefy 10 cm po
bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy bezwzglednie zageszczaé
recznie.

Stopieh zageszczenia obsypki z gruntu rodzimego powinien wynosi¢
odpowiednio: 95% pod jezdniami, a 90% pod chodnikami, 85% pod zieleAcami
wg zmodyfikowanej préby Proctora.

Po zakonczeniu | etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia
przez uprawniong jednostke geotechnicza.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.
Stopieh zageszczenia pod jezdnig wykona¢ zgodnie z specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét i zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.
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Na dtugosci pod chodnikami wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1s20,95,
zas pod trawnikami 1s=0,80.

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona
jednostka geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia.

2.6. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne terenu objetego inwestycjg zostaly przedstawione w oparciu o
wykonang przez Biuro Geologii i Sozologii GEOTECHNIKA dokumentacje geotechniczng
dla sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Wandy, w miejscowosci Nowa Wies, gmina
Michatowice, ktore stanowi integralng czes¢ projektu.

Pod wzgledem geologiczno strukturalnym oceniany teren potozony jest w osiowej czesci
depresji Niecki Warszawskiej, wypetnionej osadami kredy gornej i paleocenu, pod ktorymi
wystepujg skaty permu, triasu i jury, budujace Platforme waryscyjska. Migzszo$¢ utwordw
wypelniajgcych Niecke osigga w opisywanym terenie 1.200 m.

W ciggu ul. Wandy bezposrednio na powierzchni terenu wystepuje ciggta nasypéw
antropogenicznych migzszosci 0,5 — 1,2 m, a lokalnie gleby migzszosci 0,3 m. Ponizej
wystepuje ciagta seria piaskéw rzecznych, drobnych i pylastych migzszosci 0,4 — 2,0 m
ppt. Ponizej, na gtebokosci 0,7 — 2,6 m ppt. Zalegaja mulki rzeczno - zastoiskowe
zbudowane gtéwnie z pytdw piaszczystych. Spagu tych pytow do gtebokosci 4,3 m ppt.
nie zlokalizowano.

Opisane wyzej serie litostratygraficzne deponowane sg w rozpoznanym podiozu w
sposoéb regularny, z reguty ciagly i nie wykazujg przejawow zaburzen glacitektonicznych.

Wykonane badania podioza odcinka kanalizacji stwierdzity, iz w podtozu wystepuje ciggty
poziom wodonosny z zwierciadlem o charakterze swobodnym, ksztaltujgce sie na
gtebokosci 1,10 — 1,87 m ppt. i migzszosci od ponad 0,2 m do ponad 0,7 m. W okresach
wzmozonych opaddw atmosferycznych oraz roztopéw wody gruntowe mogag ksztattowac
sie w strefie gtebokosci 0,6 m ppt. — 1,4 m ppt.

Warunki geotechniczne w przebadanym podiozu terenu cechujg sie jednorodnoscig
litogenetyczna, morfologiczng, geodynamiczng oraz hydrogeologiczng. Pod cigglg i
cienkg warstwg gruntdbw humusowych i nasypowych, znajdujacych sie w stanie
sredniozageszczonym, wystepujg grunty rodzime, mineralne, sypki i spoiste.

Ocena warunkéw

Warunki gruntowo - wodne charakteryzujgce podioze gruntowe projektowanego obiektu
sg niezbyt korzystne. Decyduje o tym wystepowanie wdd gruntowych w postaci poziomoéw
wodonosnych oraz budowa podioza gruntowego z nosnych gruntdw nieskalistych,
rodzimych, mineralnych, sypkich, ale zalegajacych na gruntach spoistych symbolu
konsolidacji C, o nizszej nosnosci.

Warunki hydrogeologiczne sa niezbyt korzystne dla wykonywania gtebokich wykopow i
posadowien bezposrednich. Wody gruntowe wystepujg w przebadanym profilu gruntowym
w postaci poziomu wodonosnego. W okresach pluwialnych poziom wéd gruntowych moze
by¢ o co najmniej 0,5 m wyzszy od stwierdzonego w badaniach.

Stosownie do 85 ust.3 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie
ustalania warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839) oraz normy PN-B-02479 warunki gruntowe w podtozu nalezy sklasyfikowac
jako ztozone warunki gruntowe.

Ze wzgledu na projektowanie wykopow o gtebokosci ponad 1,2 m ppt. w prostych
warunkach gruntowych ustala sie dla obiektu DRUGA kategorie geotechniczna.
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2.7.

Ocena opisanych wyzej warunkéw pozwala na stwierdzenie, iz realizacja planowanej
inwestycji na przedmiotowym obszarze jest w mozliwa i dopuszczalna ale ograniczona
koniecznoscig wykonania odwodnien budowlanych.

Warunki geologiczno - inzynierskie sg niezbyt korzystne lecz nie wykluczajg
projektowania posadowien bezposrednich jakichkolwiek obiektéw. Nie wystepujg
zagrozenia ze strony stabonosnych gruntow spoistych, organicznych. W strefie podwajnej
szerokosci fundamentu ponizej glebokosci posadowienia  wystapig  gtownie
sredniozageszczone grunty sypkie, drobnoziarniste, matowilgotne, wilgotne i nawodnione
a rowniez i grunty spoiste, twardoplastyczne.

Szczegoblowe informacje mozna odnalez¢ w ,Dokumentacji Geotechnicznej dla sieci
kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Wandy w miejscowosci Nowa Wies, gmina
Michatowice”.

Odwodnienie wykopow

Warunki wykonania odwodnienia z racji koniecznosci praktycznie zupeinego
odpompowania wéd z gruntow stabo oddajacych wode sg bardzo trudne i wymagajg
biezacego dostosowania robo6t odwodnieniowych do stwierdzonych na budowie warunkéw
hydrogeologicznych i uzyskanych efektéw odwodnienia.

Zaklada sie stacjonarne odwodnienie igtofiltrowe, instalowane z powierzchni na zewnatrz
wykopu. Zadaniem tej fazy jest wytworzenie maksymalnej depresji na zewnatrz wykopu i
ustabilizowanie bocznego doptywu do wykopu.

Odwodnienie igtofiltrowe nalezy zainstalowac¢ na zewnatrz po jednej stronie wykopu.

Wskazane jest stacjonarne odwodnienie grawitacyjne drenazowe (usuniecie wéd z
wnetrza  glebionego  wykopu)  wykonywane  wyprzedzajagco i rownolegle
z robotami ziemnymi, w miejscach stwierdzonego zawodnienia, oraz wyszukiwanie
przegtebieh w dnie wykopu sprzyjajacych poprawie skutecznosci odwodnienia wykonane
pompami powierzchniowymi.

Montaz igtofiltrow z powierzchni terenu w rozstawie co 1 m na odcinku do 50 igiet na
gtebokos¢ 0,5 m ponizej dna wykopu.

Technologia zabudowy: otwor pilotazowy @ 198 mm wykonac wiertnicg samojezdna,
wplukanie rury obsadowej g 133 mm, montaz iglofiltra w obsypce ze Zzwiru
frakcjonowanego g 0,8 — 1,4 mm.

Odprowadzenie wod z odwadniania prowadzi¢ przez rurocigg zrzutowy i osadnik do
istniejgcej kanalizacji, po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

Instalacja odwodnieniowa wymaga bezawaryjnego zasilania energetycznego (agregat
pradotworczy lub zasilanie dwustronne). Zasilanie energetyczne agregatow igtofiltrowych
z rozdzielni budowlanych eksploatowanych wytgcznie dla odwodnienia Rezerwowac
nalezy 5,5 kW na agregat igtofiltrowy. Wymagana jest ciggtoS¢ pompowania. Wymiana
uszkodzonego agregatu powinna nastgpi¢ w czasie nie dtuzszym jak kilka godzin.

Pompowanie wymaga catkowitej stacjonarnej obstugi. Obstuga pompowa sprawdza
dziatanie agregatéw igtofiltrowych.

Wszystkie zdarzenia na budowie (np. przerwy w pompowaniu, awarie, itp.) oraz dane o
opadach deszczu nalezy zapisywaé¢ w dzienniku pompowania odwodnieniowego.

Roboty na biezaco dostosowywaé¢ do stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych,
uzyskiwanych efektow odwodnienia, oraz jego oddziatywania na otoczenie.

Pompowanie prowadzi¢ w/g instrukcji sporzadzonej przez Wykonawce po zainstalowaniu
igtofiltrow.
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2.8. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Wystepujg skrzyzowania z gazociggiem oraz kablami energetycznymi.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym znajdujagcym sie w poprzek wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dlugosci min
réwnej szerokosci wykopu + 2x1,0 m.

Umocnienie scian wykopu musi by¢ zakonczone przeszkoda, a roboty wykonane recznie.
Na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy potagczenia kielichowe rur kanatowych
umieszcza¢ w odlegtosci min 1,5 m.

Na kablach energet. odkrytych w wykopie nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne.
2.9. Roboty towarzyszace

2.9.1. ODBUDOWA DROG

Trasa kanatéw biegnie wzdluz ulicy Spacerowej i Wandy posiadajacej nawierzchnie
ziemng oraz w ulicy Heleny posiadajgcej nawierzchnie z ptyt betonowych. Odbudowa
nawierzchni drég powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi przez zarzadce drég.

2.9.2. ODBUDOWA CHODNIKOW, OGRODZEN
Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokona¢ odbudowy chodnikéw, ogrodzeh itp.

2.9.3. WYCINKA DRZEW

Na trasie projektowanego kanatu nie wystepujg drzewa kolidujgce z projektowang siecig
kanalizacyjna.

2.9.4. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
Przebudowa istniejgcego uzbrojenia nie wystepuje.

2.10. Odbidr robot

Odbiory czesciowe i odbior koncowy winny odbywaé sie komisyjnie przy udziale
Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanalu i
gospodarza terenu (ulicy, wiascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci). Zgodnosé
wykonania inwestycji z dokumentacjg pod wzgledem formalnym i merytorycznym wraz ze
zmianami dokonywanymi w trakcie budowy jest niezbedna.
Czesciowy odbior robét podlegajgcych zakryciu na poszczegolnych odcinkach, majacy na
celu kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru koncowego
obejmuje:

* Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego

na wysokosci obsypki ochronnej

» Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

» Jakosc¢ i prawidtowos¢ wykonania podioza

» Sprawdzenie ulozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

» Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiarow i
stopnia zageszczenia

» Szczelnos¢ przewodu poprzez préby na eksfiltracje sciekdw do gruntu
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» Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia
» Wykonanie zigczy oraz montaz studni

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
terminem ich usuniecia.

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonac¢ przed oddaniem do eksploataciji.
Koncowy odbior powinien obejmowaé sprawdzenie:

» Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych

* Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

Szczegoly omowiono w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Pozostate rozwigzania techniczne winny by¢ zgodne z PN — 92/B — 01707 ,Instalacje
kanalizacyjne”.
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