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1. CZESC OPISOWA

1.1. Dane ogdine
Przedmiotem opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla
projektu budowlano - wykonawczego przytaczy kanalizacyjnych w Gminie Michatowice
- ul. Wandy w Nowej Wsi.
1.2. Inwestor
Inwestorem budowy przytgczy kanalizacyjnych w Nowej Wsi w ul. Wandy na odcinkach
od kanalu do pierwszej studzienki od strony kanalu jest Gmina Michatowice, 05-816
Michalowice, ul. Raszynska 34. Inwestorami budowy dalszej czesci przylaczy na
odcinkach od pierwsze] studzienki od strony kanatu do budynku sg wiasciciele
poszczegoblnych dziatek.
1.3. Autorzy opracowania
« Jarecki Grzegorz, MAZ/1S/0789/05,
* Lubacha Arkadiusz, SWK/IS0069/07,
* Modrzejewska Magdalena,
e Grabarska Anna.
Biuro Studiow i Projektow tagcznosci TELEPROJEKT w Warszawie Sp. z 0.0.,
ul. Dtuga 23/25 00-238 Warszawa.
1.4. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot
W zakres robot wchodzi:
e zagospodarowanie placu budowy
« wykonanie przylgczy sanitarnych:

- Dz 160x4,7 mm PVC-U SDR 34 SN8 ze sciankg litg wlgczane na trojnik
skosny 450 Dz 200x4,9/160x4,7 mm z poderwaniem 0,20 m i uzbrojone na
posesji w studzienke DN 1000 mm zelbetowg — 2 szt.,

- Dz 160x4,7 mm PVC-U SDR 34 SN8 ze $ciankg litg wigczane do studzienki
DN 1200 mm zelbetowej i uzbrojone na posesji w studzienke DN 1000 mm
zelbetowg — 3 szt.

W przypadku zmiany kierunku i spadku na trasie przylacza na odcinku od

pierwszej studzienki na posesji do budynku przewiduje sie kolejne studzienki
DN 1000 mm zelbetowe (2 szt.).
* roboty towarzyszace:

- odtworzenie nawierzchni w pasie robét;

- zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw gazowych;
* roboty tymczasowe:

- odwodnienie wykopow.
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Kolejnosc realizacji poszczegodlnych robot:
* Woytyczenie trasy projektowanych przytaczy sanitarnych.
* Wykonanie wykopu umocnionego szalunkami.
¢ Odwodnienie wykopu.
« Ewentualna likwidacja szamb.
» Ulozenie rur kanalizacyjnych na podsypce.
* Woykonanie obsypki rurociggu z rownoczesnym jej zageszczeniem.
* Préba szczelnosci.
e Zasypanie pozostatej czesci wykopow i zageszczenie gruntu.
*  Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopéw.
» Dokonanie komisyjnego odbioru Robot.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.).

1.5. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Trasa inwestycji zlokalizowana jest w terenie zabudowanym (zabudowa
jednorodzinna), potozonym w miejscowosci Nowa Wie$s w Gminie Michatowice.
Na omawianej ul. Wandy nie ma kanalizacji sanitarnej. Aktualnie, scieki z zabudowy
odprowadzane sg do przydomowych zbiornikéw bezodptywowych (szamb).
Na danym obszarze istniejg nastepujace obiekty budowlane i infrastruktura techniczna
uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa,
- szamba.
1.6. Elementy zagospodarowania terenu, ktoére mogq stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktore
moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa;
- ruch samochodowy,
- napowietrzne linie elektroenergetyczne,
- przewody gazowe.
1.7. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji roboét
* Przysypanie cziowieka ziemig podczas wykonywania wykopéw oraz ukiladania
rur;
« Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopow;
e Upadek narzedzi lub przedmiotow z powierzchni terenu do wykopdéw, w ktérych
mogag znajdowac sie ludzie;
* Ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane;
Wykonawca: Strona:
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Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzonej strefy niebezpiecznej);

Ruch pojazdéw samochodowych;
Praca elektronarzedzi i urzgdzeh mechanicznych;

Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i
uktadaniu rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie
napowietrznej linii elektroenergetycznej.

1.8. Zapobieganie zagrozeniom bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania robot ziemnych i montazowych

W wykopach nalezy obudowac Sciany wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo
i rozpartymi. Odeskowanie wykonywa¢ rownoczesnie z pogtebieniem wykopu.
Dodatkowe zabezpieczenie przed obsuwaniem sie gruntu oraz sptywem wdd
opadowych do wnetrza wykopu stanowi wyniesienie krawedzi obudowy 0,15 m
ponad powierzchnie terenu.

Przed rozpoczeciem kazdej zmiany nalezy sprawdzi¢ stan skarp i sztywnosé
zabitych rozpor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczyc¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Podczas pracy koparka winna by¢ ustawiona poza granicg klina naturalnego
odtamu co najmniej 0,6 m od wykopu.

Uzycie sprzetu zmechanizowanego do wykonywania wykopow wymagane jest
wyznaczenie strefy niebezpiecznej i odpowiednie jej oznakowanie.

Zabrania sie przebywania 0s6b pomiedzy Sciang wykopu a koparkg w czasie jej
pracy jak i podczas postoju.

W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywac¢ obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

Wykopy osiggajace glebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami)
do wykopu nie powinna przekracza¢é 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sGb urzadzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

Zabezpieczenia obudowanych wykopow nalezy demontowa¢ od dna wykopu
stopniowo usuwajac je, w miare zasypywania wykopu.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Nie mozna dopusci¢ do tworzenia sie nawisOw gruntu podczas wykonywania
wykopow.

Wszelkie przewody podziemne wystepujace na trasie wykopu lub w bliskim jego
sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W miejscu skrzyzowania z gazociggiem wykop nalezy wykonac recznie.
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e Prace wykonywane w poblizu innych sieci podziemnych nalezy skonsultowac z
wlasciwg jednostka, ktorej podlega dana sie¢.

« Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym.

« Jezeli podczas prac wystepuje ciggly ruch pieszych, nalezy zapewnié¢ przejscia
przez wykop w postaci kladek lub przejazdéw. Ruch pojazdéw powinien odbywaé
sie poza granicg klina naturalnego odtamu.

» Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu (jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy), a takze w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu (jezeli sciany wykopu nie sg obudowane) jest
zabronione.

« Miejsce do skladowania materiatow i wyrobéw powinien byé oznakowany i
utwardzony.

« Urzadzenia elektroenergetyczne mogg obstugiwaé wytgcznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi tych urzadzeh.

« Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

1.9. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych
z uwagi na przewidywane zagrozenia

Rejon wykopow pod ukfadany rure nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ,Uwaga
glebokie wykopy”;

Wykopy pozostawione na czas zmroku i nocy nalezy uzbroi¢ w balustrady ochronne
biato — czerwone, oznakowac tasma zabezpieczajacg w kolorze biato-czerwonym oraz
zabezpieczy¢ Swiatlem ostrzegawczym, pulsujagcym czerwonym zgodnie z wymogami
BHP. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i powinna by¢ oddalona od krawedzi
wykopu co najmniej o 1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
ochronng wypetia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem z
wysokosci. W szczegoélnych przypadkach nalezy wykop szczelnie przykryé, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do $rodka, wowczas zamiast balustrad opisanych
powyzej, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocag balustrad z lin lub tasm z tworzyw
sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od
krawedzi wykopu.

Jezeli z pewnych wzgledéw teren robdt ziemnych nie moze by¢é ogrodzony,
wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ jego ciagly dozér.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisbw zawartych w
normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.
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1.10. Zakres instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robot

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomosc¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia BHP pracownikédw musi
by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).
Szkolenie powinno odby¢ sie przed przystgpieniem do realizacji robét.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:
e Zasady organizacji budowy;
« Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia Robdt;
* Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
* Mozliwe zagrozenia;
* Mozliwe zabezpieczenia przed wystgpieniem zagrozen i jego skutkami;

» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

« Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia,;
¢ Udzielanie pierwszej pomocy;

e Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego;

« Postepowanie z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia.

1.11. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory
napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne, higieniczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).

. Strona:
Wykonawca: . L L, L. .
Biuro Studiéw i Projektow £ gczno $ci TELEPROJEKT w Warszawie Sp. z 0. o.

ul. Dluga 23/25 00-238 Warszawa 56




Projekt : Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przytaczy kanalizacyjnych NI Umowy:
w Gminie Michatowice zgodnie z zatwierdzong koncepcjg — ul. Wandy w Nowej Wsi wy:
Tytut opracowania: Projekt budowlano — wykonawczy UG-1/102/2007

Urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie na
odziez roboczg i ochronng, umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Srodki tacznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.
Srodki ochrony indywidualnej.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.

Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizacjq i bezpieczenstwem Robd6t odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem robét odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pOzniejszymi
zmianami) oraz Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o niniejsze ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
.Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno byc¢
pomieszczenie Kierownika budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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