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Biuro Studiow i Projektéw Lacznosci
teleprojekt”

Ul. Dhuga 23/25

00-238 Warszawa

Warunki Techniczne
Warunki szczegélowe:

- kanaly sanitarne grawitacyjne zaprojektowa¢ z rur PVC klasy S o $rednicy podanej
w koncepcji
- przylacza kanalizacyjne nalezy zaprojektowac z rur PVC kiasy S o $rednicy nie mmeJ szej
niz160mm, a kanaly sanitarne zbiorcze o $rednicy nie mniejszej niz 200mm,
- przylacza sanitarne:
- studzienki z PVC o srednicy 1000mm typu TEGRA je$li wiaczenie do tréjnika,
- studzienka z PVC o $rednicy 425mm jesli wiaczenie do studni o Srednicy 1200mm,
- wiaczenie przyltaczy kanalizacyjnych do kanatéw ulicznych poprzez studzienki rewizyjne
Iub odnogi skosne,
- studzienke rewizyjng na terenie nieruchomosci nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci 2,00m od
granicy posesji,
- kanaty sanitarne tloczne z rur PE o $rednicy podanej w koncepcji,
pompownia $ciekow:
- zbiornik: prefabrykowane elementy zelbetowe tupu SIMPLEX z betonu B-30
o $rednicy wew. 1200mm,
- pompy typ Grundfos,
- szafka sterownicza z powiadamianiem poprzez sie¢ telefonii komérkowej GSM,
- komora pomiarowa za pompownia,
- zestaw informacji:
- aktualny poziom $ciekéw w pompowni,
- aktualny stan pompy nr 1 (praca lub postdj),
- ilo$¢ godzin pracy pompy nr 1,
- aktualny stan pompy nr 2 (praca lub postdj),
- ilo$¢ godzin pracy nr 2,
- zabezpieczenie pompy przez suchobiegiem,
- informacje alarmowe:
- przekroczenie alarmowego max. poziomu $ciekow,
- przekroczenie alarmowego min. poziomu $ciekdw,
- wlamanie do obiektu,
- zanik pradu,
- dojazd do pompowni i mozliwo$é wypompowania Sciek6w pojazdem
ascenizacyjnym,
- mozliwo$¢é odciecia doptywu $ciekéw do pompowni (montaz zasuwy odcinajacej z
tréjnikiem zakonczonym kruécem spustowym),
- wykona¢ projekt przytacza wodociagowego do pompowni $ciekow,




