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1. Wstep

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wandy w Nowej Wsi,
Gmina Michatowice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczy
budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wandy w Nowej Wsi.

Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budo  we

Klasa robat: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

Kategoria robat: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

w tym 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Kategoria robat: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
w tym: 45112330-7 Rekultywacja terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terenéw zielonych
Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w  znoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie in - zynierii | gdowej

i wodnej
Klasa robdt: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria robét: 45223000-6 Konstrukcje
Klasa robat: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

Kategoria robat: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

w tym: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

Kategoria robét: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

w tym: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

Kategoria robét: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

w tym: 45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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UG-1/102/2007

Tytut opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t B udowlanych

Zaprojektowano nastepujgce ilosci kanalizacji sanitarnej:

- DN 0,20 m PVC-U SDR 34 SN8 ze scianka lita o wydtuzonych kielichach — 404,4 mb,
- 11 szt. studni na sieci kanalizacji sanitarnej DN 1200 mm zelbetowych,

- 1 kpl. studzienki zasuw na sieci kanalizacji DN 1200 mm zelbetowej,

- 1 kpl. studzienki rozpreznej (z biofiltrem) DN 1200 mm zelbetowej,

- 3 szt. trojnikdw na sieci kanalizacji sanitarnej D0,20/0,15 m.

W celu wykonania kanalizacji sanitarnej w ulicy Wandy nalezy wykonac:

- roboty ziemne (wykopy) z odwozem,

- rozbiorke i odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych (pityty betonowe),
- petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka,

- montaz, a nastepnie demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych,
- montaz, a nastepnie demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow,

- zabezpieczenie istniejacych  kabli  energetycznych  rurami  ochronnymi
dwudzielnymi,

- podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm,

- kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o DN 0,20 m,

- montaz studni na sieci kanalizacji sanitarnej DN 1200 mm zelbetowych,

- montaz studzienki zasuw na sieci kanalizacji sanitarnej DN 1200 mm Zzelbetowej,

- montaz studzienki rozpreznej (z biofiltrem) na sieci kanalizacji sanitarnej DN 1200
mm zelbetowej,

- wigczenie rurociggow,
- zasypanie wykopow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kanat sanitarny — kanal przeznaczony do odprowadzenia sciekow bytowo-
gospodarczych.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw odbywa sie dzieki
sile ciezkosci, a przewody sag projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku czesciowego napetnienia.

Studzienka kanalizacyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka rozpr ezna — studzienka na kanale przeznaczona do wytracenia energii
sciekdw z uktadu cisnieniowego do kanatu grawitacyjnego.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.
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Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

W obrebie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg prawie wszystkie elementy
infrastruktury technicznej podziemnej jak i nadziemnej (linie energetyczne
oswietleniowe). Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zleci¢ geodezyjne
wytyczenie miejsc kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ u
gestorow sieci infrastruktury technicznej aktualnosé istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia w ramach modernizacji ulicy. Roboty w miejscu skrzyzowan winny by¢
prowadzone recznie w obecnosci przedstawicieli wiasciwego gestora i za ich wiedza.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowag, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukag
budowlana.

2. Materiaty

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.2. STOSOWANE MATERIALY

2.2.1 RURY z PVC-U DO KANALIZACJI ZEWN ETRZNEJ

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z PVC zbudowana bedzie z rur i ksztaltek PVC-U o
Sciankach litych gfadkich klasy SN8 faczonych poprzez wydtuzone kielichy z
uszczelkami wargowymi gumowymi. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury powinny byc¢ trwale oznaczone.

Rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli
(drogami) - oznaczone i badane jako UD.

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg lita, odporne na dichlorometan
(odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane). Producent rur powinien
posiadac certyfikat ISO. Rury, ksztattki i ztaczki powinny posiadac aprobate techniczna.
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2.2.2. STUDZIENKI KANALIZACYINE DN 1200 ZELBETOWE

Studzienki zelbetowe rewizyjne przelotowe i potaczeniowe DN 1200 mm w czeSci
dolnej wykonane bedg jako prefabrykaty, w gornej z prefabrykowanych kregéw
betonowych wg BN 86/8971-08. Piyty posrednie i pokrywowe zelbetowe wg KB1-
3.8.4.3.(1)-81 wyposazone we wiazy kanalizacyjne @600 mm wg PN:EN 124:2000 z
pokrywg Zzebrowang klasy min. D 400. Kregi betonowe studzienek tgczone na uszczelki
gumowe producenta kregow. Odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR
7620.

Dla studzienek przepadowych zaprojektowano dopuszczalng wysokos¢ przepadéw
od 1,00 do 4,50 m. Przy przepadach wiekszych od 1,50 m nalezy wykonac¢ wystepy
zelbetowe dla mozliwosci utozenia pomostu eksploatacyjnego.

W studzienkach o wysokosci powyzej 3,00 m zaprojektowano kominy i plyty
redukcyjne. Minimalna odlegtos¢ miedzy piytg redukcyjng i osig wigczenia przepadu
powinna wynosi¢ 0,50 m.

W czesci studzienek przewidziano na wypadek ewentualnej rozbudowy sieci/przytaczy
wyprowadzenia do niezabudowanych dzialek o DN 0,15 m i DN 0,20 m zakonczone
korkiem.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74 086.

Wiazy kanalizacyjne — dla studzienek w ulicach stosowa¢ witazy zeliwne wg PN:EN
124:2000 typu ciezkiego. Wiazy powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci z norma.

Tuleje ochronne — z uszczelka, krétkie dla przejscia szczelnego przez scianki
betonowe studzienek dostarczane razem ze studzienkami.

Kinety wykonac z betonu B20, wysokos¢ kinety 0,5+06*D.

Izolacja — podtoze i zewnetrzne powierzchnie scian studzienek zaizolowaé poprzez
smarowanie 2 X Abizol R + 2 x Abizol P lub powlokami o podobnych wtasciwosciach
izolacyjnych.

Pierscien odcigzajacy — stanowigcy postument dla wlazu kanatowego, powinien byc¢
wykonany jako zelbetowy prefabrykat z betonu klasy B-45 oraz odpowiadac
wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.

2.2.3. STUDZIENKA ROZPREZNA DN 1200 ZELBETOWA

Przewidziano typowg studzienke zelbetowg prefabrykowang DN 1200 mm
skonstruowana jak wyzej z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400-600 wg PN-E-124.

W studzience rozpreznej przewidziano biofiltr serii KSBF-600 (lub inny réwnowazny)
neutralizujgcy substancje zapachowe wydobywajgce sie z kanalizaciji.

2.2.4. STUDZIENKA zASUW DN 1200 mm ZELBETOWA

Przewidziano typowg studzienke Zelbetowg prefabrykowang DN 1200 mm
skonstruowang jak wyze;j.

Na wylocie ze studzienki zasuw przewidziano zasuwe nozowg z hapedem recznym o
przekroju DN 200 mm (1 szt.).
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2.2.5. BETON
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.2.6. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.7. MATERIALY NA PODSYPK E | DO ZAPRAW

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN-197-1:2002. Przewiduje sie
zastosowanie cementu powszechnego uzytku: portlandzki z dodatkami.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku skladowania poziomego
pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na
podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukfadac
rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci igatunkdéw w sposéb zapewniajacy
statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych
rur. Rury i ksztatki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C. Nie moga
by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikéw oraz na kontakt z otwartym ogniem.
Ponadto nalezy chroni¢c je przed uszkodzeniami mechanicznymi, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien tgcznikbw oraz przed obcigzeniami punktowymi. W
przypadku skladowania bez opakowania fabrycznego, nalezy kazdorazowo uzaleznié¢
ilos¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkow przetadunku i
bezpieczenstwa. Przy diugotrwaltym skiadowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatla stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg
ochronna aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.
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3. Sprzet
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robat.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej i niniejszej STWIORB w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robd6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

3.2. STOSOWANY SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- ciggnika kotowego,

- samochoddw skrzyniowych, samowytadowawczych i dostawczych,
- przyczepy do przewozenia rur,

- wyprasek stalowych.

4. Transport

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych

materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i niniejszej STWIORB w terminie

przewidzianym Kontraktem.
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4.2. DOBOR SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw.

Rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzne rury, to
przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp.
Luzno ukfadane rury powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajacy boczne $Sciany skrzyni
samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Transport studni powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przesuniecia sie. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow iklinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sSposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca przedstawi
- harmonogram robdét,
- projekt organizacji budowy,

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

5.2. ZAKRES ROBOT

5.2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbidrka elementéw drog i chodnikow

Strona:
Wykonawca: . e - .
Biuro Studioéw i Projektow £ aczno $ci TELEPROJEKT w Warszawie Sp. z 0. o.

ul. Dluga 23/25 00-238 Warszawa 9




Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Gminie
Michatowice zgodnie z zatwierdzong koncepcja — ul. Wandy w Nowej WSsi

Tytut opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t B udowlanych UG-1/102/2007

Nr umowy:

Rozpoczecie Robo6t rozbiorkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas Robét. Niezbedne oznakowanie
nalezy zabudowac w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich
elementéw nawierzchni i podbuddw zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa
lub wskazanych przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do Robot nalezy zidentyfikowaé istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢, w przypadku koniecznosci odigczy¢ przeptyw medidw
(gaz, prad elektryczny, woda, scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajgce rozbiérce a zlokalizowane w rejonie Robot
rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy maksymalny odzysk
materiatow rozbidrkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na
miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu Robot na biezgco i utylizowac,
wywozac na sktadowisko odpaddéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odkfad nalezy
utylizowac.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy,
powinny by¢é tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie
wykonania wykopéw nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.4.

Rozbidrka elementéw budowlanych

Nie wystepuje rozbidrka istniejgcych elementéw budowlanych.

5.2.2. WYZNACZENIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca wyznaczy trwale przebieg
urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej i o ktérych
powiadomit go Inspektor Nadzoru, wystepujacych na odcinku realizowanych robot.
Zabezpieczenie skrzyzowan przebiegu trasy z urzadzeniami podziemnymi powinno byc¢
wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen i powinno byc¢
uwzglednione w stawce jednostkowej robaot.

Wykonawca, w oparciu o Dokumentacje Projektowag wyznaczy w terenie, w planie i w
profilu przebieg trasy projektowanego urzadzenia ijego wyposazenia.

W odlegtosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego kolidujacego
Z przebiegiem trasy projektowanego urzadzenia Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robot
ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona gtebokosé
istniejgcych przewodow podziemnych jest poza granicami robot w plaszczyznie
pionowe;j.
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Wykonawca nie moze bez zgody Inspektora Nadzoru przekroczy¢ ustalonej granicy
prowadzenia robot w ptaszczyznie poziome;.

Wszelkie roboty przy rurociaggu w miejscu przeciecia lub zblizenia do istniejgcego
uzbrojenia nalezy wykonaé recznie.

5.2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Warunki wykonania odwodnienia z racji koniecznosci praktycznie zupeinego
odpompowania wéd z gruntow stabo oddajacych wode sg bardzo trudne i wymagaja
biezacego dostosowania robdt odwodnieniowych do stwierdzonych na budowie
warunkéw hydrogeologicznych i uzyskanych efektéw odwodnienia.

Zaktada sie stacjonarne odwodnienie igtofiltrowe, instalowane z powierzchni na
zewnatrz wykopu. Zadaniem tej fazy jest wytworzenie maksymalnej depresji na
zewnatrz wykopu i ustabilizowanie bocznego doptywu do wykopu.

Odwodnienie igtofiltrowe nalezy zainstalowac¢ na zewnatrz po jednej stronie wykopu.

Wskazane jest stacjonarne odwodnienie grawitacyjne drenazowe (usuniecie wod z
wnetrza  glebionego  wykopu) wykonywane  wyprzedzajagco i rownolegle
z robotami ziemnymi, w miejscach stwierdzonego zawodnienia, oraz wyszukiwanie
przegtebien w dnie wykopu sprzyjajacych poprawie skutecznosci odwodnienia
wykonane pompami powierzchniowymi.

Montaz igtofiltrow z powierzchni terenu w rozstawie co 1 m na odcinku do 50 igiet na
gtebokos¢ 0,5 m ponizej dna wykopu.

Technologia zabudowy: otwor pilotazowy g 198 mm wykonaé wiertnicg samojezdna,
wplukanie rury obsadowej @ 133 mm, montaz iglofitra w obsypce ze 2zwiru
frakcjonowanego g 0,8 — 1,4 mm.

Odprowadzenie wod z odwadniania prowadzi¢ przez rurocigg zrzutowy i osadnik do
istniejgcej kanalizacji, po uprzednim uzgodnieniu z whascicielem sieci.

Instalacja odwodnieniowa wymaga bezawaryjnego zasilania energetycznego (agregat
pradotwoérczy lub zasilanie dwustronne). Zasilanie energetyczne agregatow
igtofiltrowych z rozdzielni budowlanych eksploatowanych wytacznie dla odwodnienia
Rezerwowa¢ nalezy 5,5 kW na agregat igtofiltrowy. Wymagana jest ciggtos¢
pompowania. Wymiana uszkodzonego agregatu powinna nastgpi¢ w czasie nie
dtuzszym jak kilka godzin.

Pompowanie wymaga catkowitej stacjonarnej obstugi. Obstuga pompowa sprawdza
dziatanie agregatow igtofiltrowych.

Wszystkie zdarzenia na budowie (np. przerwy w pompowaniu, awarie, itp.) oraz dane o
opadach deszczu nalezy zapisywa¢ w dzienniku pompowania odwodnieniowego.

Roboty na biezaco dostosowywa¢ do stwierdzonych warunkoéw hydrogeologicznych,
uzyskiwanych efektow odwodnienia, oraz jego oddziatywania na otoczenie.

Pompowanie prowadzic w/g instrukcji sporzadzonej przez Wykonawce po
zainstalowaniu igtofiltrow.

Wykonawca:
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5.2.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:
- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
- PN-86/B - 02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

Roboty ziemne nalezy wykona¢é mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem
petnym scian wykopu za pomocg wyprasek stalowych. Szerokos¢ wykopu przyjeto
1,20 m.

Dno wykopu nalezy dokopaé recznie bez przegiebienia koparkami.

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47. p6z. 401 - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych).

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem poszczegdlnych zaktadow. Uzbrojenie nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez caty czas trwania robot, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i
podwiesi¢ do czasu wypetnienia wykopu. Wypetniajac wykop kable i rury dobrze podbi¢
od dotu piaskiem i odtworzy¢ ewentualnie uszkodzone oznakowanie. Rurocigg mozna
zasypac po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej probie na droznosc.

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie oraz przedstawic
do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Urzedu Gminy w
Michatowicach lub osobie upowaznionej przez Urzad Gminy Michatowice.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne obliczenia statyczne i na ich podstawie ustali
wymiary elementow i rodzaj materiatbw obudowy.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:

- gorne krawedzie zaprojektowanej obudowy powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegty do wykopu.

Metody wykonywania robét (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
warunkéw gruntowych i powinny uwzgledniaé material, wymiary konstrukcyjne i typ
obudowy (pozioma, pionowa zwarta, kombinowana).

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac
recznie, zabezpieczajac jednoczesnie przewody przed uszkodzeniem.

Wydobyty grunt nalezy usungé¢ poza pas drogowy. O ile zajdzie taka koniecznos¢ i
uzyska sie zgode Inspektora Nadzoru, moze by¢ on tymczasowo sktadowany z jednej
strony wykopu z pozostawieniem miedzy krawedziami wykopu, a stopg odktadu pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1,5 m dla komunikacji. Grunt z wykopu jest wiasnoscig
Wykonawcy i powinien by¢ w miare postepu robét usuwany poza Teren Budowy. Kat
nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata ®n
jego stoku naturalnego.

Glebokos¢ wykopu powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowg z tolerancjg +3
cm.
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Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu na dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +0,05 m.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich starah, aby nie zostat naruszony rodzimy
grunt w naturalnym podtozu.

W tym celu grubos¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze powinna wynosi¢ 0,2
m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekroczy¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy
powinno nastgpi¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Jesli pomimo zastosowanych zabezpieczen Wykonawca dopusci do haruszenia
struktury podioza naturalnego, to przygotuje podioze na koszt wilasny zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru. W tym wypadku Wykonawca nie moze zadaé
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone beda roboty ziemne,
powinien w sposéb bardzo staranny wykonac¢ zabezpieczenie wykopéw. Proponuje sie
0 zorganizowanie prac w taki sposob, aby nie pozostawia¢ na noc gtebokich wykopéw
na noc lub tez zapewni¢ nad nimi ciagty nadzor.

5.2.5. ROBOTY MONTAZOWE

Rury z PVC

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z PVC zbudowana bedzie z rur i ksztaltek PVC-U o
Sciankach litych gtadkich klasy SN8 faczonych poprzez wydtuzone kielichy z
uszczelkami wargowymi gumowymi. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz bez wzerdw i widocznych ubytkow. Rury powinny by¢ trwale oznaczone.

Rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli
(drogami) - oznaczone i badane jako UD.

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg lita, odporne na dichlorometan
(odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane). Producent rur powinien
posiadac certyfikat ISO. Rury, ksztattki i ztaczki powinny posiadac aprobate techniczna.

Studzienki kanalizacyjne DN 1200 zelbetowe

Studzienki zelbetowe rewizyjne przelotowe i potgczeniowe DN 1200 mm w czesci
dolnej wykonane bedg jako prefabrykaty, w gornej z prefabrykowanych kregéw
betonowych wg BN 86/8971-08. Pilyty posrednie i pokrywowe zelbetowe wg KB1-
3.8.4.3.(1)-81 wyposazone we wiazy kanalizacyjne @600 mm wg PN:EN 124:2000 z
pokrywg zebrowang klasy min D 400. Kregi betonowe studzienek taczone na uszczelki
gumowe producenta kregow. Odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR
7620.

Dla studzienek przepadowych projektuje sie dopuszczalng wysokos¢ przepadow
od 1,00 do 4,50 m. Przy przepadach wiekszych od 1,50 m nalezy wykonac¢ wystepy
zelbetowe dla mozliwosci utozenia pomostu eksploatacyjnego.

W studzienkach o wysokosci powyzej 3,00 m zaprojektowano kominy i plyty
redukcyjne. Minimalna odlegtos¢ miedzy piytg redukcyjng i osig wigczenia przepadu
powinna wynosi¢ 0,50 m.

W czesci studzienek przewidziano na wypadek ewentualnej rozbudowy sieci/przytaczy
wyprowadzenia do niezabudowanych dzialek o DN 0,15 m i DN 0,20 m zakonczone
korkiem.
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Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74 086.

Wiazy kanalizacyjne — dla studzienek w ulicach stosowa¢ wtazy zeliwne wg PN:EN
124:2000 typu ciezkiego. Wiazy powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci z norma.

Tuleje ochronne — z uszczelka, krétkie dla przejscia szczelnego przez scianki
betonowe studzienek dostarczane razem ze studzienkami.

Kinety wykonac z betonu B20, wysokos¢ kinety 0,5+06*D.

Izolacja — podioze i zewnetrzne powierzchnie scian studzienek zaizolowaé poprzez
smarowanie 2 x Abizol R + 2 x Abizol P lub powlokami o podobnych wtasciwosciach
izolacyjnych.

Pierscien odcigzajacy — stanowigcy postument dla wlazu kanatlowego, powinien byc¢
wykonany jako zelbetowy prefabrykat z betonu klasy B-45 oraz odpowiadac
wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.

Studzienka rozpr ezna DN 1200 mm zelbetowa

Przewidziano typowg studzienke zelbetowg prefabrykowang DN 1200 mm
skonstruowana jak wyzej z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400-600 wg PN-E-124.

W studzience rozpreznej przewidziano biofiltr serii KSBF-600 (lub inny réwnowazny)
neutralizujgcy substancje zapachowe wydobywajgce sie z kanalizaciji.

Studzienka zasuw DN 1200 mm zelbetowa

Przewidziano typowg studzienke Zelbetowg prefabrykowang DN 1200 mm
skonstruowang jak wyze;j.

Na wylocie ze studzienki zasuw przewidziano zasuwe nozowg z hapedem recznym o
przekroju DN 200 mm (1 szt.).

W przypadku awarii pomp zlokalizowanych w pompowni $ciekow i koniecznosci
wytgczenia pompowni z eksploatacji istnieje mozliwosé, po zamknieciu zasuwy
nozowej, przettaczania doptywajgcych sciekbw za pomocg przewoznej pompy i
prowizorycznego przewodu ttocznego do najblizszego punktu odbioru, ktérym jest
studzienka rozprezna.

Wszystkie studzienki nalezy ustawi¢ na podbudowie z betonu B10 grubosci 10 cm.
Poziom gornej powierzchni wkazu powinien by¢ rowny z nawierzchnia.

Roboty bezwykopowe z zastosowaniem rury przeciskowe i

Roboty bezwykopowe nalezy wykona¢ pod rowem melioracyjnym rurg przeciskowg
stalowg Dz 323,9x8,0 mm. Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy
wykona¢ za pomocag ptdéz pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢
konieczng ilosc¢ i typ elementow ptdéz. Otwarte pierscienie luzno potaczyé na rurociagu,
konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg
przewodowg owing¢ tasma. Pierscienie ptozy zacisngC symetrycznie przy pomocy
urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po
rurze. Polgczenia rur nie mogq opiera¢ sie i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory
(ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za potaczeniami rur. Przestrzen pomiedzy
rurg przewodowg a stalowg rurg ostonowg nalezy catkowicie wypei¢ iniektem na
bazie cementu. Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a ostonowg
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na wlocie i wylocie, z obu koncow rury ochronnej przewiduje sie zastosowanie
odpowiednich manszet lub korkéw z pianki poliuretanowej.

Odcinek rury przeznaczonej do ulozenia w rurze przejsciowej nalezy podda¢ probie
szczelnosci ztgczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia

W  przypadku  skrzyzowania z  istniejgcym  uzbrojeniem  podziemnym:
telekomunikacyjnym, elektro-energetycznym i wodociggowym nalezy stosowac
rozwigzania przewidziane w Dokumentacji Projektowej. Spos6b zabezpieczania
zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggow i PN-76/E-05125
dla kabli energetycznych.

Kable energetyczne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi o Srednicy do 110 mm.
Koncowki rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociggiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy
wykonywac recznie.

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur jest
sztywnos¢ w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury
kanalowej polega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i
zageszczeniu. Prace montazowe winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z
zachowaniem warunkéw technicznych wykonania. Budowe danego odcinka sieci
kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia, a nastepnie zastabilizowania w
planie wszystkich punktow weziowych (np. studzienek kanalizacyjnych, trojnikdw)
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w
wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Przed potaczeniem nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia rur. Rury muszg na catej swej dlugosci wspiera¢ sie na podiozu.
Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe i punktowe. taczenie rur powinno byc¢
wykonywane centrycznie, wzdiuz osi rury. Srednice mniejsze od DN 0,50 m moga byé
taczone bez pomocy przyrzadow i urzadzen. Nalezy uwazac by w czasie montazu rury
byly wiasciwie zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinny by¢ stosowane
urzadzenia, ktére nie pozwalajg na kontrole sit wystepujacych podczas tgczenia rur i
mogq przyczyni¢ sie do ich uszkodzenia. Nie wolno przyktadaé sit punktowych do
koncow bosych rur. Poniewaz na jednym koncu rury zwykle zamontowany jest tacznik,
wygodniej jest zaktada¢ tgcznik na bosy koniec utozonej juz rury. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej, odcinkami co 6 m. Bose konce rur nalezy wciska¢ w tgcznik do
miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego
zlacza, kazda ostatnia rura do tgcznika ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej
rury, powinna by¢ uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na
wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia sie do
wysokosci gory terenu).

Obsypke nalezy wykonaé¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dokki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Po kazdorazowym zakonczeniu pracy przewod powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby
zapobiec naptywowi wody gruntowej, dostepowi wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Do budowy przewodow kanalizacyjnych stosowac wykopy ciggle waskoprzestrzenne o
Scianach pionowych z szalowaniem za pomoca wyprasek stalowych.
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Przy posadowieniu rurociggéw nalezy zwréci¢ uwage na wkasciwe wyprofilowanie dna
wykopu - winno by¢ ono recznie wyrownane bez zadolen oraz kamieni i luznych
gtazéw. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W
miejscu ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dolki montazowe o gtebokosci 10 cm.
Ksztalt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie
przedostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien byé
zabezpieczony korkiem. Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach: wykonanie
warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach; po prébie szczelnosci
zlgcz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w miejscu potaczen.

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy scisle
przestrzegaC zasad bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ oraz oznakowac.

Ostatnia rura lgczaca sie ze studzienkg nie powinna byé obsypana. Dla studzienki
nalezy przewidzie¢ niecke montazowa, ktora wraz ze strefg spodnig powinna by¢ tak
przygotowana i zageszczona, aby w okresie pozniejszym wyeliminowac zréznicowane
osiadanie studzienki i rurociggu. Po sprawdzeniu wysokosci przytaczenia, wykonuje sie
tzw. warstwe spodnig zwykle za pomocg listwy drewnianej i przy uwzglednieniu
wiasciwego zageszczenia. Po posadowieniu studzienki muszg zosta¢ skontrolowane
nastepujgce punkty:

1. wlasciwe osadzenie 1acznika (sprzegla) — docelowo sprawdzi¢ szczelnosé
(uszczelka),
spadki dna,

potaczenie studzienki i rurociggu — skontrolowaé wzajemng wspoOtprace rura —
studzienka,

bezpieczenhstwo posadowienia,

W poczatkowe] fazie rob6t wiaz powinien by¢é wyciggniety (uniesiony) ponad
powierzchnie nawierzchni o okoto 50 mm, aby zapewni¢ wystarczajaca przestrzen
do wykonania nastepnych robat,

6. Podstawowg sprawg jest catkowite usuniecie piasku lub zwiru z goérnej czesci
studzienki. Nawierzchnia musi catkowicie przylega¢ do zeliwnej ramy wiazu,

7. Zwir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze wokot
rury,

8. Gorna powierzchnia wkazu musi by¢ zlicowana réwno z powierzchnig, nie ponizej i
nie powyzej powierzchni jezdni,

9. Powierzchnie drogi mozna walcowac tacznie z zainstalowanym witazem studzienki,

10. Nalezy zastosowac takie srodki ostroznosci, aby zwir, piasek nie dostawaly sie do
wnetrza studzienki w czasie instalaciji.

Nalezy zachowac ostrozno$¢ w czasie przemieszczania, instalowania a szczegolnie
podczas zasypywania wykopOw, aby nie uszkodzi¢ studzienek. Cato$¢ wykonaé
zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

Pod projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15 cm -
dla rurociggéw wykonanych z PVC. Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego,
sypkiego (piasek), ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie
powinien przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza
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niz 60 mm. Materiat podsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego famanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowite] stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypemiat przestrzen nad rurg. Obsypka reczna powinna
zaczynac sie od 1/2 srednicy rury i siega¢ do 30 cm nad rure oraz by¢ wykonana w 5%
z gruntu kat. | i 1l. Do ubijania warstw obsypki nad rurg nalezy uzy¢ ubijakow
drewnianych.

Obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegOlnych warstw obsypki nalezy usuwac
ewentualne odeskowanie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
gornego poziomu warstwy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci 30 cm ponad
wierzch rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie
spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochoddw wywrotek.

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowane] wartosci
Proctora. Zasypke wykona¢ gruntem piaskowym o wskazniku piaskowym Wp>55, ktory
nalezy zagescic do 98% wedlug zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik
zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubosc
obsypki nie powinna przekracza¢ 30 cm.

- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktory moze pracowac jednoczes$nie po obu stronach
przewodu,

- nalezy pamieta¢ o dokltadnym zageszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach
rurociggu.

Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by
unikng¢ uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do potowy wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonane w kierunku do scian wykopu rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie mozna rozpocza¢ po wykonaniu 30 cm warstwy ochronne;j
ponad wierzch rury. Nalezy uzy¢ zageszczarki wibracyjnej.

5.2.6. BADANIA | PROBY

Probe szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-
10735.

Podstawowg proba na szczelnos¢ rurociggu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym
cisSnieniu wody wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza sie w
pierwszej kolejnosci. Probe przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studniami
rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zamkniecie ich za pomoca tymczasowych
zamknie¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki, dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Przygotowania do proby szczelnosci
rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego ukladaniu, polegajace na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia min. 30 cm
ponad wierzch przewodu. Zigcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na
potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami, pozostawia sie wolne - nie zasypane.
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Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu - tgcznie z przylgczami i inne ksztaltki
z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i na okres préby zabezpieczone
od parcia przez cisnienie wody.

Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych kanaldw, muszg byc¢
wyposazone w krééce z zaworami do:

doprowadzenia wody,

oprdéznienia rurociggu z wody po probie,

odpowietrzenia,

przytaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prébie nalezy doprowadzi¢ ze
zbiornika otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie
wolno dokonywac bezposredniego potaczenia wlotu kanatu z przewodem cisnieniowym
dostawy wody. Napetnianie kanalu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu
kanatu. Odpowietrzenie kanalu dokonuje sie przez najwyzszy punkt. Czas napetniania
odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od jednej godziny dla spokojnego
napetniania i odpowietrzania przewodu.

Do pomiaru cisnienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej albo innego urzadzenia
do pomiaru cisnienia. Rurocigg z rur kanalizacyjnych PVC poddaje sie probie cisnienia
o wartosci 3,0 m stupa wody. Cisnienie probne moze by¢ mniejsze, o ile wynika to z
zagtebienia przewodu oraz studzienek posrednich na trasie przewodu. Badany
przewdd powinien przed probg pozostawaé przez jedng godzine catkowicie napetniony.
Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny
ukazywac sie krople wody. Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢
wody w rurociggu w czasie trwania préby (15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm®/m?
powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, zlgcze nalezy
wymieni¢, a prébe szczelnosci powtorzy¢. Po sprawdzeniu zigczy na szczelnosé,
zlgcza zabezpiecza sie obsypkg z piasku w strefie przewodu - z odpowiednim jej
zageszczeniem.

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catlkowicie wykonanej sieci.
Dopuszczalna ilos¢ wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie zigcza
kielichowego uszczelkg gumowag nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o
jednakowej wartosci dziatania. Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na
cisnienie 3 m stupa wody zabezpiecza przewod na infiltracje wod gruntowych do w/w
wartosci stad o koniecznosci jej wykonania winien zadecydowaé uzytkownik.

5.2.7. ROBOTY DROGOWE

Trasa kanalizacji sanitarnej biegnie wzdtuz ulicy Wandy, Heleny i Spacerowej. Ulice te
posiadajg nawierzchnie ziemna, z wytaczeniem czesci ul. Heleny, na ktorej utozone sg
piyty betonowe.

Nalezy dokonac rozbidrki istniejgcych piyt betonowych.

Po wykonaniu utozenia rur kanalizacyjnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu
sprzed budowy uwzgledniajgc zasypanie piachem powyzej obsybki rur, z
zageszczaniem warstwami co 30 cm do uzyskania stopnia zageszczenia gruntu
10=98% z potwierdzeniem laboratoryjnym.

Nastepnie nalezy odtworzy¢ zdemontowane ptyty betonowe.
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Tytut opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t B udowlanych UG-1/102/2007

Postepowac zgodnie z warunkami odbudowy nawierzchni wydanymi przez zarzadce
drég tj. Gmine Michatowice.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. ZASADY WYKONYWANIA KONTROLI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejsza STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

6.2. PROGRAM BADA N

6.2.1. ZAKRES BADA N PRZY ODBIORACH CZESCIOWYCH

W celu sprawdzenia prawidlowosci wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ badania
przy odbiorach technicznych czesciowych i przy odbiorze technicznym ostatecznym.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza
z kruszywa mineralnego,

badanie odchylenia osi przewodu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zalozenia przewoddéw i
studzienek,

badanie odchylenia spadku przewodu,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow i studzienek,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Zakres badan obejmuje:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm; grubosc
podtoza piaskowego sprawdzi¢ przez pomiar miarkg z doktadnoscig do 0,01 m w
trzech wybranych miejscach badanego podtoza, lecz nie rzadziej niz co 25 m.

Wykonawca:
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Badanie rzednych ulozenia podioza przeprowadza sie przy uzyciu krzyza
celowniczego i fawy celowniczej z doktadnoscig do 0,01 m w odlegtosciach co 10
m, tolerancja £ 1 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien byé zgodny z pkt. 5, badania nalezy wykonac¢ przez pomiar
wysokosci zasypki piaskiem nad wierzch rury w jej kluczu, skontrolowanie ubicia
zasypki szczegOlnie po bokach rur. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ miarkg
z doktadnoscig do 0,1 m co najmniej w trzech wybranych miejscach.

sprawdzenie szczelnosci przewodu - badanie szczelnosci odcinka przewodu
przeprowadza sie na:

 eksfiltracje — dopuszczalny ubytek 0,3 dm® na m? powierzchni wewnetrznej
przewodu lub studzienki w ciggu 1 godziny préby wg PN-B-10735:1992,

« infiltracje — wg PN-B-10735:1992.

6.2.2. ZAKRES BADA N PRZY ODBIORZE OSTATECZNYM

Zakres badan przy odbiorze ostatecznym obejmuje:

a)

b)

sprawdzenie dokumentéw budowy, a w szczegolnosci sprawdzenie Dokumentacji
Projektowej lub rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie
sie z protokotami oraz ocenami wynikow badan przy odbiorach cze$ciowych,

ogledziny zewnetrzne wykonanych robot.

7. Obmiar robot

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu nadzoru Inwestyciji
0 zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie.

Wykonawca:
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7.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT TYMCZASOWYCH

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podfoza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjac takie
same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa;:
- wykopy i zasypka — m®,
- umocnienie $cian wykopow — m?,

- wykonanie podtoza — m® (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT PODSTAWOWYCH
Obmiar robo6t podstawowych sieci kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:
- rodzaj rur i ich srednice,
- rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,
- gtebokosc¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.

Dlugo$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanatéw nie wlicza
sie komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Podloza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanalow — w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od srednicy i giebokosci. Giebokos¢ studni okresla sie jako
réznice rzednych wiazu i dna studni.

Zabezpieczenia kabli i rurociggdéw okresla sie w metrach.

Dlugos¢ odcinkéw kanatow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. Odbiér robot

8.1. ODBIORY ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg
STWIORB jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty

wynik pozytywny.
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8.2. BADANIA PRZY ODBIORZE — RODZAJE BADA N

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robo6t. Odbiory techniczne robot skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robot znikajacych i odbioru technicznego korncowego po zakonczeniu
budowy. Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jesli wymagania techniczne
zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej zostaty dotrzymane.

Jesli ktéregokolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, nalezy uzna¢ odpowiadajacqg
mu czesc¢ robdt za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do
ponownych badan i odbioru.

Badania przy odbiorze powinny by¢é zgodne z PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych oraz z PN - 92/B - 10735 - Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu 2z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac +1 cm,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia poditoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien
by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien
by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnhosci nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur, ksztaltek i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokolu odbioru technicznego — czesciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
kanalizacyjnego.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié¢
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
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przewodu oraz przedstawi¢ do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi
Inwestora, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbiorow préb szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazaé
inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Koniecznym jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego kohcowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenie:

- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

9. Podstawa rozliczenia robot

9.1. OGOLNE ZASADY PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajace sie na je] wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB i
Dokumentaciji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, koszty projektow uzupetniajacych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkOéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Roboét objetych tg pozycja kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robdét skalkulowano w sposéb scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat robot
towarzyszacych i zuzycie materiatbw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy
traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robdét towarzyszacych i zuzycie
materialtdbw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w
Specyfikacji Technicznej nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych
Przedmiaru Rob6t i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ptatnos¢ nastepuje na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7 niniejszej
STWIORB zgodnie z obmiarem i po odbiorze jakosciowym robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie i odwiezienie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- prace pomiarowe,

- wyznaczenie istniejgcych urzadzen podziemnych na trasie realizowanych robot,
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zabezpieczenie skrzyzowanh z istniejgcymi urzagdzeniami podziemnymi,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

wykonanie robot ziemnych, grunt z wykopdéw stanowi wlasnos¢ Wykonawcy i
nalezy go usungc¢ poza teren budowy,

roboty demontazowe i rozbiérkowe, odwiezienie materiatéw z rozbiorki,
zaprojektowanie umochnien, umocnienie scian wykopéw,

wykonanie podsypki i podtoza,

wykonanie prac montazowych, uszczelnienie przewodéw, izolacja,
montaz studzienek

wykonanie wigczen,

wykonanie zasypki przewodow,

wykonanie prob szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu
pierwotnego,

inwentaryzacja powykonawcza robot.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

9.3.1. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW /PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE :

aktualizacje projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

opfaty za zajecia terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikOw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW /PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW /PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE :

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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UG-1/102/2007

9.3.4. KOSZT BUDOWY, UTRZYMANIA | LIKWIDACJI OBJAZDOW , PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI
RUCHU

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. UsTawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. NORmMY

PN - EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN - EN 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i
definicje.

PN - EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN - EN1401-1:1990 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV1401-3:2002(U) - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN - EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN - 64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN - B 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - EN 476:2001 - Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN92/B 10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.4. PRZEPISY ZWIAZANE

OST D-03.02.01. Kanalizacja deszczowa. GDDP Warszawa 2001.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. | i
cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych".
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