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granica podparcia rur

- strefa ochronna nad rurg i po bokach rury zageszczana recznie

©

- strefa ochronna zageszczana mechanicznie lub recznie ,jednoczesnie
po obu stronach rur warstwami grubo$ci 10 do 30 cm do wspdtczynnika 95%

DN (mm)

x(cm) | s

DN =< 350 25

Hs - gteboko$¢ kanatéw wg profili podtuznych
x - minimalna wielkos$¢ przestrzeni roboczej

s - wielko$¢ przestrzeni szalunkowej

(wg zmodyfikowanej préby Proctora) pod jezdnie, do 90% pod chodnikami
i o przykryciu wiekszym niz 4 m do wsp. 85% pod zielencami

Warstwa podtoza wyréwnawcza i ochronna, mieszanina piaskéw srednio

i drobnoziarnistych o uziarnieniu 0,2-20 mm

@ - zasypka wykopu:

- pod jezdnig piaskiem, zageszczana mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm

- pod chodnikami piaskiem zageszczanym do wsk. 0,95

- w terenie zielonym gruntem rodzimym, zageszczanym do wsk. 0,80

@ - podioze zageszczone do wsp. 95% ZPPr

@ - odtworzona nawierzchnia i podbudowa uliczna lub zrekultowany teren zielony
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P ' 1:50 Wa 888 PB 1358 D

nr upr. SWK/IS/0069/07

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO.RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE
BYC:PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB ODSTAPIONY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.




