CHAZET - Zbigniew Chwil Warszawa, ul. Cypryjska 6 m.8

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

PRZEDMIAR

Budowa kanalizacji sanitarne;j.

ul. Wandy w Nowej Wi

Gmina Michatowice

05-816 Michatowice, ul. Raszynska 34

BRANZA sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE Zbigniew Chwil

DATA OPRACOWANIA 2009-05-28

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2009-05-28

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Sie¢ kanalizacyjna
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu km
d.1/0119-03
analogia
0.362 km 0.36
RAZEM 0.36
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<kanat> ((4.31+4.08)/2"22+(4.08+3.65)/2*42+(3.65+3.39)/2*48+(3.39+3.17)/2* 1024.43
41+(3.17+2.96)/2*38+(3.96+2.55)/2*49+(2.55+2.05)/2*46+(2.05+1.71)/2*45)*1
<studnie> (4.43+4+3.74+3.52+3.31+2.9+2.4+2.06)*2.5"2.5 164.75
A (obliczenia pomocnicze) ========
1189.18
poz.2A*0.8 m3 951.34
RAZEM 951.34
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-1)
poz.2A*0.2 m3 237.84
RAZEM 237.84
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - podsypka z |m?2
d.1/0501-02 piasku
1*362 m2 362.00
RAZEM 362.00
5/KNNR 4 Obsypka rurociagu piaskiem 30 cm ponad rure m3
d.1{1411-02 Krotnosé = 2
analogia
362*1*0.5-3.14*0.142*362 m3 169.63
RAZEM 169.63
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1/1411-03
2.5"2.5*0.2"8 m3 10.00
RAZEM 10.00
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-IIl m3
d.1/0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowiezienie gruntu do zasypki
poz.2A-p0z.4*0.15-p0z.5-p0z.6-3.14*0.12*p0z.13-p0z.12-3.14*0.7/2*(3.93+ |m3 905.78
3.5+3.24+3.02+2.81+2.40+1.90+1.56)
RAZEM 905.78
8/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
poz.7 m3 905.78
RAZEM 905.78
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.1/0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odl.4 km - wyw6z nadmiaru gruntu
poz.2A-poz.7 m3 283.40
RAZEM 283.40
10/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0613-03 gtebokosci 3 m
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00
11/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
12|KNKRB6010 |Podbudowa pod studnie z betonu B-10 gr. 10cm m3
d.1/401
4.00 m3 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1/0408-03
z.82.3.4.
9908
362-1.2"8 m 352.40
RAZEM 352.40
14/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
((2.96+2.55)/2*49+(2.55+2.05)/2*46+(2.05+1.71)/2*45)*2 m?2 650.79
RAZEM 650.79
15/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.1/0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
((4.31+4.08)/2"22+(4.08+3.65)/2*42+(3.65+3.39)/2*48+(3.39+3.17)/2*41+ m2 1349.06
(8.17+2.96)/2*38)*2

Norma PRO Wersja 4.20a




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1349.06
16/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0m |mz2
d.1/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérka
2.5*4*(2.9+2.4+2.06) m?2 73.60
RAZEM 73.60
17/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymina gt. do 6,0 m |m2
d.1/0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérka
2.5*4*(4.43+4+3.74+3.52+3.31) m?2 190.00
RAZEM 190.00
18/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1/0422-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione - tréjnik 200x200x160
z.82.3.4.
9908
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.1/0605-01
24*70 godz. 1680.00
RAZEM 1680.00
20|KNR201060 |Igtofiltry o Srednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt
d.1|702 do gtebokosci 6,0 m.
362 szt 362.000
RAZEM 362.000
21|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-01 go o grubosci do 10 cm
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
22|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1/0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
23|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.1/0903-01 4.0m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1/0903-06 tu4.0m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/0706-02 préb.
8 odc. -1 8.00
proéb.
RAZEM 8.00
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