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CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przylgczy
kanalizacyjnych w Gminie Michatowice — ul. Wandy w Nowej Wsi.

W celu wykonania przytaczy sanitarnych nalezy wykonac:

- roboty ziemne (wykopy) z odwozem,

- rozbiorke i odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych,
- petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka,

- ewentualny montaz, a nastepnie demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych typu lekkiego,

- ewentualny montaz, a nastepnie demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i
kanatow,

- ewentualne zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi
dwudzielnymi,

- demontaz istniejgcych szamb,

- podtoza pod przytacza i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm,

- przewody z rur PVC tgczonych na wcisk o Dz 160x4,7 mm,

- montaz na przylaczach sanitarnych studni DN 1000 mm Zelbetowych,
- wlgczenie rurociggow,

- zasypanie wykopow.

Stan istniejacy terenu

Trasa inwestycji zlokalizowana jest w terenie zabudowanym (zabudowa jednorodzinna),
potozonym w miejscowosci Nowa Wies w Gminie Michatowice.

Na omawianej ul. Wandy nie ma kanalu sanitarnego. Aktualnie, $cieki z zabudowy
odprowadzane sg do przydomowych zbiornikéw bezodptywowych (szamb).

Na trasie inwestycji istniejg nastepujgce obiekty budowlane i infrastruktura techniczna
uzbrojenia terenu:

- sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa,
- szamba.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje budowe 5 szt. przylaczy kanalizacyjnych z rur kielichowych z
uszczelkg typu ,S” SDR 34 (SN=8kPa) PVC o s$rednicy Dz 160x4,7mm, ktére bedq
utozone ze spadkiem od i=1,5% do i=15,3%. Zagtebienie przytaczy wynosi od 1,19 m do
3,67 m.

Roboty ziemne do granicy dziatek prywatnych nalezy wykona¢ mechanicznie wykopem
otwartym z deskowaniem pelnym scian wykopu za pomocg np. wyprasek stalowych.
Szerokos¢ wykopu przyjeto 1,20 m.

Dno wykopu nalezy dokopac recznie bez przegiebienia.
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1.4.

1.5.

1.6.

Na terenie dzialek nalezgcych do o0sOb prywatnych roboty ziemne muszg byc¢
wykonywane recznie.

Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. Nr 47. p6z. 401 - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych).

Przy skrzyzowaniu przytaczy z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzic¢
recznie i pod nadzorem poszczego6lnych zaktadow. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez caty czas trwania robot, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesié
do czasu wypetienia wykopu. Wypetniajac wykop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu
piaskiem i odtworzy¢ ewentualnie uszkodzone oznakowanie. Rurocigg mozna zasypac po
jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej prébie na droznosc.

Stan prawny terenu

Trasy przytaczy kanalizacyjnych biegng od projektowanego kanatu Dz 200x4,9 mm w
ul. Wandy (ujety w oddzielnym opracowaniu) do wigczenia do istniejgcych budynkow, lub
w przypadku dziatek niezabudowanych - do pierwszej studzienki na posesji,
Zlokalizowanej ok. 2,0 m od granicy dziatki.

Zestawienie Wiascicieli/Wtadajgcych dziatlek zamieszczono ponizej.
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Powigzania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego hie obejmuje swym zakresem
omawianego terenu. Przebieg trasy kanalizacji sanitarnej w omawianej ulicy zostat
zaakceptowany Decyzjg Nr 29/2007 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang
przez Wéjta Gminy Michatowice, 05-816 Michatowice, ul. Raszynska 34.

Wplyw inwestycji na srodowisko

Zmiana dotychczasowego systemu odprowadzania $ciekéw sanitarnych (szamba) na
szczelny system kanalizacji sanitarnej, nie wptynie negatywnie na srodowisko, przeciwnie
- poprawi warunki sanitarne w terenie.
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Krotkotrwale oddziatywanie moze wystapi¢ jedynie w fazie budowy tj. naruszenie
nawierzchni ziemi oraz warunkéw gruntowo-wodnych. Nie przewiduje sie wzrostu
zanieczyszczen powietrza i hatasu, ktére mialyby istotny wptyw na warunki bytowania
mieszkancow oraz ptactwa i zwierzat polnych.

Skutki srodowiskowe zwigzane z realizacjg inwestycji zostang ograniczone do pasoéw
terenu objetych inwestycja.

Po zakonczeniu budowy teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
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