DANE WYISCIOWE DO KOSZTOR YSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski . )
- wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji '_ s B
z dn. 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
- narzuty przyja¢ jako minimalne w odniesieniu do dziah robét lub elementu obiektu
- ceny jednostkowe zgodne z rozporzadzeniem - minimalne w widetkach
- wszelkie narzuty jako minimalne _ TE g
2. Kosztorysy slepe '
- uwzgledni¢ w nakladach ciecie asfaltu «... . g
- ozbidrka asfaltu i jego pézniejsza odbudowa powinna byé przedmiarowana nastepujaco:
a) przy podbudowie thuczniowej szer. 0 0,1 m wieksza z kazdej strony od szer . wykopu
b) przy podbudowie z kamienia, betonu lub trylinki szer, 0 0,2 m wieksza z kazdej strony
od szer. wykopu, natomiast podbudowy wymienione powyzej winny mieé szer. o
0.1 m z kazdej strony wigksza od szer. wykopu '
- umocnienie pionowych $cian wykop6w - gdzie to mozliwe w sposéb azurowy :
- roboty ziemne : _ " 4 : -
a) 90% wykopy mechaniczne z zatad. i odwozemna odl. 1 km .- ,éﬁ:é“’ = “5, % <" E i =
Dalszy odwoz ustala oferent przy oferowaniu, M—%&mw
b) 10% wykopy reczne na odklad; dodatkowo zatadunek z hald i odwéz na 1 km
Dalszy wywoz na zwatke czasows ustala oferent.
¢) nadmiar gruntu - dodatkowe naklady na transport ustala oferent
- PIZy gruncie piaszczystym podtoze bez podbudowy R —
- wgr. kat. Il-IV podbudowa z piasku gr. 15 cm : A
- warstwa ochronna zasypu ok.. 30.cm nad rurg z gr. kat I-]] - najlepiej z wykopu na
odcinkach, gdzie si¢ znajduje ( oddzielne gromadzenie na zwalce)
- zasypka reczna od % 4. tury do 30 cm nad TUrg - Zageszczenie reczne
- dowdz gruntu do zasypek - zatadunek z hald ; zasypka koparka
- wkosztorysach przyjaé 5 % obj. zasypki jako wymiane gruntu na kat. I-1I
- zageszezenie mech. Ubjjakami yyo ¢, spo | 38 I 20 '
- przy odtworzeniu nawierzchni dré g( nnych przyja¢ 15cm podbudowy E2]
- przy drogach powiatowych :-warstwa zwirowa gr. 15 cm; podb. bet: gr. 15 cm;
~asfalt Ll-em(6plusSem) - | | |
- ukiadka rurociggéw z PVC z KNRW 2-18 z uwzglednieniem wspél. z tab. 9908
- Dhugos¢ catkowits ustala¢ z pominieciem szer. studni. .
- studnie przedmiarowa¢ z KNRW 2-18 tab. 0513-03 i tab. 0513-08
- wdrogach gminnych rozbidrka asfaltu przyjaé gr. 5 cm, a przy odbudowie gr. 6 cm
1uwzgledni¢ smarowanie krawedzi emulsja
- odwodnienie:
wycena podana przez oferenta jako odwodnienie T mb wykopu uwzgledniajaca
zabicie iglofiltréw, budowe i demontaz rurociagu zrzutowego, oplaty za zrzut wody,
~ godziny pracy pompy ' _
W kosztorysie inwestorskim przyjaé pompowanie wg normatywow - tam gdzie jest
konieczne.
3. Przykanaliki
- dhugos¢ przyjac jako érednia dla ulicy
- glebokos¢ jako srednia dla ulicy
- roboty ziemne :
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a) reczne wszystko co jest na posesji prywatnej
b) mechanicznie na odcinku w ulicy
- kosztorysy przykanalikéw wykonujemy tylko do pierwszej studni na
terenie prywatnym. Pozostaly odcinek przykanalika w kosztorysie pominac.
- nalezy wykonac dwa kosztorysy Slepe :
a) jeden na przykanalik ze studnig z PVC WAVIM
b) jeden na przykanalik ze studnig betonowa $r. 1200 mm
Warto$¢ taczna przykanalikéw na danej ulicy bedzie ustalona przy zalozeniu 90% ze studnig
z PVC a 10% ze studnig $r. 1200 mm .
Pozostale zasady przy kosztorysowaniu jak powyzej przy kanatach.
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