1. Nazwa opracowania.
Przebudowa pompowni Il stopnia i ptucznej w Stacji Wodociggowej w Komorowie.
Wytyczne do planu BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia)

2. Adres obiektu.
05-816 Komorow ul. Turystyczna/Wiejska. Gmina Michatowice. Powiat Pruszkow. Woj.
mazowieckie.

3. Inwestor i Uzytkownik.
Urzad Gminy Michatowice 05-816 Michatowice ul. Raszynska 34.

4. Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany w branzy technologii wody, budowlanej i wytycznych e/e.

5. Podstawa opracowania.
a/. umowa z Inwestorem,
b/. inwentaryzacje branzowe do celéw projektowych,
c/. dokumentacja archiwalna.

6. Zdefiniowanie okreslen technologicznych.
W niniejszym opracowaniu mianem Stacji Wodociggowej (SW) okresla sie:

a/. ujecie wod podziemnych (studnie wiercone),

b/. technologie pompowania oraz pojemno$¢ wyréwnawcza wody uzdatnionej (instalacja
i urzadzenia),

c/. technologie uzdatniania wody (instalacja i urzadzenia),

d/. gospodarke sciekami technologicznymi z SW (instalacja i urzadzenia),

el. rurociggi technologiczne zewnetrzne wody surowej i uzdatnionej oraz sciekow technolo-
gicznych,

f/. niezbedng infrastrukture towarzyszaca jak obiekty nad i podziemne (budynek, zbiorniki,
osadnik, studnie).

7. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu, w Swietle obowigzujacego ustawodawstwa, zebranie na eta-
pie prac projektowych informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektowanej
inwestycji w aspekcie:

a/. okreslenia elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bez-

pieczenstwa i zdrowia ludzi,

b/. okreslenia przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowla-
nych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,

c/. okreslenia zasad wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robé6t budowlanych
stosownie do zagrozenia,

d/. okre$lenie zasad prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych,

el. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdéw, substancji
oraz preparatow szczegolnie niebezpiecznych na terenie budowy,

f/. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenst-
wom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroze-
nia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

g/. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbed-




nych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Z formalnego punktu widzenia niniejsze opracowanie nalezy traktowac jako wytyczne
do ,Planu BIOZ”, ktérego sporzadzenie w Swietle ustawodawstwa spoczywa na kierownict-
twie budowy. ,Plan BIOZ” winien by¢ uzupetniony o n/w elementy:
al. przyjeta przez wykonawstwo technologie robot i elementow robét,

b/. dysponowang przez wykonawstwo technike wykonawcza,

c/. kwalifikacje techniczne wykonawstwa,

d/. czas wykonywania robot,

e/. organizacje i etapowanie robot,

f/. aktualny stan techniczny elementéw infrastruktury zastanej znajdujacych sie w zasiegu
przestrzennym wykonawstwa i stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

.Plan BIOZ” winien tez uwzgledni¢ te elementy zagadnienia, ktére, wedlug wykonawst-
wa, nie znalazty odzwierciedlenia w niniejszym opracowaniu.

8. Zakres rzeczowy robét inwestycyjnych.
W zakresie robét montazowych technologii pompowania zaprojektowano:
a/. instalacje pompowania wody uzdatnionej,
b/. instalacje pompowania ptucznego wody,
c/. instalacje nawigzania wody do celéw technicznych SW.

W zakresie roboét budowlanych zaprojektowano:
a/. bariery i schody zwigzane z pomieszczeniem pompowni Il stopnia i ptucznej,
b/. uzupetnienie sciany, posadzek oraz wyktadzin ceramicznych,
c/. wypetnienie kanatu technologicznego w czesci zbednej.

W zakresie robot rozbiorkowych zaprojektowano:

al. rozbidérke zastanej pompowni Il stopnia i ptucznej,

b/. rozbidérke zastanych przewodow wody uzdatnionej, cze$ciowo ptucznej i do celdéw tech-
nicznych SW,

c/. rozbiorke zastanych barier i schodéw oraz cokolika — zwigzanych z pomieszczeniem
pompowni Il stopnia i ptucznej,

d/. demontaz kabli ee niskiego napiecia.

W zakresie roboét elektrycznych zaprojektowano:
a/. zasilenie rozdzielnicy sterujacej pompownig Il stopnia,
b/. zasilenie pomp pompowni Il stopnia,
c/. zasilenie pomp pompowni ptucznej,
d/. zasilenie czujnika wodomierza elektromagnetycznego,
e/. zasilenie czujnika ci$nienia pompowni Il stopnia,
f/. instalacje powiadamiania o zalaniu posadzki.

9. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Stwierdza sie brak elementow zagospodarowania terenu zwigzanych z przewidywanym
zakresem rzeczowym wykonawstwa, ktére mogtyby stwarzaé bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Natomiast obiekt taki jak Stacja Wodociggowa, stuzacy
ujmowaniu, oczyszczaniu i dystrybucji wody pitnej, stwarza okreslone zagrozenia jako takie,
zwigzane z:




al. praca instalacji technologicznej pod cisnieniami nie wiekszymi od 1,0 MPa,
b/. zasileniami urzadzen pragdem niskiego napiecia,
c/. lokalng transformacjg pradu sredniego napiecia (o ile ma miejsce),
d/. praca urzadzen wirujgcych,
el. praca urzadzen gromadzacych wode w swoim wnetrzu,
f/. dozowaniem $rodka bakteriologicznego.
Zasady ich uwzgledniania reguluja:
a/. kwalifikacje personelu technicznego ( tym szkolenie),
b/. instrukcja obstugi oraz stanowiskowe instrukcje obstugi,
c/. szkolenie personelu,
d/. odnos$ne przepisy BHP,
el. procedury eksploatacyjne.
Zagrozenia jw. sg réwniez istotne dla wykonawstwa w miejscach, gdzie bedzie ono do-
tyczyto prac w warunkach zachowania ciggtosci produkcji wody.
Zakwalifikowac do nich nalezy:
al. zastane instalacje technologiczne i e/e w budynku SW,
b/. kolizje z zastanymi rurociggami i sieciami e/e zewnetrznymi,

10. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

10.1. Roboty ziemne.
Roboty ziemne dotyczg zasypywania wnek inzynieryjnych o gtebokosci do 1,50m.
Przewidywana technologia robot ziemnych: zasypka reczna (100% kubatury) gruzem
i/lub piaskiem.
Skala zagrozenia:
al. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku uszkodzenia uzbrojenia e/e,
b/. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku robét w poblizu zastanych obiektow budowla-
nych i urzadzen pracujacych pod cisnieniem oraz/lub zasilanych pod wzgledem e/e,
c/. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku dostepu zewnetrznego do prac na gtebokos$-
ciach.

10.2. Roboty montazowe.
Roboty montazowe dotyczg prac instalacyjnych prowadzonych w budynku SW.
Skala zagrozenia:

al. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku montazu elementéw instalacji tzw. wielkogabary-
towych i (lub) wagowych.

b/. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku prac na gtebokosciach,

c/. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku dostepu zewnetrznego do prac na gtebokos$-
ciach,

d/. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku robét w poblizu zastanych obiektéw budowla-
nych i urzadzen pracujacych pod cisnieniem oraz/lub zasilanych pod wzgledem e/e,

el. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku robot spawalniczych.

10.3. Roboty przygotowawcze montazowe i demontazowe.
Skala zagrozenia:
al. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku wytadunku, transportu na stanowisko montazo-
we i montazu elementéw instalacji tzw. wielkogabarytowych i (lub) wagowych,
b/. zagrozenie zdrowia i zycia ludzi w przypadku demontazu, transportu ze stanowiska robo-




czego, zatadunku i ciecia elementéw instalacji tzw. wielkogabarytowych i (lub) wago-

wych,
c/. zagrozenie zdrowia i zycia w przypadku robot spawalniczych.

10.4. Roboty zwigzane z uruchomieniem eksploatacyjnym instalacji.
Skala zagrozenia:
al. zagrozenie zdrowia i zycia ludzi w przypadku prac zwigzanych z czynnymi instalacjami
ele,
b/. zagrozenie zdrowia i zycia ludzi w przypadku prac zwigzanych z czynnymi instalacjami
pod cisnieniem.

11. Zasady prowadzenia prac w warunkach stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi.
Prace stwarzajgce zagrozenie winny by¢ prowadzone z zachowaniem ponizszych za-
sad:

a/. wykonywanie wszystkich robét zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Rob6t Bud-Mont. (w tomach odpowiadajgcych branzy budo-
wlanej, montazowej i e/e),

b/. prowadzenie wszystkich robét zgodnie z przepisami BHP oraz pod wykwalifikowanym i
uprawnionym nadzorem technicznym,

c/. prowadzenie robot wymagajacych nawigzania do instalacji zastanych w warunkach wy-
taczonych instalacji,

d/. korzystanie w trakcie wykonywania wszystkich robot z wymaganego odnosnymi przepi-
sami uzbrojenia stanowiska pracy, wyposazenia, $srodkéw ochrony indywidualnej i ekwi-
punku zabezpieczajgcego przed skutkami zagrozen,

el. specjalistyczne (zgodnie z wymogami zamierzonych robo6t) szkolenie osob przewidzia-
nych do ich wykonania i egzekwowanie kryterium kwalifikacji,

f/. stosowanie stanowiskowych instrukcji eksploatacji i montazu,

g/. dysponowanie srodkami pierwszej pomocy wymaganymi w ogolnych i szczegotowych
wytycznych wykonawstwa odnosnych robot.

h/. stosowne do skali zagrozenia i zgodne z odno$nymi przepisami zabezpieczenie stano-
wiska pracy pod wzgledem komunikacyjnym, roboczym, dostepu os6b postronnych,
informacja ostrzegawcza,

i/. stosowanie sprawnych narzedzi, sprzetu i urzgdzen oraz o przeznaczeniu adekwatnym
do przewidywanych prac i posiadajacych aktualne atesty jakosciowe.







