PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
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Budowlane(K)p

PRZEDMIAR

+0.50*(0.85+0.70)+0.85*0.70

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1/45210000-2 |I. ROBOTY BETONIARSKIE
1 Deskowanie tradycyjne stdp i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych | m2
d.1
0.20*((3.20+1.80)+2*(1.00+0.65))+0.53*2*(0.80+0.70)+0.20*2*(3.50+0.90) m2 5.010
RAZEM 5.010
2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.1 $r.do 14 mm
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
3 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ptyty |t
di krzyzowo zbrojone
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
4 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Funda- |m3
d.1 ment F1, F2, fundament pod $ciane oraz cokolik
0.20*3.20*1.80+0.20*0.30*3.50+0.20*1.00*0.65+0.10*0.20*(3.50+0.90) m3 1.580
RAZEM 1.580
5 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.1 tradycyjnym.Fundament F3
0.80*0.70*0.53 m3 0.297
RAZEM 0.297
2|45210000-2 |[Il. ROBOTY MURARSKIE
6 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypa- |m3
d.2 nia do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat.!-1
1.40*(0.95*6.85+0.95*1.30) m3 10.840
RAZEM 10.840
7 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15cm. Piasek do zasypki. m?2
d.2
(1.40-0.17)*(0.95*6.85+0.95*1.30)/0.15 m2 63.489
RAZEM 63.489
8 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat I-Il m3
d.2
1.40*(0.95*6.85+0.95*1.30) m3 10.840
RAZEM 10.840
9 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze razp. 10 m przewo- |m?3
d.2 zu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w gore lub z géryna odl. 10 m
3*1.40*(0.95*6.85+0.95*1.30) m3 32.519
RAZEM 32.519
10 Fundamenty z bloczkéw betonowych. Analogia (A): $ciana z bloczkéw bet. m3
d.2 25x25x14cm
3.90*1.40*0.25 m3 1.365
RAZEM 1.365
11 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. dojt
d.2 14 mm. Dozbrojenie $ciany siatkg z pretéw $r. 8mm obustronnie
0.40%(3.50*2*1.40/0.14+1.40*2*3.50/0.25)*0.001 t 0.044
RAZEM 0.044
12 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wykony-|m?2
d.2 wane na goraco dwuwarstwowe
0.12*(3.20+1.80)+3.20*1.80+2*0.14*(1.00+0.65)+1.00*0.65+1.40*3.50 m2 12.372
RAZEM 12.372
13 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wykony-|m?2
d.2 wane na goraco dwuwarstwowe. (A): szlam w miejscach skucia
0.12*2*(3.20+1.80)+3.20*1.80+2*0.14*(1.00+0.65)+1.00*0.65 m2 8.072
RAZEM 8.072
3/45210000-2 |lll. ROBOTY WYKLADZINOWE
14 Podktady betonowe pod podiogii posadzki m3
d.3
0.15*(5.65*3.50-1.00*0.65-3.20*1.80+2.10*1.70+1.65*1.35+3.90*1.15) m3 3.547
RAZEM 3.547
15 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. | m?2
d.3 20 mm
0.15*(5.65*3.50-1.00*0.65-3.20*1.80+2.10*1.70+1.65*1.35+3.90*1.15) m2 3.547
RAZEM 3.547
16 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej. Posadzki m2
d.3
5.65*3.50-1.00*0.65-3.20*1.80+2.10*1.70+1.65*1.35+3.90*1.15 m2 23.648
RAZEM 23.648
17 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej. Cokolik m2
d.3
(0.20+0.10)*(2*6.05+3.50+1.90+5*0.20+0.10) m2 5.580
RAZEM 5.580
17 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej. $ciany obnizenia i m2
d.3 fundamentoéw
1.50%2*(5.65+3.50)-(0.10*0.90+0.60*0.90)+0.14*2*(1.00+0.65)+0.12*(3.20+1.80) | m?2 29.252
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RAZEM 29.252
18 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wykony-|m?2
d.3 wane na goraco dwuwarstwowe
0.12*2*(3.20+1.80)+3.20*1.80+2*0.14*(1.00+0.65)+1.00*0.65 m2 8.072
RAZEM 8.072
19 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wykony-|m?2
d.3 wane na goraco dwuwarstwowe. (A): szlam w miejscach skucia
0.12*2*(3.20+1.80)+3.20*1.80+2*0.14*(1.00+0.65)+1.00*0.65 m2 8.072
RAZEM 8.072
4/45210000-2 |IV. ROBOTY SLUSARSKIE
20 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim m
d.4 stopniu jednoptaszczyznowe
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
21 Wyroby stalowe rézne - drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, kg
d4 czerpnie, wsporniki, narozniki. (A): schody kompletne
113.00 kg 113.000
RAZEM 113.000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/l. ROBOTY BETONIARSKIE 1 5
2|ll. ROBOTY MURARSKIE 6 13
3/1ll. ROBOTY WYKLADZINOWE 14 19
4/IV. ROBOTY SLUSARSKIE 20 21
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Budowlane(K)p TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1/l. ROBOTY BETONIARSKIE
2|1l. ROBOTY MURARSKIE
3/1ll. ROBOTY WYKLADZINOWE
4|IV. ROBOTY SLUSARSKIE
RAZEM
Stownie:
-5-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 6613 dla pplusp




