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Zawartos¢ opracowania

|. Czesé opisowa.

[I. Rysunki.
1.Rys. Nr1l - Rzut fragmentu pomieszczenia pompowni Il stopnia i ptucznej
— instalacje elektryczne.
2. Rys. Nr 2 - Schemat ideowy rozdzielnicy RE.
3. Rys. Nr3/1 - Rzut fragmentu pomieszczenia pompowni Il stopnia i ptucznej
— instalacja potgczen wyréwnawczych.
4. Rys. Nr 4 - Widok przyktadowej rozdzielnicy elektrycznej.

5. Rys. Nr5 - Widok elewacji przyktadowej rozdzielnicy elektryczne,.



OPIS TECHNICZNY

. Czes$é ogodlna.

1. Nazwa opracowania.
Przebudowa pompowni Il stopnia i pomp ptucznych w Stacji Uzdatniania Wody
w Komorowie.

2. Adres obiektu.
05-816 Komordw ul. Turystyczna/Wiejska. Gmina Michatowice. Powiat Pruszkéw.
Woj. mazowieckie.

3. Inwestor i Uzytkownik.
Urzad Gminy Michatowice, 05-816 Michatowice ul. Raszynska 34.

4. Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany, branza elektryczna.

5. Podstawa opracowania.

a/. umowa z Inwestorem,

b/. inwentaryzacje branzowe do celéw projektowych,

c/. dokumentacja archiwalna,

d/. projekt technologii pompowni Il stopnia i pomp ptucznych,

e/. obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji elektrycznych
w obiektach budownictwa ogdlnego,

f/. wytyczne branzowe zawarte w projekcie technologicznym dotyczacym projektowania
instalacji elektrycznych w Stacji Uzdatniania Wody.

6. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu przedstawienie w fazie projektu budowlanego instalacji
elektrycznych, w modernizowanej czesci obiektu, tj. Stacji Uzdatniania Wody
w Komorowie.

Przedsiewziecie inwestycyjne pt. ,Przebudowa pompowni Il stopnia i pomp
ptucznych w Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie” polega¢ bedzie na modernizacji
istniejacej instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do zmodernizowanej technologii
pompowania z mozliwoscig podigczenia automatyki sterujgcej pracg nowo
projektowanego zestawu pomp.

Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest poprawa stanu zastanego zestawu
pomp oraz rozwigzanie kompleksowe majgce na celu usprawnienie pracy catej stacji.

7. Zakres rzeczowy opracowania.
W zakresie instalacji elektrycznych opracowanie obejmuje:
a/. zasilenie nowej rozdzielnicy RE,
b/. zasilenie projektowanego zestawu pompowni Il stopnia — PR2,
c/. zasilenie projektowanych pomp ptucznych,
d/. zasilenie gniazd 230V i gniazd 24V,
g/. instalacji ochrony od porazen niebezpiecznym napieciem dotyku.

8. Zasilanie nowej rozdzielnicy RE.
Zasilenie do rozdzielnicy elektrycznej RE, w pom. pompowni Il stopnia i pomp
ptucznych, projektuje sie kablem 4xLgY 70, z istniejacej rozdzielnicy gtébwnej RG (po za
zakresem opracowania), z pola odptywowego dla istniejgcej rozdzielnicy R I




— Wg. istniejgcego projektu elektrycznego: ,Wodociag dla wsi Komoréw, Granica i Nowa
Wie$s etap | Zadaniel Linie kablowe n. n. zasilajgce rozdzielnice gtdwng
n. n. rozdzielnica gtdbwna n. n. RG i pomiar energii elektr. Stacja Uzdatniania Wody
—nr. Umowy I-AS/1/88 z dn. 30.08.1988r.

Rozdzielnice elektryczng RE projektuje sie w pom. pompowni Il stopnia i pomp
ptucznych zgodnie z rys. nr 1.

Przewod PE nalezy niezaleznie uziemi¢ w rozdzielnicy RE — istniejgce zasilanie

w uktadzie TT.

Projektowana instalacja odbiorcza rozdzielnicy RE pracowata bedzie w uktadzie TT

Z niezaleznym uziemieniem przewodu ochronnego.

Prognozowany bilans mocy dla rozdzielnicy RE wynosi:

Pi=96,72 kW
Ps = 48,37 kW

Uwaga:

Ze wzgl edu na zwi ekszenie poboru mocy dla nowoprojektowanych urz adzen

w pom. pompowni Il stopnia i pomp ptucznych, wg. pr ojektu technologicznego
— rys. nr 5/P, ,Wytyczne budowlane i elektryczne”, nalezy wystagpi¢ do
odpowiedniego zakiadu energetycznego o zwi ekszenie przydzialu mocy dla
catego obiektu .

9. Pomiar enerqii elektrycznej.
Istniejacy uktad pomiarowy Stacji Uzdatniania Wody, znajduje sie na tablicy
licznikowej TL i jest po za zakresem opracowania.

10. Projektowana rozdzielnica elektryczna RE.

Z projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE nalezy zasili¢: zestaw pompowni Il
stopnia, dwie pompy piluczne, gniazdo 230V do zasilenia wodomierza
elektromagnetycznego, gniazdo 230V - ogo6lne, gniazdo bezpieczenstwa (24V).
Z projektowane] rozdzielnicy elektrycznej RE projektuje sie zasilic czujnik zalania
posadzki, ktéry jednoczesnie za pomocg cewki wzrostowej potgczonej z wytgcznikiem
glbwnym DPX, ma rozigcza¢ zasilanie do rozdzielnicy RE, w momencie kiedy
projektowane urzadzenia w pom. pompowni Il stopnia i pomp plucznych bedg
zalewane, co w efekcie spowoduje rozigczenie tych urzadzeh i zaprzestanie dalszej

pracy.

11. SposAb uktadania kabli.

Instalacje sitowg do projektowanych urzadzeh wewnatrz budynku projektuje sie
przewodami uktadanymi:

- w rurach instalacyjnych np. ICA, w korycie kablowym np. firmy BAKS — przewody
prowadzone do czujnika zalania posadzki, zestawu pompowni Il stopnia i pomp
ptucznych,

- w rurkach winidurowych, n/t, za pomocg uchwytow lub w korycie kablowym
np. firmy BAKS — przewody prowadzone do zasilenia gniazd 230V i 24V.

W pom. rozdzielni gtdbwnej, Kkorytarzu pomiedzy pom. rozdzielni gtownej
a pom. pompowni Il stopnia i pomp ptucznych, oraz w tym pomieszczeniu projektuje sie
koryto kablowe np. firmy BAKS KOJ200H80/3N. Koryto nalezy instalowa¢ za pomocg
typowych (wg. firmy BAKS) wysiegnikow. W korytach nalezy stosowac¢ odejscia do
instalacji odbiorczej.




Do zestawu pompowni Il stopnia, pomp ptucznych i czujnika zalania posadzki,
nalezy doprowadzi¢ przewody prowadzone odpowiednio w korycie kablowym — trasa
pozioma; w rurkach winidurowych, mocowany do konstrukcji pionowej profilu
metalowego katowego perforowanego (ceownika) — trasa pionowa. Wykonanie
konstrukcji pionowych do prowadzenia przewodow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonawstwa. Przewody do pompowni Il stopnia i pomp ptucznych powinny by¢
utozone w rurach np. firmy Polam-Suwatki typ ICA. Do pomp, oraz rozdzielnicy zestawu
pompowni Il stopnia projektuje sie zasilanie 3-fazowe, 5-cio zylowe.

W przypadku dalszej rozbudowy stacji nalezy pamieta¢ o tym, ze przewody
instalacji automatyki powinny by¢ prowadzone oddzielnie w rurach lub w oddzielnych
korytach zachowaniem odpowiedniego odstepu zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Potaczenia przewodow zasilajgcych bezposrednio do projektowanych urzadzen
projektuje sie za pomoca przytgczy fabrycznych urzadzen, lub tgczac przewody
fabryczne za pomoca muf kablowych Zzywicznych przelotowych np. firmy Radpol,
wykorzystujgc dodatkowo ztgczki wodoszczelne do rur np. firmy AROT.

Uwaga:

Podtaczenie urz gdzen sygnalizacji, tj.: sygnalizator zalania posadzki, wodomierz
elektromagnetyczny i czujnik ci  snienia pompowni Il stopnia, nale 2y uzgodni € na
etapie wykonastwa z Inwestorem.

Urzadzenia sygnalizacji tj.: sygnalizator zalania posad zki, wodomierz
elektromagnetyczny i czujnik ci  $nienia pompowni Il stopnia, mo zna potaczyé
kablem sygnatowym z rozdzielnic g automatyki — po za zakresem opracowania.
Poziom zalania posadzki wod g Iub poziom wilgotho $ci na posadzce,
uruchamiaj acy sygnalizator zalania, posadzki powinien by € okre slony w projekcie
technologii.

Nalezy przewidzie ¢ 7 m przewodow fabrycznych dla zestawu pompowni stopnia
uktadanych pomi edzy pompami, a rozdzielnic g fabryczn g firmy Grundfos. Sposéb
uto zenia przewoddw nale zy ustali ¢ na etapie wykonawstwa z przedstawicielami
firmy Grundfos, w obecno $ci Inwestora.

Wszystkie podt gczenia projektowanych urz gdzen nalezy wykona ¢ w sposob
hermetyczny. Sposob podt aczania nale zy ustali ¢ z producentem urz adzenia
I osprz etu w obecno sci Inwestora.

Wszystkie projektowane przewody nale 2y ukladaé zgodnie z norm g
PN-76/E-05125.

Przekroje i typy przewoddw podano na schemacie rys. nr 2.

Przejscie przewodéw elektrycznych, po trasie zasilania z rozdzielni gtownej RG
przez sciane, do pomieszczenia pompowni Il stopnia i pomp ptucz nych nale zy
wyposa zy¢ w przepust ogniowy, o odporno $ci ogniowej przegrody wykonanej za
pomoc g systemu PROMAT lub HILTI, rys. nr 1.

12. Instalacja sity.
Kazde z urzadzen oraz silnikbw projektowanych pomp powinny posiadac

zabezpieczenia od zwarC i przecigzen czionem zwarciowym wylgcznika silnikowego
stanowigcego wyposazenie fabryczne. Silniki pomp powinny by¢ zabezpieczone przed
zanikiem fazy, przecigzeniem, suchobiegiem uniemozliwiajgcym zatgczenie pompy

w przypadkach stanow awaryjnych. Praca pomp powinna by¢ sygnalizowana optycznie
lampkami na elewacji rozdzielnicy fabrycznej dostarczonej wraz z urzagdzeniem.

Uwaga:

Rozdzielnica fabryczna zestawu pompowni Il stopnia powinna by é wyposa zona
w wyt gcznik serwisowy (eksploatacyjny).

Zestaw pompowni Il stopnia b edzie wyposa zony w fabryczn g rozdzielnic ¢ do
ktorej nale zy doprowadzi ¢ przewdd z projektowanej rozdzielnicy RE.



Dodatkowo rozdzielnica elektryczna RE dla projektow  anych urz adzen w pom.
pompowni Il stopnia i pomp ptucznych b edzie wyposa zona w wyt gcznik gtowny.
Pompy pluczne 1 i 2 dziataly b eda naprzemienie, zgodnie z wytycznymi
technologii. W tym celu w rozdzielnicy elektrycznej RE projektuje si e system
przetaczania recznego, za pomoc g przetacznika po sredniego - ,1-0-27,
zainstalowanego na drzwiach rozdzielnicy RE. System ten uniemo zliwia
jednoczesn g prac e dwéch pomp ptucznych.

13. Instalacja gniazd wtykowych.

W pomieszczeniu pompowni Il stopnia i pomp ptucznych projektuje sie gniazda
wtykowe, szczelne 230V, dodatkowo projektuje sie gniazdo bezpieczenstwa 24V, IP 44.
Projektuje sie gniazda hermetyczne podwdjne n/t.

Lokalizacje projektowanych gniazd w pomieszczeniu pompowni Il stopnia i pomp
ptucznych pokazano narys. nr 1.

14. Ochrona przed porazeniem niebezpiecznym napieciem dotyku.

Przebudowywana Stacja Uzdatniania Wody zasilana jest w ukladzie TT.
Z projektowanej rozdzielnicy RE nalezy wyprowadzi¢ przewod ochronny PE niezaleznie
uziemiony. Zastosowanie przewodow ochronnych PE umozliwia wprowadzenie ochrony
poprzez samoczynne szybkie wylaczenie zasilania i wylaczniki réznicowo pradowe.
Potgczeniu ochronnemu z przewodem PE podlegaja:

- obudowy metalowe rozdzielnic i urzadzen elektrycznych, zaciski ochronne

skrzynek zasilajgco-sterowniczych urzadzen technologicznych,

- korpusy silnikow, sitowniki, bolce ochronne gniazd wtykowych 230V.

Ochrone podstawowg realizuje sie poprzez zastosowanie obudow o odpowiednigj
klasie izolacji.

Jako system dodatkowej ochrony i jednoczesnie $rodek uzupetniajgcy ochrony
podstawowej od porazenia pradem elektrycznym projektuje sie WYLACZNIKI
ROZNICOWO-PRADOWE o dziataniu bezpos$rednim i pradzie réznicowym 30mA
w uktadzie TT.

Instalacje potaczen wyréwnawczych w modernizowanej czesci budynku projektuje sie
wykonac bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 mm ukfadang na wys. 1,0 m od posadzki.
w dalszej czesci budynku projektowang bednarke nalezy podiaczy¢ do istniejgcej szyny
uziemiajgcej, w przypadku braku istn. bednarki/szyny uziemiajgcej nalezy jg uzupetnic.
W modernizowanej czesci budynku, do gtdownej szyny wyrownawcze] GSW oprocz
instalacji potgczen wyrownawczych nalezy przylaczy¢ poprzez obejmy: rury metalowe
instalacji sanitarnych i masy metalowe urzadzen technologicznych. Gtowng szyne
wyrownawczg GSW potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej i rurg zimnej wody.
Do GSW nalezy dotaczyc¢ takze srubowy zacisk ochronny w rozdzielni RE.

Zaciskow ochronnych rozdzielni i przewodéw PE nie wolno tgczy¢ z przewodem N.
Po wykonaniu catosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzic¢
skutecznos¢ przyjetej ochrony i potwierdzi¢ protokotem.

15. Ogolne wytyczne wykonawstwa i odbioru.

Zakres rzeczowy prac objetych niniejszym opracowaniem wykonywac i odbierac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
- Montazowych - Tom V (Instalacje elektryczne) oraz branzowg Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Przy wykonywaniu prac elektrycznych nalezy
zwréci¢é uwage na zestaw norm dotyczacych instalacji elektrycznych w budownictwie
(PN-IEC 60364), prawo budowlane i energetyczne, obowigzujgce przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia muszg
posiadac aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.




Uwaga:

Modernizacja instalacji elektrycznej w pom. pompown I 1l stopnia i pomp
ptucznych, wynikta z potrzeby zasilenia nowych urz adzen technologicznych.

Ze wzgledu na bezpiecze nstwo (zapobiegni ecie mo zliwo $ci pora zenia pr gdem)
personelu techniczno-dozorowego, przebywaj  gcego okresowo w pom. pompowni

[l stopnia i pomp ptucznych, w bud. Stacji Uzdatni  ania Wody, zaprojektowano
now g rozdzielnic @ RE, ktdra b edzie zasilana tymczasowo z istniej acej rozdzielni
gtdéwnej.

Ze wzgledu na monta z nowych urz gdzen w Stacji Uzdatniania Wody oraz brak
mozliwo sci podt gczenia tych urz adzen w istniej gcych rozdzielnicach elektrycznej

I automatyki, poniewa z istnieje mo zliwo$é nieprawidlowego dziatania
wynikaj acego z wieku i stanu tych urz adzen, ktére maj q za sobg wieloletni g
eksploatacj e, a takze w wyniku przeprowadzonej do celéw projektowych
inwentaryzacji. Stwierdzono, i z w celu poprawienia istniej gcego stanu oraz
umo zliwienia sprawnego | bezpiecznego dziatania nowopro  jektowanych
urzadzen, a takze catej stacji, b edzie zaprojektowana nowa rozdzielnica, ktér aq
nale zy zasili € tymczasowo z rozdzielni gtéwne,;.

Niniejszq dokumentacj @ projektu technicznego instalacji elektrycznych
opracowano w oparciu o projekt technologii z opisem stanu zastanego i potrzeb,
dla ktorych Stacja Uzdatnianiaa Wody w Komorowie pow inna zosta ¢
przebudowana.

16. Zagadnienie praw autorskich.
Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania. Dokumentacja tak w catosci jak i w czesci (rysunki, opisy) jest chroniona
prawnie.

Projektant



