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Zawarto$¢ opracowania

- Orientacja i sytuacja.
- Stan zastany.

- Wytyczne montazowe w warunkach minimalnych ograniczen
w dostawie wody. Rzut A-A.

- Rozwigzania projektowane. Rzut B-B.

- Wytyczne budowlane i elektryczne.

- Rozwigzania projektowane. Przekroj C-C.

- Rozwigzania projektowane. Przekroje D-D, E-E i F-F.
- Slusarka ze stali nierdzewnej. Rzut i przekroje.

- Zbrojenie fundamentow F1 i F2. Rzut i przekroje.

- Obliczenia technologiczne.
- Zestawienie materiatow.

- Karty katalogowe i charakterystyki pompowni Il stopnia
I pluczne.

- Wytyczne do planu BIOZ.

- Uprawnienia autora opracowania oraz przynaleznos¢ do izby
zawodowe).

- O$wiadczenie autora opracowania.



OPIS TECHNICZNY

. Czes$é ogodlna.

1. Nazwa opracowania.
Przebudowa pompowni Il stopnia i ptucznej w Stacji Wodociggowej w Komorowie.

2. Adres obiektu.
05-816 Komorow ul. Turystyczna/Wiejska. Gmina Michatowice. Powiat Pruszkéw.
Woj. mazowieckie.

3. Inwestor i Uzytkownik.
Urzad Gminy Michatowice 05-816 Michatowice ul. Raszynska 34.

4. Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany w branzy technologii wody, budowlanej i wytycznych e/e.

5. Podstawa opracowania.
a/. umowa z Inwestorem,
b/. inwentaryzacje branzowe do celéw projektowych,
c/. dokumentacja archiwalna.

6. Zdefiniowanie okreslenh technologicznych.
W niniejszym opracowaniu mianem Stacji Wodociggowej (SW) okresla sie:

al. ujecie wod podziemnych (studnie wiercone),

b/. technologie pompowania | i Il stopnia oraz pojemno$¢ wyrownawczg wody uzdatnio-
nej (instalacja i urzadzenia),

c/. technologie uzdatniania wody (instalacja i urzadzenia),

d/. gospodarke $ciekami technologicznymi z SW (instalacja i urzadzenia),

el. rurociggi technologiczne zewnetrzne wody surowej i uzdatnionej oraz $ciekéw tech-
nologicznych taczace ujecie, technologie pompowania | i Il stopnia, pojemno$¢ wy-
rownawczg wody uzdatnionej, technologie uzdatniania i gospodarke $ciekami tech-
nologicznymi,

f/. niezbedna infrastrukture towarzyszaca jak obiekty nad i podziemne (budynek, zbior-
niki, osadnik, studnie).

7. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu przedstawienie w fazie projektu budowlanego moderni-
zacji instalacji technologii pompowania Il stopnia i ptucznego w SW w Komorowie.

Przedsiewziecie inwestycyjne pn. ,Przebudowa pompowni Il stopnia i ptucznej w
Stacji Wodociggowej w Komorowie” polega¢ bedzie na modernizacji kompletnej
infrastruktury pompowania |l stopnia i ptucznego — stuzacej do dystrybucji i produkcji
wody pitnej dla czesci odbiorcow w Gminie Michatowice (miejscowosci Komorow,
Komorow Wies, Granica i Nowa Wies).

Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest poprawa stanu zastanego zaopatrzenia
w wode.

8. Zakres rzeczowy opracowania.
Opracowanie obejmuje:
al. instalacje pompowania Il stopnia,
b/. instalacje pompowania ptucznego,
c/. wytyczne automatyki i zasilania elektrycznego,




9.

d/. fundamenty pod urzadzenia, przegrody budowlane,
e/. matg architekture (Slusarka).
Ww. instalacje i obiekty mieéci¢ sie bedg w budynku SW.

Zagadnienie rownowaznos$ci.

Z uwagi na stadium opracowania zaprojektowano konkretne rozwigzania materiato-
we (urzadzenia, armatura, przewody), determinujgce rzedne, srednice, konstrukcje
powigzan, parametry technologiczne itp. Kierowano sie przy tym kryterium spetnienia
potrzeb techniczno-technologicznych, zgodnego z najlepsza wiedzg techniczna.

Przy kazdym istotnym z punktu widzenia technologicznego urzadzeniu, armaturze i
przewodzie podano w opisie klauzule ,lub rownowazny(a)”. Kryteria rownowaznosci,
ktore winny by¢ traktowane przez strony uczestniczace w procesie inwestycyjnym
(rowniez na etapie formutowania SIWZ) jako nieredukowalne, obligatoryjne i nie wybior-
czo, podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

10. Zagadnienie wprowadzania prototypow.

Zaprojektowane istotne technologiczne okreslane jako podstawowe a do ktorych
nalezy zaliczy¢é pompownie Il stopnia, pompownie ptuczng i pomiar przeptywu - sg
urzadzeniami fabrycznymi, przyjetymi w niniejszym opracowaniu na podstawie
katalogoéw producentow oraz wyczerpujacej wiedzy dot. konstrukcji materiatowej i tech-
nologii wykonania. Posiadajg gwarancje oraz certyfikaty nie wykluczajgce ich stosowa-
nia na terenie UE. Sg sprawdzone pod wzgledem funkcjonowania w warunkach
wieloletniej eksploatacji na analogicznych obiektach oraz nie sg jako takie prototypami
co nie wyklucza wystgpienia w zaprojektowanych typowielko$ciach wszelkich innowacji
sygnowanych przez producentéw.

Niniejszym wyklucza sie mozliwo$¢ zastosowania, jako zamiennych, urzgdzen
podlegajacych innej niz podana charakterystyce, bedacych prototypami i/lub plagiatami,
przez co rozumie¢ nalezy rowniez:
al. powtorzenia nacechowane identycznoscig okreslang jako pozorna jak np. liczba

urzadzen i charakterystyka hydrauliczna, gabaryty urzadzen lub ich elementéw,
b/. potaczenia urzadzen fabrycznych z uzbrojeniem i oprzyrzgdowaniem na zasadzie
zastgpienia uzbrojenia i oprzyrzadowania wystepujgcego w ofercie producentéw,

Dla ww. sytuacji niniejszym odmawia sie rowniez prawa do stosowania kryterium
rownowaznosci

. Cze$¢ szczeqgodlowa.

. Opis stanu zastanego.

Na zastang infrastrukture wodociggowg SW skiadajg sie:
al. ujecie wod podziemnych,
b/. pompownia | stopnia wody surowej,
c/. pojemnos¢ wyrownawcza wody uzdatnionej,
d/. technologia uzdatniania,
e/. pompownia ptuczna,
f/. pompownia Il stopnia wody uzdatnionej,
g/. instalacje sanitarne,
h/. rurociggi technologiczne zewnetrzne wodne i $ciekowe.
W aspekcie zakresu rzeczowego opracowania opisuje sie infrastrukture wg. e/. i f/.
a nawigzuje do infrastruktury wg. d/.



1.1. Technologia uzdatniania.
Zastana technologia uzdatniania oparta jest na filtracji ciSnieniowej z napowietrza-
niem wody surowej. Filtracja dwustopniowa na ztozach kwarcowych i katalitycznych.
Filtry o sr. 180cm — 3 szt na | stopien filtracji i 2 szt na Il stopien: powigzane pod
wzgledem hydraulicznym szeregowo-rownolegle. Dyspozycyjna powierzchnia filtracji:
al. | — go stopnia: Fdysp = 7,7 m2,
b/. 1l - go stopnia: Fdysp = 5,1 m2.
c/. jednego filtru: 2,5 m2.
Ptukanie reczne wodg uzdatniong i sprezonym powietrzem wysokocisnieniowym
oraz ze zrzutem I-go filtratu.

1.2. Pompownia Il stopnia wody uzdatnionej i ptuczna.
Pompownia hydroforowa. Pompy typ 80PJM215 -3 szt (pompownia Il stopnia) i typ
100PJM150 — 1 szt (pompownia ptuczna). Hydrofory (2 szt) o poj. 6,0 m3. Pn = 0,6
MPa.

2. Bilans potrzeb wodnych.

2.1. Potrzeby bytowo-gospodarcze.
W Swietle Zat. Nr 1 bilans potrzeb wodnych przedstawia sie w perspektywie 2025 r.
syntetycznym ujeciu nastepujaco:
Qds$r = 1958,0 m3/d,
Qdmax = 2448,0 m3/d,
Qhmax = 195,0 m/h.
Perspektywa okreslona jest przez:
al. liczbe mieszkancow: M = 10769,
b/. gospodarstw obliczeniowych: G = 3263 (3,3 mieszk/gosp).
SzczegOly bilansu oraz oméwienie kryteriow miarodajnych wg. Zat. Nr 1.

2.2. Potrzeby ppoz.

Potrzeby ppoz okresla sie docelowo w swietle PN-B-02864 (Przeciwpozarowe za-
opatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia w wode do celdéw przeciwpozaro-
wych do zewnetrznego gaszenia pozaru) oraz Rozp. MSWIA z dnia 16.06.2003 r.
Potrzeby te wynoszag ( 10000 < M < 20000 mieszk):

a/. wydajnos¢ zrodta wody Qu = Qpoz = 20,0 I/s = 72,0 m3/h
b/. lub zapas wody w zbiorniku wyréwnawczym 200 m3.

3. Opis rozwiagzan projektowanych.

3.1. Przestanki modernizaciji.

Modernizacja zastanej pompowni Il stopnia wynika z przestanek natury technolo-

gicznej i technicznej.

Eksploatacja zastanej pompowni, z uwagi na jej konstrukcje technologiczng (3
pompy o wydajnosci nominalnej 60,0 m3/h kazda i wysokosci nominalnej podnoszenia
60,00 msw, funkcjonujgce na zasadzie pompowni hydroforowej) niesie ze sobg istotne
skutki dla dostawy wody takie jak:

a/. duze wahania ci$nien dyspozycyjnych w skali godziny (ok. 15,00 msw),

b/. istotny niedobor wydajnosci dyspozycyjnej w sytuacji awarii jednej pompy (30% po-
trzeb szczytowych),

c/. duza wysokos¢ nominalna podnoszenia (60,00 msw),

d/. brak mozliwosci pracy na poziomie cisnien, wymuszajgcych oszczedng konsumpcje
wody (40,00 — 50,00 msw) bez uciekania sie do regulacji dlawieniowej,




el. cinienia statyczne (noc) na poziomie 60,00 msw.

Ww. zagadnienia okazujg sie istotne w dobach letnich, okreslonych wysokimi
szczytowymi potrzebami (ok. 200,0 — 220,0 m3/h). Eksploatator, stojac wobec grozby
szybkiego wyczerpania pojemnosci wyrébwnawczej i w dgzeniu do oszczednego zuzycia
wody, ucieka sie do jedynie mozliwej praktyki eksploatacyjnej jaka jest gospodarka
wodg uzdatniong uprawiana na zasadzie recznego wytgczenia jednej pompy. Prowadzi
to co prawda do pozadanego obnizenia ciSnienh w sieci a tym samym mniejszej
konsumpcji wody ale z drugiej strony nie chroni przed obnizeniami niepozgdanymi,
ktore mogg by¢é kompensowane wylgcznie przez powtérne wigczenie pompy. W
praktyce opisany tryb eksploatacji nie gwarantuje oczekiwanych rezultatéw.

UszczegoOtawiajgc przestanki techniczne stwierdza sie, ze pompy zastane
eksploatowane sg od 20 lat i charakteryzuje je stosunkowo duze zuzycie techniczne.

Z kolei modernizacja zastanej pompowni ptucznej (jedna pompa o wydajnosci
nominalnej 80,0 m3/h i wysokosci nominalnej podnoszenia 20,00 msw) wynika z
konsekwencji lokalizacyjnych modernizowanej pompowni Il stopnia, ktore pociggajg za
sobg konieczno$¢ wykorzystania stanowiska pompy ptucznej. Poniewaz Inwestor stoi w
niedalekiej perspektywie rowniez wobec koniecznosci modernizacji technologii
uzdatniania — podjeto decyzje o zaprojektowaniu wyprzedzajgcym nowej pompowni
ptucznej; o wydajnosci niesprzecznej z potrzebami nowej technologii uzdatniania.

3.2. Pompownia Il stopnia.

Zaprojektowano pompownig Il stopnia Grundfos Hydro MPC-E typ 6 CRE 45-3 lub
rownowazng - 1 kpl. Jedna z pomp jest pompg rezerwowg na zasadzie tzw. rezerwy
roboczej.

Pompownia wspotpracowac¢ bedzie ze zbiornikiem hydroforowym membranowym
typ Reflex 1001D — lub réwnowaznym - o poj. catkowitej 1000 dm3 i uzytkowej 750
dm3. Pn = 1,0 MPa.

Pompownia projektowana nie bedzie wymagata zachowania zastanych zbiornikdw
hydroforowych gdyz ich adaptacja bylyby rozwigzaniem Kkolidujgcym z funkcjg
stabilizacji cisnienia. Wstepnie przewiduje sie zachowanie tych zbiornikow dla potrzeb
modernizowanej technologii uzdatniania (jako zbiornikdw kontaktowych).

Wydajnos¢é pompowni sterowana w funkcji zmian cisnienia w kolektorze ttocznym w
stosunku do nastawionego. Cisnienia nastawiane w zakresie 0,45 — 0,55 MPa.
Charakterystyka nominalna: Qpn = 270,0 m3/h, Hpn = 60,00 msw, Nn = 66,0 kW,
n=2900 obr/min.

3.2.1. Lokalizacja wysokosciowa i w planie.

Pompownie zlokalizowano na poziomie —1,40m w zastanym obnizeniu technolo-
gicznym, znajdujgcym sie w budynku SW. Z racji ograniczen powierzchniowych - w
miejscu pokrywajgcym sie czesciowo z lokalizacjg pomp zastanych. Lokalizacja jw.
zdeterminowana jest wzajemnymi relacjami wysoko$ciowymi pomiedzy zbiornikami
wyrownawczymi a przewodem ssawnym i maksymalnym wykorzystaniem pojemnosci
wyréwnawcze;.

3.2.2. Uzbrojenie pompowni.
Uzbrojenie fabryczne pompowni:
al. przepustnice Dn65 po stronie ttocznej i ssawnej,
b/. zawory zwrotne Dn65 po stronie tlocznej,
c/. kolektory ttoczny i ssawny Dn200,
d/. kréciec Dn200 z kotnierzem $lepym na kolektorze ssawnym Dn200.
Uzbrojenie wg. d/. stanowi odstgpienie od rozwigzania tzw. fabrycznego i powinno
by¢ zgtoszone Producentowi na etapie zamdéwienia jako wykonanie indywidualne.




Uzbrojenie projektowane pompowni:
a/. zasuwa Dn300 po stronie ssawnej i Dn200 po stronie ttocznej,
b/. amortyzatory drgann Dn200 po stronie ssawnej i ttocznej,
c/. zawor bezpieczenstwa sprezynowy petnoskokowy katowy Dn150/250 na ci$nienie
otwarcia 60,00 msw.

Dodatkowe wyposazenie pompowni wg. oferty Producenta:

a/. podkfadki maszynowe,

b/. zabezpieczenie przed suchobiegiem dla urzadzenia typu sonda lustra wody,
c/. zabezpieczenie przed zanikiem fazy,

d/. zabezpieczenie przed skokami napiecia,

el. zabezpieczenie odgromowe,

f/. wytacznik remontowy kazdej pompy,

g/. sygnalizacja alarmu $wietlna i akustyczna,

h/. kabel do kazdej z pomp o diug. 10mb.

Stabilizacja nastawionego ci$nienia na zasadzie zmian obrotow silnika w funkcji
zmian chwilowych zapotrzebowania.

Zabezpieczenie pompowni przed uderzeniem hydraulicznym i sieci wodociggowej
przed niepozgdanym wzrostem ci$nienia za pomocga zbiornika hydroforowego jw. oraz
zaworu bezpieczenstwa sprezynowego petnoskokowego jw.

Dobd6r pompowni Il stopnia wg. Zat. Nr 1. Charakterystyka hydrauliczna wg. Zat. Nr
3. Szczegoty rozwigzan wg. Rys. Nr 3, 4,5,6i 7/P .

3.3. Pompownia ptuczna.

Zaprojektowano pompownie ptuczng opartg na ptukaniu wodg uzdatniong. Pompa
podwojna Grundfos typ TPD 150-200/4 lub rownowazna — 1 szt. Pracowac¢ bedzie jeden
silnik. Drugi petni¢ bedzie funkcje rezerwy na stanowisku. Charakterystyka nominalna w
warunkach pracy jednego silnika: Qpn = 200,0 m3/h, Hpn = 16,50 msw, Nn = 15,0 kW,
n=1460 obr/min.

Uzbrojenie projektowane pompowni:
al. przepustnica Dn150 po stronie ssawnej i ttocznej,

b/. zawor membranowy Dn125 po stronie tlocznej,
c/. zawor zwrotny Dn150 po stronie ttocznej.

Na wysokosci kolektora ttocznego pompy zaprojektowano przepustnice Dnl150 z
uwagi na docelowe (po modernizacji technologii uzdatniania) uzbrojenie jej w naped
ele. Rozwigzanie jw. z uwagi na zapobiezenie przeptywowi wody ze zbiornika
wyrownawczego do filtrow w czasie postoju technologii uzdatniania. Naped typu wolno-
zamykajgcego (ok. 6-8 sek). Przepustnica bedzie sie otwieraC na czas pracy pompy
ptucznej.

Doboru typowielkosci pompy dokonano kierujgc sie potrzebami docelowymi
(wymagana wydajno$¢ ok. 200,0 m3/h przy cisnieniu 15,00 msw). W czasie eksploatacji
zastanej technologii uzdatniania pompownia zostanie zdtawiona do wydajnosci 80,0
m3/h jakkolwiek dopuszcza sie wydajnos¢ wyzszg (do 120,0 m3/h).

Dobd6r pompowni ptucznej wg. Zat. Nr 1. Charakterystyka hydrauliczna wg. Zat. Nr
3. Szczegoty rozwigzan wg. Rys. Nr 3, 4,5,6i 7/P .

3.4. Pomiar przeptywu.
Zaprojektowano pomiar przeptywu na wysokosci:
al. wyjscia z pompowni Il stopnia.
b/. wyjscia z pompowni ptucznej,
W przypadku a/. zaprojektowano wodomierz elektromagnetyczny Siemens MAG
8000 Dn200 — lub réownowazny.
W przypadku b/. rotametr stal. koin. Emkometer Dn125 typ k12 — lub réwnowazny.




Kompletacje wodomierza MAG 8000 skonsultowa¢ przed zamoéwieniem z nadzorem
autorskim i dostawca.

Wobec perspektywy awaryjnej wymiany wodomierza elektromagnetycznego
przewiduje sie zastosowanie tzw. atrapy kotnierzowej Dn200 o diugosci zabudowy
odpowiadajacej diugosci wodomierza. Atrapa jw. winna stanowi¢ wyposazenie
serwisowe SW. Z uwagi na warunki demontazowo-montazowe przewody na wysokosci
wodomierza poprowadzono z zatamaniem w ptaszczyznie pionowej.

3.5. Przewody technologiczne.
Zaprojektowano petng wymiane zastanych przewodéw technologicznych obstuguja-
cych pompownie Il stopnia i ptuczna.
W zakresie pompowni Il stopnia zaprojektowano:
al. przewod ssawny Dn300,
b/. przewod ttoczny Dn200,
c/. wezet wodomierzowy Dn200,
d/. wezet zabezpieczenia cisnieniowego Dn150,
el. nawigzania 2 x Dn250 do sieci zastanej we wschodniej $cianie budynku SW,
f/. wezet Hydroforowy Dn80.
W zakresie pompowni ptucznej zaprojektowano:
al. przewod ssawny Dn150,
b/. przewdd ttoczny Dn150,
c/. wezet wodomierzowy Dn125.

4. Rozwiazania materiatlowe.

4.1. Przewody.
Przewody z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej klasy OH18N9 Pn = 1,0 MPa o pola-

czeniach spawanych i kotnierzowych.

Lokalnie (pod posadzka) ksztattki zeliwne sferoidalne z wyktadzing cementowg wg.
PN 84/H-74101 Pn = 1,0 MPa.

W nawigzaniu instalacji wody do celow technicznych SW — przewody z rur i ksztat-
tek polipropylenowych (PP-3 sthilizowany) Wavin Bor Plus SDR 11 Pn = 1,0 MPa o
potgczeniach zgrzewanych — lub réwnowaznych.

4.2. Armatura.

al. zasuwa zel. sferoid. koin. z miekkim uszczelnieniem Jafar typ 2111 F4 Pn=1,0 MPa
— lub rébwnowazna,

b/. przepustnica zel. miedzykotn. Jafar typ 4497 Pn = 1,0 MPa — lub rownowazna,

c/. tacznik amortyzacyjny kotnierzowy stal. ocynk. Jafar typ 9222 Pn=1,0 MPa - lub réw-
nowazny,

d/. zawér membranowy zel. koin. Zetkama typ ZMK Pn = 1,0 MPa lub réwnowazny,

el. zawor zwrotny zel. klapkowy miedzykotn. Jafar typ 6525 Pn = 1,0 MPa — lub réwno-
wazny.

5. Istotne wytyczne szczeqgdtowe dla branzy technologicznej.

5.1. Wykonawstwo w warunkach ciggtej dostawy wody.

Stwierdza sie, ze nie jest mozliwe przeprowadzenie prac objetych niniejszym
opracowaniem bez uciekania sie do przerw w dostawie wody. Przerwy jw. traktowane
jako niezbedne (3 x po 2 godziny) spowodowane beda:
al. uzbrojeniem wejscia zastanego przewodu ssawnego Dn300 dla potrzeb projektowa-

nych pompowni,




b/. wigczeniem prowizorycznym projektowanej pompowni Il stopnia,
c/. odcieciem wyjscia Dn250 do sieci wodociggowe.

Szczegoty (na zasadzie ,krok po kroku”) podano na Rys. Nr 3/P.

Prace montazowe winny by¢ prowadzone w okresach najmniejszych rozbioréw
dobowych a tym samym godzinowych (pazdziernik — listopad lub styczen — luty) gdyz
wigzaé sie beda z wyeliminowaniem czesci zastanych zespotow pompowych. W Zat. Nr
1 ustalono, ze wymagana wydajnos¢ pompowni Il stopnia w ww. okresie wynositaby nie
wiecej niz 116,0 m3/h. Wydajnos¢ ta winna by¢ traktowana jako pozadana w okresie
rozbiorow dobowych $rednich. Ocenia sie, ze w okresach proponowanych prac
montazowych potrzeby godzinowe mogg by¢é mniejsze i dlatego dopuszcza sie prace
jednej pompy (Qp = 60,0 — 90,0 m3/h). Nadmienié¢ nalezy, ze eksploatacja pompowni Il
stopnia w oparciu o0 prace jednej pompy zastanej nie powinna trwa¢ dtuzej niz czas
pomiedzy demontazem pomp a prowizorycznym wigczeniem projektowanej pompowni
Il stopnia tj. 5 dni.

W przypadku pompowni ptucznej stwierdza sie, ze dopuszcza sie jej
wyeliminowanie na okres okreslony czasem maksymalnego obcigzenia filtrow | stopnia.
Uznajac, ze rozbiory w dobie potrzeb minimalnych i srednich ksztaltowac sie bedg na
poziomie Qd = 900,0 — 1200,0 m3/d stwierdza sig, ze zastane filtry | stopnia mogg by¢
obcigzone zawiesinami zelaza do wielkosci Amax =n x Fj x Aj=3 x 0,25 x 3,14 x 1,80 x
1,80 x 3,4 = 25,9 kg.

tadunek dobowy zawiesin wynosi: £d = 1,90 x Sp x Qd = 1,90 x 0,0025 x 0,50 x
(900,0 + 1200,0) = 5,0 kg.

Stad cykl ptukania: Cp = Amax / td =25,9/5,0 =5 dob.

W praktyce — wydtuzenie cyklu ptukania do 10 dob nie powinno spowodowaé
negatywnych skutkéw dla zt6z oraz technologicznej niemozliwosci odbudowy ich
funkgciji.

5.2. Podparcia i kotwienia przewoddw.

Przewody podpierac co 1,0m. Podpory typu stelaze z wysiegnikami z
ksztattownikdéw 50x50x3mm o przekroju kwadratowym. Przewody kotwi¢ do stelazy za
pomocg obejm z wykiadzing gumowg po obwodzie wewnetrznym. Nie wykonywaé
kotwien na ksztaltkach. Stosowac¢ wytacznie podpory atestowane.

W przypadku kolan stopowych nad posadzkg wykonaé¢ fundamenty betonowe.
Fundamenty licowa¢ materiatem licowania $cian w budynku.

5.3. Plukanie przewoddw technologicznych i préba cisnienia.
Przed obcigzeniem przewodoéw wodg nalezy je wyptukaé. Proba cisnienia przez
obcigzenie instalacji wykonanej wodg pod cisnieniem prébnym 0,9 MPa. Urzadzenia
pompowe nie wymagajg prob cisnieniowych.

5.4. Dezynfekcja.
Dezynfekcji poddawac instalacje i urzadzenia. Dezynfekowa¢ roztworem 14%

podchlorynu sodu. Stezenie wolnego chloru — min. 1,0 g/m3. Czas kontaktu — min. 24
godziny.

5.5. Przejécia przewodow na wysoko$ci pod posadzka.
Przejscie w rurze ostonowej stalowej Dn400. Koncowki rury uszczelni¢ materialem
elastycznym oraz betonem. W dolnej czesci rury ostonowej i od strony jej lica w
obnizeniu wykonac¢ otwor sygnalizujgcy wycieki.

5.6. Powigzanie stali nierdzewnej i innych metali.
Na granicy potgczen kotnierzowych przewoddw ze stali nierdzewnej i zeliwnych lub
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stalowych stosowac uszczelki z klingerytu oraz sruby kadmowane. Eliminowaé warunki
dla zachodzenia korozji elektrochemicznej na zasadzie standardowej.

5.7. Bloki oporowe.
Bloki oporowe przewidziano pod kolanami stopowymi i tam, gdzie kolana ustawiane
sg na podtozu nie wzmocnionym. Bloki z ptytek chodnikowych 5050x7 cm; 2 sztuki na

blok.

6. Wytyczne budowlane.
Wymiana pompowni wymaga¢ bedzie koniecznych prac budowlanych adaptacyj-
nych takich jak:
al. rozbiorka zastanych fundamentow,
b/. rozbiérka zastanej bariery, schodow i cokolika,
c/. rozbiérka wyktadzin ceramicznych $cian i posadzki,
d/. budowa fundamentow pod urzadzenia i armature,
e/. zamurowania,
f/. odtworzenie wyktadzin ceramicznych $cian i posadzki.
Szczego6towe rozwigzania podano na Rys. Nr 8 i 9/P.
Nie przewiduje sie zachowania zastanego kanatu na odcinku pomiedzy obnizeniem
a wyjsciem przewodow 2 x Dn250. Zastany kanat nalezy zasypac¢ piaskiem ubijanym.
Sciane obnizenia od strony wezta wodomierzowego wykonaé z bloczkéw
betonowych o grub. 15cm.

7. Wytyczne dla branzy e/e i automatyki.

7.1. Elementy instalacji wymagajace zasilenia e/e.
al/. pompa ptuczna (2 szt),
b/. zestaw pompowy Il stopnia (1 kpl) oraz kazda z pomp zestawu (6 szt),
c/. wodomierz elektromagnetyczny (1 szt),
d/. sygnalizator zalania posadzki (1 szt),
el. czujnik ciSnienia na przewodzie ssawnym pompowni Il stopnia (1 szt).

7.2. Pompownia Il stopnia.

Praca pompowni Il stopnia bedzie sterowana z wiasnej (fabrycznej) rozdzielnicy.
Sterowanie w funkcji zmian cisnienia w kolektorze ttocznym pompowni Il stopnia oraz w
funkcji pozioméw wody w zbiorniku wyréwnawczym.

Nalezy zasili¢:
al. rozdzielnice jw. (kabel YKY 4x150mmz2),

b/. pompy Il stopnia pomiedzy rozdzielnicg a pompami (kable w wyposazeniu fabrycz-
nym zestawu pompowego),
c/. czujnik cisnienia (kabel w wyposazeniu fabrycznym zestawu pompowego),

Typ rozmiary kabli podano orientacyjnie. Potwierdzenie w dokumentacji w branzy

elektrycznej.

7.3. Pompownia ptuczna.

Praca pompowni ptucznej bedzie sterowana z zastanej rozdzielnicy sterujgce;j.

Sterowanie w funkcji poziomow wody w zbiorniku wyréwnawczym (suchobieg pompy).
Automatyka:

al. wytgczanie i wytgczanie na czas ptukania filtrow,

b/. wylaczenie i wigczenie w sytuacji suchobiegu.
Praca reczna:

al. wigczanie i wytgczanie reczne pompy oraz skierowanie do pracy w automatyce.
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Kabel YKY 3x1,5mm2. Typ i rozmiary kabla podano orientacyjnie. Potwierdzenie w
dokumentacji w branzy elektryczne,.

7.4. Wodomierz elektormagnetyczny.
Zasilenia wymaga sensor wodomierza. Kabel YKY 3x1,5mm2. Typ i rozmiary kabla
podano orientacyjnie. Potwierdzenie w dokumentacji w branzy elektrycznej.

7.5. Stan zalania posadzki.

Zaprojektowano sygnalizator zalania posadzki Honeywell typ AD470/12 — lub
rownowazny z sondg AD 470PB. Jeden sygnalizator obstuguje do 2 sond. Sonda moze
by¢ umieszczona w odl. do 100m od sygnalizatora. Kabel YKY 3x1,5mm2. Typ i rozmia-
ry kabla podano orientacyjnie. Potwierdzenie w dokumentacji w branzy elektrycznej.

Sygnalizator nalezy zawiesi¢ w dowolnym narozniku obnizenia.

8. Ogdlne wytyczne wykonawstwa i odbioru.

Zakres rzeczowy prac objetych niniejszym opracowaniem wykonywac i odbieraé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych Tom 1, cze$¢ 1-4 (budownictwo ogdélne) i Tom Il (instalacje sanitarne i
przemystowe) oraz branzowg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robat.

9. Zagadnienie praw autorskich.
Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorem
opracowania. Dokumentacja tak w catosci jak i w czesci (rysunki, opisy) jest chroniona
prawnie. do niniejszej dokumentacji zatgczona jest prawna klauzula poufno$ci.




