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OPIS TECHNICZNY

I. CzeS¢ ogdlna.

1. Nazwa opracowania.
Przebudowa pompowni Il stopnia i ptucznej w Stacji Wodociggowej w Komorowie.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaot.

2. Adres obiektu.
05-816 Komorow ul. Turystyczna/Wiejska. Gmina Michatowice. Powiat Pruszkow.
Woj. mazowieckie.

3. Inwestor i Uzytkownik.
Urzad Gminy Michatowice 05-816 Michatowice ul. Raszynska 34.

4. Stadium i branza opracowania.
Projekt budowlany w branzy technologii wody, budowlanej i wytycznych e/e.

5. Podstawa opracowania.
a/. umowa z Inwestorem,
b/. inwentaryzacje branzowe do celow projektowych,
c/. dokumentacja archiwalna.

6. Zdefiniowanie okreslen technologicznych.
W niniejszym opracowaniu mianem Stacji Wodociggowej (SW) okresla sie:

a/. ujecie wod podziemnych (studnie wiercone),

b/. technologie pompowania | i Il stopnia oraz pojemno$é wyrownawczg wody uzdatnio-
nej (instalacja i urzadzenia),

c/. technologie uzdatniania wody (instalacja i urzadzenia),

d/. gospodarke sciekami technologicznymi z SW (instalacja i urzadzenia),

el. rurociggi technologiczne zewnetrzne wody surowej i uzdatnionej oraz sciekow tech-
nologicznych tgczace ujecie, technologie pompowania | i Il stopnia, pojemnos¢ wy-
réownawczg wody uzdatnionej, technologie uzdatniania i gospodarke $ciekami tech-
nologicznymi,

f/. niezbedng infrastrukture towarzyszaca jak obiekty nad i podziemne (budynek, zbior-
niki, osadnik, studnie).

Opracowanie obejmuje:
a/. instalacje pompowania Il stopnia,
b/. instalacje pompowania ptucznego,
c/. wytyczne automatyki i zasilania elektrycznego,
d/. fundamenty pod urzadzenia, przegrody budowlane,
e/. malg architekture (Slusarka).
Ww. instalacje i obiekty miesci¢ sie bedga w budynku SW.

7. Cel opracowania.
Opracowanie ma na celu przedstawienie w fazie projektu budowlanego moderni-zacji
instalacji technologii pompowania Il stopnia i ptucznego w SW w Komorowie.
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Przedsiewziecie inwestycyjne pn. ,Przebudowa pompowni Il stopnia i ptucznej w Stacji
Wodociggowej w Komorowie” polega¢ bedzie na modernizacji kompletnej infrastruktury
pompowania Il stopnia i ptucznego — stuzacej do dystrybucji i produkcji wody pitnej dla
czesci odbiorcéw w Gminie Michatowice (miejscowosci Komoréw, Komorow Wie$, Granica i
Nowa Wies$).

Celem przedsiewziecia inwestycyjnego jest poprawa stanu zastanego zaopatrzenia w
wode.

8. Zakres rzeczowy opracowania.

1.

Opracowanie obejmuje:
a/. instalacje pompowania Il stopnia,
b/. instalacje pompowania ptucznego,
c/. wytyczne automatyki i zasilania elektrycznego,
d/. fundamenty pod urzadzenia, przegrody budowlane,
e/. malg architekture (Slusarka).
Ww. instalacje i obiekty miesci¢ sie bedga w budynku SW.

Cze$¢ szczeqotowa

Zakres rzeczowy rob6t inwestycyjnych.

W zakresie robét montazowych technologii pompowania zaprojektowano:
a/. instalacje pompowania wody uzdatnionej,
b/. instalacje pompowania ptucznego wody,
c/. instalacje nawigzania wody do celow technicznych SW.

W zakresie roboét budowlanych zaprojektowano:
a/. bariery i schody zwigzane z pomieszczeniem pompowni Il stopnia i ptucznej,
b/. uzupetnienie sciany, posadzek oraz wyktadzin ceramicznych,
c/. wypetnienie kanatu technologicznego w czesci zbednej.

W zakresie robot rozbiorkowych zaprojektowano:

al. rozbidérke zastanej pompowni Il stopnia i ptucznej,

b/. rozbidérke zastanych przewodow wody uzdatnionej, cze$ciowo ptucznej i do celdéw tech-
nicznych SW,

c/. rozbiorke zastanych barier i schodéw oraz cokolika — zwigzanych z pomieszczeniem
pompowni Il stopnia i ptucznej,

d/. demontaz kabli ee niskiego napiecia.

W zakresie robét elektrycznych zaprojektowano:
a/. zasilenie rozdzielnicy sterujgcej pompownig Il stopnia,
b/. zasilenie pomp pompowni Il stopnia,
c/. zasilenie pomp pompowni ptucznej,
d/. zasilenie czujnika wodomierza elektromagnetycznego,
e/. zasilenie czujnika ci$nienia pompowni Il stopnia,
f/. instalacje powiadamiania o zalaniu posadzki.
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2. Ogolne wytyczne wykonawstwa i odbioru robot.

Catos¢ robot objeta dokumentacjg techniczng z wyjatkiem czesci rob6t montazowych
zwigzanych z technologia SUW - z punktu widzenia nalezytego tzn. zgodnego ze sztukg
budowlang wykonawstwa i odbioru — w sposéb wyczerpujacy normowana jest pod ww.
wzgledem w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazo-
wych:

a/. Tom | czes¢ 1-4 (roboty budowlane ogolne),

b/. Tom Il (instalacje sanitarne i przemystowe),

c/. Tom Il (instalacje elektroenergetyczne)

- oraz instrukcjach montazowych, wykonania i odbioru przypisanych do poszczegdélnych
urzadzen, przewodow lub armatur.

Dokumentacje branzowe w czesciach opisowych powotujg sie na ww. Wytyczne w try-
bie ich obligatoryjnego obowigzywania.

W niniejszym opracowaniu nie cytuje sie ww. bazy informacyjnej podkreslajac, ze jest
ona obowigzujgca dla wykonawstwa i nadzoru technicznego w odniesieniu do kazdego ele-
mentu robot objetych dokumentacjg techniczng wielobranzowa i technologig wykonawstwa
wynikajacg z dokumentacji kosztorysowej.

3. Szczeqdtowe wytyczne wykonawstwa.
SzczegoOtowe wytyczne wykonawstwa zawarte sg w dokumentacji technicznej, gdzie
podano:
a/. istotne z punktu widzenia wyniku koncowego zasady wykonania poszczegélnych prac,
b/. charakterystyki techniczno-technologiczne, opisy materiatow, aparatury i urzadzen w za-
kresie istotnym z punktu widzenia zakupu i wykonawstwa,
c/. miejsca lokalizacji i montazu,
d/. powigzania techniczno-technologiczne pomiedzy elementami SW,
el. kolejnos¢ i zasady wykonawstwa.

4. Zakres przedmiotowy odbioru pod wzgledem zgodnosci z rozwigzaniami materialtowymi za-
wartymi w dokumentacji technicznej.
Odbidr prowadzi nadzor techniczny Zamawiajgcego. Zmiany uzgadniane sg z nadzorem
autorskim.
Odbiorowi i typowaniu jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nad-
zoru autorskiego podlegajg urzadzenia:
a/. pompownia ptuczna Grundfos typ TPD150-200/4,
b/. pompownia Il stopnia Grundfos typ Hydro MPC-E 6 CRE 45-3.
Odbiorowi i typowaniu jako zgodne z dokumentacjg techniczng i zmianami w trybie nad-
zoru autorskiego podlega armatura:
a/. odcinajgca o $rednicach nominalnych wigkszych i rownych 50mm niezaleznie od wyko-
nania materiatowego,
b/. bezpieczenstwa.
Odbiorowi i typowaniu jako zgodne z dokumentacjg techniczng podlegajg wszystkie
przewody o $rednicach nominalnych wiekszych i rownych 50mm niezaleznie od wykonania
materiatowego oraz materiaty tgczgco-uszczelniajgce jak: uszczelki, sruby, kleje.

4.1. Pompownia ptuczna (kryteria rbwnowaznosci).
Nominalna wydajno$¢ urzadzenia nie mniejsza niz 190,0 m3/h i nie wieksza niz 220,0
m3/h. Nominalna wysoko$¢ podnoszenia nie mniejsza niz 0,15 MPa i nie wieksza niz 0,20
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MPa. Nominalny pobor mocy nie wiekszy niz 15,0 kW. Urzadzenie monoblokowe, dwa
silniki na jednym stojanie.

llo$¢ urzadzen wg. dokumentacji technicznej.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH.

4.2. Pompownia |l stopnia.

Pompownia automatyczna z funkcjg stabilizacji cisnienia za wyjsciu na zasadzie

powigzania obrotow z wielkoscig poboru wody. Po jednej przetwornicy na jedng pompe.
Zarzadzanie pracg pomp w funkcji ci$nienia na wyjsciu w odniesieniu tgcznym do
wszystkich pomp. Liczba pomp — 6. Pompa pionowa typ ,on line”. o charakterystyce
nominalnej: Qpn = 45,0 m3/h przy Hpn: 0,50 — 0,60 MPa. Qpnmax = 11,0 kW/pompe.
Materiat kolektorow — stal nierdzewna. Pn = 1,0 MPa, $rednice i rodzaj nawigzan wg.
rysunkéw.

4.3. Zbiornik hydroforowy.

Urzadzenie o pojemnosci nie mniejszej niz 1000 dm3. Membrana wewnetrzna.

Cisnienie nominalne nie mniejsze niz 1,6 MPa.

llo$¢ urzadzen wg. dokumentacji technicznej.
Urzadzenie posiadajgce aktualny atest PZH.

5. Wytyczne odbioru poza zakresem wymienionym w p. 2i 3.

5.1. Technologia pompowania.

al.
b/.
cl.
d/.

el.

fl.
al.

Technologia pompowania winna by¢ odbierana pod wzgledem technicznym w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg pod wzgledem powigzan technologicznych, srednic i lokaliza-
cji podstawowych urzadzen oraz lokalizacji w schemacie technologicznym,
czystosci fizycznej i bakteriologicznej,
szczelnosci na ci$nienia probne 0,9 MPa,
przepustowosci i wydajnosci dyspozycyjnej zadeklarowanej w dokumentacji technicznej
w warunkach zadeklarowanych cisnien dyspozycyjnych,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i zgodnego z dokumentacjg techniczng zasi-
lenia e/e,
funkcjonowania sterowania e/e,
posadowienia i powigzania z instalacjg zapewniajacego poziome ustawienie i prace poz-
bawiong przenoszenia drgan na instalacje.

5.2. Rurociagi technologiczne.

Odbiorowi i typowaniu jako zgodne z dokumentacja techniczng i zmianami w trybie nad-

zoru autorskiego podlegaja:

al.
bl.

al.
b/.
cl.
d/.
el.
fl.

przewody niezaleznie od $rednicy,
armatura niezaleznie od $rednicy.
Kryteria rownowaznosci:
zachowanie $rednicy nominalnej,
zachowanie ciSnienia nominalnego,
zachowanie rodzaju potaczenia,
zachowanie standardu wykonczenia powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej,
zachowanie wykonania materiatowego pod wzgledem gatunku i klasy materiatu,
zachowanie klasy wykonania.
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Procedura przygotowania roztworu roboczego dezynfekcyjnego i przeprowadzania de-
zynfekcji wg. zasad poz. 5.4.

5.3. Armatura.
Odbiorowi i typowaniu jako zgodne z dokumentacja techniczng i zmianami w trybie nad-
zoru autorskiego podlegaja:
a/. armatura odcinajgca niezaleznie od $rednicy,
b/. armatura zwrotna niezaleznie od $rednicy,
c/. armatura bezpieczenstwa niezaleznie od $rednicy,
d/. armatura pomiarowa niezaleznie od Srednicy.
Kryteria rownowaznosci:
al. zachowanie $rednicy nominalnej,
b/. zachowanie ciSnienia nominalnego,
c/. zachowanie rodzaju potaczenia,
d/. zachowanie standardu wykonczenia powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej,
e/. zachowanie wykonania materialowego pod wzgledem gatunku i klasy materiatu,
f/. zachowanie standardu uszczelnienia.
W przypadku wodomierzy — zachowanie zasady pomiaru, zakresu pomiaru i granicy
btedu pomiarowego w funkcji wielkosci przeptywu.

5.4. Dezynfekcja urzadzen i rurociagéw przed ich wigczeniem do eksploatacji badZ po usunie-
ciu awarii.

Zasady przygotowania roztworu roboczego i dezynfekcji.
al. roztworem podstawowym (do rozcienczen) jest roztwér 14% NaOCI rozumiany jako 140

g czystego Cl w 1 | roztworu,
b/. dezynfekcja roztworem 2%,
c/. czas dezynfekcji — min. 24 godziny (pozadany 48 godzin).

Test weryfikacyjny polega na zbadaniu w wodzie wyptywajacej z urzadzenia lub kon-
cowki przewodu:

a/. stezenia wolego chloru,
b/. stezenia zelaza ogodlnego (dot. przewodow stalowych i zeliwnych).

Stezenie wolnego chloru okresli poziom usuniecia roztworu roboczego. Stezenie zelaza
0golnego okresli poziom usuniecia barwy wody nabywanej w wyniku utlenienia przez srodek
dezynfekcyjny osaddéw Fe i Mn w $ciankach przewodow.

Za wynik pozytywny uznaje sie stezenie wolnego chloru nie wieksze niz 0,3 g/m3 i zela-
za nie wieksze niz 0,2 g/m3.
Test przeprowadza sie na zasadzie badania spektrofotometrycznego lub poréwnania
ze wzorcem laboratoryjnym.

6. Baza normatywna wg. Wspélnego Cennika Zamdwien.
Opisane powyzej prace ujete sg w n/w pozycjach cennikowych:

a/. 45100000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odpro-
wadzanie $ciekow,

b/. 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowla-
nych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej,

c/. 45300000-0: Roboty instalacyjne,

d/. 45240000-1: Budowa obiektow inzynierii wodnej.




7. Uwaga koncowa:
We wszystkich przypadkach watpliwych nalezy zgtaszaé¢ sie do nadzoru autorskiego
celem uzyskania stosownych wyjasnien; w tym podania warunkéw wykonawstwa i odbioru.




