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_ 3 1. Krok Nr 1. Demontaz pomp P2, P3 i P4. Wykonanie fundamentu pod projektowanq pom-—
Sc A X A pownie Il stopnia oraz ustawienie urzqdzenia na docelowym stanowisku.
e o 2. Krok Nr 2. Tymczasowe polqczenie kré¢ca Dn200 pompowni Il stopnia z kolektorem ssaw—
L 0 e Al — N | 53 6» nym Dn300. Czynnos¢ wymagaé¢ bedzie przerwy w dostawie wody (ok. 2 godziny).
B N 3. Krok Nr 3. Odcigcie jednego z wyjs¢ Dn250 na zasadzie montazu kotnierza slepego na
3 o odcinku pionowym (oznaczono jako A). Demontaz zasuwy Dn250 oraz wykonanie projekto—
o _ 2 wanego nawiqzania Dn250. pompowni Il stopnia. Czynnos¢ wymaga¢ bedzie przerwy w dos—
2 Dn250 tawie wody (ok. 2 godziny).
N
- Dn150 ~ 4. Krok Nr 4. Odcigcie pierwszeqo (blizszego wschodniej éciany budynku) hydroforu.
D250z NI D250z I 5. Krok Nr 5. <<<_A.ozo:_.m _83v_m§m@.o xo_mxﬁoﬂo. :onN:woo. Dn200, montaz zaworu bezpiecze—
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] 1,20 \_‘ nstwa oraz nawiqzanie kolektora jw. do drugiego wyjscia Dn250
J\r_ NE |m J\r_ NS 6. Krok Nr 6. Uruchomienie pompowni Il stopnia. Demontaz pompy P1, odcigcie drugiego
/ 0 3 7 0 hydroforu. Montaz hydroforu projektowanego oraz nawiqzanie do drugiego wyjscia Dn250.
/A NI @ /A N 7. Krok Nr 7. Demontaz zastanych kolektoréw D300 (ssawnego) i Dn250 (ttocznego). Montaz
“ “ @ L ~ projektowanego kolektora ssawnego Dn300 oraz docelowe wtqczenie kolektora ssawnego
NI | | DN250 © Dn200 pompowni Il stopnia. Czynnos¢ wymaga¢ bedzie przerwy w dostawie wody (ok. 2
t Dn200 SEOF godziny).
4 00 ") 8. Krok Nr 8. Montaz projektowanej pompowni plucznej oraz potqczenie jej z kolektorem
¥ 175 Rura ostonowa Dn400 |=140cm i o Dn300 (sawnym) i Dn150 (ttocznym).
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_ _ = % _u:mm%ON o2 1. Oznaczenia przewodéw: Dn—stal nierdzewna, Dnz—zeliwo sferoidalne, Dz—polietylen lub PVC.
0 : ol W @ - ~ o 2. Rury stal nierdzewna OH18N9 o srednicach: Dn80—Dz85x2,0mm, Dn150—Dz156x3,0mm,
~ _ Al
ol o T | 0 o %!TJTITE;nl.lﬁfl.ml_%kE»al.l __m,//_\\ ok Dn200-Dz206x3,0mm, Dn250—Dz258x4,0mm, Dn300—Dz308x4,0mm.
o @ _ | - © g eds  eds el els ebs els @ . [\ _ 3. Na potqczenia kotnierzowe stosowa¢ wytqcznie kotnierze spawane (sztywno ztqczone z ru-—
x _ _ _ @ @ @ @ @ @ o Dn200z rq). Uszczelnianie polqczen kofnierzowych na granicy: stal nierdzewna/metal wg. opisu
o o ' o m_m m_m m_m m_m ® : =100 technicznego (eliminacja korozji elektrochemicznej). Kolnierze ze stali nierdzewnej OH18N9.
9 =< | 92.5 _ = 0 Er vam_m_ 4. Podparcia rurociqgdw z ksztattownikdw o przekroju kwadrat. 40x40x4mm. Ksztattowniki ze
AN N - A .
Sl _l Uwaga 1: stali nierdzewnej OH18N9. Podparcia lokalizowa¢: podwdjne pod armaturq oraz co 1,0m.
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S| 1 | Dn300. Dn80 i R 1. Zbiorniki hydroforowe o poj. 5,5m3. Cigzar zbiornika — 1000 kg.
o i 2. Pompa |l stopnia 80 PJM 215 — 3 szt. Ciezar pompy — 189 kg.
™ 3. Pompa pluczna 100 PJM 150 — 1 szt. Ciezar pompy 141 kg. 3| 3
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~ o 4. Przewody technologiczne z zeliwa szarego — lokalnie ze stali. Potqczenia spa—
NI wane i/lub kotnierzowe. \ > >
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3 1. Oznaczenia .nﬂmsoaos. Dn—stal :_mans:o. Dnz—zeliwo sferoidalne, Dz—polietylen lub PVC. 70 1. Fundamenty zastane, ktére znalazly sie w swietle fundamentdw projektowanych,
N 2. Rury stal nierdzewna OH18N9 o $rednicach: Dn80—Dz85x2,0mm, Dn150—-Dz156x3,0mm, / ’ N sku¢ do poziomu wymaganego posadowieniem fundamentéw projektowanych.
o Dn200-Dz206x3,0mm, Dn250—-Dz258x4,0mm, Dn300-Dz308x4,0mm. 2. Zastane elementy slusarki (barierka, schody) zdemontowaé. Slusarka projektowa—
© 3. Na potqczenia kotnierzowe stosowa¢ wylqcznie kotnierze spawane (sztywno ztqczone z ru— . . ) wana wg. Rys. Nr 9/P.
A - . - . . Zastany cokolik do rozbidrki -0,53 . . o
N rq). Uszczelnianie potqczen kotnierzowych na granicy: stal nierdzewna/metal wg. opisu N 3. Kanal oznaczony zakreskowaniem nie zasypywaé¢ z rozbidrki i nie zalewa¢ beto—
o technicznego (eliminacja korozji elektrochemicznej). Kofnierze ze stali nierdzewnej OH18N9. nem. Zasypka wytqcznie piaskiem ubijanym.
m 4. _UOQ_UQﬂO._Q ﬂcﬂoo_.aon\vi z ksztattownikdéw o U_.Nm_A_\O._.C kwadrat. 50x50x3mm. Ksztaltowniki ze \__\ 190 4. Wierzchnia warstwa _Uowoo_N_A._ wg. _AOJW.:C_AO_.m Nomﬁojm_.. s\KWOnONm:mm na zasadzie
stali nierdzewnej OH18N9. Podparcia lokalizowa¢: podwdjne pod armaturq oraz co 1,0m. nawiqzania do standardu i kolorystyki stanu zastanego.
N , 656 [ 50 , 75 . .
N 4 7 71 5. Cokolik oznaczony krzyzykami rozebraé.
6. W dolnej czesci lica rury ostonowej Dn400 (od strony obnizenia) wykona¢ otwér
< XX X X X X X X X X X X
o » = sygnalizacyjny wyciekow.
N Uwaga 2: ” o 7. Fundamenty licowa¢ materiatem ceramicznym. Kolorystyka wg. decyzji Inwestora.
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4v 1. Przepustnice Dn150 na kolektotrze ttocznym pompowni pfucznej docelowo uzbroi¢ w na— x —1.40 -
74 ped elektryczny o czasie otwarcia min. 10 sek. Szczegbty wg. opisu technicznego. H ! =k Uwaga 2:
© 2. Jako rozwiqzanie tymczasowe na czas naprawy wodomierza przewidzie¢ ksztaltke dwu-— H PR R N 1. Fundamenty projektowane F1 i F2 wg. Rys. Nr 8/P.
of T _Ao*s_mﬁwsa o gabarycie poprzecznym 35em i m_,m.a:_ox 200mm. x x 2. Pozostate fundamenty wykona¢ z betonu B—25. W strefie gdrnej przewidzie¢
peNE 3. Z uwagi na czytelnos¢ rysunku nie pokazano bariery i szczegdtéw schodéw. Zastane schody po zmianie lokalizacji Proponowana lokalizacja rozdzielnicy H ” zbrojenie przeciwskurczowe.
v sterujqcej pompowni Il stopnia x x 3. Pod zbrojenie stosowa¢ kostki dystansowe z betonu.
x . 4. Fundamenty posadawia¢ na powierzchni czesciowo skutej zastanej posadzki
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R Dn2502 100 _ Rura stal. ostonowa Dn400 | . e g
M oF |/\_ 5 [=140cm x 1. Zasileni bige: ie Il stopni e ol . domie—
— SRR \ D250 0 o . Zasileniem objq¢: pompownie Il stopnia, pompownie pfuczng i sensor wodomie
= NG , . —
- - | L 2 Fundament F1 Al ﬂN.o m_mx:oBoozmQONsm.@o. . .
A M — ] J\ — - x 2. Bilans mocy: pompownia Il stopnia — 6 x 11,0 = 66,0 kW, pompownia ptuczna
% 7/ N 132 x 65 — 2 x 15,0 = 30,0 kW. Pobdr mocy szczytowy: 33,0 + 15,0 = 51,0 kW.
o — ] /A o ~ —1,34 N /7 ” —— © 3. Orientacyjny dobdr kabli: YKY: 4x150mm2 (pompownia Il stopnia), 4x16mm2
9 D250 9 8 _ Y x © (kazda pompa Il stopnia i ptuczna). 3x1,5mm2 linka (wodomierz, czujnik cisnie—
N nZoUz N M H hia pompowni |l stopnia).
N Fundament F2 6» IA_H.hu x 4. Bilans poréwnawczy mocy: pompownia |l stopnia: 66,0 — 54,0 = 12,0 kW.
o o Nomﬁo:w fundament do rozbidrki H AL Pompownia ptuczna: 15,0 — 11,0 = 4,0 kW (wzrost).
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N %\ 1 40 Sk 32 l_/.m ..:lm_/”.\ : &k _1 40 _V\ 1. Oznaczenia przewoddw: Dn—stal nierdzewna, Dnz—zeliwo sferoidalne, Dz—polietylen lub PVC.
= n_ 7w4 “ _|n| L A n_ 1£0.00=105.60m 2. Rury stal nierdzewna OH18N9 o srednicach: Dn80-Dz85x2,0mm, Dn150—-Dz156x3,0mm,
) / i ! ’ Dn200-Dz206x3,0mm, Dn250-Dz258x4,0mm, Dn300—Dz308x4,0mm.
Zastany kanat do zasypania Uzupetnic <<<_m<<_6 vmﬁ.o:osa 70 105 125 50 2 3. Na potqczenia kotnierzowe stosowa¢ wytqcznie kotnierze spawane (sztywno ztqczone z ru—
Na wysokosci wylotu na pow. 1,0m2 do wymaganej rzgdne; ¥ # # # A ~ rq). Uszczelnianie pofqczen kotnierzowych na granicy: stal nierdzewna/metal wg. opisu
. v 350 L technicznego (eliminacja korozji elektrochemicznej). Kotnierze ze stali nierdzewnej OH18N9.
wykoa¢ wylewke betonowq ze spadkiem 2% 4 -
4. Podparcia rurociqgdw z ksztaftownikdw o przekroju kwadrat. 50x50x3mm. Ksztattowniki ze
_ stali nierdzewnej OH18N9. Podparcia lokalizowa¢: podwdjne pod armaturq oraz co 1,0m.
+0,00=105,60m
Uwaga 1: | technicznego (eliminacja korozji elektrochemicznej). Kofnierze ze stali nierdzewnej OH18N9.
o
1. Oznaczenia przewoddw: Dn—stal nierdzewna, Dnz—zeliwo sferoidalne, Dz—polietylen lub PVC. 0
RSN
2. Rury stal nierdzewna OH18N9 o s$rednicach: Dn80—-Dz85x2,0mm, Dn150—Dz156x3,0mm, % ok
Dn200—-Dz206x3,0mm, Dn250—-Dz258x4,0mm, Dn300—Dz308x4,0mm. . |_U:uoo 0
o o ’ ! A ! Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z celem przeznaczenia 0 Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z celem przeznaczenia
3. Na pofqczenia kotnierzowe stosowa¢ wytqcznie kotnierze spawane (sztywno ztqczone z ru— bez zgody dutord zabronione < |m . |_| e R bez zgody dutora zabronione
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4. Podparcia rurociqgdw z ksztattownikdéw o przekroju kwadrat. 50x50x3mm. Ksztattowniki ze ¥ /9 ¥ 586 ¥ 100 ¥
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technicznego (eliminacja korozji elektrochemicznej). Kolnierze ze stali nierdzewnej OH18NS. B g
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