
GEO-PROSPEKT

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil wiercenia numer OW-2

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: zestaw ręczny

Miejscowość: Reguły

Gmina: Michałowice

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: droga gminna w miejscowości Reguły

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Nadzór geologiczny: P. Stępczak VII-1911 MŚ XI-067 MAZ

System wiercenia: ręczno-obrotowe

Rzędna: 103.80 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2019-11-28
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Opis Litologiczny
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nasyp budowlany (piasek średni + 
okruchy asfaltu + gruz + humus) 
czarny 

nasyp niekontrolowany (piasek 
drobny + humus) ciemnobrązowy 

piasek pylasty, 
jasnoszaro-bązowy 

piasek drobny, jasnobrązowy 

glina piaszczysta, brązowo-szara 
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ciemnobrązowo-szara 
przewarstwiona piaskiem 
gliniastym 

glina piaszczysta, ciemnobrązowa 

piasek średni, jasnobrązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988


