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Reguty 19 sierpnia 2020 roku

ZP.271.2.30.?.Z£...2020

WYKONAWCY

dot.: postepowania o udzielenie zamé6wienia publicznego na:
wPrzebudowe boiska sportowego przy Zespole Szkot Ogdinoksztalcqgcych w Komorowie”
Nr sprawy ZP.271.2.30.2020

Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. | pkt 3 w zwigzku z art. 38 ust, 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U z 2019 », poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez
Wykonawcédw dot. ww., postgpowania przetargowego:

Pytanie nr 1

Na matach elastycznych stosuje si¢ trawy z wysokoscia widkna od 40mm-50mm.
W dokumentacji do przetargu Zamawiajacy wymaga maty elastyczne] typu e-layer, ktéra
charakteryzuje si¢ duza amortyzacjg i w takim przypadku trawy z dhigoscia widkna 40mm sa
W zupeinosci wystarczajace.
W zwigzku z powyzszym prosimy o dopuszczenie do przetargu traw o ponizszych parametrach:

metoda produkc;ji: tuftowana

* podktad: lateksowy
* cigzar catkowity nawierzchni na m2 — min, 2 500 g
* rodzaj i przekrdj wiékna — wiékno monofilowe 100% z syntetycznie wtopionym rdzeniem
wzmacniajacym lub wiékna monofilowe 100% o przekroju rombu / diamentu
* grubos¢ widkna — min, 390 pm
» ilo$¢ peczkéw na m2 — min. 10 000
* ilo$¢ widkien na m2 — min. 120 000
* skiad widkna — 100% PE (polietylen)
* wysokos¢ wiékna ponad podktadem — min. 40mm
* cigzar widkna (dtex) — min. 14 000
* wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkéw trawy po starzeniu — min. 45 N
* wytrzymalos¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu — min. 141 N/ 100mm
* przepuszczalno$é wody dla kompletnego systemu —min. 1 900mm/h
* kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku
Proponowana przez nas trawa zostanie Zamontowana na macie elastyczne; typu player, ktéra spetnia
wymagania Zamawiajgcego. Pragniemy podkreslic, ze proponowana przez nas nawierzchnia posiada
wszystkie dokumenty wymagane celem weryfikacji Jakosci oferowanego produktu. Zmiana przez nas
proponowana nie wplynie na jakos¢ oferowanego produktu.
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Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczace wykonania systemu nawierzchni syntetycznej
wg dokumentacji przetargowej z dopuszczeniem zmian wymienionych w ponizej udzielonych
odpowiedziach.

Pytanie nr 2

W zwigzku z panujaca pandemia koronawirusa i spowodowanymi nig utrudnieniami jak zmiana
organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia w funkcjonowaniu firm wykonawczych, wnosimy
o umozliwienie zlozenie oferty w formie elektronicznej podpisancj kwalifikowanym podpisem
elektronicznym poprzez odpowiednia platforme,

Jesli Zamawiajacy podtrzymuje skladanie oferty w formie tradycyjnej to wnosimy o przesunigcie
terminu sktadania ofert o 1 dzien poniewaz zadna firma Kurierska nie oferuje dostarczenia oferty z dnia
na dzien do m. Michatowice.

Odpowied?: Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje skiadanie oferty w formie tradycyjnej,
Jednoczesnie przesuwa termin skfadania ofert. Nowy termin zostanie okreslony w Ogtoszeniu o zmianie
ogloszenia oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie nr 3

Proszg o podanie jaka kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie.
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawey, ktérego oferta przekroczy
budzet zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze kwote przeznaczona na realizacje przedmiotowego
zamowienia poda do publicznej wiadomogci bezposrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z trescig art.
86 ust. 3 ustawy Pzp.

Pytanie nr 4

Zamawiajacy powadzi postepowanie przetargowe w $posob uniemozliwiajacy uczciwg konkurencje,
czego dowodem sg zapisy projektu okreslajace wymagania dla trawy sztucznej.

Wada projektu podlega na ponizszych kwestiach:

1) po pierwsze przyjety w projekcie opis wymagan dla trawy sztucznej oparty jest o konkretny produkt,
ktory nie jest dostepny dla potencjalnych wykonawcéw ze wzgledu na stosowang rezerwacje w celu
uniemozliwienia konkurencji pomigdzy wykonawcami — taka sytuacja powoduje, ze przedmiotowe
postgpowanie przetargowe staje si¢ fikcja poniewaz jest tylko jeden wykonawca, ktéry ma
zarezerwowang trawe sztuczng, ktora spetnia wymagania projektowe.

Powyzsze powoduije, ze w praktyce potencjalny wykonawca nie ma mozliwosci zakupu trawy sztucznej
spetniajacej wymagania projektowe,

2) po drugie wprowadzone w projekcie wymagania sa sprzeczne ze standardami FIFA (Manual 20 15)a
FIFA jest jedyna na $wiecie instytucjg umocowana do okredlania wymagania dla traw sztucznych do
pitki nozne;j.

3) po trzecie wprowadzone w projekcie wymagania sg sprzeczne ze standardami normy EN 1533 0-1,
ktéra jest jedyna obowiazujgcg w UE norma dla traw sztucznych do pitki nozne;j.

Projekt podaje:
»MATA ELASTYCZNA (tzw. shockpad) powinna charakteryzowaé sig minimalnymi parametrami jak:
- Dip e-layer wykonany metody in-situ poprzez mieszankg granulatu gumowego SBR i lepiszcza
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poliuretanowego,

- grubosé — min. 25mm,

- redukcja sity — min. 58%

- odksztalcenie — max. 8mm

- wylrzymalosé na rozcigganie — przed i po starzeniu — min. 0,16 MPa oraz zachowac niezmiennosé
podczas eksploatacji (wartosé po starzeniu do wartosci przed starzeniem — 100%

TRAWA SYNTETYCZNA

Trawa syntetyczna z wklejonymi liniami boiska do Pilki noznej o nastepujgcych parametrach:
* metoda produkcji: tuftowana

* podklad. poliuretanowy lub lateksowy

* cigzar catkowity nawierzchni na m’ — min. 2 700 g

* rodzaj i przekrdj widkna — widkno monofilowe 100% z syntetycznie wiopionym rdzeniem
wzmacniajgcym lub

widkna monofilowe 100% o przekroju rombu / diamentu

* grubosé widkna — min. 370 um

* ilo$¢ peczkéw na m’ — min. 9 000

* tlo$é widkien na m’ — min. 140 000

* sktad wiékna — 100% PE (polietylen)

* wysoko$¢ widkna ponad podkiadem — min. 45mm, max 50mm

* cigzar widkna (dtex) — min. 13 000

* wytrzymalosé na wyrywanie peczkéw irawy po stavzeniu — min. 40 N

* wylrzymalosé lgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 150 N/100mm

* przepuszczalnosé wody dla kompletnego systemu — min. 1 900mm/h

* kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku”

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze kazda trawa sztuczna ma swoje specyficzne whasciwosci, ktdre w
sumie dajg odpowiednie parametry uzytkowe. Dlatego okreslenie wymagan na podstawie konkretnego
produktu jest niekorzystne dla wykonawcéw ze wzgledu na uniemozliwienie uczciwej konkurencji oraz
niekorzystne dla Zamawiajgcego poniewaz spowoduje to zwigkszenie wartosci zamoéwienia,

Ponizej przedstawiamy przyktadows nowoczesng Wyczynowa trawe sztuczng o specyfikacji
niespetniajacej wymagani projektu m.in. przekroj widkna, iloé¢ widkien i innych w tym réwniez
wymagan dla podktadu elastycznego ale wszystkie spehniajace najnowsze wymagania FIFA (Manual
2015) dla najwyzszego poziomu FIFA QUALITY PRO oraz spehiajace wymagania normy EN 15330-
1 dla pitkarskich traw sztucznych.

Przyktadowa trawa:
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UZYCIE: PILKA NOZNA (Wyczynowa)

WLOKNO: PE monofil - przekréj soczewka z rdzeniem
MATERIAL: PODKLADOWKA: 100% PP

WARSTWA SPODNIA: SBR LATEX
ROZSTAW IGIEL: 3/4"

bicolor zielony
(dark green/light green)

KOLOR:

WEASCIWOSCT JEDNOSTKI WARTOSC TYPOWA  TOLERANCIA

Dte: [dte] 14.000/6 + 10%
Szerokoié widkna [mm]} 1,1 + 10%
Grubosé widkna [um) 380 + 10%
Ciezar wickna [9/m?] 1313 + 10%
Tos¢ sciegdw na 10 cm [-/10 cm] 20 * 10%
Tlosc peczkow/m?2 [-/m?] 10.49¢ + 10%
Hos¢ korcéw/m= [-/m*) 125,988 O

Wysoko:d wlékna [mm] 40 + G

Cigzar podiadéwki [g/m?] 260 * 10%
Cigzar warstwy spodniej [g/m?) S50 * 10%
Cigzar calkowity [g/m?] 2.523 * 10%

Powyzsze dowodzi, ze FIFA i norma EN 15330-] nie reguluje jakie maja byé whasciwosci trawy
sztucznej jak wszystkie podane wymagania projektowe,

Ponizej przedstawiamy analiz¢ parametréw, ktore sa niezgodne z aktualnymi wymogami FIFA i normy
EN 15330-1.

Po pierwsze chodzi o wymogi dla maty elastycznej:

- odksztalcenie — max. 8mm

- wytrzymatosé na rozciaganie — przed i po starzeniu —min. 0,16 MPa oraz zachowaé niezmienno$é
podczas eksploatacji (wartosé po starzeniu do wartosci przed starzeniem — 100%

Informujemy, ze ww. Wwymaganie jest niezgodne z aktualnymi wytycznymi FIFA i normy EN 15330-1,
na ktére si¢ Zamawiajacy powotuje.

Informujemy, ze FIFA w aktualnych wytycznych dla traw sztucznych do pitki noznej czyli w
dokumencie FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) oraz norma EN 15330-] nie
okresla ww. wymagan.

Powyzsze dowodzi, ze wymaganie projektu jest odmienne od wymagan FIFA i aktualne; normy dla
traw sztucznych do pitki nozne;j.

Po drugie chodzi 0 wymég dla trawy sztuczne;j:

wysokos¢ widkna ponad podktadem — min. 45mm, max 50mm

Informujemy, ze ww. wymaganie jest niezgodne z aktualnymi wytycznymi FIFA i normy EN 15330-1,
na ktére si¢ Zamawiajacy powohyje.
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Informujemy, ze FIFA w aktualnych wytycznych dla traw sztucznych do pitki noznej czyli w
dokumencie FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 201 5) inorma EN 15330-1 dopuszcza
trawy sztucznej o wiéknach od 40 mm a nie od 45 mm Jjak podaje projekt.

Powyzsze dowodzi, ze wymaganie projektu jest odmienne od wymagan FIFA i aktualnej normy dla
traw sztucznych do pitki noznej.

Po trzecie chodzi o wymég dla trawy sztucznej:

cigzar catkowity nawierzchni na m?— min. 2 700 g

Informujemy, ze ww. wymaganie jest niezgodne z aktualnymi wytycznymi FIFA i normy EN 15330-1,
na ktdre si¢ Zamawiajacy powoluje.

Informujemy, ze FIFA w aktualnych wytycznych dla traw sztueznych do pitki noznej czyli w
dokumencie FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) i norma EN 15330-1 nie okresla
minimalnego cigzaru catkowitego nawierzchni na m2,

Zwracamy uwage, Ze jedli projekt dopuszczat by trawe sztuczng o widknach o dhugoscei od 40 mm
(zgodnie z wytycznymi FIFA i aktualng normg EN 1533 0-1) to automatycznie powinna zmniejszyé sig
proporcjonalnie warto$¢ wymaganego cigzaru catkowitego

dopuszcza trawy sztucznej o widknach od 40 mm a nie od 45 mm Jjak podaje projekt, co daje
automatycznie mozliwo$é

Powyzsze dowodzi, ze wymaganie projektu jest odmienne od wymagan FIFA i aktualnej normy dla
traw sztucznych do pitki noznej.

Po czwarte chodzi o wymoég dla trawy sztuczne;:

widkna o przekroju rombu / diamentu

Informujemy, ze ww. wymaganie jest niezgodne z wytycznymi FIFA i normy EN 15330- 1, na ktére sie
Zamawiajacy powoluje.

Informujemy, ze FIFA w aktualnych wytycznych dla traw sztucznych do pitki noznej czyli w
dokumencie FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 201 5)inorma EN 15330-1 nie okrela
przekroju widkna.

Informujemy, ze kazdy producent oferuje réine przekroje widkien, ktére nie sa klasyfikowane przez
FIFA i aktualng norme.

Powyzsze dowodzi, ze wymaganie projektu jest odmienne od wymagan FIFA i aktualnej normy dla
traw sztucznych do pitki noznej.

Po piate chodzi 0 wymég dla trawy sztucznej:

ilo$¢ peczkoéw na m?— min. 9 000, ilos¢ widkien na m?— min. 140 000

Informujemy, ze ww. wymaganie jest niezgodne z wytycznymi FIFA i normy EN 15330-1, na ktére sie
Zamawiajgcy powoluje.

Informujemy, ze FIFA w aktualnych wytycznych dla traw sztucznych do pitki noznej czyli w
dokumencie FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) i norma EN 15330-1 nie okresla
minimalnej gestoscei (ilosé peczkdw i ilosé widkien).

Powyzsze dowodzi, ze wymaganie projektu jest odmienne od wymagan FIFA i aktualnej normy dla
traw sztucznych do pitki nozne;j.

Po pigte chodzi o wymog dla trawy sztucznej:

wytrzymatos¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu — min. 150 N/] 00mm

Informujemy, ze ww. wymaganie jest niezgodne z wytycznymi FIFA i normy EN 15330-1, na ktére sie
Zamawiajacy powoluje.

Informujemy, ze FIFA w aktualnych wytycznych dla traw sztucznych do pitki noznej czyli w
dokumencie FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) okreslito wymagang wartosé
wytrzymatosci taczenia klejonego postarzeniu min. 75 N/ 100 mm natomiast norma EN 15330-1 okresla
min. 60 N/100 mm.
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Powyzsze dowodzi, ze wymaganie projektu Jjest odmienne od wymagan FIFA i aktualnej normy dla
traw sztucznych do pitki nozne;j.

Po sz6ste chodzi o wymog dla trawy sztucznej:

przepuszczalno$é wody dla kompletnego systemu —min. 1 900mm/h

Informujemy, ze ww. wymaganie jest niezgodne z wytycznymi FIFA i normy EN 15330-1, na ktére si¢
Zamawiajacy powohije.

Informujemy, ze FIFA w aktualnych wytycznych dla traw sztucznych do pitki noznej czyli w
dokumencie FIFA Quality Programme for Football Turf (Manual 2015) okrela przepuszczalnoéé dla
systemu (trawa sztuczna + wypehienie) na poziomie > 180 mm/h natomiast norma EN 15330-1 na
poziomie > 500 mm/h.

Powyzsze dowodzi, ze wymaganie projektu jest odmienne od wymagan FIFA i aktualnej normy dla
traw sztucznych do pitki nozne;.

PowyZsze argumenty dowodza, ze Zamawiajacy podaje wytyczne w oparciu o konkretny produkt i
niezgodnie z aktualnymi wytycznymi FIFA, co powoduje, Ze uniemozliwia uczeiwg konkurencje czyli
prowadzi postepowanie niezgodne z ustawa pzp.

Informujemy, ze Krajowa Izba Odwotawcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzglednita zarzuty
odwotujgcego w analogicznej sprawie okreslenia nieuzasadnionych parametréw nawierzchni w sposdb
ograniczajacy konkurencje.

Sktad orzekajacy wskazal, ze uprawnieniem zamawiajacego Jest uksztaltowanie przedmiotu
zamowienia w spos6éb dowolny. Obowigzkiem, ktéry na nim spoczywa jest jednak sformulowanie tego
opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadg jest za$ nieograniczony dostep wykonawcéw do zamowienia. Decydujac sic na konkretne
rozwigzania, zamawiajacy musi wykaza¢, ze wymagane przez niego parametry wynikajg bezposrednio
z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazata, Zze to na zamawiajacym spoczywa ciezar dowodowy wykazania, ze postanowione w
postgpowaniu ograniczenia nie naruszajg uczciwej konkurencji. W razie braky odpowiedniego
uzasadnienia, uznaé nalezy, iz wymogi sformutowane zostaty bezprawnie. Skoro za$ sq one bezzasadne
to i za takie uznaé nalezy ograniczenia konkurencyjnosci w postepowaniu,

Istota zachowania zasady uczeiwej konkurencji w postepowaniu Jest to, Ze kazdy z oferentéw jest w
stanie zadeklarowaé taki produkt, ktéry bedzie miat najwigksza szanse i mozliwogé zdobycia
najwigkszej ilosci punktéw w postgpowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametréw
przedmiotu zamowienia stanowi naruszenie tejze zasady.

Zwracamy dodatkowo uwage, ze Zamawiajacy wydatkuje $rodki publiczne i rola Zamawiajacego jest
wybranie oferty jak najkorzystniejszej zaréwno jakoSciowo Jjak i finansowo. Dlatego powinien tak
opisa¢ przedmiot zaméwienia, aby jako najwicksza ilo§é oferentéw mogla wystartowaé w tym
przetargu, nie utrudniajac dostepu do zaméwienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej
konkurencji lezy w interesie publicznym, poniewaz pozwala na zachowanie przejrzystosci i kontroli
wydatkéw publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiajgcego.
Biorgc pod uwage ww. sprawe nalezy obiektywnie stwierdzié, ze nie ma zadnych obiektywnych
argumentow, ktérymi Zamawiajacy mogtby uczeiwie sie postuzyé w celu uzasadnienia wprowadzenia
takich a nie innych wymagan.

Podsumowujge wnosimy jednocze$nie o:

4.1. dopuszczenie traw sztucznych posiadajacych cechy, specyfikacje, parametry jak przykladowa
ww. trawa sztuczna.

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapisy dotyczgce wymagan dla traw sztucznych
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4.2. dopuszczenie maty elastycznej o parametrach zgodnych z wytycznymi FIFA (Manual 2015)
inormy EN 15330-1 I wg raportu technicznego z badan laboratoryjnych na zgodnosé
z wymogami FIFA i raportu technicznego z badan laboratoryjnych na zgodnosé z wymogami
normy EN 15330-1,

Odpowiedz: Zamawiajgcy utrzymuje zapis dotyczacy wymagaii dla maty elastyczne;

4.3.dopuszczenie traw sztucznych posiadajacych wytrzymalosé laczenia klejonego miedzy
brytami po starzeniu zgodnie z wytyeznymi FIFA (Manual 2015) i normy EN 15330-1,

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapis dotyczacy parametru taczenia klejonego miedzy brytami
sztucznej trawy.

4.4.dopuszczenie traw sztucznych posiadajacych przepuszezalnosé wody dla kompletnego
systemu zgodnie z wytycznymi FIFA (Manual 2015) i normy EN 15330-1.

pod warunkiem posiadania wszystkich wymaganych w projekcie dokumentéw.,

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zmiang parametru przepuszczalnode wody na poziomie
180mm/h.

Nie uwzglednienie ww. wnioskéw bedzie dowodzilo celowemu dzialaniu Zamawiajgcego
postepowania uniemozliwiajacego uczciwg konkurencje.

4.5.W przypadku nieuwzglednienia ww. wniosku wnosimy o podanie minimum 3 produktow
(nazwa trawy sztucznej, typ, model i nazwa producenta), ktére s3 dostepne na rynku bez
rezerwacji tj. z mozliwoscia uzyskania autoryzacji producenta dla potencjalnego producenta.

Odpowied7: Zamawiajacy okreslajac opis przedmiotu zamdwienia zapewnil przeprowadzanie
postepowania w sposéb zapewniajgcy zachowanie uczeiwej konkurencji i réwne traktowanie
wykonawcow.,

Pytanie nr 5

Prosze o potwierdzenie, ze do wypelnienia jest zamawiany granulat EPDM z recyklingu w kolorze
czarnym.

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuije zapis: EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub
szarym barwionym w masie.

Pytanie nr 6

SIWZ podaje w wymaganiach zdolnosci technicznej lub zawodowe;:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowatl w celu wykonania zamdwienia narzedziami,
wyposazeniem zakfadu lub urzadzeniami technicznymi w nizej wymienionym zakresie: 0 samochdd
cigzarowy co najmniej 1 szt., o koparko-tadowarka co najmniej 1 szt.,

Nalezy obiektywnie stwierdzié, ze ww. wymaganie SIWZ jest nieadekwatne do przedmiotu
zamowienia, ktére dotyczy Wymiany nawierzchni z trawy sztucznej.
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SIWZ zamiast koparko-tadowarki powinno wymagaé od wykonawcy dysponowaniem specjalistyczna
maszyng do wykonywania zasypu trawy sztuczne;.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng zmiane,

OdpowiedZ: Zamawiajacy odstepuje od okreélenia wymagan w zakresie zdolnodci technicznej.
W zwigzku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie
posiadania zdolnosci technicznej do wykonania przedmiotu zaméwienia, ktéry otrzymuje brzmienie:

. Lamawiajgey nie okresla wymagan w tym warunku”,

Jednoczesnie zostanie dokonana zamiana zapisdéw Ogloszenia 0 zaméwieniu i SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 7

Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz: Informacje te zawarte g w projekcie, m.in. Rys A 00/01 i Rys A 00/02.

Pytanie nr 8

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit calg dokumentacje projektows, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
0 odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamo6wienia, za$ brak Jjakichkowliek
dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisem w SIWZ petny zakres przedmiotu zamowienia okreslony jest w:
1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét stanowiacej zatacznik nr 10 do SIWZ,
2.,,Przedmiarze robot”, stanowigcym zatacznik nr 11do SIWZ,
3.Dokumentacji projektowe;, stanowigcej zatacznik nr 12 do STWZ.

Wszystkie wyzej wymienione zalaczniki zostaty zamieszczone.

Pytanie nr 9

Proszg o potwierdzenie, ze zakres robét Jest zgodny udostepnionym przedmiarem robdt,

Odpowiedz: Zamieszczony przedmiar robét ma charakter wylgcznie pogladowy, zakres robét
okreslony jest w dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajacego
w dokumentacji postepowania.

Pytanie nr 10

Czy do wykonania podbudowy mozna uzy¢ kruszywa dolomitowego?

OdpowiedZ: Zamawiajacy informuje, Ze poszczegdlne warstwy nalezy wykonaé zgodnie
z dokumentacja projektows - Rys .A 02/01,
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Pytanie nr 11

Proszg o podanie informacji dotyczacych istniejgcej nawierzchni z trawy sztucznej:
- diugosé wiokien.
- ilos¢ wypetnienia na 1 m2 (ile piasku kwarcowego, ile granulate gumowego).

Odpowiedz:
Obecnie na boisku zastosowana jest nawierzchnia z trawy syntetycznej przeznaczona na boiska
wielofunkceyjne. Boisko zostato wybudowane w 2001 r. Nawierzchnia boiska byta wymieniana

w2013,

Pytanie nr 12

Prosimy o zmiang ponizszych parametréw:

Dopuszezenie sztucznych traw z dokumentami z wypetnieniem granulatem SBR. Wnosimy o
dopuszczenie przedtozenia dokumentéw dotyczgcych sztucznej trawy (raport z badan specjalistycznego
laboratorium potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf
(edycja 2015), raport z badan na zgodnoé z norma EN 15330-1:2013 oraz Certyfikat FIFA QUALITY
PRO) z innym wypetnieniem niz EPDM z recyklingu. Samo boisko bedzie zasypane granulatem EPDM
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wyniki uzyskane w raporcie z badan laboratoryjnych na
zgodno$¢ z FIFA czy na zgodnoéé z normg EN 15330-1:2013 dla sztucznych traw, beda takie same dla
trawy z wypelnieniem granulatem SBR, TPE, EPDM pierwotnym jak i z granulatem EPDM z
recyklingu. Typ wypehienia nawierzchni nie ma zadnego wplywu na poszczegdlne parametry
Wymagane przez Zamawiajacego takie jak np.: rodzaj i typ widkna, metoda produkcji, dlugosé wiosa,
grubos¢é widkna, ilosé peczkéw, ilosé widkien, dtex czy sita wyrywania peczka itd. Jedyna réznica
polega jedynie na wykonaniu samego badania na zgodnosci z FIFA czy na zgodnosé¢ z normg EN 15330
z wypelnieniem z granulatem EPDM z recyklingu, ktéry to granulat wykorzystywany jest tylko w
Polsce. Wszedzie na $wiecie boiska wykonuje si¢ z uzyciem granulatu typu: SBR, EPDM pierwotny,
TPE, korek, dlatego nie kazdy producent sztueznej trawy posiada wymagane dokumenty z
wypetnieniem EPDM z recyklingu. Oferowane rozwigzanie w zaden sposob nie spowoduje obnizenia
Jako$ei budowanego boiska. Sama jakosé wykonanego boiska pozostaje bez zmian, gdyz moéwimy
Jedynie o dokumentach z innym wypelnieniem, ktére absolutnie nie majg wplywu na parametry czy
wypetnienie sztucznej trawy wymagane przez Zamawiajgcego. Informujemy, ze istnieje wiele
systemOw traw syntetycznych, ktére, co Jjestnajwazniejsze, spefniaja wymagania FIFA Quality Concept
for Football Turf (edycja 2015). System spelniajgcy wymagania FIFA Quality z wypetnieniem
granulatem SBR w niczym nie ustepuje jakoscig systemowi spetniajacemu wymagania FIFA Quality z
wypehieniem granulatem EPDM. Najistotniejsze w obu przypadkach jest spelienie wymagan FIFA.
Jesli nawierzchnia spetnia wymagany przez Zamawiajgcego poziom FIFA, niesprawiedliwym i
krzywdzgcym byloby niedopuszczenie jej do przetargu ze wzgledu na inne wypetnienie zastosowane w
badaniu laboratoryjnym. Nadmieniamy, ze oferowane rozwigzanie w zaden sposéb nie spowoduje
obnizenia jakosci budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrujgc nasza prosbg, Zamawiajacy jedynie
poszerza grono wykonawcéw i oferentéw, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskaé bardziej
konkurencyjne oferty, sama jako$¢ wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian.

OdpowiedZ: Zamawiajacy utrzymuje zapis dotyczgcy wymagan | przedlozenia dokumentéw
zwigzanych z zastosowaniem granulatu z EPDM (zasypanie boiska granulatem z EPDM).
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Pytanie nr 13

Prosimy o zmiang ponizszych parametréw:
Zwracamy si¢ z prosba o korekte parametru przepuszczalnosci wody w systemie ze wzgledu na fakt, iz
wymog ten jest pozbawiony przestanek merytorycznych, a mianowicie: przepuszczalnogé trawy na
poziomie 1900 mm/h odpowiada 1900 I/h (tysige dziewiecset litréw na godzing). Nie ma na swiecie
strefy gdzie notowane sa tak ogromne opady. Ponizej tabela klimatu dla miasta Komoréw, ktdra
wskazuje, ze najwieksze opady w miescie notuje si¢ na poziomie 75 mm / miesigc (!), a nie na godzine,
TABELA KLIMATU KOMOROW

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec lipiec sierpient wrzesien pazdziernik listopad grudzien
Sr. Temperatura (°C) -43 -33 22 84 133 16.8 18.3 17.7 13.6 89 3] -1.7
Min. Temperatura (°C) -7 -6.3 -1.5 3.5 7.9 11.5 13 124 8.9 49 0.5 4
Max. Temperatura (°C) -1.6 -0.2 5.9 13.4 18.8 22,1 23.7 23.1 184 13 5.7 06
Opady / Opady deszczu (mm) 25 24 28 34 55 69 75 6] 44 35 40 34

Nawet jezeli zatozy¢ ten hipotetyczny scenariusz iz nad Komorowem bedzie miat miejsce kataklizm i w
ciggu Th rzeczywiscie spadnie 1900 | to taka ilogé wody NIGDY nie bedzie wstanie przeniknaé w ciggu
1h przez caly system tj. nawierzchnig wypeiong granulatem i piaskiem zainstalowang na podbudowie
dynamicznej z kruszywa. Oznacza to, 7e te ogromne ilodci wody (ktére do tej pory nigdzie na $wiecie
notowane nie byly) zatrzymajg sie powierzchniowo i bedziemy mieli do czynienia z powstaniem
zbiornika wodnego typu staw lub Jezioro. Z wytycznych FIFA Jednoznacznie wynika, 7e wartosé 180
mm /h. jest wystarczajaca dla wszystkich stref klimatycznych, w zwigzku z tym wnosimy o u
normalizowanie wymogu tego parametru do prawdziwych wymagan zamawiajacego wystepujacych w
rejonie boiska.

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza zmiang parametru przepuszczalnosci wody na poziomie
180mm/h.

Pytanie nr 14

Dopasowanie parametru Igczenia klejonego migdzy brytami sztucznej trawy do aktualnych wymagan
FIFA i Polskiej Normy

Zamawiajacy wymaga dla sztucznej trawy wytrzymaloéé lgczenia klgjonego miedzy brytami po
starzeniu wynosita min 150 N/100 mm. Wnosimy o dopasowanie tego parametru do obowigzujacej
normy EN 15330-1:2013 lub do FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) czyli
odpowiednio: Wymagania wg, Normy EN 15330-1:2013 - wytrzymatos¢ taczenia po starzeniu: > 60
N/100mm, Wymagania wg. FIFA Quality Concept for Football Turf edycja 2015 - wytrzymalosé
taczenia po starzeniu: > 75 N/100mm,

Zamawiajacy zapewne zostal wprowadzony w blad wymagajac 150N dla taczenia klejonego migdzy
brytami trawy. Pragne poinformowa¢, ze ta warto$é w badaniu laboratoryjnym nie ma nic wspdlnego
z klejonym boiskiem na inwestycji. Probki sklejonej tfrawy z uzyciem wlasnej tasmy do klejenia brytow
trawy oraz wlasnym klejem dostarcza do laboratorium producent sztucznej trawy i otrzymany wynik
Jest wartodcig tylko laboratoryjng. Réwnie dobrze, kazdy z producentow mogitby uzyskaé wynik na
poziomie 300 N/100mm poprzez uzycie odpowiedniego kleju, jego ilosci oraz taSmy do klejenia, tyle
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tylko, ze to nie ma wigkszego sensu. Na inwestycje klej i taSme zamawia firma montujaca trawe
i wybiera dostawcdow tych dwéch komponentéw lokalnie. Zamawiajacy nie ma zadnej pewnosci, ze
sklejona na projekcie trawa bedzie miata wymagang warto$¢. Dlatego pozostanie przy tym parametrze
Jest czystym zabiegiem utrudniajgcym uczciwg konkurencje.

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapis dotyczacy parametru fgczenia klejonego migdzy brytami
sztucznej trawy.

Pytanie nr 15

Wnosimy o dopuszczenie traw z iloscia peczkéw 8 989 /m2 przy zachowaniu wymagane;j ilosci widkien:
min. 140 000 sztuk/m2. Wedtug wyroku KIO o sygnaturze: 1699/15: ,,ilo$¢ widkien w peczku oraz iloéé
peczkow jest parametrem witérnym w stosunku do ilosci widkien na metr kwadratowy.” Wyznacznikiem
gestosci trawy jest wiec ilo$é widkien, a nie ilogé peczkdw, ktora jest bez znaczenia i nie ma wplywu
na jakosc trawy.,

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza trawe z iloscig peczkow 8 989/m?

Pytanie nr 16

Prosimy rowniez o dopuszczenie traw o grubosci widkna min. 320 mikronéw. Proponowana trawa jest
bardzo gesta, dzigki czemu mniejsza iloéé wiékien nie odbije si¢ na jakosci trawy. Ponadto
podkreslamy, ze 300-350 mikrondw to najbardziej optymalna warto$¢ grubosci wiékna, a sztuczne
trawy z takg gruboécia widkna najwierniej oddajg trawe naturalng.

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapis dotyczacy parametru grubosci wiékna,

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie czy dopuszczone zostanie zastosowanie siatki pitkochwytowej standardowo
uzywanej na boiskach do pitki nozne;j tj. siatka polietylenowa oko 10x10 cm fi. 3mm. Zaprojektowana
siatka PE 5x5cm fi. 5Smm generuje dodatkowe koszty, a nie wykazuje dodatkowych zalet ponadto
zwigksza wagg siatki co powoduje wigksze obciazenie stupow.

Odpowiedz: Zamawiajacy utrzymuje zapis dotyczacy wymagan siatki polietylenowej.

Pytanie nr 18
Na rysunku A00/02 ilosé pitkochwytéw wynosi okoto 120mb pitkochwytu h=6m oraz okoto 40mb
pitkochwytu h=4m,
Prosimy o potwierdzenie ilosci stupow pitkochwytowych do odnowienia, zgodnie z przedmiarem
i opisem do projektu tj.:

a) 4 sztuki shupa h=4m

b) 8 sztuk stupéw h=6m

¢) 16 sztuk wzmocnien skrajnych stupow

Odpowiedz: Ilos¢ stupéw pitkochwytowych: 4 sztuki stupa h=4m, 8 sztuk stupéw h=6m. Iloé¢ mb
pitkochwytu h=4m wynosi ok. 40mb, pitkochwytu h=6m wynosi ok. 120mb,
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Pytanie nr 19

Whnioskujemy o usuniecie zadania dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez producenta trawy
statusu FIFA Prefered Producer - Preferowany Producent FIFA.

Uzasadnienie.

Zamawiajagcy nie  powinien zadaé  od wykonawcow  przedstawienia przedmiotowego
dokumentu, gdyz zadanie to narusza regule wyrazong w art. 25 ust. | ustawy Prawo zaméwien
publicznych, zgodnie z ktérym w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia Zamawiajacy moze zadaé od
wykonawcow wylgeznie oéwiadezen lub dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia postepowania.
Certyfikat Preferowany Producent FIFA dla producenta sztucznej trawy nie odnosi si¢ do jakosci
oferowanej trawy, a potwierdza Jedynie o przynaleznosci do danej  organizacji.

Zamawiajacy nie podaje przyczyny zadania tego dokumentu, zatem trudno uznaé ze dokument ten jest
niezbgdny do przeprowadzenia postepowania. Przynaleznosé do wskazanej organizacji nie przesadza o
jakosei oferowanych produktéw. Czlonkostwo nie Jestobowigzkowe, a wprowadzenie wymogu takowej
przynaleznoéci ogranicza w nieuzasadniony sposéb krag potencjalnych dostawcédw do kilku wybranych
firm.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy odstepuje od koniecznogci posiadania ww. dokumentu przez Producenta.

Pytanie nr 20
Certyfikat Fifa uzyskuje caly budowany obiekt i potwierdza on spetnienie wymagan Fifa dla

konkretnego obiektu.

Certyfikacji FIFA moga podlegaé tylko i wylacznie obiekty, ktérych powierzchnia wynosi powyZej.
6000m2.

Sam certyfikat potwierdza, ze caly obiekt wraz z trybunami, oswietleniem spetnia wymagania FIFA
dla obiektu, nie potwierdza natomiast parametréw sztucznej trawy.

Certyfikat FIFA nie potwierdza tez, ze inny obiekt, na ktérym zostanie zainstalowana ta sama
nawierzchnia jest w stanie uzyskaé certyfikat FIFA. '

Wszystkie mniejsze obiekty niz 6000m?2 nie sa w stanie uzyska¢ certyfikatu FIFA ze wzgledu na zbyt ‘
malg powierzchnig i nie spetnienie podstawowych wymagan FIFA co do certyfikacji FIFA.

Przed przystapieniem do certyfikacji FIFA kazda sztuczna trawa wraz z wypetnieniem musi przejsé
badania w specjalistycznym, akredytowanym przez FIFA, laboratorium Labosport (lista
akredytowanych laboratoriéw dostepna jest na stronie F IFA).

Laboratorium najpierw bada paramelry trawy syntetycznej, a nastepnie parametry nawierzchni (trawa
+ wypelnienie) oraz potwierdza w stosownym raporcie jako$¢ trawy i nawierzchni (trawa +
wypetnienie) poprzez stwierdzenie, ze badana trawa posiada wymagane parametry zgodne z
wymogami FIFA i obiekty, na ktérych zostanie zainstalowana sa w stanie uzyska¢ certyfikat na caly
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obiekt wraz z infrastruktura towarzyszgcg m.in. trybunami, oéwietleniem.

W zwigzku z powyizszym nie jest mozliwe uzyskanie certyfikatu FIFA na Panstwa boisku, gdyz
obiekt nie spelnia podstawowych wymagan FIFA, tj. posiada zbyt malg powierzchnie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy odstepuje od koniecznosci posiadania WW. certyfikatu

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4 a, a takze art. 12 a ustawy Prawo zaméwiert publicznych (Dz. U, z
2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu
opublikowanego w BZP pod nr 572518-N-2020 z dnia 07.08.2020 r. i Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

W zwiazku z modyfikacja SIWZ zmianie ulegaja nastepujace zapisy STWZ.:

W Rozdz. 9 WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

Pkt. 9.1. otrzymuje brzmienie: ,,0 udzielenie zaméwienia publicznego moga ubiegaé sie Wykonawcy,
ktorzy:

1. spelniaja warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.
dotyczace:

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) warunek ten zostanie spetiony, jezeli Wykonawca wykaze, ze nie wezesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, ajezeli okres prowadzenia
dziatalnodei jest krétszy - w tym okresie, wykonat nalezycie i zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz prawidtowo ukoriczyl co najmniej 2 roboty polegajace na budowie,
przebudowie lub remoncie obiektu sportowego z nawierzchnig z trawy syntetycznej;.

UWAGA !!!
W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia warunek,
o ktorym mowa powyzej musi spetiaé w catosci przynajmniej jeden z Wykonawcéw.

b) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowal w celu wykonania zaméwienia
narzedziami, wyposazeniem zakladu lub urzgdzeniami technicznymi w nizej wymienionym
zakresie:

Zamawiajacy nie okre§la wymagan w tym warunku,

¢) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykazal, iz bedzie wstanie skierowaé do realizacji
zamowienia publicznego nizej wymienione osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, posiadajgce kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbedne do
wykonania zaméwienia publicznego:
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- min. 1 osobg (kierownik robét) posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczef i posiadajacy
doswiadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami polegajacymi na budowie,
przebudowie lub remoncie obiektu Sportowego z nawierzchnig z trawy syntetycznej

Wykonawca musi zapewnié przez caly czas realizacji zaméwienia odpowiedniq liczbe 0s6b personelu
zapewnigjqcq terminowe wykonanie zaméwienia,

W kazdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie okreslonych uprawniers przez osobe
wskazywang do pelnienia Jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyzej, Zamawigjqcy dopuszeza
posiadanie przez takq osobg uprawnien wydanych na podstawie wezesniej obowigzujgeych
przepisow, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnien majgc na wzgledzie zakres
uprawnien niezbedny do realizacji zaméwienia lub Jest szerszy,

Dopuszcza sie réwniez kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art,
12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem postanowier; ustawy z dnia 18 marca 2008 r, o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w  parstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz w ustawie z dnig 15 grudnia 2000 r. o
samorzqdach zawodowych architekiéw oraz inZynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946
ze zm.).

W Rozdz. 10 WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH
SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA

Pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. | w celu potwierdzenia spelnienia
warunkow udzialu w postepowaniu - Wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia
nastgpujacych o$wiadczen lub dokumentéw:

1) informacji banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej potwierdzajace;j
wysokos¢ posiadanych srodkdéw finansowych Iub zdolnogé kredytowa Wykonawcy,
w wysokosci min. 200.000 z} zgodnie z warunkiem Zamawiajgcego okreslonym w rozdz, 9
ust. 2 pkt. 2); wystawionej w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesige przed upltywem terminu
sktadania ofert w postepowaniu;

2) dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca Jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na
sume ubezpieczenia nie muniejszg niz 200.000,00 zi, zgodnie z warunkiem Zamawiajacego
okreslonym w rozdz, 9 ust. 2 pkt. 2); W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na
jedno zdarzenie suma ta nie moze by¢ nizsza niz 200.000,00 zh
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a) Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozyé wymaganych przez
Zamawiajacego dokument6w dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, moze ztozyé inne
dokumenty, o ktérych mowa w art, 26 ust. 2¢ ustawy Pzp.;

3) wykazu robé6t budowlanych okreslonych przez Zamawiajacego w pkt. 9 ust. 2 pkt. 3a) wraz

z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych
roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szezegolnosei informacji o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidfowo ukoriczone wg wzoru okreslonego
w zalgczniku nr 4 do SIWZ, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badZ inne
dokumenty wystawione przez podmiot, narzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty;

4) wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawee do realizacji zamdéwienia publicznego

okreslonych przez Zamawiajacego w pkt. 9 ust. 2 pkt. 3¢), wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, a takze zakresem wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami; wedlug wzoru okreslonego
w zalgczniku nr 5 do SIWZ;

W Rozdz. 15 MIEJSCE i TERMIN SKEADANIA oraz OTWARCIA OFERT :
1. Pkt. 15.2 otrzymuje brzmienie:
s»Termin skladania ofert uptywa dnia 25.08.2020 r. godz. 15:00,”

2. Pkt. 15. 7 otrzymuje brzmienie:

»Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 25.08.2020 r. o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiajacego,
w Urzgdzie Gminy Michatowice, Aleja Powstaficow Warszawy 1 Reguly, 05-816 Michatowice,
sala konferencyjna, pok. 216, II pietro.”

Rozdz. 16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Otrzymuje brzmienie:

v 10u 1,

16.2.

16.3.

Warto$¢ oferty - cena calkowita brutto za calosé przedmiotu zaméwienia (wWyrazona do 2
miejsc po przecinku) stanowi kwote wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), jakie
Wykonawea chee uzyskaé za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia,

Laczna cena brutto oferty musi by¢ zaokraglona do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie
z ustawg z dnia 9 maja 2014 r, — o informowaniu o cenach towardw i ustug (tj. Dz. U, 22079
roku poz. 178.),

Podstawg do ustalenia ceny oferty jest Dokumentacja techniczna oraz Wzér umowy
stanowigce zafgczniki do niniejszej SIWZ. Zamawiajgcy zastrzega Jednoczesdnie, ze
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16.4.

16.5.

Wykonawea nie moze powotywaé sie na ewentualne pominigcie niektorych robét
w dostarczonym przez Zamawiajgcego przedmiarze robét stanowigcym element
Dokumentacji technicznej. Ma on bowiem jedynie charakter pomocniczy, a jego tres¢ nie
moze by¢ podstawg jakichkolwiek roszczer. Wykonawea korzystajacy wylacznie z tresci
przedmiaru robi to na wlasne ryzyko, gdyz podstawg wyceny zamoéwienia Jest dokumentacja
techniczna i pozostate dokumenty tworzace SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zaplanowa¢ i wyceni¢ wszystkie czynnodci niezbedne dla
realizacji zamowienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
uwzgledniajac przyjete technologie i warunki wykonywania robét bez wzgledu na to, czy
czynnosci te (prace) sg odrgbnie wymienione w Jjakimkolwiek dokumencie.

Cena oferty, ma stanowié kwote wynagrodzenia ofertowego, jakie Wykonawca chee uzyskaé
za kompletne wykonanie przedmiotu zaméwienia. Wykonawea powinien przewidzieé
wszystkie koszty i okolicznosei, ktére towarzysza lub mogg towarzyszy¢ wykonaniu tego
zamOwienia 1 ktére sa konieczne dla prawidiowej realizacji tego zamdwienia,
z uwzglednieniem wszystkich opfat i podatkéw, w szczegélnosei:

16.5.1. koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych objetych zaméwieniem:
16.5.2. koszty robot przygotowawczych, w szezegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy, w tym dozoru
budowy i ubezpieczenia budowy;

16.5.3. koszty ewentualnego obnizania zwierciadta wody (jezeli dotyezg),

16.5.4. koszty uzgodnief, atestow, odbioréw i badan;

16.5.5. koszty wylaczen sieci i przylagczy w celu wykonania zaméwienia (jezeli dotyczg);
16.5.6. koszty zapewnienia obshugi geodezyjnej i geotechnicznej podczas wykonywania robot

budowlanych;

16.5.7. prace porzadkowe — dokladne uprzatnigcie i oczyszezenie terenu robot,
16.5.8. wykonanie inwentaryzacji geodezyijnej powykonawczej (przygotowania dokumentacji

powykonawczej) (jezeli dotyczg):

16.5.9. wykonanie niwelacji w celu odtworzenia profilu podtuznego i poprzecznego (jezeli

dotycza);

16.5.10. koszty zapewnienia obsady kierownika rob6t;
16.5.11. koszty innych prac okreglone w Projekcie umowy oraz w dokumentacji techniczne;j,
16.5.12. podatek VAT.

16.6.

16.7.

16.8.

Wykonawea powinien wycenié w ofercie réwnies wszelkie prace czasowe i pomocnicze
niezbedne do wykonania zaméwienia Jak np. drogi dojazdowe, zabezpieczenie drzew itp.

Zaleca si¢ wykonanie wizji w terenie przed zlozeniem oferty (dostep do terenu nie Jest
ograniczony). Przyjmuje sie, ze zestawienie planowanych prac, na podstawie ktérego zostato
ustalone wynagrodzenie sporzgdzit Wykonawca.

Wykonawca poda cene netto i ceng brutto obejmujace wykonanie robét budowlanych,
w Formularzu ofertowym, stanowigcym zalgcznik nr 1 do SIWZ.
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16.9.

Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT nalezy do obowiazkéw Wykonawey zgodnie
z przepisami Ustawy o podatku od towardw i usfug. Zamawiajacy nie uzna za oczywistg
omylke i nie bedzie poprawial blednie ustalonej stawki podatku VAT.

16.10.Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku

16,11,

16.12.

16.13.

16.14.

16.135,

16.16.

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towargw i ustug, ktéry miatby
obowiazek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje
Zamawiajacego, czy wybdr oferty bedzie prowadzié do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujae nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
$wiadczenie bedzie prowadzié do Jjego powstania, oraz wskazujac ich warto$é bez kwoty
podatku

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ziotych polskich i okreslaé wartogé wykonania
przedmiotu zaméwienia w terminie Jego realizacji, zgodnie z ustalonym w umowie terminem
oraz w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczng.

Kazdy z Wykonawcéw moze zaproponowac tylko jedng cene.
Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonaweg prowadzone bedg w ztotych polskich.

Do poréwnania ofert bedzie brana pod uwage cena catkowita brutto (z VAT) obejmujaca caly
zakres robot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

Zamawiajacy informuje, iz w przypadku zaistnienia w tresci oferty omylki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, dokona Jej poprawy na zasadach okreslonych w art, 87 ust 2 pkt 1-
3 ustawy Pzp z zastrzezeniem treéci art, 89 ust. 1| pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiajacy przy
dokonywaniu czynnosci poprawy omytki zawsze za prawidtowa uzna cene netto za realizacje
przedmiotu zamdwienia podang w ,,Przedmiarze robét”, réwniez w sytuacji gdy Wykonawca
omytkowo nieprawidtowo wpisze stownie ceng catkowitg (brutto), Zamawiajacy poprawi
réwniez sfowny zapis ceny oferty.”
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