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Reguły, 08 grudnia 2020 r.  
ZP.271.2.74. .2020 
 
 

 
 
Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu  

 
 
 

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.2.74.2020 na: 

„Dokończenie przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Komorowie” 

 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela 

odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania.  

 
 
Pytanie 1 

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z ilością włókien min.107000/m2 przy zachowaniu ilości 

pęczków min. 8989/m2.  Pragniemy zauważyć, że większość producentów produkuje włókna z ilością 

6 nitek. Wówczas ilość włókien na m2 w przeliczeniu przez ilość pęczków będzie wynosiła 107868/m2. 

Pytanie 2  

Prosimy o określenie parametru łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą na poziomie 75 

N/100 z uwagi na fakt, iż norma dla traw sztucznych przewiduje wartość tego parametru na poziomie 

70 N/100mm. Potwierdza to również wyrok KIO  nr 1867/18 parametr „wytrzymałość łączenia” do 

wartości min 75 N/100 mm. 

Pytanie 3 

Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego siły na wyrywanie pęczka przed i po starzeniu wodą 

na poziomie min. 40 N z uwagi na to, norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę 

wyciągania pęczka na poziomie 35N. 

Pytanie 4 

Wnosimy o usunięcie wymagania przedstawienia sprawozdania z reakcji na ogień potwierdzające, że 

oferowany system nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie 

granulat EPDM z recyklingu) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów 

podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny, z uwagi na to, że trawy z takim certyfikatem 

instaluje się w obiektach zamkniętych. W/w postępowanie dotyczy przebudowy boiska na otwartej 

przestrzeni, a zatem w tym przypadku wyniki z takiego sprawozdania nie będą miały rzeczywistego 

odwzorowania.  
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Odpowiedzi od 1 do 4 

Utrzymuje się zapisy dotyczące wykonania systemu nawierzchni syntetycznej wg dokumentacji 

przetargowej z dopuszczeniem zmian wymienionych w udzielonych przez Zamawiającego 

odpowiedziach. 

 

Pytanie 5  

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji do przetargu prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy przedłożenia niżej wymienionych dokumentów celem weryfikacji jakości 

oferowanego produktu: 

• Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni 

syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy), 

• Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: 

maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej i wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu), 

• Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez niezależne 

laboratorium na zawartość metali ciężkich, 

• Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 

• Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej dla maty elastycznej, trawy syntetycznej oraz 

granulatu gumowego z EPDM z recyklingu, 

• Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu 

sztucznej trawy (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający 

zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną europejską EN-15330-1, 

• Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla podkładu 

elastycznego EL potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną 

europejską. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga od wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających jakoś produktów 

zgodnie z załączoną do postępowania STWiOR dział 2 strona 11.  

 

Pytanie 6:  

Skoro Zamawiający wymaga zasyp ekologicznym EPDM z recyklingu, to warto zastąpić podkład e-

leyer (połączenie spoiwa poliuretanowego i granulatu gumowego SBR, od którego odchodzi się na 

rynku) shockpadem prefabrykowanym. Jest to zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie dla 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Utrzymuje się zapis dotyczący wymagań maty elastycznej e-leyer. Nie dopuszcza się zastosowania 

shockpadu prefabrykowanego. 

 

 

Pytanie 7  

Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje równoważny system ze sztucznej trawy na macie 

elastycznej prefabrykowanej min. 20mm z zasypem EPDM z recyklingu o parametrach poniżej? 

 

Mata elastyczna : 
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- typ shockpad prefabrykowany  

- grubość min. 20mm 

- redukcja siły – min. 58% 

- odkształcenie – max. 8mm 

- wytrzymałość na rozciąganie – przed i po starzeniu – min. 0,16 MPa 

Trawa syntetyczna:  

- Metoda produkcji: tuftowana 

- Podkład: lateksowy 

- Waga całkowita: min. 2 590 gr/m2 

- Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe (100%) wzmocnione rdzeniem kształt elipsy 

- Grubość włókna: min. 375 mikronów 

- Ilość pęczków: min. 9 880 /m2 

- Ilość włókien: min. 118 500 włókien/m2 

- Skład włókna: polietylen (PE) 100% 

- Wysokość włókna: min. 45 mm 

- Ciężar włókna, Dtex - min. 13 200 

- Kolor - dwa różne kolory włókna 

- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu - min. 1 300 mm/h 

- Siła wyrywania pęczków przed i po starzeniu - min. 36 N 

- Wytrzymałość łączenia klejonego przed i po starzeniu - min. 124 N/100mm 

 

Wykonawca musi potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących nawierzchni i 

dostarczyć następujące dokumenty na wezwanie Zamawiającego: 

 

a)        Wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA,  potwierdzające iż 

oferowany system nawierzchni (trawa, mata prefabrykowana, zasyp EPDM) spełnia wymogi standardu 

FIFA Quality PRO (wg nowego podręcznika edycja 2015). Załączony dokument musi potwierdzać, że 

oferowany przez wykonawcę system nawierzchni (trawa, mata prefabrykowana, zasyp EPDM) 

posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych; 

b)        Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych 

parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni (trawa, mata 

prefabrykowana, zasyp EPDM); 

c)         Certyfikat Fifa Quality Pro na oferowany system (trawa, mata, zasyp EPDM); 

d)        Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa i granulat EPDM; 

e)        Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i 

parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy, maty prefabrykowanej i wypełnienia (granulat 

EPDM z recyklingu);  

f)         Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 

nawierzchnię; 

g)        Próbkę trawy syntetycznej z etykietą producenta, maty prefabrykowanej i granulatu EPDM z 

recyklingu; 
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h)        Atest trudnopalności na oferowaną trawę z wypełnieniem EPDM w klasie min. Cfl-s1; 

i)          Wyniki badań granulatu EPDM z recyklingu w zakresie zawartości WWA. 

Mając na uwadze interes Zamawiającego prosimy o zaakceptowanie zaproponowanej sztucznej trawy 

na macie elastycznej prefabrykowanej z zasypem EPDM z recyklingu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie akceptuje proponowanego systemu ze sztucznej trawy na prefabrykowanej macie 

elastycznej - shockpadzie. Utrzymuje się zapisy dotyczące wykonania systemu nawierzchni 

syntetycznej wg dokumentacji przetargowej z dopuszczeniem zmian wymienionych w udzielonych 

przez Zamawiającego odpowiedziach. 

 

Pytanie 8 

Prosimy o dopasowanie parametru wytrzymałości łączenia klejonego po starzeniu do wymagań FIFA 

Quality Concept for Football Turf (edycja 2015), czyli ≥ 75 N/100mm. Parametr ten wymagany na 

poziomie min 150 N/100mm jest bezpodstawnie zawyżony, co ogranicza uczciwą konkurencję. 

Odpowiedź: 

Utrzymuje się zapis dotyczący parametru wytrzymałości łączenia klejonego po starzeniu na poziomie 

min. 150 N/100mm 

 

Pytanie 9 

Prosimy również o dopuszczenie systemów sztucznych traw spełniających wymagania 

Zamawiającego o wysokości włókna 60mm, bez shock padu. 

Odpowiedź: 

Utrzymuje się zapis dotyczący maty elastycznej e-leyer. Nie dopuszcza się systemów sztucznych traw 

bez maty elastycznej – shock padu. 

 

Pytanie 10 

Prosimy o zmianę poniższego parametru:   

Dopuszczenie sztucznych traw z dokumentami z wypełnieniem granulatem SBR.  Wnosimy o 

dopuszczenie przedłożenia dokumentów dotyczących sztucznej trawy (raport z badań 

specjalistycznego laboratorium potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality 

Concept for Football Turf (edycja 2015), raport z badań na zgodność z normą EN 15330-1:2013 

oraz Certyfikat FIFA QUALITY PRO) z innym wypełnieniem niż EPDM z recyklingu. Samo boisko 

będzie zasypane granulatem EPDM zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.   

Wyniki uzyskane w raporcie z badań laboratoryjnych na zgodność z FIFA czy na zgodność z 

normą EN 15330-1:2013 dla sztucznych traw, będą takie same dla trawy z wypełnieniem 

granulatem  SBR, TPE, EPDM pierwotnym jak i z granulatem EPDM z recyklingu. Typ 

wypełnienia nawierzchni nie ma żadnego wpływu na poszczególne parametry wymagane 

przez Zamawiającego takie jak np.: rodzaj i typ włókna, metoda produkcji, długość włosa, 

grubość włókna, ilość pęczków, ilość włókien, dtex czy siła wyrywania pęczka itd. Jedyna 

różnica polega jedynie na wykonaniu samego badania na zgodności z FIFA czy na zgodność z 

normą EN 15330 z wypełnieniem z granulatem EPDM z recyklingu, który to granulat 

wykorzystywany jest tylko w Polsce. Wszędzie na świecie boiska wykonuje się z użyciem 

granulatu typu: SBR, EPDM pierwotny, TPE, korek, dlatego nie każdy producent sztucznej trawy 

posiada wymagane dokumenty z wypełnieniem EPDM z recyklingu.   
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Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. 

Sama jakość wykonanego boiska pozostaje bez zmian, gdyż mówimy jedynie o dokumentach z 

innym wypełnieniem, które absolutnie nie mają wpływu na parametry czy wypełnienie 

sztucznej trawy wymagane przez Zamawiającego.  

Informujemy, że istnieje wiele systemów traw syntetycznych, które, co jest najważniejsze, 

spełniają wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015). System spełniający 

wymagania FIFA Quality z wypełnieniem granulatem SBR w niczym nie ustępuje jakością 

systemowi spełniającemu wymagania FIFA Quality z wypełnieniem granulatem EPDM. 

Najistotniejsze w obu przypadkach jest spełnienie wymagań FIFA. Jeśli nawierzchnia spełnia 

wymagany przez Zamawiającego poziom FIFA, niesprawiedliwym i krzywdzącym byłoby 

niedopuszczenie jej do przetargu ze względu na inne wypełnienie zastosowane w badaniu 

laboratoryjnym.  
Odpowiedź: 

Utrzymuje się zapis dotyczący wymagań i przedłożenia dokumentów związanych z zastosowaniem 

granulatu z EPDM (zasypanie boiska granulatem z EPDM). 

 

Pytanie 11  

Prosimy o zmianę poniższego parametru:   

Urealnienie parametru przepuszczalności wody.   

Zwracamy się z prośbą o korektę parametru przepuszczalności wody w systemie ze względu na fakt, 

iż wymóg ten jest pozbawiony przesłanek merytorycznych, a mianowicie: przepuszczalność trawy na 

poziomie 1900 mm/h odpowiada 1900 l/h (tysiąc dziewięćset litrów na godzinę).  Nie ma na świecie 

strefy gdzie notowane są tak ogromne opady. Poniżej tabela klimatu dla miasta Komorów, która 

wskazuje, że największe opady w mieście notuje się na poziomie 75 mm / miesiąc (!), a nie na 

godzinę. 

   styczeń  luty marzec kwiecień  maj  czerwiec  lipiec sierpień  wrzesień  październik  listopad  grudzień  

Śr. Temperatura 
(° C)  

 -4.3   -3.3   2.2   8.4   13.3   16.8   18.3   17.7   13.6   8.9   3.1   -1.7   

Min.  
Temperatura  (° 
C)  

-7   

  

-6.3   -1.5   3.5   7.9   11.5   13   12.4   8.9   4.9   0.5   -4   

Max.  
Temperatura  (° 
C)  

-1.6   

  

-0.2   5.9   13.4   18.8   22.1   23.7   23.1   18.4   13   5.7   0.6   

Opady / Opady 

deszczu (mm)  
 25   24   28   34   55   69   75   61   44   35   40   34  

Nawet jeżeli założyć ten hipotetyczny scenariusz iż nad Komorowem będzie miał miejsce kataklizm i w 

ciągu 1h rzeczywiście spadnie 1900 l to taka ilość wody NIGDY nie będzie wstanie przeniknąć w ciągu 

1h przez cały system tj. nawierzchnię wypełnioną granulatem i piaskiem zainstalowaną na 

podbudowie dynamicznej z kruszywa. Oznacza to, że te ogromne ilości wody (które do tej pory nigdzie 

na świecie notowane nie były) zatrzymają się powierzchniowo i będziemy mieli do czynienia z 

powstaniem zbiornika wodnego typu staw lub jezioro.  
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Z wytycznych FIFA jednoznacznie wynika, że wartość 180 mm /h. jest wystarczająca dla wszystkich 

stref klimatycznych, w związku z tym wnosimy o u normalizowanie wymogu tego parametru do 

prawdziwych wymagań zamawiającego występujących w rejonie boiska.    

Odpowiedź: 

Utrzymuje się parametr przepuszczalności wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale 2 

pkt 2.3 SIWZ na poziomie 180mm/h. 

 

 

Pytanie 12 

Dopasowanie parametru łączenia klejonego między brytami sztucznej trawy do aktualnych 

wymagań FIFA i Polskiej Normy   

Zamawiający wymaga dla sztucznej trawy wytrzymałość łączenia klejonego między brytami 

po starzeniu wynosiła min 150 N/100 mm. Wnosimy o dopasowanie tego parametru do 

obowiązującej normy EN 15330-1:2013 lub do FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 

2015) czyli odpowiednio:   

Wymagania wg. Normy EN 15330-1:2013   

- wytrzymałość łączenia po starzeniu: ≥ 60 N/100mm,   

Wymagania wg. FIFA Quality Concept for Football Turf edycja 2015  

- wytrzymałość łączenia po starzeniu: ≥ 75 N/100mm,   

  

Zamawiający zapewne został wprowadzony w błąd wymagając 150N dla łączenia klejonego 

między brytami trawy. Pragnę poinformować, że ta wartość w badaniu laboratoryjnym nie ma 

nic wspólnego z klejonym boiskiem na inwestycji. Próbki sklejonej trawy z użyciem własnej 

taśmy do klejenia brytów trawy oraz własnym klejem dostarcza do laboratorium producent 

sztucznej trawy i otrzymany wynik jest wartością tylko laboratoryjną. Równie dobrze, każdy z 

producentów mógłby uzyskać wynik na poziomie 300 N/100mm poprzez użycie 

odpowiedniego kleju, jego ilości oraz taśmy do klejenia, tyle tylko, że to nie ma większego 

sensu.   

Na inwestycję klej i taśmę zamawia firma montująca trawę i wybiera dostawców tych dwóch 

komponentów lokalnie. Zamawiający nie ma żadnej pewności, że sklejona na projekcie trawa 

będzie miała wymaganą wartość. Dlatego pozostanie przy tym parametrze jest czystym 

zabiegiem utrudniającym uczciwą konkurencję.   
Odpowiedź: 

Utrzymuje się zapis dotyczący parametru łączenia klejonego między brytami sztucznej trawy. 

 

Pytanie 13 

Wnosimy o dopuszczenie traw z ilością pęczków 8 989 /m2 przy zachowaniu wymaganej ilości 

włókien: min. 140 000 sztuk/m2. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ rozdz. 2 pkt 2.3. utrzymuje się wymaganie dla trawy syntetycznej - liczba pęczków 

8 989/m2 
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Pytanie 14 

Prosimy również o dopuszczenie traw o grubości włókna min. 320 mikronów. 

Odpowiedź 

Utrzymuje się zapis dotyczący parametru grubości włókna. 

 

Pytanie 15 

Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni z trawy syntetycznej już na etapie składania 
ofert jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.  
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie i wskazanie, że w celu weryfikacji jakości 
oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów systemu nawierzchni syntetycznych, od 
Wykonawcy którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną wymagane są następujące dokumenty 
(zgodnie z opisem do projektu archit.): 

1. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu 
nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz 
wypełnienia (granulat gumowy), 

2. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni 
syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej i wypełnienia (granulat 
gumowy EPDM z recyklingu/techniczny), 

3. Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny przeprowadzonych przez 
niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich, 

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 

5. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej dla maty elastycznej, trawy 
syntetycznej oraz granulatu gumowego z EPDM z recyklingu/techniczny, 

6. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality 
Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej 
(podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) 
wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. ISA - Sport , Labosport, Sports 
Lab) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality lub FIFA Quality Pro 
- edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych 
parametrów technicznych, 

7. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla 
systemu sztucznej trawy (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z 
recyklingu/techniczny) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02, lub 
deklaracja zgodności z normą, 

8. Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni 
syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z 
recyklingu/techniczny) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów 
podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny, 

9. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER 
(FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP), 

Odpowiedź: 

Warunki postepowania nie ulegają zmianie. W celu weryfikacji jakości produktów zamawiający 

wymaga od wykonawcy przedłożenie dokumentów zgodnie z STWIOR dział 2 pkt 6 (str. 11)  

 

 

Pytanie 16 

Prosimy o informację czy wykonanie fundamentów pod bramkę piłkarską 5x2m wchodzi w zakres 

przedmiotowego zadania, czy zostały one wykonane we wcześniejszym etapie. 

http://www.fifa.com/
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Odpowiedź: 

Fundamenty zostały wykonane w etapie wcześniejszym. Zakłada się wykorzystanie istniejących 

fundamentów i dostosowanie montażu nowych bramek do tychże fundamentów. W przypadku jednak 

stwierdzenia złego stanu fundamentu lub braku możliwości dostosowania montażu nowych bramek 

istnieje możliwość wykonania nowego fundamentu pod bramki. Zaleca się wizję lokalną w terenie. 

 

Pytanie 17 

Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca nawierzchnia ze sztucznej trawy została zdemontowana oraz 

zutylizowana we wcześniejszym etapie – i nie należy do zakresu przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź: 

Istniejąca nawierzchnia ze sztucznej trawy została zdemontowana i zutylizowana. Obowiązek 

usunięcia i utylizacji nawierzchni ze sztucznej trawy nie należy do zakresu przedmiotowego zadania.  

 

Pytanie 18 

Wniosek  - Prosimy o potwierdzenie, że istniejące słupy piłkochwytu zostały odnowione tj. 

oczyszczone z rdzy, pomalowane – i nie wchodzi to w zakres przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź: 

Istniejące słupy piłkochwytów zostały już odnowione. Obowiązek odnowienia słupów nie należy do 

przedmiotowego zadania.  

 
 

Z poważaniem 
Wójt Gminy Michałowice 
 
/-/ Małgorzata Pachecka 
 


