SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 03.02.01.1 KANAL RETENCYJNO - ROZSACZAJACY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa odwodnienia w postaci
kanatu retencyjno-rozsaczajacego ulicy Stokrotek w m. Nowa Wie$, gmina Michatowice.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem odwodnienia - systemu retencyjno-rozsaczajacego przy
budowie ulicy Stokrotek w m. Nowa Wies$. Projektowany system odwodnienia obejmuje:

- budowe kanatu retencyjno-rozsaczajacego z perforowanych rur dwusciennych z PP DN500, owinietych specjalng geowtokning PP/PE,

- budowe studni rewizyjno-osdnikowych, wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych,

- budowe przytaczy deszczowych z rur PVC litych DN200x5,9,

- budowe wpustéw deszczowych wykonanych z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Zakres rob6t przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie robét,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych w tym przekopy prébne, podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-Il wraz z umocnieniem $cian wykopu,

- przygotowanie podtoza, fundamentéw oraz warstwy filtracyjnej pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodéw kanalizacyjnych (w warstwie filtracyjnej przykrytej geowtokning zabezpieczajacq te warstwe), odgatezien, studni kanalizacyjnych,

wpustéw deszczowych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnienia $cian wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw opadowych.
1.4.1.1 System retencyjno-rozsaczajacy — system potaczonych ze sobg urzadzen (kanatdw, studni, studzienek wpustowych) majacych za zadanie przejecie wod

opadowych(roztopowych), a nastepnie czasowe ich magazynowanie i powolne rozsaczanie w $rodowisku gruntowym.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat retencyjno-rozsaczajacy - kanat przeznaczony do magazynowania i rozsaczania $ciekow opadowych(roztopowych) pochodzacych z odwadnianej
nawierzchni.

1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej (kanatem retencyjno-rozsaczajacym).
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3 Studzienka rewizyjno-osadnikowa — studnia na kanale nieprzetazowym stuzaca do przejecie pierwszej fali deszczu (w celu uspokojenia przeptywu) przez
osadnik a nastepnie umozliwiajaca powolne rozprowadzenie $ciekdw do kanatéw, oraz przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru i podczyszczenia $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odlegtosé
pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.3. Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4 4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

1.4.46. Osadnik — dolny odcinek studni (podstawa studni usytuowana ponizej wejécia kanalu, stuzaca do zbierania drobnowymiarowego materiatu sypkiego
oraz petnigca funkcje elementu retencyjnego uktadu retencyjno-rozsaczajacego

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjiami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.



Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy systemu retencyjno-rozsaczajacego powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastagpionym, jesli jest to mozliwe przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. Przypadku braku norm krajowych lub aprobat europejskich,
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury kanatowe
2.21.Rury PVC

Rury PVC-U Lite; SN8 8200x5,9,

2.2.2. Rury perforowane PP

Rury perforowane, dwuscienne z PP DN 500 o sztywnos$ci obwodowej SN8, owinigte specjalna geowtoknina PE/PP , posiadajace otwory o tak
dobranych wymiarach (diugo$¢ i szeroko$¢ szczelin) i ich rozstawie, aby uzyska¢ optymalny efekt rozsaczania wody deszczowej do gruntu. System jest powinien
posiadac i by¢ zgodny aprobatg techniczng IBDIM. Typoszereg $rednic oraz parametry techniczne rur i ksztaltek powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13476.

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana kregéw betonowych DN 1200 wykonanych z betonu z wodoszczelnego W8,
mato nasigkliwego nw<4% i mrozoodpornego F-150, klasy min. C35/45, taczonych za pomoca, uszczelek , wysokosci 1000, 500 i 250 mm, o grubo$ci Scianki 135 mm

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie z prefabrykatu DN1200 mm typu ,podstawa” wysokosci 1000 mm i grubosci Scianki 150mm, wykonanego z betonu z
wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego nw<4% i mrozoodpornego F-150, klasy min. C35/45.

2.3.3. Zwienczenie studni

Zwienczenie studni nalezy wykonac¢ z elementéw betonowych wykonanych z betonu min. C35/45 j. z :
- pierscienia odcigzajacego DN 2000/1500 mm, h= 150mm
- ptyty pokrywowej DN 2000 mm, h=150mm

2.3.4. Wlazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako:
— wiazy Zeliwne typu ciezkiego z czterema ryglami klasy D400 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005.

2.4. Studzienki Sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Zastosowano wpust z wpustem ulicznym kotnierzowy klasy D400 z zawiasem i ryglem odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000.
2.4.2. Pierécienie betonowe prefabrykowane

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych o $rednicy DN500 wykonane z betonu klasy min. C35/45, wysokosci 500mm
lub 300mm i grubosci $cianek 50mm.

2.4.3. Dno studzienki (osadnik)

Dno studzienki (osadnik) nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych o $rednicy DN500 mm (z betonu klasy min. C35/45), wysoko$ci 500mm i
grubosci $cianek 50mm.

2.4.4. Pierscienie odcigzajace(fundamentowe)
Pierécienie fundamentowe nalezy stosowa¢ jako prefabrykowane betonowe wykonane z betonu C35/45, DN 1000/500 mm, h=200mm.
2.4.5. Plyty pokrywowe
Zaplanowano zastosowanie ptyt pokrywowych prefabrykowanych betonowych wykonanych z betonu C35/45, DN960/480 mm, h=150mm.
2.5. Beton
Beton zastosowany do wytwarzania elementéw budowlanych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1.
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.7. Kruszywo

2.7.1. Kruszywo na podsypke i zasyp wykopu

Podsypke pod studnie wpustowe i przykanaliki oraz zasyp wykopow powyzej warstwy filtracyjnej nalezy wykona¢ z piasku grubego, $redniego lub
drobnoziamistego, dobrze uziamionego, zaggszczonego do wskaznika Proctora 1s=97%.

2.7.2. Kruszywo warstwy filtracyjnej

Warstwe filtracyjng nalezy wykonaé ze zwiru o granulacji 8-32 mm.
2.8. Geowldknina

Nalezy zastosowaé geowtdkning o gramaturze 230g/m?2
2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1. Rury kanatowe


http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-93.030.00-00018
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-97.145.00-00004
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-93.030.00-00018

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wediug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych
stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

2.9.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.
2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania systemu retencyjno-rozsaczajacego

Wykonawca przystepujacy do wykonania systemu retencyjno-rozsaczajacego powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  zurawi budowlanych samochodowych,
—  koparek podsigbiemych,
—  spycharek kotowych lub gasiennicowych,
—  sprzetu do zageszczania gruntu,
—  wciggarek mechanicznych,
—  beczkowozéw.

4. TRANSPORT
4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géra warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przeklada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wlazow kanatowych

Whazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy
typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas
transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacii sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.



5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. Przed wykonywaniem wykopéw wykonawca dokona odkrywek istniejacych sieci uzbrojenia terenu w
miejscach kolizji z projektowanymi przytaczami i ustali ich faktyczne rzedne.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej (w przypadku kanatu retencyjno-rozsaczajacego rury nalezy uktada¢ w poziomie bez spadku), przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm. Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty ziemne pod kanat retencyjno-
rozsaczajacy nalezy realizowa¢ po wezesniejszym wykonaniu wykopow i przed wykonaniem nasyp6éw zwigzanych z budowa ulicy (robotami drogowymi).

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze nalezy wykona¢ z warstwy piasku o grubosci 10 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowo-konstrukcyjna.
5.5. Roboty montazowe

Rury perforowane nalezy uklada¢ w poziomie bez spadku i na gteboko$ci podanej w dokumentacji projektowej w czesci graficznej. Rury lite nalezy
uktada¢ zgodnie z profilem kanatu zamieszczonym czesci rysunkowe;.

5.5.1. Rury kanatowe (kanaly retencyjno-rozsaczajacy)

Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przewody kanalizacyjne na catej diugosci powinny by¢ uktadane na dnie wykopu.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie przewodéw nad poziomem terenu. Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez
obsypanie materiatem filtracyjnym posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekéw.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, z jednolitym spadkiem,
—  przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 20 cm,
— wigczenie przykanalika do kanatu wykona¢ za po$rednictwem studzienki rewizyjnej,
— minimalny spadek przykanalika wynosi 2,0% a maksymalny 20,0%.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przewiduije sie studnie kanalizacyjne $rednicy 1200 mm
—  studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

Sposdb wykonania studzienek przedstawiony jest w dokumentaciji projektowej czes¢ graficzna.

Studzienki rewizyjno-osadnikowe skiadajq sie z nastepujacych czesci:

—  komory roboczej,

— dna studzienki,

—  pierécienia odciazajacego,
—  Pplyty pokrywowej,

—  wiazu kanatowego,

—  stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac przy uzyciu przejsé
szczelnych. Dno studzienki nalezy wykona¢ ze specjalnie wykonanego prefabrykatu podstawy $rednicy 1200 mm wysokosci 1000 mm. Studzienki usytuowane w
korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego z dwoma ryglami typu D 400. W $cianie komory
roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
—  gteboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika Hp=1,00m lub Hp=1,20m,
—  gtebokos¢ osadnika 1,00 m,
—  $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 1,0 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.
Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej. Gdy zachodzi konieczno$é zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.

5.5.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja wykonania izolacji. Zabezpieczenie obsypki rur kanatowych polega na utozeniu geowtokniny o gramaturze
230g/m2. Studzienki zabezpiecza sie z zewnafrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej 1s=0,98-1,00. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
zalezy od potozenia kanatu i przykanalikow: pod jezdnia zasypke nalezy wykona¢ piaskiem (patrz dokumentacja projektowa cz. graficzna).



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okre$long w niniejszej SST i

zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
wytyczenie osi przewodu,
szeroko$¢ wykopu,
gteboko$¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowania wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu ktowego,
odlegtos¢ od budowli sasiadujacej ,
zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie ,
rodzaj podtoza,
rodzaj rur i ksztattek
sktadowanie rur i ksztattek,
utozenie przewodu,
zageszczenie obsypki przewodu,
studzienki kanalizacyjne,
sprawdzenie rzednych posadowienia kanatu i studzienek w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wytyczenia przewodéw i studzienek,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wtazowych,
Wi/w kontrole powinny sie odbywa¢ w oparciu o projekt wykonawczy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganiami technicznymi i normami.

Badania przy odbiorze sieci odwodnienia zalezne sg od rodzaju obioru technicznego robét, badania te powinny by¢ zgodne z PN-EN1610, PN-EN 1671,

PNEN 1091.

Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym:
badanie zgodno$ci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacjg techniczng,
badanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalnosci gruntu
badanie podtoza wzmocnionego, jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
badanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu i jego stopnia zageszczenia
badanie szczelno$ci studzienek kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (lub szkicem) oraz

certyfikatami, deklaracjami zgodnosci i aprobatami dotyczacymi zastosowanych materiatéw jest przedtozony podczas sporzadzania protokotu odbioru technicznego-
cze$ciowego, stanowigcego podstawe decyzji 0 mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji.

Badania przy odbierze technicznym koricowym:

zbadanie zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
zbadanie zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zggszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

zbadanie protokotéw odbioru proby szczelno$ci przewodéw kanalizacyjnych

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 (w uzasadnionych przypadkach +30cm na terenie miejskim)

odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie £1cm

odchylenie grubo$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9,

szczelno$¢ studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia prébnego wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie nie moze by¢ mniejsze nie 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury

dopuszcza sie przeprowadzenie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek poza jezdnig powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm; w jezdni pokrywy studzienek nalezy regulowaé
przed utozeniem warstwy $cieralnej z odpowiednim uksztattowaniem w profilu podituznym i poprzecznym.

Ze wzgledu na rodzaj i funkcje projektowanego systemu retencyjno-rozsaczajacego nie wykonuje si¢ proby szczelnosci kanatu.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego kanatu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbior techniczny-czesciowy, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

—  roboty montazowe utozenia rur kanatowych i przykanalika,

—  wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

—  zabezpieczenie kolizji

— podsypka pod kanat

—  wykonanie warstwy separacyjnej z geowldkniny

—  zasypany zageszczony wykop.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior techniczny — koncowy

Kierownik budowy po zakoriczeniu robét i zgtoszeniu ich do odbioru zobowigzany jest do sporzadzenie ,Operatu powykonawczego” w sktad, ktérego powinny

wchodzic:

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

— oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania — ulicy i sasiadujacej
nieruchomosci,

— inwentaryzacje geodezyjna,

—  protokoty z badan zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

—  protokoty z badan szczelno$ci,

— certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatow,

—  projekt powykonawczy ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

—  kopie innych protokotéw i o$wiadczen.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
— oznakowanie robét,
—  dostawe materiatow,
—  wykonanie robét przygotowawczych,
—  wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
—  przygotowanie podtoza i fundamentu,
—  ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek $ciekowych,
—  wykonanie izolacji i studzienek,
—  ulozenie warstwy separacyjnej z geowtokniny,
—  zasypanie i zaggszczenie wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
3. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
4. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
5. PN-EN 124:2000 Zwierczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
— Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.
6. PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
7. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

10.2.  WYMAGANIA TECHNICZNE:

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (Warszawa, sierpien 2003)


http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.15-00093
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-93.030.00-00018
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00028
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00028
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-97.145.00-00004

