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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

» Umowa pomiedzy PBS Piotr Krasnodebski a gming Michatowice na opracowanie dokumentaciji projektowej przebudowy
ul. Stokrotek

» Mapa do celow projektowych,

» Opinia geotechniczna rozpoznania warunkéw geotechnicznych pod projektowang przebudowe ulicy Stokrotek, maj
2017r,;

» Projekt budowlany branzy drogowe;

» wlasne pomiary i obserwacje w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu odwodnienie budowanej ulicy Stokrotek. Wody opadowe i
roztopowe pochodzace z jezdni o szerokosci 5m, oraz zjazddw, chodnika i zatok postojowych przylegtych do te;
jezdni zostang odprowadzone powierzchniowo do usytuowanych w pasie drogowym wpustéw deszczowych z
osadnikiem szlamowym (urzadzenie podczyszczajace), a nastepnie poprzez projektowany systemy retencyjno-
rozsaczajace (kanat retencyjno-rozsaczajacy utozony w wykopie z warstwa filtracyjna) do ziemi.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z jezdni jednokierunkowej o szerokosci 3m zostang powierzchniowo
odprowadzone z nawierzchni do przylegtego terenu.

3. Charakterystyka inwestycji

Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do kanalizacji zewnetrzne;
oraz chcgc ograniczy¢ ilos¢ odprowadzanych wod do istniejacego rowu, zaprojektowano system retencyjno-
rozsaczajacy.

Projektowana budowa w/w systemu warunkuje prawidtowe odwodnienie pasa drogowego przebudowywane;j
czesci ulicy, zabezpiecza przed podtopieniem posesji przylegtych do przebudowywane;j ulicy.

Zaklada sie, ze ze wzgledu na zastosowanie urzadzen podczyszczajgcych (osadnikow szlamowych) stopien
zanieczyszczenia wod wprowadzanych do ziemi zmniejszy sie — zanieczyszczenia state w 80% przechwytywane
beda przez osadnik wpustu deszczowego. Wptyw odprowadzanych $ciekéw opadowych na odbiornik
(Srodowisko gruntowe) bedzie rézny w zaleznosci od pory roku, intensywnos$ci opadu, dtugosci jego trwania, itp.
uwarunkowan. Wptyw $ciekow na odbiornik ($rodowisko gruntowe) bedzie wystepowat nie tylko w chwili trwania
opaddw atmosferycznych, ale rowniez po ich zakonczeniu, do chwili zakofczenia przeptywu wody w gruncie.

Projektowany ukfad retencyjno-rozsaczajacy sktadat sie bedzie z dwoch rodzajow rur. Kanat retencyjno-
rozsaczajacy z zastosowaniem rur petnych PVC DN 200 SN8 uktada sie ze spadkiem 0,1-0,5%. Kanat wykonany
z tych rur ma za zadanie doprowadzi¢ zebrane wody do kanatu retencyjno- rozsaczajacego wykonanego z rur
perforowanych PP DN500 SN8, gdzie bedzie nastepowato rozsgczanie. Rury petne uktada sie na podsypce gr.
15 cm i 30 cm zasypce z piasku $rednioziarnistego. Rury perforowane uktada sie bez spadku na 15 cm podsypce
zwirowej i 30 cm obsypce z piasku $rednioziarnistego. Rury potgczone sg za pomocg studni rewizyjnych DN
1200.

Zadaniem projektowanych studni rewizyjno-osadnikowych DN 1200, bedzie przejecie pierwszej fali deszczu
przez osadnik, a nastepnie powolne rozprowadzenie wod do kanatéw. Studnie rewizyjne DN1200, stuzg takze do
ewentualnej inspekcji oraz dajg mozliwos¢ bezwykopowego czyszczenia kanatdw za pomocg sprzetu WUKO.

System rur retencyjno-rozsaczajacych sktada sie z perforowanych rur dwusciennych z PP, owinigtych
specjalng geowtdkning PP/PE. Projektowane rury stuzg do retencji, a nastepnie ich powolnego rozsaczania w
gruncie.

Rury posiadajg otwory o tak dobranych wymiarach (dtugo$¢ i szerokos$¢ szczelin) i ich rozstawie, aby uzyskac
optymalny efekt rozsaczania wody deszczowej do gruntu.
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Integralng czes$¢ rur stanowi specjalna geowtdknina dostarczana wraz z rurg (specjalny rekaw z geowtdkniny
jest fabrycznie natozony na rure) zapewniajaca optymalne parametry infiltracji, gramatura geowtdkniny 230 g/m2.

W celu zapewnienia skutecznego odprowadzenia wdd opadowych zaprojektowano wpust deszczowy
z betonowych z elementéw prefabrykowanych DN 500 (z betonu min. C35/45) z osadnikiem piasku o gtebokosci
1,0 m z mufg potaczeniowg, pierScieniem odcigzajacym i wpustem kotnierzowym klasy D400 z zawiasem i ryglem
potaczonych z projektowanym kanatem retencyjno-rozsaczajacymi za pomocg przykanalikbw wykonanych z rur
PVC litych DN200x5,9 SN8 kielichowych z wbudowang uszczelka, poprzez studnie rewizyjno-osadnikowe (4 szt.)
z kregow betonowych prefabrykowanych DN1200 (z betonu min C40/50).

Potaczenie studni rewizyjnych nalezy wykona¢ z rury PVC litej DN200 SN8 kielichowej z wbudowang
uszczelkg oraz za pomocq rur perforowanych PP DN500 SN8. Potaczenie studni rewizyjnych z kanatem
zaprojektowano za pomocg przejs¢ szczelnych dla rur PVC DN200 i PP DN500, wklejonych do studni przy
uzyciu zaprawy szybkowigzacej lub kleju na bazie zywicy epoksydowej lub wbudowanych przez dostawce kregow
zelbetowych.

Wiaczenie przykanlikow od wpustéw deszczowych do projektowanych studni zaprojektowano za pomocqg
przej$¢ szczelnych dla rur PVC DN200, wklejonych do studni przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej lub kleju na
bazie zywicy epoksydowej do wklejania przej$¢ szczelnych lub wbudowanych przez dostawce kregdw
zelbetowych.

Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe podtgczenia projektowanego kanatu i przykanalikéw oraz wpustow
deszczowych, spadki, Srednice oraz rzedne dna kanatéw oraz przytaczy przedstawiono w czesci rysunkowe;.

4. Szczegotowy opis konstrukcji

4.1. Warunki gruntowo — wodne

Na trasie projektowanej ulicy w celu przeprowadzenia badan geologicznych, wykonano odwierty.
1/ odwiert nr 1, (km0+008; rzedna terenu: 103,20m npm)

- nasyp ziemno-gruzowy (stabo gliniasty) z wierzchnig warstwg humusowg 0,00-0,50 m
- piaski drobne i $rednie, zotte 0,50-1,00 m
- piaski gliniaste do gliny piaszczystej, zotte 1,00-1,40 m
- piaski réznoziarniste ze zwirami 1,40-2,50 m
- piaski drobne i Srednie zéte/biate 2,50-4,30 m
2/ odwiert nr 1, (km0+118; rzedna terenu: 102,60m npm)

- nasyp ziemno-gruzowy (piaszczysty) z wierzchnig warstwg humusowg 0,00-0,40 m
- gliny piaszczyste, zotte 0,40-1,40 m
- piaski drobne i Srednie zétte (od 3,20m biate) 1,40-4,00 m
3/ odwiert nr 1, (km0+304; rzedna terenu: 103,00m npm)

- humus, gleba (stabo glin.) 0,00-0,30 m
- gliny, gliny piaszczyste, zotte 0,30-0,70 m
- piaski drobne i $rednie, od zdttych (strop) do biatych (spag) 0,70-4,00 m
4/ odwiert nr 1, (km0+554; rzedna terenu: 103,60m npm)

- nasyp ziemno-gruzowy (glin.) z wierzchnig warstwg humusowg 0,00-0,60 m
- gliny, gliny piaszczyste, zotte 0,60-1,40 m
- glina zwigzta, glina piaszczysta zwiezta, zotta z przewarstwieniami jasno-szarej;

w przelocie 3,10-3,40 G, Gp; na 2,40-2,50 i 3,20-3,40 saczenie wody 1,40-4,00 m
5/ odwiert nr 1, (km0+425; rzedna terenu: 103,40m npm)

- humus, gleba (piaszcz.) 0,00-0,30 m
- piaski drobne i $rednie, zotte 0,30-2,20 m
- piaski réznoziarniste, zotte do jasno-brazowych 2,20-2,50 m
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Na terenie objetym badaniami obecno$¢ wody stwierdzono tylko dla odwiertu nr 4 w postaci saczenia
wody na gtebokosci 2,40-2,50 i 3,20-3,40

4.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych stuzba geodezyjna wytyczy w sposob trwaty trase projektowanego
kanatu.

Wykopy pod projektowane kanaty, studnie, przykanaliki i wpusty deszczowe w catosci wykonywane bedg na
wywoz.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wysoko$ci 1,0 m, a w nocy o$wietlone. Na barierkach winny
by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze ( gtebokie wykopy itp.).

Wykopy, roboty zabezpieczajace, umocnienia pionowych Scian wykona¢ wg wymagan normy
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”.

4.3. Wykopy i posadowienie rur

Wykopy pod sie€ i przytacza nalezy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych
umochnionych, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna
danymi zamieszczonymi w czesci rysunkowej (Rys5). Obudowa wykopéw powinna umozliwia¢ jej podnoszenie
wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca si¢ stosowanie do umocnienia S$cian wykopdw szalunkow
inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku np.:

e Obudowa szalunkowa $cian wykopdw

e Plyty wykopowe PW-261 i PW-131

e Plyty wykopowe niemieckiej firmy ,Emunds + Staudinger” - dystrybutor ,Budosprzet” Sp. z o.o0.

w Bytomiu.

e  Szalunki do wykopow ziemnych typu ,ZREMB”

Dodatkowe, szczegdtowe informacje w zakresie szalunkéw mozna uzyska¢ u producenta lub dystrybutora
szalunku oraz w literaturze fachowe;j:

- ,Nowe metody wykonywania umocnionych wykopow liniowych” - Energopol, Warszawa.

- ,Wykopy liniowe umocnione ptytami wykopowymi PW oraz z uzyciem klatek stelazowych” - Instytut
Mechanizacji Budownictwa, Warszawa 1982r.

Jednoczes$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym.

Posadowienie rur w odpowiednio zageszczonej obsypce z piasku nalezy wykona¢ wg Rys 4. Gleboko$¢
posadowienia rury winna by¢ zgodna z rzednymi umieszczonymi na rys. sytuacji a przebieg zgodny z uzgodniong
przez Narade Koordynacyjng trasa.

Kanat retencyjno-rozsaczajacy z zastosowaniem rur petnych PVC DN 200 SN8 uktada sie ze spadkiem 0,1-
0,5%. Kanat wykonany z tych rur ma za zadanie doprowadzi¢ zebrane wody do kanatu retencyjno-
rozsaczajacego wykonanego z rur perforowanych PP DN500 SN8, gdzie bedzie nastepowato rozsaczanie. Rury
petne uktada sie na podsypce gr. 15 cm i 30 cm zasypce z gruntu piaszczystego. Rury perforowane ukfada sie
bez spadku na 15 cm podsypce zwirowej i 30 cm obsypce z gruntu piaszczystego

Dla kanatu retencyjno-rozsaczajacego z zastosowaniem rur petnych PVC DN 300 SN8 zaprojektowano
podsypke (toze) grubosci 15¢cm i 30 cm zasypce z piasku $rednioziarnistego. Rury perforowane uktada na 15 cm
podsypce zwirowej i 30 cm obsypce z piasku Srednioziarnistego. Materiat podsypki i obsypki powinien zapewnia¢
odpowiednie parametry przepuszczalnosci, poniewaz stanowi on rowniez warstwe infiltracyjng uktadu retencyjno-
rozsaczajacego, dlatego do podsypki i obsypki wokét rury nalezy zastosowaé zwir o granulacji 8-32 mm. W celu
zabezpieczenia warstwy filtracyjnej przed zamulaniem, catg warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ geowtdknina.
Wymiary warstwy filtracyjnej (S-szerokos¢ i W-wysoko$¢) podano w czesci rysunkowej — Rys 5.

Dla przykanalikéw zaprojektowano podsypke, obsypke i zasypke rurociggu do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury z piasku $rednioziarnistego zageszczonego warstwami o wskazniku zageszczenia 1s=0,98.

Zasypka pozostatej cze$ci wykopu (do poziomu spodu dolnej warstwy podbudowy wykonywanej nawierzchni)
- piaskiem nienormowym, zageszczanym do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98 (do Is = 1,00 SP
bezposrednio pod podbudowa jezdni).
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W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wczesniej usunieta np. przez podciggniecie do
géry piyt wykopowych.

Wskaznik zageszczenia obsypki i zasypki okreslony metodq Proctora winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa.

4.4. Studnie potaczeniowe DN1200 (rewizyjno-osadnikowe)

Na trasie projektowanego kanatu zaprojektowano studnie DN1200 betonowe, wykonane z prefabrykowanych
kregdw betonowych DN1200 z wodoszczelnego W8, mato nasigkliwego nw<4% i mrozoodpornego F-150 betonu
klasy min. C40/50, taczonych za pomocg uszczelek. Konstrukcje studni przedstawiono w czesci graficznej Rys. 6.
W skfad studni wchodzg nastepujace elementy:

- prefabrykowanej podstawy studni DN1200, h=1000 mm,

- kregdw betonowych DN1200 h=250mm, 500mm,1000mm,

- pierscienia odcigzajacego 2000/1500 mm,

- ptyty pokrywowej zelbetowej 2000/600 mm,

- wiazu Zeliwnego klasy D400 ryglowanego z zawiasem.

- stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w rozstawie pionowym 30 cm

- izolacja zewnetrznych powierzchni §cian i stropu za pomoca roztworu bitumicznego, lekko modyfikowanego

kauczukiem syntetycznym oraz bitumiczng masg modyfikowang kauczukiem syntetycznym, do stosowania na

zimno, przeznaczong do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych —w ilosci
1,0-0,5 kg/m2.

Bezposrednio przed montazem podstawy studni utozy¢ 10cm warstwe chudego betonu C8/10.
W $cianach podstawy pozostawi¢ otwory dla osadzenia (wklejenia) tulei ochronnych (przej$¢ szczelnych),
ewentualnie wbetonowa¢ je w wytwérni. Zaplanowano potaczenie podstawy, kregdw oraz piyty stropowej
na uszczelke. Wszystkie elementy zelbetowe studni nalezy wykonaé z betonu klasy min. C40/50.

4.5. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpust deszczowy z elementéw prefabrykowanych betonowych DN500 z osadnikiem piasku
0 gtebokosci 1,0m z mufg potgczeniowa, zelbetowym pierscieniem odcigzajacym i wpustem ulicznym
kotnierzowym klasy D400 z zawiasem i ryglem.

W sktad studni wchodzg nastepujace elementy:

— prefabrykowana podstawa/osadnik studni DN500, h=500 mm,

— kregi betonowe DN500 500mm,

— krag betonowy z otworem i przejsciem szczelnym(mufa) h=500 mm,

— pierscien odcigzajacy DN 1000/500 mm, h=200mm,

— ptyta pokrywowa PPW 96/48,

— wpust deszczowy uliczny zeliwny z zawiasami i ryglem typu ciezkiego D400.

Wszystkie betonowe elementy wpustow deszczowych nalezy wykona¢ z wodoszczelnego W8, mato
nasigkliwego nw<4% i mrozoodpornego F-150 betonu klasy min. C35/45. Podtaczenie zaprojektowanych
wpustoéw deszczowych do studni wykona¢ przy zastosowaniu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych) dla rur PVC
DN200.

4.6. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia

Teren w obrebie planowanego kanatu retencyjno-rozsaczajacego nie jest uzbrojony.

UWAGA: w przypadku wystapienia kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego z zaprojektowanym
profilem kanalu retencyjno-rozsaczajacego skontaktowaé nalezy si¢ z projektantem celem ustalenia
rozwigzania alternatywnego lub zaproponowania zabezpieczenia sieci.
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5. Okreslenie ilosci, stanu i sktadu wod opadowych

5.1 Bilans ilosci odprowadzanych sciekow

5.1.1 Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

A
9= ;oger

A - wspétczynnik charakteryzujacy warunki hydrologiczne zlewni zalezny od $redniej rocznej wysokosci opadu i
przyjetej czestotliwosci deszczu miarodajnego

t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

h - $rednia roczna wysoko$¢ opadéw

Zatozenia przyjete w obliczeniach natezenia deszczu miarodajnego:

Dla zadanych wartosci odczytano A = 470 (tab. 3.2. - "Odwodnienie drég" R. Edel)
100 100
p=100%,6=?=ﬁ= 1rok, , h=600 mm

Okreslenie ilosci deszczu miarodajnego w poszczegdlnych przedziatach czasowych:
t=15min

470 dm?
ql5 = F0BET . 50667 ??,2055  ha
t =60 min
470 dm3
960 = —5gg7 = gpoeer — 30,625~

5.1.2 Obliczenie ilosci wod ZLEWNIA |
Q=y+@xFxq
Q - ilo$¢ wod powierzchniowych z poszczegoinych pdl zlewni [dm?/s]
q - natezenie deszczu miarodajnego w [dm?3/s*ha]
F - powierzchnia zlewni [ha]
¢ - wspotczynnik opdznienia ¢ =1.0 dla zlewni <1ha
Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego
Zatozenia przyjete w obliczeniach ilosci wod opadowych:
Przyjecie wspotczynnika sptywu w zaleznosci od rodzaju i spadku powierzchni:
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej: i = 0,75
> zestawienie poszczegd6lnych powierzchni:
— nawierzchnia z betonowej kostki brukowej: Fx=0,2340 ha

Catkowita powierzchnia zlewni: F.= 0,2340 ha

» obliczenie powierzchni zredukowanej:

Catkowita zredukowana powierzchnia zlewni:
Fcz=Fcx Yk =0,2340+ 0,75 =0,1755ha
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>  okre$lenie przeptywu obliczeniowego przy zatozonym czasie rownym 15 min
|
Q = F._ * ql15 = 0,1755 % 77,205 = 13,55~
5

MAKSYMALNY GODZINOWY ZRZUT
3

Qh=F 60 = 0,1755 = 30,625 2000 _ 19,35
= # = ¥ # = —
c=*4 ! ! 1000 " h

SREDNI DOBOWY ZRZUT SCIEKOW
—  wspodtczynnik zmniejszajacy =0,9

— wspdiczynnik przeliczeniowy *10
mﬂ
Qrok=f#*Fc,*h+10 = 0,9+ 0,1755 % 600 = 10 = 94?J?ﬂa

Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, stad $redni dobowy zrzut $ciekéw wynosi:
_ Qrok m?
180 77 dobe

Qd

MAKSYMALNY ROCZNY ZRZUT SCIEKOW
Maksymalny roczny zrzut $ciekdéw okreslony zostat na podstawie opadu roku najbardziej wilgotnego, tj dla

h=800mm
3

m
Omax=f«F,«h+*10=09=0,1755 + 800 = 10 = 1263,60 ok
ro

Q [l/s] Qh [m3/h] | Qmax [m3/rok] | Qd [m3/dobe]
Zrzut wod | 13,55 19,35 1263,60 5,27

PARAMETRY KANALU RETENCYJNO-ROZSACZAJACEGO:

> ilos¢ wod opadowych
|
=1355-
Q 5

» potrzebna pojemnos¢ retencyjna dla t = 15 minut

60
— — — 3
=0 =+15=% 1000 = 13,55 %15 « 1000 12,19m
» wymiary kanatu:
Dhugos¢ rur perforowanych L= 42,00 | [m]
Srednica rur perforowanych d= 0,50 | [m]
Promien rur perforowanych r= 0,25 | [m]
Szybkos¢ filtracji k= 0,000289 | [m/s]
Wysokos¢ podsypki zwirowej hs= 0,15|[m]
Szerokos¢ podsypki zwirowej b:= 1,00 | [m]




,Budowa ulicy Stokrotek w miejscowosci Nowa Wies$, gmina Michalowice

BRANZA DROGOWA - ODWODNIENIE

ZatozZenia:
-mozliwos¢ wypetnienia Swiatfa kanatu retencyjno-rozsaczajgcego w 50%przekroju;
-podsypka zwirowa posiada 20% wolnych przestrzen

> zdolno$¢ chionna kanatu:
Qf = (bz+ (hz+ d)/2) L« kf /2 = 0,00804 ”"T=aﬂ -

» pojemnosé retencyjna kanatu
Vd = Lx(mr?x50% + bix hix20%) = 5,4 m?

«» Maksymalna ilo§¢ deszczu przyjeteqo przez kanat rozsaczajacy podczas opadu o t=15min:
Vo=Qy*t15*(60/1000)+Vd=12,62m?3

«» Do studni bedzie doprowadzana woda (t=15min) w ilosci V=12,19m?3

V>V
(12,62>12,19)
Warunek spetniony

Dodatkowa pojemnos¢ bedzie stanowit przykanalik wraz z osadnikiem studni wpustowe;.

Objeto$¢ kanalizacji deszczowej jest wieksza od ilosci wody deszczowej odprowadzanej do niej podczas
deszczu nawalnego. Wody deszczowe podczas deszczu nie wylejg sie na jezdnig ulicy. Zgromadzona woda w
kanalizacji bedzie po zakonczeniu deszczu infiltrowata do gruntu.

6. Uwagi eksploatacyjne

Obowigzkiem Whasciciela/Zarzadey projektowanego systemu retencyjno-rozsaczajacego jest zachowanie
droznos$ci kanatow retencyjno-rozsaczajacych poprzez regularne czyszczenie i ptukanie kanatu oraz osadnikow
szlamowych. Ponadto zainstalowane urzadzenia podczyszczajace tj. osadniki szlamowe nalezy okresowo
sprawdzac (min. dwa razy w roku) pod kontem zalegania w nich osadu, a zgromadzone osady usuwac i wywozi¢
na specjalnie przygotowane sktadowiska. Nalezy takze przeprowadzaC okresowe czyszczenie powierzchni
utwardzonych (ciggi komunikacyjne), w szczegolno$ci kazdorazowo po intensywnych opadach oraz w czasie
wiosennych roztopow i jesiennych deszczy oraz deszczy nawalnych.

Ze wzgledu na ochrone zasobow Srodowiska zaleca sie:

- uzytkowanie projektowanego systemu retencyjo-rozsgczajacego zgodnie z jego przeznaczeniem

- prowadzenie konserwacji, napraw urzadzenia w zaleznosci od potrzeb,

- usuwanie awarii natychmiast po stwierdzeniu jej wystgpienia

UWAGA! Projektowany system retencyjno-rozsaczajacy ma za zadanie, odwodnienie projektowanych
powierzchni zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy Stokrotek. W obliczeniach pojemnosci systemu,
nie brano pod uwage terenéw przylegtych do pasa drogowego, dlatego tez nie nalezy dokonywac
przylaczania do projektowanego systemu, dodatkowych obiektow lub posesji. Podtaczenie obiektow nie
objetych opracowaniem (obliczeniami) moze spowodowac niesprawnos¢ lub uszkodzenie sytemu.

7. Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikdw
uzbrojenia znajdujgcego sie w obrebie wykonywanej inwestycji.

Wykonanie sieci i przytaczy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9, COBRTI INSTAL, W-wa, sierpien 2003 oraz ze Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng
opracowang w ramach niniejszego zlecenia.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé wymagane atesty
i opowiada¢ obowigzujacym normom.



,Budowa ulicy Stokrotek w miejscowosci Nowa Wies$, gmina Michalowice

BRANZA DROGOWA - ODWODNIENIE

Po wykonaniu sieci i przykanalikow, a przed ich zasypaniem , nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Wszelkie roboty zanikowe przed ich zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela
inwestora i wykonawcy.

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami

Roboty ziemne i budowlano - montazowe prowadzic z zachowaniem warunkow zawartych
w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie warunkéw BHP podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Wykonawca winien $ciSle przestrzega¢ wytycznych montazu i obsypki rur podanych w projekcie oraz
w katalogach i instrukcjach producentow.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz podano w projekcie pod warunkiem zachowania rodzaju
materiatu, sztywnosci obwodowej, szczelnosci potaczen.

8. Zestawienie wspoétrzednych projektowanych studni oraz wpustéow

Wspélrzedne geograficzne

Wspoétrzedne projektowanych studni

Pkt/Nr N E
D1 52°8'48,783" 20°47'56,876"
D2 52°8'48,784" 20°47'57,034"
D3 52°8'48,104" 20°47'57,037"
D4 52°8'48,104" 20°47'56,879"

Wspéirzedne projektowanego wpustu
Pkt/Nr N E

W 52°8'48,709" 20°47'56,772"

Wspotrzedne: Ukiad lokalny

Wspétrzedne projektowanych studni

PKkt/Nr X Y
D1 -10184.12 -14534.70
D2 -10184.12 -14531.70
D3 -10205.12 -14531.70
D4 -10205.12 -14534.70

Wspotrzedne projektowanego wpustu
PKt/Nr X Y

w -10186.40 -14536.68
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Il. Czes¢ graficzna

Orientacja Rys.1 1:10000
Plan sytuacyjny Rys.2 1:500
Profile podtuzny od wpustu deszczowego do studni rewizyjnej D1 Rys. 3 1:100/500
Whpust deszczowy uliczny betonowy @500 z osadnikiem (h=1,0m) Rys.4 1:25
Przekroj posadowienia rury (kanat retencyjno-rozsaczajacy) Rys. 5

Studnia rewizyjna (kanat retencyjno-rozsaczajacy) Rys.6 1:20

Zat.1 Schemat zestawienia ptyt wykopowych w zaleznosci od gteboko$ci wykopu



