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Zalacznik 1

SCHEMAT ZESTAWIENIA PGYT WYKOPOWYCH W ZALEENOSCI OD GGNBOKOSCI WYKOPU

PGYTA WYKOPOWA ,
PODSTWOWA Z NOtEM Piyta nadstawkowa "W/t podstawowa - Pofiiczone piyty
z nolem do g§.<3,80m
¢ { . I I I I
s> 3 §
PGYTA WYKOPOWA KOLEIJNOSL ROBET W ZALE£NOSCI OD GRUNTEW
NADSTWKOWA
Wariant A Wariant B
(w gruntach nie utrzymujNcych chwilowej (w gruntach utrzymujNcych chwilowN statecznoSci
statecznoSci po wykonaniu wykopu) po wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie piyty wykopowej PW w linii wykopu 1.Pogifibienie wykopu do wymaganej gifibokoSci
2. Poginbianie wykopu i jednoczesne opuszczanie 2. Wstawianie piyt wykopowych PW

piyty wykopowej )

3. Wstawianie pjyt nadstawczych i pojNczenie ich
iNcznikami pionowymi (w przypadku wykopu
H>2,3m)

4. RozKrficenie rozp-r - dociSnificie tarcz piyty
wykopowej do Scian wykopu

5. Montal rurociNgu

6. Wydobycie piyt wykopowych PW z wykopu,
stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe
zagnszczenie zasypki

7. Cajkowite zasypywanie wykopu i zagfszcanie
zasypki



