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1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig technologiczng STADIUM OPRACOWANIA:
| 115 | 115 | L 2. Na etapie realizacji nalezy wykonac dla kazdej studni szkic roboczy uwzgledniajacy :
]l 1 o150 | - wysokos¢ studni
| 30 115} 2120 115 30 | - $rednice kanatow (otworow) PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)
| 2210 L T - usytuowanie kanatow w planie i profilu
| 0150 | 3. Objagnienia |
L @410 | - N1 - rzedna terenu BRANZA: .
-N2 - rzedne dna kanatu BRANZA DROGOWA - ODWODNIEN'E
- N3 - rzedna dna studni TYTUE RYSUNKU: NRRYS.
- N4 - rzedne wpiecia przykanalika
4. Gorny krag nalezy zaméwie¢ bez felca 6
5. Przyjeto prefabrykaty studni wg. Katalogu firmy Sienkiewicz MAT-BUT Sp. zo.o. STUDNIA REWIZYJNA SKALA:
6. Wszystkie elementy betonowe studni wykonaé z betonu C35/45 KANAL. RETENCYJNO-ROZSACZAJACY 1:20
7. Maksymalna wysokos¢ szyjki studni winna wynosi¢ 50cm Py WERSIA:
8. Klasy betonu wg. PN-EN 206-1 MIESSCOWOSC; DATALUBUN LUTY 2018




