WPUST DESZCZOWY ULICZNY BETONOWY @500 Z OSADNIKIEM (h=1,00m)

wpust deszczowy uliczny Zeliwny

z zawiasami i ryglem typ ciezki D400

Dno studzienki (osadnik)
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UWAGI:
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie
z czescig technologiczng
2. Na etapie realizacji nalezy wykonac dla
studni szkic roboczy uwzgledniajacy :
- wysoko$¢ studni
- Srednice kanatéw (otwordw)
- usytuowanie kanatow w planie i profilu
3. Objasnienia
- N1 - rzedna terenu
- N2 - rzedne zagtebienia dna przytacza
- N3 - rzedna dna wpustu
4. Gorny krag nalezy zaméwie¢ bez felca

INWESTYCJA :

PRZEBUDOWA ULICY STOKROTEK W M. NOWA WIES,

Zestawienie rzednych wpustow deszczowych
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STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY)

BRANZA:
BRANZA DROGOWA - ODWODNIENIE
TYTUL RYSUNKU: NRRYS.
WPUST DESZCZOWY ULICZNY 4
BETONOWY @500 SKALA:
Z OSADNIKIEM (h=1,0m) 1:25
MIEJSCOWOSC; DATA: WERSJA:
LUBLIN, LUTY 2018




