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PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU dla zadania:
~Przebudowa ulicy Stokrotek w m. Nowa Wies, gmina Michatowice’

l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Umowa pomiedzy PBS Piotr Krasnodebski a gming Michatowice na opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy ul. Stokrotek,

Mapa do celdw projektowych,

Opinia geotechniczna rozpoznania warunkéw geotechnicznych pod projektowang przebudowe ulicy Stokrotek, maj
2017 r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 29 stycznia 2016r. Poz.124 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 460 - obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 31 marca 2015r. z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 2005r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137 - tekst ujednolicony),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003, Nr 177, poz. 1729 z p6zniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr
170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. z p6zn. zmianami) w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z p6zn.
zmianami) w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

Zatgcznik nr 1: "Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”,

Zatacznik nr 2: "Szczegbtowe warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”,

Zatgcznik nr 3: ,Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich umieszczania na drogach”
Zalgcznik nr 4: "Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach”,
Wtasne obserwacje w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Stokrotek w Nowej Wsi, Gmina Michatowice od ulicy Brzozowe;

(droga powiatowa nr 3115W) do ulicy Wtadystawa Kamelskiego ( droga gminna 311221W).

Diugos¢ ulicy Stokrotek wynosi ok. 575 m.
3. Ogodlna charakterystyka projektowanej ulicy

Podstawowe parametry:
- kategoria ruchu: KR2,

- podtoze gruntowe G2,

- klasa drogi D.

Przyjeto nastepujace parametry drogi:
km0+005,63-km0+302,13

o szerokosS¢ jezdni: 3,00m,

e spadek poprzeczny: jednostronny 2%,

km0+312,13-km0+572,30
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o szerokoS¢ jezdni: 5,00m,
e spadek poprzeczny: daszkowy 2%,
o chodnik:2,5m o pochyleniu 2% w kierunku cieku.

Ze wzgledu na ograniczong szeroko$¢ granicy pasa drogowego zaprojektowano jezdnie jednokierunkowg (3m)
od km 0+005,66 (poczatek zakresu robdt, przy ul. Brzozowej) do km 0+302,13. Jezdnie dwukierunkowg (2x2,5m)
zaprojektowano od km 0+312,13 do km 0+572,30 (koniec zakresu robot, przy ul. W. Kamelskiego).

Na odcinku od km 0+102,38 do km 0+125.05 przewiduje sie wykonanie placu z ptyt azurowych w granicach
dziatki z jednoczesnym wydzieleniem jezdni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 3,0 m. Wytozenie placu ptytami
azurowymi spowoduje poprawienie bezpieczenstwa przejazdu na tukach kotowych, szczegoinie przez pojazdy wigkszych
gabarytow.

Zawezenie jezdni wykonano za pomocg skosu 1:10. Ruch jednokierunkowy w takim rozwiazaniu odbywac sie
bedzie w kierunku od ul. Brzozowej do ul. W. Kamelskiego.

W sasiedztwie zmiany szerokosci jezdni zaprojektowano plac do zawracania.

Odcinek ulicy jednokierunkowej proponuje sie wyznaczy¢ poprzez obramowanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej opornikiem betonowym 12x25cm na fawie betonowej C12/15 z oporem, natomiast dowigzanie do granicy
dziatek/ogrodzenia jako pasy zieleni.

Odcinek jezdni dwukierunkowej bedzie obramowany od strony chodnika kraweznikiem betonowym 15x30cm na
tawie betonowej z oporem C12/15, za$ od strony terenu kraweznikiem betonowym 15x22cm na tawie betonowej z
oporem C12/15. Chodnik nalezy obramowaé za pomocg obrzeza betonowego 6x20cm na podsypce cementowo-
piaskowe.

Na jezdni dwukierunkowej zaprojektowano chodnik (2,5m) z prawej strony.

Na przedmiotowym odcinku planuje sie wykonanie zjazdéw indywidualnych do przydroznych posesji, w
ciggu jezdni jednokierunkowej obramowane obrzezem 8x30cm, za$ w ciggu jezdni dwukierunkowej (od strony chodnika) z
kolorystycznym wydzieleniem nawierzchni.

Dodatkowo w ciggu jezdni dwukierunkowej zaprojektowano obustronny $ciek przykraweznikowy z
kostki brukowej betonowej, na tawie betonowej z oporem C12/15.

W ciggu ul. Stokrotek zaprojektowano dwie zatoki postojowe wymiarach 2,5x5,0m z wyokragleniem krawedzi
tukiem o promieniu R=2,0m o tgcznej ilosci- 10 miejsc postojowych.

Potaczenie krawedzi zjazdow z projektowang krawedzig jezdni nalezy wykona¢ za pomocg skosu 1:1.

Nawigzanie ul. Stokrotek do ul. Brzozowej zaprojektowano jako dowigzanie do istniejacego zjazdu, natomiast
dowigzanie do ul. W. Kamelskiego wymaga przebudowy istniejacego zjazdu. Zaprojektowano zjazd wyokraglony tukami o
promieniu R=5,0m.

4. Opis istniejacej organizacji ruchu

Przebudowywana ulica posiada jedynie znak A-7 na wylocie przy skrzyzowaniu z ul. Brzozowa,
Wykaz oznakowania w najblizszym sasiedztwie przedmiotowe;j ulicy przedstawia rys. nr 2.

5. Opis projektowanej organizacji ruchu

Wiot do ul. Stokrotek z ul .Brzozowej nalezy oznaczy¢ znakiem D-40 (oznaczajacym strefe zamieszkania), oraz
znakiem D-3 (droga jednokierunkowa). Wiot do ul. Stokrotek z ul. W. Kamelskiego nalezy oznaczy¢ znakiem D40, za$
wylot D-41.

W strefie zawezenia jezdni nalezy ustawic¢ znaki:

- B-2 w kierunku ul. Brzozowej;

- A-20 w kierunku ul. W. Kamelskiego.

Zatoki postojowe nalezy oznaczy¢ znakiem D-18, z towarzyszaca im tabliczkg T-30b oraz T-3a.

Dodatkowo nalezy umiesci¢ znak D-4a w kierunku ul. Brzozowej.

Szczegdty dotyczace rozmieszczenia znakoéw pionowych zostaty przedstawione na rys. nr 2.
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6. Wykaz znakéw pionowych projektowanych.

Nr Znaki pionowe-grupa znakéw | llos¢ szt.
A-20
B-2 Zakazu
D-3
D-4a
D-18 Informacyjne
D-40
D-41
T-3a
T-30b Tabliczki
SUMA
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UWAGA:

Wszystkie znaki drogowe pionowe nalezy wykonac¢ w technologii folii odblaskowej | typu z zastrzezeniem, ze dla
znakow A-7 nalezy zastosowac folie odblaskowa Il typu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. ,w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych” (Dz. U. nr 170 z 2002r.,
poz. 1393) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 7 lipca 2003r. ,w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z 2003r., poz. 2181) w grupie wielkosci znakéw mate zgodnie z wiw
Rozporzadzeniem.

Wszystkie wyroby winny posiadaé niezbedne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Inwestor okresli termin planowanej realizacji przedmiotowej inwestycji i wprowadzenie projektowanej
stalej organizacji ruchu w terminie Il kwartat 2019.

Lublin, styczen 2018
Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Korona
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