§

POLSKA B

SPOLKA GAZOWNICTWA

a Gazownictwa sp. Z 0.0. | |
aklad Gazowniczy w Warszawie (it
3 4a, 02-235 Warszawa |
00

GMINA MICHALOWICE fit
lienta ul. Aleja Powstaricow Warszawy 1 |
a 4a, 02-235 \Warszawa 05-816 Reguly I .

klienta.warszawa@psgaz.pl

Il B
Warszawa, 30.04.2021 il B
WA400/0000055624/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ i i

widywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/m/ 1 ‘
~ gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/h.

ha wniosek z dnia 30.04.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
zczegbtowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r,, nr 133, poz. 891 ze
i nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

liwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E [ TH
Przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): I
EK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, adres: Komoréw, ul. Kolejowa , nr dziatki: 132/2 I ‘|

rzystania paliwa gazowego: |
otowanie CWU :
wani¢ pomieszczen

urzadzeri gazowych, kidre beda podtaczone do instalacji gazowe j:

- Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen ‘ ;"
(kW] [szt] (kW] i | |
jazowy dwufunkeyjny 88 2 176 i o
_(cojew) - i bl II
taczna moc [kW] 176 o %5 bl
i 0dbiér paliwa gazowego: E ol i
C przytaczeniowa 9.0 [m>/h]. = 2 3 L
Czny odbior paliwa gazowego: 9000 [m>/rok]. - A e % -
aczenia do czynnej sieci gazowej: ?Q 22 %
2 N X ) w MO0 D
Z0cigg Sredniego cignienia. ol B B
riaf. STAL, DN 100 [mm] %g - %
@lizacja: Komoréw_Kolejowa LIS
aliwa : @9 5
gazowego: o %
Ci dystrybucyjnej:minimalne: 50,00 [kPa]maksymalne: 400,00 [kPa] ﬁ 4 a
¥ Punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa] i;; C
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8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przylacze

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dy 10

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie d

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe;j: .

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka

stuzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujacej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Ciénienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugosé[m] | Granica wiasnoscn
przylaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokallzaqa
[m3/h] 3
érednie 9 Materiat Rura PE 25 40 Kurek giowny w pyr
100 SDR 11 gazowym na zewnef
§cianie budynk

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: 34
10.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznosci publicznej, adres: Komordw, ul. Kolejowa n
132/2
10.2. Migjsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 25 [mm] i diugosci L= 40 [m] - na zewnetrzne;j Scianie budy

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 wraz z rejestratorem - 1 [szt], rozstaw kr6
[mm], lokalizacja: W punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane
10.4. Wymagania dotyczace redukgji:
10.4.1. montaz urzgdzenia: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 10 [m3/h] -
lokalizacja: w punkcie gazowym status urzgdzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego: zgodnie z p,f

12. Gazociag/przytacze/lpodziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, v
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietni
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowani
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane
budowlanym. 2

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem bud
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie W
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690
w oparciu 0 dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zg
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wyma
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu pf
gazu z sieci gazowej. !

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektows nalezy uzgodnic w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym/Gazowni W |
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz redukeji if pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujac
zawarcia Umowy o przylgczenie. E

17. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowiacej podstawg do roz
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Warszawie prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przytaczenie wynosi 2.132,10 zt netto plus podatek VAT, tOJ
2.622,48 zt.

19. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie C 0
okreélonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz Mﬂ
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speia¢ wymagania techniczne i eksploataCYlﬂe
zapewniajgce: i
20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi nlev\#at‘-Cl
przytgczonych urzgdzen. !
20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku L
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych. ]
21. Realizacja przyigczenia do sieci gazowej moze nastgpic po zawarciu Umowy o przytaczenie n



k Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Warszawie zgéd wiascicieli dzialek, przez ktére
gac bedzie gazociag/przylacze, begdacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacii
czenia 12 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.
ypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
enie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.
ki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
ki przyigczenia sporzgdzono w dwoch egzempiarzach, w tym jeden dla Kiienta.

e
i realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0. Zakiad w
- Warszawie, kitérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
 jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.
opuszcza sig przyjecie w dokumentacii projektowe| /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzar

chnicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wytgczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
' nie powoduje koniecznosci zmiany warunkoéw przytaczenia. W przypadku zmian wptywajacych na
. Wysokeéé optaty za przytaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
 przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.
Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.
Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem
~ do sprzedazy paliwa gazowego.
SG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.
ezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi do PSG sp.
-z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaty okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaty okreslone warunki przytaczenia do sieci
'dyslrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
'z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednastronnie podpisanych
- przez wnioskodawce projektdw Umédw o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkdw technicznych
szczegdlnosci wolnych Przepustowos$ci technicznych Systemu dystrybucyjnego.
. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos§é Warunkéw przytaczenia.
Whiosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.
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