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Gmina Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstaricéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

W odpowiedzi na pismo ztozone 12.10.2022 r. dot. uzgodnienia dokumentacji
projektowej budowy przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku Centrum
Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie potozonego na dz. nr ewid. 132/2 przy ul. Kolejowej, w
gminie Michatowice oraz w ramach wydanych warunkéw technicznych GK.7011.10.2021 z
29.01.2021 r., uzgadniam ww. dokumentacje pod warunkiem dostosowania ww.
dokumentacji przytacza wodociggowego w zakresie zestawu wodomierzowego do nizej
podanych aktualnie obowigzujacych zapiséw:

Warunki techniczne:

1. Przytacze wodociggowe zaprojektowaé z rur cisnieniowych PE, PN10 o $rednicy
63x5,8mm faczonych na ztgczki elektrooporowe lub ztgczki mosiezne ISIFLO
zakoniczone konsolg wodomierzowg przystosowang pod wodomierz o dtugosci
docelowej 190 mm dla DN 15-20 oraz 260 mm dla wodomierzy DN25 i wiekszych. W
przypadku montazu wodomierza o dtugosé L=130 mm przed lub za wodomierzem
powinna znajdowac sie odpowiednia przedtuzka L=60 mm po ktérej wyjeciu bedzie
mozna zamontowac (bez przerébek) wodomierz o L=190 mm.

2. Wodomierze nalezy montowaé poziomo na konsolach wodomierzowych ze stali
nierdzewnej, wyposazonych w:

1) zawor grzybkowy odcinajacy skosny lub kulowy wykonany z mosigdzu Ms 58, z
korpusem nie wymagajacym konserwacji, z podwdjnym uszczelnieniem trzpienia
technikg o-ring, pokrettem z PE, wejéciem gwintem wewngtrznym dopasowanym
m.in. do systemu uszczelnienia typ o-ring, z wejéciem zakoriczonym nakretka
pasujacy do gwintu licznika, z otworem do plombowania, kotnierzem centrujgcym
do trwatego umieszczania uszczelki przy liczniku, z pierécieniem kontrujgcym do
ptytki montazowej, z uszczelkg, bez mozliwoéci odwodnienia.

2) ptytke montazowg zestawu wykonana z profili stalowych nierdzewnych
kwasoodpornych o grubosci minimalnej 2,5 mm, z otwartymi, przestawnymi
ramionami nosnymi o grubosci o najmniej 3,0 mm, z nakretkami kotpakowymi,
rowkiem teowym, dtugosé konsoli dostosowana do montowanych licznikdow
krajowych jak i zagranicznych, przestawno$¢ ramion min. 95- 145 mm.

3) zawér zaporowo—zwrotny skoény grzybkowy ze zintegrowanym zwrotnym
petnigcym funkcje zaworu antyskazeniowego, wg normy PN-EN 1717:2003



wykonany z mosiadzu Ms58, korpusem nie wymagajgcym konserwacji,
podwdjnym uszczelnieniem trzpienia o-ring, wewnetrzng sprezyng ze stali
nierdzewnej, pokrettem z PE, $rubg kontrolng (zawér EA wg PN-EN 1717:2003), ze
zintegrowanym, skierowanym na dét zaworem spustowym, wejscie z
gwintowanym kompensatorem dtugosci, z podwdjnym uszczelnieniem typ o-ring,
hydraulicznie zoptymalizowanym, nakretka pasujaca do gwintu licznika i petnigca
dodatkowg funkcje regulacji kompensatora, z otworem do plombowania, z
kotnierzem centrujagcym do trwatego umieszczenia uszczelki przy liczniku, z
pierscieniem kontrujacym do ptytki montazowej zestawu, uszczelka, z wejsciem
gwintem wewngtrznym dopasowanym m.in. do systemu uszczelnienia typu o-ring.

3. Wiaczenie przytacza do wodociggu za pomoca opaski kotnierzowej z zeliwa
sferoidalnego, przewidzieé zasuwe domowa kotnierzowa z migkkim zamknieciem.

4. Konsolg wodomierzowg umiescié w szczelne;j, zabezpieczone przez zamarznieciem
studni betonowej, z tworzywa, badz studni ocieplanej z tworzywa o minimalnej
$rednicy wewnetrznej 500 mm wraz z korkiem izolujgcym.

5. Projektowang studzienke wodomierzowa umiescié na terenie prywatnej dziatki w
odlegtosci ok. 2,0 m od granicy pasa drogowego w przypadku dziatki niezabudowane;j
lub przytacza dtuziszego niz 25,0 m.

6. Istnieje mozliwo$¢ zamontowania za wodomierzem glownym podlicznika wody
bezpowrotnie zuzyte;.

7. W wypadku montazu studni z tworzywa w ciagach komunikacyjnych stosowaé
pierscienie odcigzajace z wiazem typu ciezkiego. /

8. Pomieszczenie, w ktérym znajdowad sie bedzie wodomierz powinno byc¢ ogrzewane,.
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