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Natalia Wilczak-Kuciriska
ul. Nowowiejska 28/33
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W odpowiedzi na wniosek ztozony 27.01.2021 r. informuije, ze istnieje moiliwosc
podiaczenia planowanego budynku pn. ,Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie” na
nieruchomosci - dz. nr ewid. 132/2 w Komorowie przy ul. Kolejowej, w gminie Michatowice
do istniejace] sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ww. ulicy.

WARUNKI PRZYtACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWE]

Warunki formalne:
1. Zleci¢ u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu przytacza
z trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowane] przez Staroste
Pruszkowskiego oraz z uzyskaniem wszelkich zgéd, opinii, pozwoler.
Do projektu dotaczy¢ zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym.
Projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice.
Zleci¢ wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowe przytacza.
Przed przystapieniem do robét;
a) uzyskac¢ zezwolenie na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robdt;
b) ztozy¢ wniosek ,0 petnienie nadzoru nad budowg przytgcza” w Urzedzie Gminy
Michatowice.
6. W Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice nalezy ztozy¢
dokumentacje powykonawczg skfadajacg sie m.in. z:
a) wykonanej przez uprawnionego geodete geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanego przylacza;
b) podpisanego protokotu odbioru przylacza.
7. Warunkiem dostawy wody po zakoficzonych robotach i przekazaniu dokumentaciji

powykonawczej jest podpisanie z Gming Michatowice umowy o zaopatrzenie w
wode,
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Warunki techniczne:
1. Przylacze wodociggowe zaprojektowac z rur cisnieniowych PE, PN10 taczonych na
ztaczki elektrooporowe lub ztgczki mosigine ISIFLO zakoriczone zestawem
wodomierzowym sktadajacym sie z:
a) wodomierza skrzydetkowego z mozliwoscig zamontowania naktadki do odczytu
radiowego stanu licznika;

b) zawordw kulowych odcinajacych;
c) zaworu antyskazeniowego EA.

2. Wlaczenie przylacza do wodociagu za pomoca opaski kotnierzowej z zeliwa
sferoidalnego, przewidzied zasuwe kotnierzowg z migkkim zamknigciem.

3. Zestaw wodomierzowy umieécié w szczelnej studni betonowej, z tworzywa, badz
studni ocieplanej z tworzywa o minimalnej $rednicy wewnetrznej SO0 mm wraz z
korkiem izolujacym lub w budynku nie dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej, przez
ktéra wchodzi przytacze wodociggowe.

4. Projektowang studzienke wodomierzowa na terenie nieruchomosci naleiy
zlokalizowaé w odlegtosci ok. 2,0 m od granicy pasa drogowego w przypadku dziatki
niezabudowanej lub przylacza dtuzszego niz 25,0 m.

5. lIstnieje mozliwos¢é zamontowania za wodomierzem gtéwnym podlicznika wody
bezpowrotnie zuzytej.

6. W wypadku montazu studni z tworzywa w ciggach komunikacyjnych stosowac
pierécienie odcigzajace z wiazem typu ciezkiego.

WARUNK! PRZYLACZENIA
DO SIECI KANALIZACI! SANITARNE)

Warunki formalne:

1. Zleci¢ u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowy
przytacza z trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Staroste Pruszkowskiego.

Do projektu dotaczyé zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym.
Projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice.
Zlecié wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowe przytacza.

Przed przystgpieniem do robot:

a) uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét;

b) zlozyé wniosek , 0 petnienie nadzoru nad budowg przytacza” w Urzedzie Gminy

Michatowice.

6. Po zakoriczonych robotach w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzgdu Gminy

Michatowice nalezy ztoZy¢:

a) wykonang przez uprawnionego geodete geodezyjna inwentaryzacje

powykonawczg wybudowanego przytacza;

b) podpisany protokét odbioru przytacza.

7. Warunkiem odprowadzenia $ciekdw po zakoriczonych robotach i przekazaniu
dokumentacji powykonawczej jest podpisanie z Gming Michatowice umowy na
odprowadzenie $ciekdéw.
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Warunki techniczne:

1. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé z rur PVC $rednicy 160 mm, klasy
5, ze scianka litg jednorodng o sztywnosci obwodowej SN28, SDR34 spetniajace
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.
2. Naterenie posesji w odlegtosci okoto 2,0 m od granicy pasa drogowego umiesci¢
studnie rewizyjng PVC $rednicy 425mm.
3. Wiaczenie przylgcza do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac poprzez studnie
rewizyjng na kanale,
4. W przypadku budynku podpiwniczonego urzadzenia przeciwzalewowe stosowaé
w pomieszczeniach piwnicznych,
5. Rzgdne wiaczert do kanatu ulicznego uzyskaé poprzez pomiary w terenie lub z
aktualnej mapy.
Sprawe prowadazi: Anna Kaczorowska
Referat; Gospodarki Komunalnej

Tel.:

223509178



