umocnienie wlotu

KONSTRUKCJA SCIEKU PODCHODNIKOWEGO

kraweznik 15x30x100

1:20

beton C12/15
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ptyty chodnikowe 50x50x7

I

ptyta chodnikowa 50x50x7 cm

kraweznik 15x30x100 cm
beton C12/15

podsypka cementiwo-piaskowa 1:4 10 cm

studnia inspekcyjna @ 315

zaprawa cem.-piaskowa 1:2

ptyta chodnikowa 50x50x7
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beton C12/15, 15 cm
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Studnia rewizyjna

Nawierzchnia chodnika

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ul. Bodycha w miejscowosci Opacz-Kolonia
w gminie Michatowice

INWESTOR

Wdjt Gminy Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.0.

4 MT PROUEKT ul. Polskiej Organizacji WOjSkOWGj 9,
05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU

Sanitarna Projekt wykonawczy
mgr inz. ROMAN FURMANIAK| GP.7342/75/80/91
mgr inz. MALGORZATA FURMANIAK | GP.7342/105/94/91

OPRACOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. MAGDA DURAJ

TYTUL RYSUNKU

Przekroje normalne-studzienka sciekowa DN 500

SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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