Potqczenie srubowe

Klapa dachowa — Ptyta OSB NRO z
pokryciem z blachy stalowej powlekanej
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PRZEKROJ POPRZECZNY KLAPY 1:5

Wkladka z wetny mineralnej twardej
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Klapa dachowa rewizyjna

Klapa o konstrukciji drewnianej z ptyty OSB i
krawedziakéw drewnianych, podstawa murowana z
cegiel. Obrobki i pokrycie klapy blacha stalowa
ocynkownana powlekana.

Murujemy na stropie po obwodzie otworu scianke z
cegiel wysokosci dwdch warstw, pokrycie wyprowadzone
na gornq krawedz scianki. Na sciance montujemy za
pomocq kotkéw obrdbke dachowgq i ptaskownik stalowy
z otworem. Klapa z plyty OSB po obwodzie
wzmocniona kantdwkq, pokrycie z blachy z wykonanym
po obwodzie okapnikiem, od spodu klapy montujemy
ptaskowniki w polowie scianki. Po zamknigciu klapy
wykona¢ zabezpieczenie przed otwarciem potaczeniem
srubowym skrecajqc ze sobq ptaskowniki.

W przypadku wykonania pokrycia papq zastosowa¢ kliny
styropianowe.

Wytaz dachowy systemowy

Wytaz o konstrukcji aluminiowej, podstawa z blachy

ocynkowanej gr. 1mm. Sciany boczne ocieplone.
Pokrywa wytazu z poliweglanu 1x10mm, przenikalnos¢
cieplana 1,2 do 2,44.

Wytaz wyposazony w dwa sitowniki gazowe i klamke z
zamkiem.

Montaz podstawy do konstrukcji dachu odbywa sig
poprzez kotki montazowe, nastepnie montowane jest
ocieplenie z weftny mineralnej twardej. Od zewnqtrz
potaczenie z pokryciem dachowym poprzez rozwiazania
sytemowe, pokrycie wyprowadzone na gérnq krawedz
podstawy dachowej. W przypadku wykonania pokrycia
papq zastosowa¢ kliny styropianowe

Na podstawe montujemy konstrukcje wytazu
uszczelniajgc powierzchnie stykowe poliuretanem
uniemozliwiajac podciekanie wody w przestrzeni
pomigdzy ramq a podstawq.

Od wewngtrz powierzchnie wykanczamy plytq gk i
malujemy w kolorze pomieszczenia.
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