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INWESTOR:

GMINA MICHALOWICE
Al. Powstancow Warszawy 1
Reguty, 05-816 Michatowice

Duze odkopane korzenie w glebie strukturalnej nalezy zabezpieczy¢ warstwg 10 cm gleby urodzajnej, nastepnie przykry¢ je geowiokning

ONSTRUKCJA CHODNIKA Z PODBUDOWA Z MIESZANKI KAMIENNO-GLEBOWEJ / PRZEKROJ POPRZECZNY 2A-A'
AWIERZCHNIA JEZDNA

WAGA:

ozbiréka znawierzchni z azurowych ptyt betonowych

orytowanie nawierzchni z uzyciem AirSpade - wydmchanie warstwy 10 cm

osypanie ziemi urodzajnej; wykonanie nasadzen roslinnosci ptozacej Hedera helix oraz wymulczowanie catej powierzchni pod drzewami oraz pod mdutowymi miejscami parkingowymi
ontaz modutéw miejsc parkingowych
Uktadanie warstw konstrukcyjnych mieszanki kamienno-glebowej (zageszczanie warstw na nieodcigtych korzeniach)
Nie wolno uszkadza¢ grubych korzeni i nabiegéw korzeniowych
Grube odkopane korzenie powyzej 5 cm zabezpieczy¢ poprzez obsypanie ziemia, obtozenie geowtékning oraz roztozenie warstwy kruszywa o fr. 3-5 mm o grubosci warstwy do 5 cm
Kraweznik najazdowy jako obrzeze mieszanki kamienno-glebowej ustawié¢ lub potozy¢ lub w przypadku nabiegéw korzeniowych lub grubych korzeni 5 cm w podjezdzie bez obrzeza
Prace pod Nadzorem Dendrologicznym

ISpadki poprzeczne oraz podtuzne nalezy dostosowa¢ do dokumentacji projektowej branzy drogowej. Dopuszcza sig korekte wysokosci w przypadku niezgodnosci inwentaryzacji ze stanem faktycznym
nabiegi korzeniowe, wypigtrzenia korzeni)

INWESTYCJA:
REMONT NAWIERZCHNI | ZJAZDOW DO POSESJI W PASIE
DROGOWYM ULICY AL. STARYCH LIP W KOMOROW
GM. MICHALOWICE
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