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POCHYLNIA - KOSTKA BETONOWA
Z OBRZEŻEM SYSTEMOWYM
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DATA SKALA NR RYSUNKU

C     PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONEC     PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE A3

A 01/031:10020.07.2020

FAZA PROJEKTU BRANŻA

RYSUNEK

AUTORZY PODPIS

mgr inż. arch. IZABELA SADOWSKA

mgr inż. arch. RADOSŁAW SADOWSKI

RZUT DZIEDZIŃCA - RUSZT 

ARCHITEKTURAPROJEKT WYKONAWCZY

NR EWID. UPR.  W/33/2008

NR EWID. UPR.  W/34/2008

RZUT DZIEDZIŃCA - NAWIERZHNIE
1:100

TEMAT

SAAR ARCHITEKCI  04-894 WARSZAWA, ul. SZACHOWA 1
     TEL. 604595092

ADRES

INWESTOR

NIP: 952-179-56-04

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI 

PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY -
WIAT ROWEROWYCH

05-806 KOMORÓW, ul.GŁÓWNA 96, działka nr ew. 543/1, obręb GRANICA
GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE KRAT POMOSTOWYCH - WEMA
1. KRATA WEMA (1200X1000)MM 90 SZT.
KRATA WCISKANA O OCZKU 33,3X33,3MM
1'. KRATA WEMA (1200X1000)MM  70 SZT.
KRATA WCISKANA O OCZKU 33,3X11,1MM
2. KRATA WEMA (1200X1200)MM 5 SZT.
KRATA WCISKANA O OCZKU 33,3X33,3MM
2'. KRATA WEMA (1200X1200)MM 3 SZT.
KRATA WCISKANA O OCZKU 33,3X11,1MM
3. KRATA WEMA (800X1200)MM 2 SZT.
KRATA WCISKANA O OCZKU 33,3X33,3MM
3'. KRATA WEMA (800X1200)MM 4 SZT.
KRATA WCISKANA O OCZKU 33,3X11,1MM

UWAGA!

· WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
· W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ
               Z PROJEKTANTEM, ZAMAWIAJACYM I UŻYTKOWNIKIEM OBIEKTU
· NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA NIE WYKAZANE NA MAPIE DPC

POTENCJALNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
· NALEŻY ZAPEWNIĆ REWIZJĘ DO ISTNIEJACYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
                I RUR SPUSTOWYCH
· W MIEJSCACH KOLIZJI Z DRZEWAMI WYCIECIA W  KRATACH NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO
                POSZCZEGÓLNYCH DRZEW

ZIELEŃ ISTNIEJACA DO ZACHOWANIA:
D1 - LIPA (TILIA SP.)
D2 - LIPA (TILIA SP.)
D3 - LIPA (TILIA SP.)
D4 - KLON JAWOR (ACER PSEUDOPLATANUS.)

ZIELEŃ PROJEKTOWANA:
D5 - KLON CZERWONY (ACER RUBRUM)

WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI POD RUSZTEM ok.200m2
- ZIELEŃ PŁOŻĄCA ZIMOZIELONA - BLUSZCZ POSPOLITY ((HEDERA HELIX)
(sadzonka P9 lub C1 - 5szt./m2)
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