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SCHODY 1

ARCHITEKTURAPROJEKT WYKONAWCZY

NR EWID. UPR.  W/33/2008

NR EWID. UPR.  W/34/2008

TEMAT

SAAR ARCHITEKCI  04-894 WARSZAWA, ul. SZACHOWA 1
     TEL. 604595092

ADRES

INWESTOR

NIP: 952-179-56-04

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI 

PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
- WIAT ROWEROWYCH

05-806 KOMORÓW, ul.GŁÓWNA 96, działka nr ew. 543/1, obręb GRANICA
GMINA MICHAŁOWICE

SCHODY 1 i SCHODY 2
ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE PODLEGAJĄ WYMIANIE NAWIERZCHNI
W SYSTEMIE POSADZKI KWARCOWEJ.
PROJEKTUJE SIĘ POSADZKĘ ANTYPOŚLIZGOWĄ, ODPORNĄ NA WILGOĆ I
PROMIENIE UV, TWARDĄ I ELASTYCZNĄ, ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I CZYNNIKI
CHEMICZNE TZW. DYWAN KWARCOWY.
REMONT NALEŻY DOKONAĆ WG TECHNOLOGI WYBRANEGO PRODUCENTA.
SYSTEM POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z GRUNTU IMPREGNUJĄCEGO, NAWIERZCHNI
EPOKSYDOWEJ O GR. 200 MIKROMETRÓW, PIASKU KWARCOWEGO O GRANULACJI
0,5-1,0MM I POWIERZCHNI POLIURETANOWEJ  O KOLORZE RAL 7004
OBECNĄ OKŁADZINĘ - POZIOMĄ I PIONOWĄ NALEŻY ZDEMONTOWAĆ DO
SUROWEGO PODŁOŻA. PRZYGOTOWANE PODŁOŻE MUSI BYĆ NOŚNE, CZYSTE,
WOLNE OD OLEJU, TŁUSZCZU I INNYCH SUBSTANCJI UTRUDNIAJĄCYCH
PRZYCZEPNOŚĆ SYSTEMU  DO PODŁOŻA.
WYBRANY KOMPLETYNY SYSTEM POSADZKI KWARCOWEJ DOTYCZY POWIERZCHNI
POZIOMYCH I PIONOWYCH SCHODÓW.

UWAGA�

· WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
· W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ

SIĘ Z PROJEKTANTEM, ZAMAWIAJACYM I UŻYTKOWNIKIEM OBIEKTU
· NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA NIE WYKAZANE NA MAPIE DPC

POTENCJALNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

RZUT - SCHODY 1 1:50

WIDOK PRZÓD - SCHODY 1 1:50

W
IDOK BOK - SCHODY 1 1:50

OGRODZENIE Z KRAT POMOSTOWYCH OCYNKOWANYCH
- WYMIAR OCZEK (68X101)MM/(25X2)MM
- SŁUPKI OGRODZENIOWE - PŁASKOWNIK (60X8)MM H=1600MM
- MOCOWANIE SŁUPKÓW DO MURKA SCHODÓW:
PUNKTOWO (2X) POPRZEZ BLACHĘ WĘZŁOWĄ (60X60X50MM
ZA POMOCĄ KOTEW WKLEJANYCH 2XM10
- MOCOWANIE MODUŁÓW OGRODZNIA DO SŁUPKÓW SYSTEMOWE
(ROZWIĄZANIE WG WYBRANEGO PRODUCENTA)
- PRZĘSŁA I SŁUPKI ZABEZPIECZONE OGNIOWO WG NORMY DIN 50976

AutoCAD SHX Text
PORĘCZ STALOWA OCYNKOWANA RAL 7016 Ø 50MM

AutoCAD SHX Text
BARIERKA   Z KRAT POMOSTOWYCH O OCZKACH (60X101)MM

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT PUNKTOWY WG RYS. KONSTR

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT PUNKTOWY WG RYS. KONSTR

AutoCAD SHX Text
RUSZT  Z KRAT POMOSTOWYCH

AutoCAD SHX Text
SŁUPEK OGRODZENIOWY PŁASKOWNIK (60X8)MM H=1600MM MOCOWANIE W DWUCH PUNKTACH POPRZEZ BLACHĘ WĘZŁOWĄ  (60X60X5)MM  ZA POMOCĄ KOTEW WKLEJANYCH 2XM10 

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT PUNKTOWY WG RYS. KONSTR
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