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POCHYLNIA - KOSTKA BETONOWA
Z OBRZEŻEM SYSTEMOWYM

BETONOWYM

OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ
POSZEŻENIE Z 60CM DO 153CM
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MODUŁOWE WIATY ROWEROWE

POZIOM PROJEKTOWANEGO RUSZTU
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DATA SKALA NR RYSUNKU

C     PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONEC     PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE A3

A 01/021:10020.07.2020

)AZA PROJEKTU BRANŻA

RYSUNEK

AUTORZY PODPIS

mJU iQĪ. DUFK. IZABELA SADOWSKA

mJU iQĪ. DUFK. RADOSŁAW SADOWSKI

RZUT DZIEDZIŃCA - PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE, PRZEKRÓJ B-B

ARCHITEKTURAPROJEKT WYKONAWCZY

NR EWID. UPR.  W/33/2008

NR EWID. UPR.  W/34/2008

RZUT DZIEDZIŃCA - NAWIERZCHNIE
1:100

TEMAT

SAAR ARCHITEKCI  04-8�4 WARSZAWA, XO. SZACHOWA 1
     TEL. 6045�50�2

ADRES

INWESTOR

NIP: �52-17�-56-04

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI 

PROJEKT OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY -
WIAT ROWEROWYCH

05-806 KOMORÓW, XO.GŁÓWNA �6, GziDáND QU HZ. 543/1, REUĊE GRANICA
GMINA MICHAŁOWICE

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

1. NAWIERZCHNIA NATURALNA - NASADZENIA -176,04m2
WYPEŁNIENIE PRZESTRZENI POD RUSZTEM
ZIELEŃ PŁOŻĄCA ZIMOZIELONA - BLUSZCZ POSPOLITY �(HEDERA HELIX)
�VDGzRQND P� OXE C1 - 5VzW./m2�
2. NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA - 36,44m2
�MINERALNA�
3. NAWIERZCHNIA NATURALNA - NASADZENIA -11,78m2
ZIELEŃ NISKA W RABACIE - BYLINY
- LILIOWCE �mi[ NRORUyZ - 5VzW./m2�
4. PROJEKTOWANA OPASKA ŻWIROWA -34,152m2
�ŻWIR )RAKCJA 16-32MM NA PODKŁADZIE Z GEOWLÓKNINY�
5. ISTNIEJĄCE UTWARDZENIA DO USUNIĘCIA -56,84m2
UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ, BETONU I AS)ALTU
6. ISTNIEJĄCA OPASKA z KOSTKI BETONOWEJ DO PRZEŁOŻENIA -5,86m2
7. PROJEKTOWANA RAMPA Z KOSTKI BETONOWEJ
WRAZ Z POSZEŻENIEM OPASKI - 8,20m2

SCHODY 1 i SCHODY 2
ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE PODLEGAJĄ WYMIANIE NAWIERZCHNI
W SYSTEMIE POSADZKI KWARCOWEJ.
PROJEKTUJE SIĘ POSADZKĘ ANTYPOĝLIZGOWĄ, ODPORNĄ NA WILGOû I
PROMIENIE U9, TWARDĄ I ELASTYCZNĄ, ODPORNĄ NA ĝCIERANIE I CZYNNIKI
CHEMICZNE TZW. DYWAN KWARCOWY.
REMONT NALEŻY DOKONAû WG TECHNOLOGI WYBRANEGO PRODUCENTA.
SYSTEM POWINIEN SKŁADAû SIĘ Z GRUNTU IMPREGNUJĄCEGO, NAWIERZCHNI
EPOKSYDOWEJ O GR. 200 MIKROMETRÓW, PIASKU KWARCOWEGO O GRANULACJI
0,5-1,0MM I POWIERZCHNI POLIURETANOWEJ  O KOLORZE RAL 7004
OBECNĄ OKŁADZINĘ - POZIOMĄ I PIONOWĄ NALEŻY ZDEMONTOWAû DO
SUROWEGO PODŁOŻA. PRZYGOTOWANE PODŁOŻE MUSI BYû NOĝNE, CZYSTE,
WOLNE OD OLEJU, TŁUSZCZU I INNYCH SUBSTANCJI UTRUDNIAJĄCYCH
PRZYCZEPNOĝû SYSTEMU  DO PODŁOŻA.
WYBRANY KOMPLETYNY SYSTEM POSADZKI KWARCOWEJ DOTYCZY POWIERZCHNI
POZIOMYCH I PIONOWYCH SCHODÓW.

UWAGA!

· WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIû W NATURZE
· W RAZIE ROZBIEŻNOĝCI ZE STANEM )AKTYCZNYM NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAû SIĘ
               Z PROJEKTANTEM, ZAMAWIAJACYM I UŻYTKOWNIKIEM OBIEKTU
· NALEŻY ZWRÓCIû SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA NIE WYKAZANE NA MAPIE DPC

POTENCJALNE ELEMENTY IN)RASTRUKTURY PODZIEMNEJ

PRZEKRÓJ B-B
1:100

ZIELEŃ ISTNIEJACA DO ZACHOWANIA:
D1 - LIPA (TILIA SP.)
D2 - LIPA (TILIA SP.)
D3 - LIPA (TILIA SP.)
D4 - KLON JAWOR (ACER PSEUDOPLATANUS.)

ZIELEŃ PROJEKTOWANA:
D5 - KLON CZERWONY (ACER RUBRUM)
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