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OGRODZENIE Z KRAT POMOSTOWYCH OCYNKOWANYCH
- WYMIAR OCZEK (68X101)MM/(25X2)MM

- SLUPKI OGRODZENIOWE - PLASKOWNIK (60X8)MM H=1600MM

- MOCOWANIE SLUPKOW DO MURKA SCHODOW:

PUNKTOWO (2X) POPRZEZ BLACHE WEZLOWA (60X60X50MM

ZA POMOGCA KOTEW WKLEJANYCH 2XM10

- MOCOWANIE MODULOW OGRODZNIA DO SLUPKOW SYSTEMOWE
(ROZWIAZANIE WG WYBRANEGO PRODUGENTA)

- PRZESLA | SLUPKI ZABEZPIECZONE OGNIOWO WG NORMY DIN 50976

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

W RAZIE ROZBIEZNOSCI ZE STANEM FAKTYCZNYM NIEZWEOCZNIE SKONTAKTOWAC
SIE Z PROJEKTANTEM, ZAMAWIAJACYM | UZYTKOWNIKIEM OBIEKTU

NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA NIE WYKAZANE NA MAPIE DPC
POTENCJALNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

SCHODY 1iSCHODY 2

SAAR ARCHITEKCI

04-894 WARSZAWA, ul. SZACHOWA 1
NIP: 952-179-56-04  TEL. 604595092

ISTNIEJACE SCHODY ZEWNETRZNE PODLEGAJA WYMIANIE NAWIERZCHNI

W SYSTEMIE POSADZKI KWARCOWEJ.

PROJEKTUJE SIE POSADZKE ANTYPOSLIZGOWA, ODPORNA NA WILGOC |
PROMIENIE UV, TWARDA | ELASTYCZNA, ODPORNA NA SCIERANIE | CZYNNIKI
CHEMICZNE TZW. DYWAN KWARCOWY.

TEMAT

ADRES
INWESTOR

PROJEKT OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

- WIAT ROWEROWYCH

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI

05-806 KOMOROW, ul.GLOWNA 96, dziatka nr ew. 543/1, obrgb GRANICA
GMINA MICHALOWICE

REMONT NALEZY DOKONAC WG TECHNOLOGI WYBRANEGO PRODUCENTA.

FAZA PROJEKTU

BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

SYSTEM POWINIEN SKLADAC SIE Z GRUNTU IMPREGNUJACEGO, NAWIERZCHNI

EPOKSYDOWEJ O GR. 200 MIKROMETROW, PIASKU KWARCOWEGO O GRANULACSI oW

SCHODY 1

0,5-1,0MM | POWIERZCHNI POLIURETANOWEJ O KOLORZE RAL 7004 AUTORZY
OBECNA OKLADZINE - POZIOMA | PIONOWA NALEZY ZDEMONTOWAC DO

SUROWEGO PODLOZA. PRZYGOTOWANE PODLOZE MUSI BYG NOSNE, CZYSTE,

WOLNE OD OLEJU, TLUSZCZU | INNYCH SUBSTANCJI UTRUDNIAJACYCH

PRZYCZEPNOSG SYSTEMU DO PODLOZA.

WYBRANY KOMPLETYNY SYSTEM POSADZKI KWARCOWEJ DOTYCZY POWIERZCHNI

PODPIS

mgr inz. arch. RADOSLAW SADOWSKI

NR EWID. UPR. W/33/2008

mgr inz. arch. IZABELA SADOWSKA

NR EWID. UPR. W/34/2008

POZIOMYCH | PIONOWYCH SCHODOW. DATA
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20.07.2020 1:50 A 02/04

(© PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE A4



AutoCAD SHX Text
PORĘCZ STALOWA OCYNKOWANA RAL 7016 Ø 50MM

AutoCAD SHX Text
BARIERKA   Z KRAT POMOSTOWYCH O OCZKACH (60X101)MM

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT PUNKTOWY WG RYS. KONSTR

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT PUNKTOWY WG RYS. KONSTR

AutoCAD SHX Text
RUSZT  Z KRAT POMOSTOWYCH

AutoCAD SHX Text
SŁUPEK OGRODZENIOWY PŁASKOWNIK (60X8)MM H=1600MM MOCOWANIE W DWUCH PUNKTACH POPRZEZ BLACHĘ WĘZŁOWĄ  (60X60X5)MM  ZA POMOCĄ KOTEW WKLEJANYCH 2XM10 

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT PUNKTOWY WG RYS. KONSTR


	Sheets and Views
	A02_01


