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1. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

- Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012 poz. 1137 z 18
sierpnia 2012),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19
poz. 115

-z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakow oraz sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 23
grudnia 2003 z pbézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz.
1729)

- Umowa z Zamawiajgcym.

II. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji
ruchu ul. Ks. J. Poniatowskiego w miejscowosci Michatowice Wies, gm. Michatowice,

powiat pruszkowski, wojewddztwo mazowieckie. Opracowanie obejmuje
oznakowanie pionowe i poziome na wyzej wymienionej ulicy w zakresie od ul.
Wesote] do ul. Kasztanowe.

[ll. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje istniejgcego oznakowania drogi oraz
zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego.

IV. Stan istniej acy

Ulica jest drogg gminng, przebiega w obszarze zabudowy jednorodzinnej oraz
zabudowy zwigzanej z rolnictwem. Droga posiada nawierzchnie asfaltowg o
szerokos¢ jezdni wynoszacej od ~5,50m do ~6,00m, miejscami ograniczona jest
kraweznikami betonowymi. Wzdtuz drogi po obu jej stronach znajdujg sie trawniki
oddzielajgce jezdnie od istniejgcych ogrodzen prywatnych dziatek. Przy bramach
wjazdowych znajdujg sie istniejgce wjazdy na posesje prywatne. Czesé wjazdow
posiada utwardzong nawierzchnie z kostki betonowej. Na calym opracowywanym
odcinku droga nie posiada chodnikow ani zadnych elementow infrastruktury pieszo-
rowerowej. Geometria trasy sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych.
Istniejgcy ruch na ulicy Poniatowskiego stanowig gtéwnie samochody osobowe, na



rmanevo

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Poniatowskiego wraz z budowg chodnika w miejscowosci Michatowice Wies

drodze wystepuje ograniczenie tonazowe do 5t z wyjgtkiem stuzb miejskich i
mieszkancow. Droga zaliczana jest do kategorii ruchu KR2.

Ulica Poniatowskiego na opracowywanym odcinku krzyzuje sie z ulicg Szarg
(obecnie droga o nieutwardzonej nawierzchni). W przypadku tym ul. Poniatowskiego
jest ulicg nadrzedna.
Dokumentacja fotograficzna:

Na przebudowywanym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe.

Istniejgca organizacja ruchu na ulicy Poniatowskiego w obrebie opracowania:
* 0znakowanie pionowe
o A3 1 szt.

o A-7 1 szt.
o B-18 1 szt
o D-1 3 szt.
o T-6a 3 szt
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V. Opis projektowanej organizacji ruchu

Po przebudowie ul Poniatowskiego zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian
I uzupetnienia oznakowania na projektowanym odcinku drogi. Nowa organizacja
ruchu ma za zadanie zwiekszy¢ bezpieczenstwo i poprawi¢ czytelnos¢ podczas
poruszania sie na ul. Poniatowskiego.

Oznakowanie na ulicach sgsiadujgcych z opracowaniem lub znajdujgcych sie
poza jego obrebem nalezy pozostawi¢, z wyjgtkiem projektowanego przejscia dla
pieszych w ciggu ul. Wesotej. Istniejgcy znak D-1 wraz z tab. T-6a stojgcy na ul.
Wesotej nalezy przestawi¢ z uwagi na projektowany chodnik.

Jako nowe oznakowanie pionowe zaprojektowano znaki D-1 wraz z tablicami
T-6a i A-7, aby okresli¢ nadrzednos¢ drog na skrzyzowaniu z ul. Szara.

Z uwagi na projektowane chodniki (obwiednia w kolorze pomaranczowym na
rysunku) wyznaczono 2 miejsca przejs¢ dla pieszych: jedno w ciggu ul. Wesotej
oznaczone 2 znakami pionowymi D-6( przejscia dla pieszych) oraz liniami poziomymi
P-10 i P-14 jako oznakowanie poziome. Drugie przejscie dla pieszych znajdujgce sie
przed skrzyzowaniem z ul. Szarg oznaczono analogicznie jak pierwsze.

Ze wzgledu na kretos¢ trasy ostrzega sie kierujgcych pojazdami o geometrii
poziomej znakiem pionowym A-3 (dwa niebiezpieczne zakrety — pierwszy w prawo).

Jako znaki uzupetniajgce tabliczke z nazwa ulicy ,ul. ks. J. Poniatowskiego”.

Nowe potozenie znakéw pionowych powinno spetnia¢ wymagania zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw oraz sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220
poz. 2181).

VI. Wykaz projektowanych znakdw i tablic do ustawie  nia

Lp. Znak Tresé llos¢ (szt.) Wymiar
1 A3 rIZ))rvai\z/iV(r)]iebezpieczne zakrety — pierwszy w 1 maly (M)
2 A-7 Ustap pierwszenstwa 1 Sredni (S)
3 D-1 Droga z pierwszenstwem 2 maty (M)
4 D-6 Przejscie dla pieszych 4 maty (M)
5 T-6a Przebieg drogi z pierwszenstwem 2 maty (M)
6 - nazwa ulicy ,ul. ks. J. Poniatowskiego” 1 -

VII. Wykaz istniej gcych znakow i tablic

Ograniczenie B-18 ,5t" wystepujgce na wlocie do ul. Wesolej”

Lp. Znak Tresé llos¢ (szt.) Wymiar
1 A3 Dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w 1 maly (M)
prawo
2 A-7 Ustap pierwszenstwa 1 Sredni (S)
) Zakaz wjazdu poj. O rzeczywistej masie

3 B-18 catkowitej ponad 5t L maty (M)
4 D-1 Droga z pierwszenstwem 2 maty (M)
5 T-6a Przebieg drogi z pierwszenstwem 3 maty (M)
6 - nazwa ulicy ,Stowackiego” 1 -
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VIIl.  Wykaz projektowanego oznakowania poziomego
Lp. | Znak Tresé llogé (m?)
1 P-10 | przejscia dla pieszych 23
2 P-14 | Linia warunkowego zatrzymania 4.5
Suma: 27,5

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane
warstwg grubosci 0,6 mm (mierzone na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty
zawierajgce ciata stale rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie,
ktdre mogg wystepowacé w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

IX. Warunki techniczne umieszczania znakéw pionowyc  h

Znaki drogowe pionowe na drodze projektuje sie z grupy wielkosci — znakow
matych (M) i srednich (S).

Na lica znakow nalezy stosowac folie odblaskowe typu 1. W przypadku
znakow typu A-7, B-20 i D-6 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2 .

Stupki do znakow z rury stalowej ocynkowanej o srednicy [160mm.

Znaki w przekroju szlakowym drogi (z poboczem gruntowym) nalezy
umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz
0,50m. W przypadku znaku umieszczonego w chodniku odlegto$¢ znaku od krawedzi
jezdni, ktorg wyznacza kraweznik powinna miesci¢ sie w granicy 0,5-1,0m.

Wysokos¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego
punktu) wynosi min. 2,00m jesli znak umieszczony jest na poboczu lub min 2,2m gdy
znak stoi w chodniku.

X. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: lipiec-sierpien 2014r.
Swidnik 1 2014 r.

Opracowat:
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