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1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-01 SST |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03 06-01
analogia
0,057+0,016+0,019 km 0,092
RAZEM 0,092
2|KNR 2-25 |SST |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01 06-08
p0z.1*1000*2+2*5 m 194,000
RAZEM 194,000
3|KNR 2-25 |SST |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02 06-08
poz.2 m 194,000
RAZEM 194,000
4/KNR 2-01 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m?3
d.1/0205-03 01-00 |m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
<kanat DN 400>(2,01+1,71)/2*4,9*1,25 11,393
<kanat DN 315>(1,71*2,9+1,71*3+1,71*14,5+(1,71+1,66)/2*12,4)*1,1 61,356
<kanta DN 200>((1,7+1,6)/2*3,4+(1,6+1,25)/2*2,7+(1,56+1,1)/2*3,5+(1,6+ 40,405
1,3)/2*2,2+(1,6+1,2)/2*2,2+(1,61+1,32)/2*7+(1,6+1,25)/2*4,3+(1,56+1,24)/
2*2,6)*1
<kanat DN 110>(1,3+1,6)/2*2,5*0,9 3,263
<komory drenazowe>2,9%(18,06+5,04)*2,25 150,728
<studnie DN 1000> 2,0*2,0%(3,01+3,0+3,01+3,0+2,96) 59,920
<wpusty DN 500> 1,5*1,5*2,25*2 10,125
A (obliczenia pomocnicze) —=======
337,190
poz.4A*0,8 m?3 269,752
RAZEM 269,752
5|KNR 2-01 |SST |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1/0301-01 01-00 |czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
p0Z.4A*0,2 m3 67.438
RAZEM 67,438
6/KNR 2-01 SST |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy- |m?2
d.1/0322-01 01-00 | praskami w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
<kanat DN 200>((1,7+1,6)/2*3,4+(1,6+1,25)/2*2,7+(1,56+1,1)/2*3,5+(1,6+ |m? 80,810
1,3)/2%2,2+(1,6+1,2)/2*2,2+(1,61+1,32)/2*7+(1,6+1,25)/2*4,3+(1,56+1,24)/
2*2,6)*2
<kanat DN 110>(1,3+1,6)/2*2,5*2 m? 7,250
RAZEM 88,060
7/KNNR 1 SST |Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi  |m?
d.1/0313-01 01-00 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i
0313-05 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
<kanat DN 315>(1,71*2,9+1,71*3+1,71*14,5+(1,71+1,66)/2*12,4)*2 m? 111,556
RAZEM 111,556
8/KNNR 1 SST |Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi  |m?
d.1/0313-01 01-00 |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.25 m
0313-05 i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<kanat DN 400>(2,01+1,71)/2*4,9*2 m? 18,228
RAZEM 18,228
9/KNNR 1 SST |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |m?
d.1/0315-04 01-00 |m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-1V wraz z rozbiérka
<komory drenazowe>(2,9+18,06+5,04)*2 m? 52,000
<studnie DN 1000> 2,0%(3,01+3,0+3,01+3,0+2,96)*4 m? 119,840
<wpusty DN 500> 1,5%2,25*2*4 m? 27,000
RAZEM 198,840
10|KNR-W 2- |SST |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1/18 0901-01 |01-00 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
11|KNNR 5 SST |Utozenie rur ostonowych AROTA m
d.1/0705-01 01-00
4*1.5 m 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR-W 2- |SST |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elemen-|kpl.
d.1/18 0903-01 |01-00|tu 4.0 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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13|KNR-W 2- |ST Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl.
d.1/18 0901-06 |01-00 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.10 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
14|KNR-W 2- |SST |Demontaz konstrukciji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci ele- |kpl.
d.1{18 0903-06 [01-00 |[mentu 4.0 m
poz.12 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-01 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1/0211-05 01-00 |kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowéz gruntu do
zasypki z czasowego odktadu
poz.4A-p0z.18-p0z.19-p0z.26-p0z.27-p0z.39*0,32-3,14*0,4"2/4*p0z.20- m?3 141,100
3,14*0,315"2/4*p0z.21-3,14*0,2"2/4*p0z.22-3,14*0,1"2/4*p0z.23-3,14*1,2"
2/4*(2,51+2,5+2,51+2,5+2,46)-3,14*0,672/4*2,05*2-52
RAZEM 141,100
16|KNNR 1 SST |zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- [m3
d.1/0214-05 z.0. |01-00 |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2.11.4. stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
poz.15 m3 141,100
RAZEM 141,100
17/KNR 2-01 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1/0211-05 01-00 |kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
0214-04 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - wyw6z nadmiaru
gruntu na zwatke
poz.4A-poz.16 m® 196,090
RAZEM 196,090
2145232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
18/KNR-W 2- |SST |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka [m?
d.2/18 0511-03 |04-11 |z piasku
(1,25*p0z.20+1,1*p0z.21+1*p0z.22+(0,9*p0z.23-1,4*2))*0,2 m3 14,475
RAZEM 14,475
19/KNR 2-01 SST |Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z go- |m3
d.2|/0610-07 04-11 |towego kruszywa thucznie ptukanym 31-63 mm
2,9*1,56*(18,06+5,04)-52 m3 52,504
RAZEM 52,504
20|/KNNR 4 SST |Kanaly z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umoc- |m
d.2/1308-06 z. |04-11 |nione
sz.3.4.
9913-2
4.9 m 4,900
RAZEM 4,900
21|KNNR 4 SST |Kanaly z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umoc- |m
d.2|1308-05 z. |04-11 |nione
sz.3.4.
9913-2
20,4+12.4 m 32,800
RAZEM 32,800
22|KNNR 4 SST |Kanaly z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- |m
d.2/1308-03 z. |04-11 |nione
sz.3.4.
9913-2
3,4+3,656+2,7+2,2*2+7+4,3+2 .9 m 28,200
RAZEM 28,200
23|KNNR 4 SST |Kanaly z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umoc- |m
d.2|1308-01 z. |04-11 |nione
sz.3.4.
9913-2
2,5+1,4*2 m 5,300
RAZEM 5,300
24|/KNNR 4 SST |Komory drenazowe PP SC-740 - wykopy umocnione m
d.2/1307-09 z. |4-11
sz.3.4.
9913-2
analogia
5,04+18,06 m 23,100
RAZEM 23,100
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25/KNR 2-28 |SST |Utozenie widkniny syntetycznej m?
d.2|/0702-01 04-11
analogia
(1,56+2,9)*p0z.24*2+0,2*p0z.24 m? 210,672
RAZEM 210,672
26| KNNR 4 SST |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m?3
d.2/1411-03 04-11
1,5*1,5*0,2*2+2*2*5 m3 20,900
RAZEM 20,900
27/KNNR 4 SST |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm z betonu B-7,5 m?3
d.2/1410-03 04-11
2,5%2,5%0,15*5 m3 4,688
RAZEM 4,688
28/KNNR 4 SST |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|1413-01 04-11 |pie o gtebokos$ci 3m
5 stud. 5,000
RAZEM 5,000
29|/KNNR 4 SST |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5
d.211413-02 04-11 |pie za kazde 0.5 m r6znicy gieb. m]
stud.
-5 [0.5 -5,000
m]
stud.
RAZEM -5,000
30/KNNR 4 SST |[Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.211424-02 04-11 |fonu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR 4-01 SST |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z beto- |m?
d.2/0209-01 04-11 |nu zwirowego o grubosci do 10 cm
24 m? 24,000
RAZEM 24,000
32|KNR-W 2- |SST |Przejscie szczelne przez Sciany komor przy grubosci $ciany 20 cm - otwor |szt.
d.2|18 0527-04 |04-11 |0 $r. nominalnej 340 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
33|KNR-W 2- |SST |Przejscie szczelne przez $ciany komor przy grubosci $ciany 20 cm - otwor |szt.
d.2|18 0527-01 |04-11 |0 $r. nominalnej 200 mm
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
34|/KNR-W 2- |SST |Przejscie szczelne przez $ciany komor przy grubosci $ciany 20 cm - otwor |szt.
d.2|18 0527-05 |04-11 |0 $r. nominalnej 400 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3[45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
35/KNR AT-03 |SST |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02 06-08
(16+5,5+7+3)*2+1,5*4*2 m 75,000
RAZEM 75,000
36|KNR 2-31 SST |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?
d.3/0803-01 06-08 |grubosci 8 cm
0803-02
27*1,1+(2,5+4)*1+2,5*2,5*3 m? 54,950
RAZEM 54,950
37|KNR 4-01 |SST |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na [m?
d.3/0108-11 06-08 |odlegtos¢ 10 km
0108-12
p0z.36*0,08*1.4 m3 6,154
RAZEM 6,154
38|KNR 2-31 |SST |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-  |m?
d.3/0807-01 06-08 | petnieniem spoin piaskiem
1,5%(13+4) m? 25,500
RAZEM 25,500
39|KNR 2-31 |SST |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.3/0114-05 z.0.|06-03 |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- niz2.5m
02
poz.35+p0z.38 m? 100,500
RAZEM 100,500
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40|KNR 2-31 [SST |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboéci po zagesz- |m?
d.3/0114-07 z.0.|06-03 |czeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- niz2.5m
02 0114-08
poz.39 m? 100,500
RAZEM 100,500
41|KNR 2-31 [SST |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.3|0310-01 z.0. |06-03 |wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
poz.36 m? 54,950
RAZEM 54,950
42|KNR 2-31 SST |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
d.3/0310-05 z.0. |06-03 |Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04 0310-06
poz.41 m? 54,950
RAZEM 54,950
43|KNR 2-31 |SST |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$- |m?
d.3/0105-05 05-05 | ci warstwy po zageszczeniu
poz.38 m? 25,500
RAZEM 25,500
44|KNNR 6 SST |Nawierzchniei z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce ce- |m?
d.3/0502-03 05-05 | mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 80% kostki z odzys-
analogia ku, 20% kostki nowej
poz.43 m? 25,500
RAZEM 25,500
45/KNR 2-01 SST |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?
d.3/0505-01 05-04
33*4 m? 132,000
RAZEM 132,000
46|KNR 2-01 |SST |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?
d.3/0510-01 05-04
poz.45 m? 132,000
RAZEM 132,000
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