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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA



Warszawa, 11.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadezenie projekianta i sprawdzajacego o sporzgdzeniu projekta budewlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisani
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. Nr 290 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

oswiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji p.n.:
. Budowa odwodnienia skrzyzowania ulic Ryszarda i Topazowe] w Komorowze gm.
Michatowice™

Inwestor:

Gmina Michalowice

Reguly, ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michatowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzadzenid Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. z sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1.
poz. 462 ze zm.), a dokumentacja projekiowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma shuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art, 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wilasnorecznymi podpisami prawdziwodé
ztozonego oswiadczenia.

Sprawdzajacy - | Projektant

mgr inz. AB:a e, Jan Wejsleskd

Upr: bud. do proj, i kier. ratr .ud. bz Jpr. bud. do proj. bez Ogramcz@f

w specialnosel instalacyjrej w 2a e
instalagil | Grzadzen: wodociqgowych | Ranaliza  Kier. rob, !bm Wiblga?@bh ﬁn&]’;}e
cyfneh, cleplnyeh, went. i gazowych Wa-384/02 w specjalnosol in Inzyre |

w zakrésle sled sanftamyeh Nr S1-586/86




- URIAD . Wersrowa, dris _5.985'”-5-3,-:1,"?“ % :—2
HMIABTA STQ?.E?:ENEGQ WARBZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRIESTRIEMNEGD
PRBANISTYKI, ABRCHITEKTURY § NADZORU BUDOWLANEGO

S£-596/86

M ewldencyloy .

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIVGOTOWANHIA IAWODOWEGD

do pelnlenia samodzisine} funkell technicene] w budownictvie

Na podstawie orf. {8 vsh. B i arl. B7 wst 3 usia*ﬁ'-f ¥ dnia 24 pﬂidziern’i_im 1974 v,
— Prawe budawlane (Dz. . M 30, poz. 229) oraz B

2 ust.1 pke 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 11t,a

rozD. %ﬁ;nis’:m Gcspcdarkt Terenowe] { Ochrony Smdaw;sm z dale 20 luiego ‘i??ﬁ r
w sprawle samodzielnych funkeli tethnicznych w hudownictwie {Dz. U. MNr 8, poz 46}

EE’W%EREEQM

3e Ob JAN wWoa3cC I £35S KKT, s.J0zefa

inzynier iﬂayﬂlﬁrli srsdnws_ska

vradzony{a)} dnia 08 lipca iB5Z 1. i’iak_a Wies

pesioda prrygolowonie xawodowe do pelnienia samodrielne] furkei

projekrteante

- inatalacyino-in= nz_er niaf w za;cres:.e sigci sAOL~
v epeciainoici v y yinel
tarnyoh

i/ do sporzegfizanla projektdw siecl wodociagowych i kanaliza-
cyjnych uzbrojenia terenu

2/ w budownictwie ps6b fizyozniyceh ~ do klerewanlag nadzorowa-
nin i kontrolowenia budowy, kierowania i kentrolowanis wy-
twarzania konstrukcyinych elementiw sieci oraz oceniania

i badania stenu techmicznege sieci wodosiagowych i kanali-
zagyjnych.-

, IASIEPCA
f@&ga Avchitelfd Wordzowy

mgr Ik, mﬁx. Krepsetef Brechomyks

e

Za zgodne$d z aryginatem

inZ. Jan Waojcieski

Liouk, HEE WEF



WOJEWODA MAZOWIECKT

Warszawa, doia A0.12.2002r.
Nr ewid.uprawniefi: Wa-384/02

pECYZIA NR UHO e

Ne podstawie art. 13 i 14 ustasvy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z pbfnzm.oraz § 9 rosporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
whictwsa.z dnia 30 grodnia 1994 r. w:sprawie samodzielnych finkeji technicznych w bude-
waictwié (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38); w zivigzku z art. 104 §1'1 2 Kpa, po rozpalrzeniu
whiosku Pani mgr inz Anny Kefarzyny Chudzickiej, na podstawie dokumentbw stwicrdzaja-
cych wymagane wyksztatcenie i prakiyke zawodows oraz na. podstawie pozytywnej oceny
z egzamint na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzeminacyjna.-

NADAIJIE

Pani Annie Katarzynie Chudzickiej
magister iniynier infynierii érodowiska
ur. dnia 25 czerwca 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJH I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALYIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYIJNYCH I GAZOWYCH

Zgodsie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczedi stanowi row-

niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci ebjetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powotang przez Wojewode Ma-

_zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 1., i zmieniajacym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pania mgr inz Anmng Katarzyng Chu-
dzicks wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej konieczne] do uzyska-
nia uprawniefi budowlanych w powyzsze] specialnoéei i po uzyskaniu pozytywnego wynika
z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspeldora Nadzoru Budo-

“wlanego w terminie 14 dai od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. ,

B mar ing. arch. Witsld|kuczynski
- ji I D e e, 2
7 -Ffw”w scowanls Fii

Za zgodnosc z oryginatem

inz. Jan Wojcieski



IRIYHIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numaerze weryfikacyjnym:

MAZ-KZ4-DBA-RIH *

Pan JAN WOICIESK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1212/01
adres zamieszkania ul, RADZYMINSKA 36/38/40 m. 11, 03-752 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregawej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem etektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wrgigdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w ninigjszyim za$wiadczeniu mozna sprawdzié z2 pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenta na
stronie Polskiej 1zby inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Za zgodnoWnai@m
- . in. Jan Wojcieski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnyrr:

MAZ-8HZ-14Y-671 *

Pani ANNA KATARZYNA CHUDZICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1706/01

adres zamieszkania ul, JANA PAWLA Il 67 m 59, 01-038 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej OQkregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektroniczhym (D2, U. 2001 MNr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoset danych w nintejszym zadwiadcezeniu mozaa sprawdzié za pomoeca numeru weryfikacyjnego za$wiadezenia na
stronie Polskis] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktuige sie 2 biurem wiatciwe} Okrggowsj Izby InZynierdw

- Budownictwa. .. R
Za zgodnosc 7 oryginatem

inZ. lan Wojcieski
Podgh: el oy
i

T




GMINA MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstaficow Warszawy 1
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice,pl -maﬂ sekretarlat@mlchalowwe pi

Reguly, 8 listopada 2018 .
IR.7020.24.2018

Biuro Uslug Projektowych
»KANPRO” — Jan Wojcieski
ul. Radzyminska 36/38/40 m.11
03-752 Warszawa

Odpowiadajgc na Pana wniosek z 4 pazdziernika 2018 r., podaje warunki techniczne
na wykonanie odwodnienia skrzyzowania ul. Ryszarda i Topazowej w Komorowie:

1. Odprowadzenie wod opadowych do gruntu poprzez systemy chtonno-rozsaczajace.
2. Wpusty drogowe DN 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem zeliwnym klasy D400.
3. Zastosowa¢ studnie osadnikowe z wlazem zeliwnym typu D400.

4. SzczegoOlowe rozwiazania techniczne uzgodnié z Urzedem Gminy Michatowice.

o x,m%u rwestyof

Sprawe prowadzi: Piotr Pacyna
Referat Inwestyeji 1 Remontdw
tel: 2235091 77



WOJT GMINY MICHALOWICE

Reguly, ul. Aleja Powstafcdw Warszawy |
05-816 Michatowice

tel. 22 35091 91 fax 22 3509101
www.michalowice,pl e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguly, 12 pazdziernika 2018 r,
UA.6724.6.308.2018

Gmina Michalowice
Referat Inwestycji i Remontow
w/m

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michalowice obszaru
~Komoréw — cze$¢ Il obejmujaca fragment osiedia Komorow”, zatwierdzonego uchwala nr
XV1/109/2004 Rady Gminy Michalowice z 26 lutego 2004 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Mazowieckiego z 2004 r. nr 200, poz. 5351) informujg, Zze dzialki nr ewid, 846/4 i 966 polozone na
terenie gminy Michalowice w obrebie geodezyjnym Komoréw-Osiedle stanowigce ulice Ryszarda i
Topazowa znajduja si¢ na terenie oznaczonym i okre§lonym w sposob nastepujacy:

6.KDD — PUBLICZNA PROGA DOJAZDOWA {UL. TOPAZOWA),
2.KDL - PUBLICZNA DROGA LOKALNA (UL. RYSZARDA).

USTALENIA 8ZCZEGOLOWE DLA DROGI PUBLICZNEI:

SYMBOL |NAZWA OBIEKTU [FUNKCJA |SZEROKOSC |Zalecana  |Ustalenia
w liniach szerokosd dla przekroju
rozgranicz, Jezdni ulicy
1 2 3 4 5 6 7
1. |5.KDb ul. Berylowa Dojazdowa min. 10,0m | min. 5,0m
2. [2.KDL ul. Ryszarda Lokalna - min. 13,0m 6,0 m szpaler drzew
INNE USTALENIA.
Plan wyznacza zasigg terendéw przeznaczonych na cele publiczne:
1) Tereny drog:

a) Lokalnych: 1. KDL Al Marii Dabrowskiej, 2. KDL ul. Ryszarda, 3. KDL ul. Waldemara;

b) Dojazdowych: 4.KDD ul. Szmaragdowa, 5.KDD, ul. Berylowa, 6.KDD, ul. Topazowa,
7XKDD ul. Agatowa, 8 KDD ul. Bursztynowa, 9. KDD ul. Turkusowa, 10.KDD, 11.KDD ul.
Jaspisowa, 12.KDD ul, Rubinowa, 13.KDD;

¢) Ciggow pieszo-jezdnych: 14.Kpj, 15.Kpj, 16.Kpj, 17.Kpj ul. Opalowa, 18 Kpj ul. Koralowa;
2) Tereny komunikacji kolejowe;j.

Informuje réwniez, ze kompletny tekst uchwaty zatwierdzajgcej plan dostepny jest pod
adresem: http://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego.

PowyZszy wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michatowice zachowuje
wazno$é do 12 kwietnia 2019 r. Wypis wydaje si¢ w celu okazania zainteresowanym.

Otrzymuja:
I. Adresat
2. ala- Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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Starosta Pruszkowski Wojewddztwo ©: mazowieckie
ul, Drzymaty 30 Powiat | pruszkowski
05-800 Pruszkow Jednostka ewidencyjina : 142104_2 MICHALOWICE
Obrgb : KOMOROW-
Nr kancelaryjny ;. WGN.6621.8012,2018 OSIEDLE

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia; 13.11.2018

Jednostka rejestrowa : G.1357

Charakter .
Lp . . . Udzial
Podmiot ewidencyjny wiasnosci ! wiadania
T GMINA MICHALOWICE wlasnosé
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY;
Pow, : .
Nr Ark — . A Nr KW lub inny Opis :
. Polozenie dziatki . i Klasa Pow. uz.
Dazinlki dz{:f;;“ dokument wiasnosci uzytku [hal
846/4 - 14 UL RYSZARDA 0.6734 | Ky WA1P/ 0008169215 dr 0.6734
id dziatki: 142104_2.0002.846/4
566 ia i D.DZ.1/154 l 0.1247 | KW WA1P/ 0008169215 | dr i 0.1247
Id dziatki: 142104_2.0002.966
Razem powierzchnia dzialek : 0.7981 ha
Siownie ;1 siedem tysiecy dziewieéset osiemdziesigt jeden m. kwadr.
Catla jednostka rejestrowa: 3.2319 ha
Slownie :  trzy ha. dwa tysigee frzysta dziewigtnadcie m. kwadr,
Sporzgdzik:
Agnieszka Staluszka
zup. STAROSTY
mgr Agnis s Staiu,sziccz
INSPERTOR

13112018 s ISP

{imig i nazwisko osoby reprezéptujgcef organ)




Starosta Pruszkowski
ud, Prrzymaby 30

O -800 Prisezide

fel A 22 738 14 00

A8 20 73892 47 QOWEBQZ

vawvpondat euszkowst Q ru szk OWS k i

ntpskotczont mozliwosd

PROTOKOEL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.1075.2018
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocs érodkéw komunikacii elektronicznej w
Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Lokalizacja obiektu: gm. Michalowice, obr, Komordéw Osiedle, dz.864/4, ul. Ryszarda
Przedmiot narady koordynacyjnej:

» sieci: kanalizacyjna

Whnioskodawca: ComplexGeo Rafal Olewniczak, ul. Prusa 10/74, 05-800 Pruszkow

Inwestor: Urzad Gminy Michalowice, Reguly, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1, 05-816 Warszawa
Projekiant: Jan Wojcieski

Data wplywu wniosku: 2018-11-08

Data zakoficzenia narady: 2018-11-14

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Monika Olczyk-Twardowska - Naczelnik Wydzialu Geodezji 1 Gospodarki
Nieruchomosciami

Liista uczestnikéw naradg koordmacvinei

- § Qenocrenie podmioty: ; . U podmiot powiedomiony o
1 Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Lo T dnaradade drogq elektronfean
Stanownsko.fuwagz:
Nis wyraZono stanowiska
- Qenaczenie podmicli: T T T T Loon s T\ Pedmict powiadomiony @
2. Orange Polska S.A. PR B - oL naradzie drog elekireniczng
Stariowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska
" | Quniczenie podmiati; - o | Podmiot powiadomiony o
3 Zarzad Zlewninarszawie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wo:iy Polskie .- |naradzie drogq elektroniczng
Stanowrsko/uwagx
Ni¢ wyrazone stanowiska
1 2eniczenie podmiotu; « - |Imig § nazwiske predstawiciela

4 Wydzial Inwestycji i Ochtuny Srodowiska Star@stwa Powiatowegu w l’ruszknwie (w " |Monike Lukasiak
: zakresie ochrony émdowiska) _ _ e e

Stanowisko/uwagl: ) )

Projekt zaakeeptowany z uwagami do realizacji: gdi g‘rfz“’s ;ﬂ:ﬁ;'; Y i

w cbrebie drzew prace wykonywaé metoda bez wykopowa Komumiucti otakeroniconei

Qznaczenie podmiotu: P Ce i : T SR o R C o imie § nawisko preedstawiciela
5 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw : L |Marcin Korycki

Stanowishofirwagi:

Projekt zaakeeptowany z uwagamt do realizacii:

1. 8krzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywad zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 . Prace Udzial w naradzie 2

N Z s H N : sed | Wykorzystaniem srodkow

ziemne wykonywac recznie 2 zachowaniem ostroznosel , pod nadzorem RE Pruszkéw . Na kable natozye |00 2000 crnej

przepusty dwudzielne

Qenaczente, podmini; - : ' : : R . mie i nezwisko przedstawicield
6 |Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie ' Eukasz Zajac

Stariowisko/uwagk:

Projekt zaakeceptowany z uwagami do realizacji: Utiziat w naradzie 2
W miejscach skrzyZzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0, ul. wykoizystaniam srodidw
Réwnolegla 4&, Warszawa kemunikaci elektromicznej
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Qznaczenie podininty; ‘ o Imfe.r' namiskc;_przedsba\wciefa
o {Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowege w Pruszkowie(w  [Jézef Damaziak
zakresie infrastruktury)

Startowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizaci: _
Wykonaé projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzit w Starostwie Powiatowym w

Pruszkowie. fhacit giektreniczne]
Conngzenie podmici; Imig i noxwisko przedstawiviela
8 [Urzad Gminy Michatowice Stanigtaw Klog
1 Stariowiskerswagi: ' lzial w naradzie :

Projekt zaakceptow&ny wikerzystanfen: stockdw

i elektronicone;

Niniejsze uzggldnienie wykonano w opardiu o ire$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodniehiy,

‘Vg narad%}ie 2 wykorzystaniem $rodkéw korhunikacii elekironiczne uczestniczyl przedstawiciel wnioskodawey: Jan
ojcies

Uwagi wlasne:

Z up. Starosty

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydzialt Geodezji i Gospodarki Nieruchomesciami

onnm'ent slekironicany wygenerowany autontalycznie z systemu infarmatycznego 1GeoMap/ePODGIK, ni¢ wymaga podpise organu lub upowsinionegéd prasewnika anj pieczatki
wzedowes, Wy]%fnemwam Z Systeman %podgik.p] Gn. 201813114, '
Weryfikacy dokument: mozna dokoniaé na stronle kttp:/fweryitkaciaprotokobuzud epedgik.pl.
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A.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULIC

SPIS TRESCI

Przedmiot inwestycji

Istnigjgey stan zagospodarowania tereny

Projektowane zagospodarowarie terenu

Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki

A L T

Informacje i dane o wplywie inwestycji na srodowisko, higiene i zdrowie
uzytkownikow

8. Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

9. Dane dotyczgce budynkéw

10.  Obszar oddziatywania projektowanego obiektu



A, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU URZADZENIAMI ODWODNIENIA ULIC

1. Przedmiot inwestvcii

Zakres roboét:

Wykonanie modutu odwodnieniowego zbudowanego z:

- o$miu przykanalikéw PD1 o dlugosci L=3,4m; PD2 o dugodci 1=2,2m; PD3 o
diugosei  L=2,2m; PD4 o diugosci L=7,0m; PD5 o dhugosci L=2,7m; PD6 o
diugosei L=4,3m; PD7 o dtugosci L=2,9m i PD8 o diugosci L=3.5m o $rednicach
D200 x 5,9mm z rur PYC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze §cianka lita jednorodng (z istn.
i proj. wpustéw deszczowych),

- czterech studzienek D1; D2; D3 i D4 z kregdw zelbetowych @1,0 laczonych na
uszezelki gumowe z wlazami Zeliwnymi klasy D400 i zeliwnymi stopniami
wlazowymi o glebokosci osadnikéw h=1,0m,

- kanatu deszczowego KD1 o dhugosei L=4,9m i érednicy D400x11,7mm z rury PVC
klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze Sciankg lita jednorodng, .

- kariatéw deszczowych KD2; KD3; KD4 i KD5 o dlugosei catkowitej Lo=2,9 + 3,0
+14,5 +12,4 =32,8m i érednicy D315 x 9,2mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34)
ze $ciankg litg jednorodna,

- odpowietrznika zbiomika R0:D0 zbudowanego z rury o dhugoéci L=2,5m i érednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,8” (SN8; SDR34) ze sciank litg jednorodng i
studzienki odpowietrzajgcej D315 z P.P. z osadnikierh h=0,30m i z zeliwnym
wpustem deszezowym C250,

- zbiomika retencyjrio — chionnego ZB1 i ZB2 skladajgcego si¢ z 20 szt. komor
drenazowych typu S.C.-740 o powierzchni lozyska filtracyjnego A=70,45m* i
pojemnosei V=56,70m’,

- obsypki komér drenazowych thuczniem kamiennym granulacji 31+63mm,

- geowidkniny zabezpieczajacej zbiornik na catym obwodzie,

- dwdch odpowietrznikéw na zbiorniku z rur o rednicy D110 x 3,2mm z PVC klasy
»S” (SN8; SDR34) ze Scianka litg jednorodng zakoriczonych grzybkami, o diugosci
1,4m kazda,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Po obydwu stronach ulic Topazowej i Ryszarda wystepuje budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojgcej, bliZniaczej i szeregowe;j.
Ulica Ryszarda posiada nawierzchnig asfaltowa, natomiast ulica Topazowa
nawierzchnie z kostki betonowej, W pasie drogowym obydwu ulic wystepuje
nastepujgce uzbrojenie: kanaly sanitarne z przylaczami kanalizacji sanitarnej, wpusty
deszczowe z przykanalikami i studzienkami chlonnymi, sieé cieplna kanatowa,



2
przewody wodociagowe z przylgezami, przewody gazowe z przylaczami, kable
telefoniczne, kable energetyczne n.n. i w.n. oraz latarnie o$wietlenia ulicy.

3. . Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane urzadzenia odwodnienia ulic zlokalizowane zostaly w liniach
rozgraniczajgcych ulic Topazowej i Ryszarda na dziatkach o nr ew. 846/4 i 966 w
obrebie 0002 Komoréw Osiedle w jednostee ewidencyjnej 1421042 Michatowice.

4. __ Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane przykanaliki, kanaty, studzienki osadnikowe, zbiornik retencyjno —
chionny i odpowietrznik zajmuja powierzchnig catkowits Fe=46,3m’.

5. __Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw

Zgodnie z zapisami zawartymi w wypisie z migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenn, dziatki na ktorych prowadzone beda prace zwigzane z budows
urzadzen odwodnienia ulic nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja
ochronie konserwatorskiej.

6. __Dane ckresla

ce w orpiczej na dzialki

Nie dotyczy.

7. Informacje i dane p wplywie inwestycii na $rodowisko, higiene

i zdrowie uzytkownikéw

Przykanaliki i kanaly deszczowe wykonane beda z rur PVC Igczonych na uszezelki
gumowe, ktére zapewniajg stuprocentowq szczelnosé, Rowniez studzienki osadnikowe
wykonane bedg z kregdw laczonych na uszezelki gumowe. Po podeczyszezeniu w
studzienkach osadnikowych wody opadowe zostang odprowadzone do zbiornika
retencyjno ~ chionnego. Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu
na Srodowisko. Biorgc pod uwage charakter przedsiewzigeia polegajacego na
zagospodarowaniu wod opadowych w migjscu ich powstania i miejsce jego realizacji
w drogach, nalezy stwierdzié, iz realizacja powyzszego przedsigwzigcia nie bedzie
miala negatywnego wplywu na Srodowisko, a WIgez przeciwnie, przyczyni sie do
zasilania wéd gruntowych. Projektowane urzadzenia odwodnienia ulic nie koliduja z
rosnacymi w terenie drzewami. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozedi dla
otoczenia Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw.

8. Inne dane dotyczace specyfiki obiektu budowlanego

Brak danych,

15



Dane dotyczace budynkow

10,

Nie dotyczy.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na
ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja (Prawo budowlane art, 5 ust, 1 i

art. 28 ust. 2).

Qpracowat:
ini, Jan Wojcieski

ind. Jan Wajaleaki
tdpr. bud. do proj. bez cgraniczer:
i Wer. rob, bud, w bud, osth fizyeznycn

w specjalnogol instal. inzynieryinej
w zakresio sledi sanitamych Nr Si-606/86
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B. QPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGOQ BUDOWY
SYSTEMU ODWADNIAJACEGO

L__ CZESC OGOLNA

1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy systemu odwadniajacego
sktadajacego sie ze zbiornika retencyjno — chlonnego oraz kanaldéw, przykanalikéw i
wpustéw deszezowych, Modut odwodnieniowy zlokalizowany bedzie w ulicach: Ryszarda
1 Topazowej na dz. o nr ew, 846/4 i 966 w obrebie 0002 Komoréw Osiedle w jednostce
ewidencyjnej 142104 2 Michatowice.

2.  Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Gmina Michalowice ‘
Reguly ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowice
Reguly ul. Aleja Powstasicow Warszawy 1
05-816 Michatowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

3. Podstawy opracowania

3.1. Umowa z Inwestorem Nr IR-824/2018 z dnia 01.08.2018 1.

3.2. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Gmine Michatowice znak:
IR.7020.24.2018 z dnia 08.11.2018 1.

3.3. Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydane przez
Wéjta Gminy Michalowice znak: UA.6724.6.308.2018 z dn. 12.10.2018r.

3.4, Uproszczony wypis z rejestru gruntéw z dn. 13.11.2018r. wydany przez Staroste
Pruszkowskiego, znak: WGN.6621.8012.2018

3.5. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego systemu
rozsgczania wod opadowych i roztopowych zlokalizowanego w ulicy Ryszarda w
migjscowosci Komoréw Osiedle gmina Michalowice opracowane przez Pracownie
Badani Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w paZdzierniku 2016r.

3.6. Projekt geotechniczny systemu rozsgezania wéd opadowych i roztopowych
zlokalizowanego w ulicy Ryszarda w miejscowosci Komoréw Osiedle, gmina
Michatowice opracowany przez Pracownie Badan Geotechniczaych ,,GEObud”
$.c. w pazdzierniku 2018r.

37. Plan sytuacyjno ~ wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych
w skali 1:5060

3.8.Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane przez projektanta



Wykaz uzgodnieh

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw ul. Michala Drzymaty 30 Protokét z Narady
Koordynacyjnej Nr WGN.6630.1075.2018 w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 14.11.2018 1.

4.2. Urzad Gminy Michatowice. 05-816 Michatowice, Reguly ul. Aleja Powstancow
Warszawy 1 — uzytkownik

_Charakterystyka wymiarowa proj. modulu odwodnieniowego

Modut odwodnieniowy zbudowany jest z:

- o$miu przykanalikow PD1 o dhugosei L=3,4m; PD2 o dhugodci L=2,2m; PD3 o dlugosci
L72,2m; PD4 o dhugosci L=7,0m; PD3 o dhugosei L=2,7m; PD6 o dhugosci L=4,3m; PD7
o dhugosci L=2,9m 1 PD8 o dlugosci L=3,5m o érednicach D200 x 5,9mm z rur PVC
klasy ,,.8” (SN8; SDR34) ze 4ciankg litg jednorodng (z istn. i proj. wpustdw
deszczowych),

- czterech studzienek D1; D2; D3 i D4 z krggdw zelbetowych ©1,0 laczonych na uszezelki
gumowe z whazami zeliwnymi klasy D400 i zeliwnymi stopniami wlazowymi o
glebokogei osadnikéw h=1,0m,

- kanatu deszezowego K31 o dlugosci L=4,9m i §rednicy D400x11,7mm z rury PVC klasy
»S" (SN8; SDR34) ze $ciankg litg jednorodna,

- kanatow deszezowych KD2; KD3; KD4 i KD5 o dugosci catkowitej Le=2,9 + 3,0 +14,5
+12,4 =32,8m i érednicy D315 x 9,2mm z rur PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze $cianka
lita jednorodna,

- odpowietrznika zbiornika R0:D0 zbudowanego z rury o dugosci L=2,5m i srednicy
D110 x 3,2mm z PVC klasy ,,S” (SN8; SDR34) ze scianks litg jednorodna i studzienki
odpowietrzajgce] D315 z P.P, z osadnikiem h=0,30m i z zeliwnym wpustem deszezowym
€250,

- zbiornika retencyjno ~ chdonnego ZB1 i ZB2 skladajgcego sie z 20 szt. komér
drenazowych typu 8.C.-740 o powierzchni lozyska filtracyinego A=70,45m° i
pojemnoéci V=56,70m",

- obsypki komér drenazowych thiczniem kamiennym granulacji 31+63mm,

- geowlokniny zabezpieczajgcej zbiomik na calym obwodzie,

- dwéch odpowietrznikéw na zbiorniku z rur o $rednicy D110 x 3,2mm z PVC klasy .S
(SN8; SDR34) z¢ $cianka litg jednorodna zakonczonych grzybkami, o diugodei 1,4m
kazda.

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Ze wzgledu na wystepujace anomalie pogodowe z duzg ilo$cia opadéw, istniejacy system z
odprowadzeniem do studzienek chionnych nie nadaza z zagospodarowaniem woéd
opadowych co przyczynia si¢ do zalewania skrzyzowania ulic Topazowej i Ryszarda. W
celu uporzadkowania gospodarki wodami opadowymi zostanie wybudowany modut
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odwodnieniowy retencyjno-chfonny w pasie¢ drogowym ul. Ryszarda na terenie zieleni
nicutwardzonej w poboczu drogi wraz z siecia kanalizacji deszczowej. Bedzie on
retencjonowat nadmiar wody opadowsj w zbiomiki podziemnym retencyjno-chionnym.
Wody opadowe zostang wprowadzone do zbiormika za pomocg sieci kanalizacji
deszezowej po wstepnym podezyszezeniu w osadnikach pod wpustami deszezowymi oraz
w studzienkach osadnikowych.

Zadaniem projektowanego zbiornika retencyjno-chionnego jest odprowadzenie zebranych
wod deszezowych i roztopowych zebranych do ziemi. Zasigg zamierzonego oddziatywania
zamyka sie w obrebie skrzyzowania ulic Topazowej i Ryszarda.

System komér drenazowych wymaga zastosowania podbudowy z thucznia kamiennego
phukanego. Kamiefi stuzy jako element konstrukcyjny, pozwalajacy jednoczesnie na
przemieszezanie sie wody deszezowej oraz jej magazynowanie. Dopuszczaltym
materiatem kamiennym jest plukany thiczen o porowatosei rzedu 40%. Wigkszo$¢ uzytych
kamieni musi mieé¢ uziarnienie w granicach 31-63mm. Isinieje mozliwos¢ zastosowania
alternatywiiie przetworzonego betonu. Kamienie o krawedziach pozaokraglanych oraz
zaokraglonych sg niedopuszczalne.

Jako warstwa separacyjna, zapobiegajaca wnikaniu gleby do warstwy thicznia, musi zostaé
zastosowana  geowldknina wg  parametréw  wytrzymatodciowo-jakosciowych.
Zastosowanie warstwy geowlokniny jest wymagane w dnie wykopu, pomiedzy thuczniem a
gleba podloza, na bokach wykopu oraz na gornej warstwie thuicznia. Warstwa geowlokniny
musi catkowicie otacza¢ thuczen. Fundament z 40cm thucznia musi zostaé zageszczony
udarowo do 95% wg norm Proctora. Warstwa thiczenia ulozona powyzej komoér i
pomiedzy komorami ni¢ wymaga zaggszezenia. Material wypelniajacy ze zwiru i piasku
powyzej thucznia (do terenu) nalezy zageszezaé warstwami co 30cm az do uzyskania 75%
wg norm Proctora. Nawierzchnie pobocza nad zbiomikiem nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego z obsianiem mieszankg traw.

Tabela: Zbiorcze zestawienie rzednych dla modulu odwodnieniowego

Rzedne wysokosciowe
WYSZCZEGOLNIENIE W np.am.

Przykanalik PD1 D200 x 5,9mm L=3,4m Rd. 103.30
‘ _ ‘ _ Rd. 103.30
Przykanalik PD2 D200 x 5,9mm L=2,2m - Rd. 103.24
N Rd. 103.00
Przykanalik PD3 D200 x 5,9mm L=2,2m Rd. 103.37
, ~ Rd. 103.00
Przykanalik PD4 D200 x 5,9mm L=7,0m Rd. 103.31
_ . o _ Rd. 103.01
Przykanalik PD3 D200 x 5,9mm 1L=2,7m Rd. 103,55
Rd. 103,22
Przykanalik PD6 D200 x 5,9mm L=4,3m Rd. 103.55
Rd. 103.22

Przykanalik P17 D200 x 5,9mm 1=2,9m Rd. 103.32
Rd. 103.06
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Kanat deszezowy KD1 D400 x 11,7mm L=4,9m : Rd. 102.89
- - | Rd, 102.89

Kanat deszezowy KD2 D315 x 9,2mm L=2,9m Rd. 102.90
- ) | Rd. 102.89

Kanat deszczowy KD3 D315 x 9,2mm L=3,0m Rd. 102.91

I . L - Rd. 102.90

Kanat deszezowy KD4 D315 x 9,2mm L=14,5m Rt. 103.12

. o » , . . _ Rd. 102.91

Kanat deszczowy KD5 D315 % 9.2mm L=12,4m _ Rd. 102.96

. _ ‘ Rd. 102.91

Studzienka osadnikowa D1 @1,0m Rt. 104.40

_ : Rd. 101.89

Studzienka osadnikowa D2 ©1,0m Rt. 104.40
. , 1 ~ Rd.101.90

Studzienka osadnikowa D3 ©91,0m ' ' Rt. 104.42

_ Rd. 101.91

Studzienka osadnikowa D4 @1,0m Rt. 104.62

. , ‘ ‘ _ Rd. 102.12

Studzienka osadnikowa D35 31,0m Rt. 104.42
‘ 3 Rd. 101.96

Rura odpowietrzajaca RO D110 x 3.2mm 1=2,5m ' Rd. 103.70
, _ Rd. 103.40

Studzienka odpowietrzajaca DO D315mm Rt. 104.80

N . ‘ _ Rd. 103.40

Komory drenazowe S.C.-740 szt.20 ' Rt. 104,701 104.80

e Rd. 102.85

Warstwa thicznia dno _ \ Rd. 102.45

Warstwa thucznia géra _ - ‘ Rg. 104.01

2. Obliczenia hvdrauliczne zbiornika retencyino-chionnego

Obliczenia hydrauliczne wykonano dla odwodnienia skrzyzowania ulic Topazowej i Ryszarda, W
ulicach zostanie wykonana kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjno-chtonnym, ktére
zagospodarujg wody opadowe.

Powierzchnig ulicy Topazowei
¢ powierzchnia jezdni i chodnikow - 117m - 10m=1170m’

e powierzchnia przylegta - 117m - Sm=585m*
e Razem: 1755m’

Pawierzchnia ulicy Ryszardy

e powierzchnia jezdni 140m - 10m=1400m’

e powierzchnia przylegla 140m - Sm=700m’

e Razem: 2100m*

Obliczenie powierzchni zredukowanef

. dla terenu utwardzonego przyi¢to wspdlczynnik spltywu - ¥ = 0,85;
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e powierzchnia zredukowana: Fzr = [1755m® +2100m?] - 0,85 = 3540m?

Przyjeto powierzchnie zredukowang Fzr = 3540 m’= 0,35 ha
Przyjeto deszez 180 Vs-ha trwajgey t= 15 min

Szacunkowe wielkosci zrzutu wod deszezowyeh do ziemi za pomoce Modutu

Maksymalny roczny zrzut z terenéw drég deo zbiornika retencyino-chionnego:
Przyjeto opad na rozpatrywanym terenie na poziomie 600 mm z powierzehni zredukowanej

0,44ha

Q mar- = 0,6 m/r - [0,35ha - 10%] = 0,6 x 3500 = 2100 m*/rok

Dopuszezalny roczny zrzut z terenéw drég do zbiornikéw refencyino-chlonnego:
Przyjeto opad na rozpatrywanym terenie na poziomie 600 mm

Q dopr- = 2100,00 m*/rok

Sredni roczny zrzut z terenu drég do zbiornika retencyino-chlonnego:
Przyj¢to opad na rozpatrywanyin terenie na poziomie 600 mm

Q gear. = 0,6 m/e - [0,35ha - 10%] = 0,6 x 3500 = 2100 m’frok

Max. godzinowy zrzut z terenu drég do zbiornika retencyino-chionnego:

gdzie:
Qe - odplyw catkowity Q ¢ =470 : 15,54 = 30,24 [/s-ha]
Foa - ‘powlerzchnia 0,44 [ha]
Q max.h ™ Q¢ - Far

Q maxn=30.24 0,35 [,
Q max. k = 10:58[&1 /h;

Sredni dobowy zrzut z terenu drég do zbiornika retencyjno-chionnego:
gdzie:

Q: - max opad roczny

Q gr. &. "”Q I. max/365 [m /d]
Qg a= 2100/365

Q rd = 5275 m fd,

Dobdr wielkosci zhiornika retencyinege Modulu

Przy doborze zbiornika wzieto pod uwage §36 ust. 4 zarzadzenia nr 60 Ministra Budownictwa i
Przémyshu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970r. (Dz. Bud. z 15 marca 1971r.) gdzie
objetosé zbiornikow retencyjnych nalezy obliczad na deszez od 15 do 20 min o natgzeniu
miarodajnym 170 -220 I/s ha,

Przyjeto deszez 180 Vs ha trwajacy =15 min

Dobdr zbiornika dla zlewni:
Przyjeto powierzchnie zredukowang Fzr = 3755 m*= 0,38 ha
Maksymalny dopltyw wody do zbiornika:

Q=q F¥[ms];
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gdzie:

q=180 [dm3/s *hal;
F=3755m"

W =0,85[-]

Fye= 0,35 [hal;

Q=0,18 - 0,35 [m%/s];
przyjcto Q = 0,063 [m’/s];
Q = 63[Vs];

Iloé¢ wody doplywajacej w czasie trwania deszezu 15 minutowego:
Vz=63Us x 15 x 60/1000 = 56,70[m’];

Wymagana objetoéé zbiornika retency;na-ch!onnego.
V =56,70[m’};

Zaprojektowano objetosé zbiornika retencyjno-chlonnego:
V = [20%2,6] = 52 [m’];

Dobér ilosci komér drenazowych SC-740 o wymiarach 217 x 130 x 76 fem]:
Minimalna iloéé komér drenazowych 20szt

Proyjeto, te Modut bedzie zbudowany 1 dwdch zestawow: 4 szt i 16 szt. komdr drenazowych
SC-740 ulotonych w dwich rzedach:
» Diugo$é toza filtracyjnego dla zestawu komoér drenazowych wynosi:
L =[(2szt X 2,17m) + (0,35m x 2)]H{(8szt. x 2,17m) + (0,35m x 2)] = [4,34 +0,70] +
[17,36m + 0,70m] + 5,04m + 18,06m = 23,10m
e Szerokosé loza filtracyjnego - b=3,05m;
s Powierzchnia - F = 3,05m x 23,10m = 70,45 m*

Zdolnosé chlonna systemu komor drenazowych - Qf:
Qr=k - A + 1/0,001=0,00003m/s - 70, 45m? - 1/0,001= 2,11 m’/s = 2110 Us

Szacewany Sredni czas wehloniecia epadu wynosi - Tch:
Tch =V /Qf =52 000/2110 = 24,64 [s]

Tlo§¢ wody wehlanianej w zbiornikn retencyjno-chlonnym - Vf:
Vf=Qf - Tch=2110 - 2,64 = 51 990 = 52 [m’]

Tabela nr 2. Zbiorcze zestawienie obliczen dla zbiornika retencyjno-chlonnego
w ulicy Ryszatda w Komorowie, gm. Michatowice

Odplyw wod do ziemi Chionnost Zlewnia Refencja | _dolnost Zbviornik
_ - _ (c2a5) £ sbiornikay | CPlonma SC-740
Q max.h Qdrd | O maxr Fzr Qf [s21]
[’/ jm’/dj [m’/r] [min] _ {ha] [m] i)
_ Modut - dz. éw. ar 846/4
10,58 572 27100 252 %ﬁé 52 2116 26
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Istniejacy stan wuzbrojenia w__rejomie projektowanego systemu

cdwadniajacego

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia w tejonie projektowanego systemu odwadniajgcego
oparto na planie sytudcyjno - wysokosciowym W skali 1:500 orez pomiarach
uzupelniajacych i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie w pasie drogowym ulic
Topazowej i Ryszarda wystepuje nastepujace uzbrojenie: kanaly sanitarne z przytaczami
kanalizacji sanitarnej, wpusty deszczowe z przykanalikami i studniami chtonnymi, siec
cieplna kanatowa, przewody wodociagowe z pizylaczami, przewody gazowe z
przytaczami, kable telefoniczne, kable energetyczne nan. i w.n. oraz latamie o$wietlenia
ulic. Na profilach podhuznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie
geodezyinym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujgee sie z projektowang siecig
kanalizacji deszczowej, ktére w trakcie wykonywania robot nalezy odpowiednio
zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Fakt przystapienia do robét nalezy zglosi¢ do
odpowiednich shizb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywaé roboty ziemne, W trakcie wykonywania robét ziemnych mogg by¢ ujawnione
nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, kiére w trakcie
wykonywania rob6t powinny byé roéwniez odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Roboty ziemne

Projektowane elemhenty modulu odwodnieniowego (przykanaliki, kanaly, studzienki
osadnikowe, wpusty deszczowe i zbiomiki drenazowe) wykonywane bedg w wykopach
waskoprzestrzennych szalowanych szalunkami plytowymi. Wykopy wykonywane beda
mechaniczno — recznie (w 80 % mechanicznie, w 20 % recznie). Przewiduje sie catkowita
wywozke urobku z wykopu na odleglos¢ 1 km. Ze wzgledu na zlokalizowanie
przykanalikéw, kanatéw i studzienck osadnikowych w istn. jezdniach ulic Topazowej i
Ryszarda nalezy zwrécié szezegdlng dbalos¢ przy zasypywaniu wykopoéw. Zasyp
powinien byé zageszezony, a wynik zageszezenia potwierdzony badaniami (wskaznik
zageszezenia gruntt wg CBR>0,98). W czasie wykonywania robot instalacyjno —
montazowych wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami z odpowiednim oznakowaniem,
wyposazonyryi w $wiatta koloru z6tego, zapalonymi od zmierzchu do $witu. Wszystkie
roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnmie z Polska Normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiér robét instalacyjnych nalezy
prowadzié zgodnie z Polska Norma PN-EN1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ uwag i zalecef
zawartych w protokole z narady koordynacyjnej Nr WGN.6630.1075.2018 w w sprawie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dn. 14.11.2018r., ktéra odbyla si¢
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.
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Geotechniczne warunki posadowienia

118

Opis geotechnicznych —warunkow posadowienia przyj¢to na podstawie ,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego systemu rozsgezania wod opadowych i roztopowych zlokalizowanego w ul.
Ryszarda w migjscowosci Komorow Osiedle” opracowanych przez Pracownie Badan
Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w pazdzierniku 2018 r. W migjscu lokalizacji zbiornika
retencyjno — chionnego przypowierzchniowsg warstwe stanowia grunty nasypowe,
tworzace ciagla warstwe o grubosei 0,4 — 0,5m wyksztalcone w postaci mieszaniny
plaskéw drobnoziarnistych i pyléw z domieszka humusowej substancji organi¢znej oraz
okruchéw gruzu. BezpoSrednie podioze nasypow stanowi warstwa plejstocenskich,
sypkich gruntéw eoliczno — eluwialnych wyksztalconych w postaci piaskéw pylastych o
miazszosci od 0,2 do 0,3m, a ich spag zalega na glebokoéei 0,7m p.p.t. Utwory eoliczno —
eluwialne s3 podciclone przez kompleks spoistych gruntbw motenowych (glin
zwalowych) wykszialconych w postaci piaskow gliniastych z domieszkg zwirdw o
miazszosei od 0,2 do 0,6m. Na glebokosci 0,9-1,3m p.p.t. rozpoznano strop serii sypkich
gruntéw wodnolodowcowych reprezentowanych, miejscami, przez zaglinione piaski
roznoziarniste. W wykonanych otworach badawczych nie osiagnicto spagn sypkich
utworéw fluwioglacjalnych a ich migZszo$¢ przekracza 2.8m. W podiozu analizowanego
terenu w strefie glebokosei do 4,0m p.p.t. nie stwierdzono warstwy wodonosnej. Zgodnie
z Klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w
oparciu o wykonang opinie geotechniczng, w podlozu analizowanego terenu wystepuia
proste warunki gruntowe, dzieki temu projektowane urzadzenia systemu odwadniajacego
nalezy zakwalifikowaé do drogiej kategorii geotechnicznej.

CZESC KONSTRUKCYJINA

Do budowy przykanalikow ©0,20, rury odpowietrzajaeej 90,10 1 kanatow 00,30 i ©0,40
przewidziano  rury PVC Kklasy 8”7 (SN8; SDR34) D110x3,2mm, D200x3,9mm,
D315x9,2mm i D400x11,7mm z¢ Scianka lita jednorodna, spelniajgce wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1401:1999, lgczone przy pomocy uszozelek gumowych. Rury kanalizacyjne
nalezy uktadaé na 20 cm podsypee piaskowej z obsypks z piasku pozbawionego kamieni i
gruzu do 30 cm ponad wierzeh rur z dokladnym recznym jego zageszezeniem. Uzbrojenie
kanaléw stanowia studzienki osadnikowe o srednicy ©1,0m i glebokosci osadnikow
h=1,0m, ktére zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme PN-B-10729:1999 , Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne”, Dolne czeéei studzienek nalezy wykonac w formie gotowych
prefabrykatow z betonu kl. B-35/45. W gérnej czesei studzienki nalezy 'wykonaé
z typowych krggbéw zelbetowych wg normy branzowej BN-86/8971-08. Plyty pokrywowe
elbetowe nalezy oprze¢ na zelbetowych pierécieniach odeigzajgcych. Na plytach nalezy
ustawié wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego DN600 wg PN:EN124:2000
o wytrzymalosci na obciazenie probne 400 kN i zabezpieczy¢ je przez obetonowanie. W
celu zamontowania przykanalikow i kanaléw w studzienkach nalezy zabetonowaé
odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przej $cia przez Sciang). Niedopuszezalne
jest zabetonowanie bezposrednio w écianach studzienek bosych koficow rur kanalizacyjnych
2 PVC. Dolne czefci studzienek (prefabrykaty) nalezy ustawi¢ na podiozu z betonu kl.
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12/15 i grubosci h=5cm. Zewnetrznie powierzehnie Scian studzienek nalezy zaizolowacd
pizez smarowanie abizolem R+2 x KL. Komory drenazowe musza spehnia¢é Aprobatg
Techniczng Instytutn Drég i Mostéw AT/2007-03-2251. Do obsypki komér drenazowych
nalezy stosowaé fluczeri plukany o uziarnieniu 31-63mm. Calo$¢ obsypki musi zostaé
zabezpieczona materiatem filtracyjnym — geowlokninig.

Opracowal:
inz. Jan Wojcieski

by

s, Jan Wejcleski
Ugpr, bud. do proj, bez egraniczer
| k. rob, bud, w bud, os6b fzycznyc::
w speciainosol instal, inzynletyinet
w zakresle sleci sankemych Nr S1-806/86
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PROJEKTOWANE KANALY D315x9,2mm | D400x11,7mm

Z RUR PVC KLASY "S" (SDR34; SN8) ZE SCIANKA LITA
JEDNORODNA Lc = 4,9+2,9+3,0+14,5+12,4 = 37,7Tm

PROJ. RURA ODPOWIETRZAJACA D110x3,2mm Z RURY

PVC KLASY "S" (SDR34; SN8) ZE SCIANKA LITA
JEDNORODNA L = 2,5m

PROJ. STUDZIENKI KANALIZACYJINE Z KREGOW
ZELBETOWYCH @1,0m Z OSADNIKAMI h = 1,0m

PROJ. ZBIORNIKI RETENCYJNO - CHEONNE ZBUDOWANE
Z KOMOR DRENAZOWYCH SC-740 Z PP SZT. 16 + 4 = 20

- PROJ. STUDZIENKA ODPOWIETRZAJACA D315mm Z PP

Z OSADNIKIEM h=0,30m | WPUSTEM DESZCZ. ZELIWNYM C250
NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK




